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Observagoes:

ALTERACOES
ADEQUACAO DOS
EQUIPAMENTOS
ALTERACOES REFEREM-SE A:

SE

CONFORME

PROJETO COM ALTERAGAO NA ARQUITETURA
CONFORME SOLICITACAO DA EQUIPE TECNICA
RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PROJETOS
COMPLEMENTARES DESTE PARQUE AQUATICO. AS

FAZEM NECESSARIAS PARA
ESPACOS E ABRIGO DOS

NECESSIDADE. AS

- PLANTA DE COBERTURA DOS VESTIARIOS.
- CASAS DE BOMBA DAS PISCINAS.

- PROJETO PARA CASA DE SOM NA AREA DA PISCINA.
- PROJETO PARA PORTICO DE ENTRADA DO CLUBE.

Medida variavél ver detalhes na

Gradil Externo Tipo Metalgrade

Gradil metélico em
malha retangular (62x132mm)

m barra portante (25x2mm
fio de ligagao redondo (@ 5mm)

Montante em barra chata

Montante em
galvanizada
chumbado

barra chata
(76x8mm)
na base

chumbado na

(76x8mm)
base
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oo Baldinho duplo Alt:
‘ @ 4 mt Larg: 3.20m TUNID.
Spray Coqueiro
o E‘ Alt: 4 mt Larg: 1.50 m 2 UNID.
%:,:% Margarida Alt: 4.5 mt
Y @ arg: 2.80 m TUNID.
. \@A @ Roda D'ég%asgltr:n?zo mt Larg: 1 UNID.

ESPECIFICACOES PISO TATIL INTERNO

DIRECIONAL - PISO DE PVC ASSENTADO COM ADESIVO C= 4 mm
ALERTA - PISO DE NYLON INDUSTRIAL, ASSENTADO COM PINO E ADESIVO
OBS:- O PISO TATIL INTERNO SERA DO TIPO "TATIL FACIL" DA ANDALUZ ACESSIBILIDADE

OU EQUIVALENTE.
SERAO ASSENTADOS APENAS OS PINOS E AS FAIXAS E NAO PLACAS.

PISO TATIL NYLON ‘ ‘ ‘ ‘

PISO EXISTENTE «————
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DETALHE PISO TATIL
NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 9050/2004
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PISO DIRECIONAL

PISO DE ALERTA

- PISO TATIL DE ALERTA -

HHH - PISO TATIL DIRECIONAL -

PISO :

‘ PISO MINIMUM OUT BEIGE EXT 60X60 ELIANE

PROPRIETARIO

AUTORIA DO PROJETO

BELEM - PA

@ SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

RUA ASSIS DE VASCONCELOS, 359 - 5° 6° e 7° ANDARES

SESC ANANINDEUA

AVENIDA GOV. HELIO GUEIROS, 110 - QUARENTA HORAS (COQUEIRO)

ANANINDEUA - PA

ARQUITETONICO

EXECUTIVO

FOLHA N°

CONTEUDO

IMPLANTAGAO - PROJETO PARQUE AQUATICO SESC ANANINDEUA

AREA CONSTRUIDA
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