BRISE

LEGENDA

LUMINARIA LED DE EMBUTIR, COM REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, COMBINADOS
COM DIFUSORES EM ACRILICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER
MULTITENSAO (100 0V) INTEGRADOS A LUMINARIA

IA.
LUMINARIA HERMETICA LED DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE ACO E DIFUSOR COM
PROTECAO FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER
MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.
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ELETRODUTO @3/4"

GALVANIZADO
LALVA ADU

LIT LT IT PRONLSUPERIOR DA COBERTURA LUMINARIA LED DE EMBUTIR, COM REFLETORES E ELETAS EM ALUMINIO ALTO BRILHO,
! M E—F—F| COMBINADOS COM DIFUSORES EM POLICARBONATO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 3/W E

DRIVER MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

ELETRODUTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE ACO, PINTURA MICROTEXTURIZADA NA
COR BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLUCIDO. COMPLETA, COM PLACA DE LED
12W E DRIVER MULTITENSAO (100—250QV) INTEGRADOS A LUMINARIA.
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PVC ©03/4

EMBUTIDO NA
PAREDE

BUCHA E ARRUELA PARA
LETRODUTO, EM_ALUMINIO,
BSP, ©3/4”

ARANDELA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE EM FERRO FUNDIDO PINTADO NA COR CINZA
@ MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO, COM UMA LAMPADA LED DE
10W—=220V.

TOTAL "NC”, 85/16"

SAIDA HORIZONTAL

CIRC.
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PARA ELETRODUTO ™ ROSCA

GANCHO CURTO DE FIXACAO -
Y LAJE TECNICA
RETORNO / CONECTOR DE EMENDA PERFILADO -~ ALCAPOES DE DESQE PARA||D

/

UMA LUMINARIA LED TIPO PETALA PARA POSTE 4,5M DE ALTURA, CORPO EM LIGA DE
O:[I:I] ALUMINIO INJETADO PINTADO NA COR PRETA, ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS NA
LUMINARIA E SUPORTE PARA FIXACAO DA PETALA. GRAU DE PROTECAO IP 67, 59W—220V.
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TERRA / / (DENTRO DA ELETROCALHA) " GALVANIZADO | ACESSO AQ RESER SEGUNDO _PAVIME,
/ ¥ DIV V) ) .

| @) LUMINARIA DE EMERGENCIA 20W—220V, H=2,20m.
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ELETROCALHA LISA

INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR DE UMA, DUAS E TRES TECLAS, INSTALADO EM CAIXA 4x2”
§,§2 §3 EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA — H=1,2¢ 0 (EXCETO SANITARIO P.N.E
H=1,00m), RESPECTIVAMENTE.
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INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR DE DUAS TECLAS, INSTALADO EM CONDULETE DE ALUMINIO
— 03/4” SOBREPOR NA PAREDE — H=1,20m DO PISO.

DISPOSICAO DOS CABOS

. ZM VARIAS C ANADL\S

e CABO 3x2,5mm2
750V

~— —
1 L7
LUM. RETANGULAR T {—P
SINALIZADOR NOTURNO VEM DO BARRILETE

// OU QUADRADA

/
» DE EMBUTIR

DETALHE DA DERIVACAO FORRO

W Qw2 INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR (THREE—WAY) DE UMA TECLA, E DUAS TECLAS INSTALADO
§ § EM CAIXA 4x2" EMBUTIDO NA PAREDE H=1,20m DO PISO.

ESCALA:SEM ESCALA MURETA H=0.30

/06", ELETROCALHA - ELET. GALV. B

1T0m.

,@ SENSOR DE PRESENGA PARA MONTAGEM EM TETO OU PAREDE, RAIO DE DETECCAO MINIMO

DETALHE DA INSTALACAO DE DETALHE PARA LIGACAO ‘

07\ INTERRUPTORES EMBUTIDOS NA PAREDE 08" DA LUMINARIA DE EMBUTIR RESERVATORIO ]
ESCALA: SEM ESCALA ESCALA SEM ESCALA 09 INSTALACOES ELETRICAS - ILUMINAGAO SINALIZADOR

OMADA PADRAO BRASILEIRO 2P + T PINO REDONDO (10A), T00VA—=127V |
INDICADO), INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO @3/4” APARENTE ACIMA DO FORRO.

&
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ESCALA:1/75

B

TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P + T PINO REDONDO (10A), 100VA—=127V, H=2,20m DO

e PISO INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA.

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA ELETRICA APARENTE.

A ( ADA PRE—ZIN( A SEM TAMPA (USAR TAMPA NAS DESCIDAS
(ACIMA DO FORRO) FIXADA NA LAJE. DIMENSOES: JOmm (EXCETO

A). VER NOTA 7.

CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA SEM TAMPA
)

DIMENSAO CONFORME INDICADO NO PROJETO.

J25

BERTURA

PERFILADO GALVANIZADO PRE—-ZINCADO 38x38x6000mm SEM TAMPA (ACIMA DO FORRO)
FIXADA NA LAJE. VER NOTA 7.
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OM PLUG FEMEA 2P+T.

A 24.80m2
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N \ ELETROC ALHA||LISA

ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO (MEDIO) INSTALADO ACIMA DO FORRO OU
APARENTE. BITOLA DE ©3/4” (EXCETO INDICADO).
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PROJ

. TIRANTE DE ACO
NRA LIGACAO GALVANIZADO, ROSCA ~
TOTAL "NC”, @1/4”

ELETRODUTO DE PVC, RIGIDO E ROSCAVEL, INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU PISO.
BITOLA DE @3/4” (EXCETO INDICADO).
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SAIDA HORIZONTAL E VERTICAL, RESPECTIVAMENTE, PARA ELETRODUTO ©@3/4" (EXCETO
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2] INDIC ADO).
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QUADRO DE DEIRA UNIAO

“ELETROCALHA LISA SEM TAMPA
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CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA CEGA 4x4” — EMBUTIDA NA PAREDE, H=0,30m
DO PISO.
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CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EMBUTIDA NO PISO,

0 Ocm.
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o ~A \ 1A \ ~AM A Z /A7~ A ANID A N AA YA NICT AL ACA
i CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMINIO @3/4”, COM TAMPA E TOMADA — INSTALADO
etele APARENTE OU ACIMA DO FORRO.

/02", INSTALAGOES ELETRICAS - ILUMINAGAO DETALHE DA INTERLIGAGAO 04" DA ELETROCALHA A LAJE SCALACSEN ESCALA
T esoman /03", DO QUADRO A ELETROCALHA Q LA e N
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CONDUTORES DE FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.
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ELETRODUTO PVC E NAS PAREDE
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0
O/ INDICA SUBIDA. SE APAREN
ELETRODUTO PVC. BITOLAS INDIC

\NIZADO, SE EMBUTIDA EM PAREDE
E SSO USAR SEAL TUBO.
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NOTAS

AS BITOLAS DOS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SAO DE 2,5mm2 (NBR 13248) FLEX —

(8 '; TERRAGO Q]

Ar 159.72m?2

N

SUGERIMOS AS SEGUINTES CHAPAS MINIMAS: ELETROCALHAS = #22MSG E PERFILADOS =

BRISE p \THHB
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773  AREA

TECNICA .

A: 25.15m2

7] 3. TODOS 0OS CABOS DEVERAO OBEDECER A PADRONIZACAO DE CORES DA NBR 5410.

4. TODOS 0S CIRCUITOS TERAO CABO TERRA INDEPENDENTE.

(o))

S PONTOS PARA ILUMINACAO SOBREPOSTOS, NAS PAREDES, POSSUEM UMA CAIXA DE
( 3"'x3” EMBUTIDA.

A: 15.55m?2
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6. 0ODOS 0OS CIRCUITOS DEVERAO TER IDENTIFICACAO (ANILHA) E TERMINAIS APROPRIADOS.

~J

VEM DO SEGUNDO KT == AS INFRAESTRUTURAS DE ELETROCALHAS E PERFILADOS SAO COMPARTILHADAS COM O PROJETO

A -

DE TOMADAS.

PAVIMENTO

8. 0S CONDUTORES QUE ALIMENTA A ILUMINA EXTERNA, FASE E NEUTRO SERAO DO TIPO EPR
E CcL

C FLEXIVEL, COM DUPLA ISOLAGAO, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5 E CLASSE DE ISOLAGAO 00 GBM ABR/2019 EMISSAO INICIAL

COBERTURA| TALHRA N
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. SOBE BARA CORFRTIRA - o 9. A DERIVAGAO DOS CABOS ALIMENTADORES PARA AS LjvﬂNAR\AB E PROJETORES EXTERNOS REVISOES
e 0 A |S0BFIMY o ‘@ DEVERAO SER REALIZADAS COM ELEMENTOS DE CONEXAO (BARRA SINDAL) E CABOS AFUMEX

B | BARRIETE @ a 3x2,5mm* 750V. ASSINATURAS:

OS POSIES DE LUMINACAO EXTERNA DEVERAO SER ATERRADOS.
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PROPRIETARIO PROJETO CONSTRUGAO
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L | u u u u u u TIPO DA CONSTRUCAO: PROJETO: ~ .,
ASSISTENCIAL/COMERCIAL INSTALACOES ELETRICAS

TERCE|RO~PAV|MENTO ) AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: AREA: TER RA(; O PRANCHA:

ESCALA:1/75

ESCALA: DATA: CODIGO DO PROJETO ETAPA: 04/1 9
1:75 ABR/2019 SESC-DOCA_ELE_PE_0419-R0- ILUMINACAO TERRACO.awg | P E

EMPRESA: RESPONSAVEL TECNICO:

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO ENG® ROBERTO J. TRIGO BOENTE
CREA N°22.997-D/BA

APA: CA ADASTRO EF ESTUDO PRE AR PP PROJETO PRE AR PEB PROJETO BASICO PE PROJETO EXEC FORMATO: AT (1102x594)mm
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