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TOMADA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 100VA—127V—10A, H=0,30m DO PISO
E 600VA—127V—20A (EXCETO INDICADO), H=1,20m DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC
4x2"” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA — RESPECTIVAMENTE.
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TOMADAS DUPLA 2P + T PINO REDONDO (20A), PADRAO BRASILEIRO 600VA—127V
@ g (EXCETO INDICADO), H=1,20m DO PISO, INSTALADA EM CAIXA 4x2” EMBUTIDA NA
PAREDE.
7 N TOMADA 2P + T PINO REDONDO (10A), PADRAO BRASILEIRO 100VA—127V (EXCETO
PROJ. SUPERIOR DA COBERTURA @ e INDICADO), H=2,20m DO PISO INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA EM PAREDE DE
7y ALVENARIA. ,
[ e e o TOMADA 2P + T PINO REDONDO PARA INFORMATICA PADRAO BRASILEIRO (10A),
o o CANTONEIRA 77 ‘ ‘ @ @ 150VA—127V, H=0,30m DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE
“ABECA REDONDA C/ P < 4 . DE ALVENARIA
0SCA SOBERBA LAJE ' ,
- “quﬁ - “ N a B 4 PR capial ) A\ CONJUNTO COM DUAS TOMADAS 2P + T PINO REDONDO PARA INFORMATICA PADRAO
Lo e = — i g | U ARYATAY, @ A\ BRASILEIRO (10A), 150VA—127V CADA, H=0,30m DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC
: el A { ] = 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA.
CURVA DE INVERSAO _CANTONEIRA 77 e AH 5 @ m TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P + T PINO REDONDO (10A), 100VA—127V (EXCETO
PARAF. CABECA REDONDA C/ ” INDICADO), INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO @3/4” APARENTE ACIMA DO FORRO.
R FENDA ROSCA SOBERBA 6,3x50
GALVANIZADO, ROSCA FORRO P/ BUCHA S-10. @ |TOMADA INDUSTRIAL 3P (63A) IP44, 100VA—127V, H=0,30m DO PISO, EMBUTIDA NA PAREDE
TOTAL "NC”, 95/16” DE ALVENARIA.
ELETROCALHA |ISA
e - . PORCA SEXT. ROSCA
SUPORTE HORIZONTAL . WW E ARRUELA @1/4 0 U U O O O O A COLUNA COM TOMADAS PADRAO BRASILEIRO 2P + T PINO REDONDO (10A), 100VA—127V E
FLANGE PARA LIGACAO TIRANTE _DE ACO ‘ 44 145 146 |47 148 149 150 |51 152 55 54 159 @ PONTOS DE CABEAMENTO, INSTALADA EM PORTA EQUIPAMENTO, QUATIDADE INDICADA.
Iy ev PAINEL GALVANIZADO, ROSCA 7 2
R0[CALHA LISA "NC” 7 VEM DO 2°PAV
SLETRORALAA LISA t | TOTAL "NC”, 21/4 ODIT—2P02 CPCDP Q TOMADA 2P + T PINO REDONDO (20A), BOOVA—220V (EXCETO INDICADO), H=1,20m DO
T £ ) iz )3m? PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA.
7 3 T
R - I - g CONJUNTO COM DUAS TOMADAS 2P + T PINO REDONDO (20A), PADRAO BRASILEIRO
QUADRO |DE DISTRIBUICAO,/ : S ssssses [ ELETROCALHA LISA SEM TAMPA g 600VA—220V (EXCETO INDICADO), H=1,20m DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2”
ffffff EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA.
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BORCA SEXT. ROSCA / \_ PERFILADO  PERFURADO . i @ TOMADA 2P + T PINO REDONDO (20A), 1,2kVA—220V (RAIO—X DENTISTA), H=0,40m DO
"WN" E ARRUELA 071/4” \_38x38mm_ GALV. A FOGO S PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA.
A CADA 2,0m % / —— ¢ _
ELEV. B RAS _,_ | SENSOR EMISSOR NA COR LARANJA (BOTOEIRA EMERGENCIA) H=0,40m DO PISO E
A ) : — @ =, =5 | SINALIZADOR SONORO E VISUAL DE AJUDA SEM FIO (ALARME) 100VA—127V, 2,20m DO
~ X ‘ | PISO, INSTALADA EM CAIXA 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA — RESPECTIVAMENTE.
DETALHE DA INTERLIGACAO DETALHE DA FIXACAO 7 J}&;ﬂi e N C) ik TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P + T PINO REDONDO (20A) 127V, INSTALADA EM CAIXA DE
@ DO QUADRO A ELETROCALHA @ DA ELETROCALHA A LAJE o ; | s @ X ALUMINIO SILICIO 4x2”, PARA LIGAGAO DE EQUIPAMENTO POTENCIA INDICADA — EMBUTIDA NA
: LA - PISO.
ESCALA:SEM ESCALA U ESCALA:SEM ESCALA HIT = ot ] WC MASC.
. T VIS T2 ) : TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P + T PINO REDONDO (20A) 220V, INSTALADA EM CAIXA DE
S | w CMP3 X ALUMINIO SILICIO 4x2”, PARA LIGACAO DE EQUIPAMENTO POTENCIA INDICADA — EMBUTIDA NA
Z ‘ AL PISO.
T11 T12 @ B | | QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA ELETRICA APARENTE.
LT T | -
mE— e ELETROCALHA GALVANIZADA PRE—ZINCADA SEM TAMPA (USAR TAMPA NAS DESCIDAS
711 T T11 VERTICAIS), (ACIMA DO FORRO) FIXADA NA LAJE. DIMENSOES: 50x50x3000mm (EXCETO
AT ek INDICADA). VER NOTA 6.
] TE, CURVA E CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA SEM TAMPA
= 28,2, K7 | - DIMENSAO CONFORME INDICADO NO PROJETO.
T11
HE AREA COBERTA @ | PERFILADO GALVANIZADO PRE—ZINCADO 38x38x6000mm SEM TAMPA (ACIMA DO FORRO)
BUCHA E ARRUELA PARA = . A _39.43m3 N | FIXADA NA LAJE. VER NOTA 6.
SAIDA HORIZONTAL ELETRODUTO, EM ALUMINIO, > g S >
PARA ELETRODUTO \_ ROSCA BSP, 03/4” a ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO (MEDIO) INSTALADO APARENTE ACIMA DO FORRO,
- o @ BITOLA DE @3/4” (EXCETO INDICADO).
il : @ __ |ELETRODUTO DE PVC, RIGIDO E ROSCAVEL, INSTALADO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE.
% = - BITOLA DE @3/4” (EXCETO INDICADO).
7 aF L] a
— - ' "
R % = N @ 0 ‘SNAD\‘DCAADHO%R\ZONTAL E VERTICAL, RESPECTIVAMENTE, PARA ELETRODUTO @3/4” (EXCETO
ACO GALVANIZADO y . - = = :
[@ }} ELETROCALHA LISA = = U , .
o 5 L PVO7 | @ oilys | CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMINIO @3/4”, COM TAMPA CEGA — INSTALADO
112586838 0500G0c000a T = I : =5 i APARENTE OU ACIMA DO FORRO.
000000000000000000 NlebACIA AN NAS AR OC o ) R
ABRACADEIRA UNIAG _ DISPOSICAD DOS CABOS = Lk CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMINIO @3/4”, COM TAMPA E TOMADA — INSTALADO
CrRreal oesar NEM_VARIAS CAMADAS i e8| APARENTE OU ACIMA DO FORRO.
WVERTICAL @3, <
= T | CAXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA CEGA 20x20x12cm, EMBUTIDA NA PAREDE
~ E} ) 5
DETALHE DE INSTALAGAO DO @ EE)EETA;(H)EEIf\HiEIgyggp(\SALV - @ emm
@ ELETRODUTO _ ' ' CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA CEGA 4x4” — EMBUTIDA NA PAREDE, H=0,30m
ESCALA:SEM ESCALA =
U ESCALA:SEM ESCALA v : DO PISO (EXCETO INDICADO).
@ —}1— | CONDUTORES DE FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.
[
— @ _~ |INDICA SUBIDA. SE APARENTE USAR ELETRODUTO GALVANIZADO E SE EMBUTIDA USAR
O ELETRODUTO PVC. BITOLAS INDICADAS.
PONTO REF. ] & INDICA DESCIDA. SE APARENTE USAR ELETRODUTO GALVANIZADO, SE EMBUTIDA EM PAREDE
T O .~~~ |DE ALVENARIA USAR ELETRODUTO PVC E NAS PAREDES DE GESSO USAR SEAL TUBO.

N

BITOLAS INDICADAS.

} NOTAS

L
I‘ 1. AS BITOLAS DOS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SAO DE 2,5mm” (NBR 13248) FLEX — 750V.
i 2. SUGERIMOS AS SEGUINTES CHAPAS MINIMAS: ELETROCALHAS = #22MSG E PERFILADOS = #18MSG.
FACHADA NOROESTE 3. TODOS 0OS CABOS DEVERAO OBEDECER A PADRONIZAGAO DE CORES DA NBR 5410.
4. TODOS 0S CIRCUITOS TERAO CABO TERRA INDEPENDENTE.
5. TODOS 0S CIRCUITOS DEVERAO TER IDENTIFICACAD (ANILHA) £ TERMINAIS APROPRIADOS.
TEFF}H 6. AS INFRAESTRUTURAS DE ELETROCALHAS E PERFILADOS SAO COMPARTILHADAS COM O PROJETO DE
o ILUMINAGAO.
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