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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG° ROBERTO J. TRIGO BOENTE

CREA N°22.997-D/BA

LEGENDA

,

TOMADAS DUPLA 2P + T PINO REDONDO (20A), PADRÃO BRASILEIRO 600VA-127V

(EXCETO INDICADO), H=1,20m DO PISO, INSTALADA EM CAIXA 4x2" EMBUTIDA NA

PAREDE.

NOTAS

LAJE

PISO

1
,
6
0
m

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

EM PAINEL

FLANGE PARA LIGAÇÃO

ELETROCALHA LISA

CURVA DE INVERSÃO

ELETROCALHA LISA

SUPORTE HORIZONTAL

CANTONEIRA ZZ

PARAF. CABEÇA REDONDA C/

FENDA ROSCA SOBERBA

6,3x50 P/ BUCHA S-10.

TIRANTE DE AÇO

TOTAL "NC", ∅5/16"

GALVANIZADO, ROSCA

FORRO

ESCALA:

DETALHE DA INTERLIGAÇÃO

DO QUADRO A ELETROCALHA
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"WW"  E ARRUELA
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VERTICAL Ø3/4"
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PARAF. CABEÇA LEINTILHA

ROSCA "WW", Ø5/16"x1/2",

PORCA SEXT. ROSCA "WW" E

ARRUELA Ø5/16"

BUCHA E ARRUELA PARA

ELETRODUTO, EM ALUMÍNIO,

ROSCA BSP, ∅3/4"

EM VÁRIAS CAMADAS

DISPOSIÇÃO DOS CABOS 

LAJE

ESCALA:

DETALHE DA FIXAÇÃO

DA ELETROCALHA À LAJE
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