
PÁRA-RAIOS ÓXIDO DE ZINCO 12kV - 10kA, USO INTERNO.

DISJUNTOR TRIPOLAR, DE MÉDIA TENSÃO A PVO, COMANDO MANUAL, ACIONAMENTO FRONTAL, CLASSE DE

TENSÃO DE 17,5kV, CORRENTE NOMINAL DE 630A, 60HZ.

TRANSFORMADOR DE CORRENTE, RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO 150/5A, PARA USO DE PROTEÇÃO CONTRA

SOBRECORRENTE, ATRAVÉS DOS RELÉS 50/51 E 50N/51N, CLASSE DE EXATIDÃO 10%, TIPO SECO, CLASSE DE

TENSÃO 15 kV, NÍVEL DE ISOLAMENTO (NI) 110kV, USO INTERNO.

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO 13.800/220V PARA INTERTRAVAMENTO DA

CHAVE SECCIONADORA x DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO. CLASSE DE EXATIDÃO 0,6, TIPO SECO,  CLASSE DE

TENSÃO 15 kV, NÍVEL DE ISOLAMENTO (NI) 110kV, USO INTERNO.

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, A SECO COM POTÊNCIA DE 500 kVA, TENSÃO NOMINAL PRIMÁRIA

13.800V E SECUNDÁRIA 220/127V.

VERGALHÃO DE COBRE OU CABO COBRE NU #50mm².

MUFLA DE USO INTERNO CLASSE 15kV.
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ESPECIFICAÇÃO

01

06

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A/15kV ABERTURA SEM CARGA EQUIPADA COM DISPOSITIVOS DE

INTERTRAVAMENTO DE ACIONAMENTO COM PUNHO.
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DE SURTO

SUPRESSOR 

BARRA DE TERRA

T=50mm²

*125A

BARRA DE NEUTRO

PGBT-DOCA

220/127V-60Hz

OVR T1-25kA

DA ABB OU SIMILAR

50mm²-750V

MALHA DE TERRA

Icu=36kA

DISJUNTOR COM TÉRMICO REGULÁVEL

NOMINAL=1600A

REGULAGEM=1280A
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SEM ESCALA

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DO PGBT- DOCA
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Icc = 23,44kA 
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SEM ESCALA

DISJUNTOR

DPS

RSTN

T

DISJUNTOR TRIPOLAR (CURVA "C") 

LEGENDA DIAGRAMA UNIFILAR

DE SURTO

SUPRESSOR 

SUPRESSOR DE SURTO

CHAVE FUSÍVEL

DISJUNTOR MONOPOLAR (CURVA "C") 

NOTAS GERAIS

OS QUADROS SERÃO EMBUTIDOS, TERÃO PORTAS COM FECHADURAS DO TIPO YALE E PORTA

DOCUMENTOS.

ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP55, CHAPA COM BITOLA MÍNIMA DE 16 MSG, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO

JATEADO COM AREIA, FOSFATIZADO, DUAS DEMÃOS DE TINTA ANTI-CORROSIVA E PINTURA DE

ACABAMENTO EM CINZA CLARO.

OS QUADROS DEVERÃO SER FABRICADOS E/OU ADQUIRIDOS DE ACORDO COM OS DIAGRAMAS UNIFILARES

E QUADROS DE CARGAS DOS DESENHOS DO PROJETO.

OS DISJUNTORES DEVEM OBEDECER A NORMA NBR IEC 60898 (ATÉ 63A) E A NORMA NBR IEC

60947-2 (ACIMA DE 63A). OS DISJUNTORES DEVERÃO SER TODOS DE UM MESMO FABRICANTE. DEVEM

SER TERMOMAGNÉTICOS E COM CAPACIDADE DE RUPTURA MÍNIMA INDICADAS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES

DO PROJETO. CONFORME NORMA NR-10, TODOS OS DISJUNTORES E SECCIONADORES FUSÍVEIS DEVERÃO

POSSUÍR SISTEMA DE TRAVA PARA IMPEDIR REENERGIZAÇÃO ACIDENTAL, QUANDO OS CIRCUITOS QUE OS

MESMOS PROTEGEM ESTIVEREM PASSANDO POR MANUTENÇÃO.

OS QUADROS DEVERÃO TER:

* DIAGRAMA UNIFILAR ATRÁS DE CADA PORTA

* CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS

* IDENTIFICAÇÃO EM PLAQUETAS DE ACRÍLICO

* INDICAÇÃO DA FUNÇÃO DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTEÇÃO

* MANUAL DE MANUTENÇÃO COM AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE

* PREVISÃO DE DISJUNTORES RESERVAS CONFORME A NORMA.

TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DEVEM SER DE UM SÓ FABRICANTE.

OS CONDUTORES INSTALADOS DEVEM SER AGRUPADOS POR CIRCUITOS E ARRUMADOS EVITANDO UMA

MONTAGEM SEM ESTÉTICA.

NÃO SERÁ PERMITIDO A INSTALAÇÃO DE DOIS CONDUTORES EM UM MESMO BORNE DE DISJUNTOR AINDA

QUE DE UM MESMO CIRCUITO.

A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR MEDIÇÕES PARA SE MANTER O EQUILÍBRIO DE FASES ENTRE OS

CIRCUITOS.

DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLÍTICO DE ELEVADA PUREZA (99,99%) DE FASES,

NEUTRO E TERRA, COM ENTRADA E SAÍDA PARA CABOS PELA PARTE SUPERIOR OU INFERIOR DE

ACORDO COM O PROJETO.

TODAS AS BARRAS E CONEXÕES DOS CIRCUITOS PRINCIPAIS DEVERÃO SER ADEQUADAMENTE

DIMENSIONADAS DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA E

ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA PREVISTAS EM PROJETO E NA NBR IEC 60439-1.

AS LIMITAÇÕES DE TEMPERATURA A SEREM OBSERVADAS NOS COMPONENTES MONTADOS NO INTERIOR

DOS CONJUNTOS SERÃO DE ACORDO COM O REGISTRADO NAS ESPECIFICAÇÕES REFERENTES A ESTES

COMPONENTES, OS TERMINAIS PARA CONDUTORES ISOLADOS EXTERNOS DE ACORDO COM A NBR -

5370, AS LIGAÇÕES DE COBRE NU ATÉ 40ºC E PRATEADO ATÉ 65ºC, MEIOS DE OPERAÇÃO MANUAL EM

ATÉ 25ªC, INVÓLUCROS E CHAPEAMENTO EXTERNO E ACESSOS METÁLICOS EM ATÉ 30ºC E ISOLANTES

ATÉ 40ºC.

DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABAIXO DESCRITAS:

NBR IEC 60439-1 - CONJUNTO DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSÃO

NBR 6146 - GRAUS DE PROTEÇÃO PROVIDOS PÔR INVÓLUCROS

NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO

NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

ANSI C-37.20 - PARA CASOS NÃO DEFINIDOS

TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO TER IDENTIFICAÇÃO (ANILHA) E TERMINAIS APROPIADOS.

ESCALA:

QUADRO DE CARGAS DO PGBT-DOCA
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GRUPO GERADOR PARTIDA, PARADA E TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS,
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