LEGENDA DIAGRAMA UNIFILAR

DISJUNTOR TRIPOLAR (CORRENTE NOMINAL E CURVA INDICADOS).
1>

- - . - @ E} DISJUNTOR BIPOLAR (CORRENTE NOMINAL E CURVA INDICADOS).
LOCALIZACAO: AREA TECNICA - 1° PAVIMENTO - ATENDE AS CARGAS DO TERREO 220/127V - 60Hz (15
Q.T PARCIAIS = | 2,5% QDAC-TEO01 lcc = 10kA LOCALIZAGAO:  |CIRCULAGAO 220/127V - 60Hz -
Q.T GERAL = 4,0% QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA CIRCUITOS DE CLIMATIZACAO - TERREO - 01 Q.T PARCIAIS = | 2,5% QDAC-TEO02 Icc = 6kA @ DISUUNTOR MONOPOLAR (CORRENTE NOMINAL E CURVA INDICADOS).
CIRC. CLIMATIZAGAO POT. F.P POT. FATOR POT. COR. DISJ. DIST. Q.T. COND. FASES (kVA) IDENTIFICAGAO _ 0 A A - = - 5
= = T 50 | on =i W ekl B | s | e 5 QUAD.(m) | VAKm) | mme | R = = ILUMINAGAO E TOMADAS Q.T GERAL = 4,0% __QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA CIRCUITOS DE CLIMATIZACAO - TERREO - 02 _ (]
AC1 2 1 6 1,45 0,90 1,61 100 1,61 7,32 2x16 50,0 15,02 25 0,81 0,81 Ponto de For¢a UE - Espaco Idoso/ TSI - Hall/ Turismo Social/ Central de Atendimento CIRC. CLIMATIZAGAO POT. F.P POT. FATOR POT. COR. DISJ. DIST. Q.T. COND. FASES (kVA) IDENT_,IFICAGAO J)
AC2 7 3 1,73 0,90 1,92 100 1,92 8,74 2x16 50,0 12,59 4,0 0,9 | 0,96 Ponto de Forga UE - Restaurante / Cortina de AR N° 150 200 1500 ESP. kw e Rend. kVA DEM. % kVA A A QUAD.(m) | (V/A.Km) mm? R S T ILUMINACAO E TOMADAS @ INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (30mA) BIPOLAR (CORRENTE NOMINAL INDICADA).
AC3 1 18,90 0,90 21,00 100 21,00 55,18 3x80 15,0 6,65 250 [ 7,00 | 7,00 | 7,00 Ponto de Forca UC - Area Técnica AC1 4 0,60 0,90 0,67 100 0,67 3,03 2x16 35,0 51,86 25 0,33 0,33 Ponto de Forga UE - Espago Saude / Saldo de jogos
AC4 1 [ 1890 | 090 | 21,00 100 21,00 | 5518 3x80 15,0 6,65 250 | 7,00 [ 7,00 | 7,00 Ponto de Forga UC - Area Técnica AC2 3 0,45 0,90 0,50 100 0,50 2.27 2x16 350 69,14 25 0,25 | 0,25 Ponto de Forga UE - Brinquedoteca
ACS 1 107 | 090 0,83 100 0,83 2,19 3x16 16,0 15700 | 25 ] 028 | 028 | 028 Pnto de Forga VT- Area Técnica AC3 1 16,40 | 0,90 18,22 100 18,22 | 47,88 3x63 16,0 7,18 16,0 | 6,07 | 6,07 | 6,07 Ponto de Forga UC - Jardim NOTAS GERAIS
AC6 3,83 100 3,83 3,83 Resenva AC4 1 0,75 | 0,90 0,83 100 0,83 2,19 3x16 15,0 167,46 25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 Ponto de Forga UC - Laje Tecnica
AC7 3,83 100 3,83 3,83 Reserva AC5 169 100 169 169 Reserva 0S QUADROS SERAO EMBUTIDOS OU SEMI—EMBUTIDOS, TERAO PORTAS COM FECHADURAS DO TIPO YALE E
ACS8 3,83 100 3,83 3,83 Reserva ACE 1769 100 1769 : 169 = PORTA DOCUMENTOS.
TOTAL 2 1 13 6 | 41,73 - 57,87 80 4629 | 121,63 | 3x160 - - 70,0 | 18,92 | 19,88 | 19,07 GERAL ’ ’ ’ esena
AC7 1,69 100 1,69 1,69 Reserva INDICE DE PROTEGAO IP40, CHAPA COM BITOLA MINIMA DE 16 MSG, TRATAMENTO ANTI—CORROSIVO JATEADO
TOTAL 7 0 0 2 18,20 = 25,28 80 20,22 53,13 3x 80 ~ = 25,0 8,37 8,62 8,29 GERAL SEAMROARE‘A’ FOSFATIZADO, DUAS DEMAOS DE TINTA ANTI-CORROSIVA E PINTURA DE ACABAMENTO EM CINZA
3Fx70mm?)+(Nx70mm?)+(Tx35mm? -
(3P70mm ™) +(Nx70mm ) +(Tx35mm’) @ QUADRO DE CARGAS DO QDAC-TEO1 (3Fx25mm?)+ (Nx25 mm?)+ (Tx 1 6mm?) 05 UADRO DE CARGAS DO ODAC-TEO02 0S QUADROS DEVERAO SER FABRICADOS E/OU ADQUIRIDOS DE ACORDO COM OS DIAGRAMAS UNIFILARES E
0,6/1KV (NBR 13248) Yy VEM DO GERAL \/ ESCALA:SEM ESCALA Q Q 3 QUADROS DE CARGAS DOS DESENHOS DO PROJETO.
QDAC-TEO1 VER PLANTA DE ALIMENTADORES 220/127V—60Hz 0,6/1KV (NBR 13248) Y VEM DO GERAL U ESCALA:SEM ESCALA
- 0S DISJUNTORES DEVEM OBEDECER A NORMA NBR IEC 60898 (ATE 63A) E A NORMA NBR IEC 609472
QDAC TEQO2 VER PLANTA DE ALIMENTADORES 220/127V—60Hz
‘ (ACIMA DE 63A). OS DISJUNTORES DEVERAO SER TODOS DE UM MESMO FABRICANTE. DEVEM SER
B 750V ‘ TERMOMAGNETICOS E COM CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA INDICADAS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES DO
—omm = 70UV as , PROJETO. CONFORME NORMA NR—10, TODOS 0S DISJUNTORES E SECCIONADORES FUSIVEIS DEVERAO POSSUIR
PR 16mm- =750V T SISTEMA DE TRAVA PARA IMPEDIR REENERGIZACAO ACIDENTAL, QUANDO OS CIRCUITOS QUE OS MESMOS
* XTo—e T & PROTEGEM ESTIVEREM PASSANDO POR MANUTENGAO.
B 750V OVR T2-40KA S * oo——9
DA ABB OU n= 16mm2Z—750V OVR T2—-40KA Hr=1BA OS QUADROS DEVERAO TER:
EQUIVALENTE DA ABB OU - * DIAGRAMA UNIFILAR ATRAS DE CADA PORTA
BARRA DE_TERRA SUPRESSOR A BARRA_DE_NEUTRO EQUIVALENTE * CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS
DE SURTO BARRA DE TERRA SUPRESSOR A BARRA DE _NEUTRO * IDENTIFICAGAO EM PLAQUETAS DE ACRILICO
DE SURTO * INDICACAO DA FUNCAO DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTEGCAO
* MANUAL DE MANUTENGAO COM AS ORIENTAGOES DO FABRICANTE
* PREVISAO DE DISJUNTORES RESERVAS CONFORME A NORMA.
In=80A
\Qu:6kA 0S FUSIVEIS DESTINADOS A ELIMINAR UM CURTO—CIRCUITO QUE OCORRA POR FALHA DO DPS DEVE POSSSUIR
CORRENTE NOMINAL INFERIOR OU NO MAXIMO IGUAL A INDICADA PELO FABRICANTE DO DPS.
lcc = 7,66kA
BC/ERRAMENTOi 200A — COBRE lcc = 1.55KkA TODOS 0S EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DEVEM SER DE UM SO FABRICANTE.
SARRAMENTO — 1004 — COBRE : 0S CONDUTORES INSTALADOS DEVEM SER AGRUPADOS POR CIRCUITOS E ARRUMADOS EVITANDO UMA MONTAGEM
fn=16A | *In=16A | *n=80A | *In=80A | *In=16A J} J’ J} J’ SEM ESTETICA.
- - i H fin=16A \ fin=18A \ *‘”:63 *m:m NAO SERA PERMITIDO A INSTALAGAO DE DOIS CONDUTORES EM UM MESMO BORNE DE DISJUNTOR AINDA QUE
== DE UM MESMO CIRCUITO.
A CONTRATADA DEVERA REALIZAR MEDIGOES PARA SE MANTER O EQUILIBRIO DE FASES ENTRE OS CIRCUITOS.
DEVERA POSSUIR BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLITICO DE ELEVADA PUREZA (99,99%) DE FASES, NEUTRO E
TERRA, COM ENTRADA E SAIDA PARA CABOS PELA PARTE SUPERIOR OU INFERIOR DE ACORDO COM O PROJETO.
TODAS AS BARRAS E CONEXOES DOS CIRCUITOS PRINCIPAIS DEVERAO SER ADEQUADAMENTE DIMENSIONADAS DE
MODO A ATENDER AS EXIGENCIAS DE CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA E ELEVAGAO DE TEMPERATURA
PREVISTAS EM PROJETO E NA NBR IEC 60439—1.
AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 AC8
_ RESERVA RESERVA  RESERVA AC1 AC2 AC3 AC4 ACS AC6 AC7 AS LIMITAGOES DE TEMPERATURA A SEREM OBSERVADAS NOS COMPONENTES MONTADOS NO INTERIOR DOS
TPARA 05 DISJUNTORES PARCIAIS O len=6kA ¥PARA 0S DISJUNTORES PARCIAS O lon=BKA RESERVA RESERVA RESERVA CONJUNTOS SERAO DE ACORDO COM O REGISTRADO NAS ESPECIFICACOES REFERENTES A ESTES COMPONENTES,
- 0S TERMINAIS PARA CONDUTORES ISOLADOS EXTERNOS DE ACORDO COM A NBR — 5370, AS LIGAGOES DE
COBRE NU ATE 40°C E PRATEADO ATE 65°C, MEIOS DE OPERAGAO MANUAL EM ATE 25°C, INVOLUCROS E
@ DIAGRAMA DO QDAC-TEO1 CHAPEAMENTO EXTERNO E ACESSOS METALICOS EM ATE 30°C E ISOLANTES ATE 40°C.
\/ ESCALA:SEM ESCALA ﬁG\ DIAGRAMA DO QDAC-TEQO2 ’ )
U ESCALA:SEM ESCALA DEVERA SEGUIR AS NORMAS E RECOMENDACOES TECNICAS ABAIXO DESCRITAS:
NBR IEC 60439—1 — CONJUNTO DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSAO
NBR 6146 — GRAUS DE PROTEGAO PROVIDOS POR INVOLUCROS
NBR 5410 — INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO
NR 10 — SEGURANGA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
ANS| C—37.20 — PARA CASOS NAO DEFINIDOS
TODOS 0S CIRCUITOS DEVERAO TER IDENTIFICACAO (ANILHA) E TERMINAIS APROPIADOS.
LOCALIZAQAO: AREA TECNICA COBERTURA - ATENDE AS CARGAS DO 2° PAVIMENTO 220/127V - 60Hz Q B o ‘ N C < ‘ N C E N D ‘ O >
Q.T PARCIAIS = | 2,5% QDAC-2P Icc = 10kA
LOCALIZAGAO: |AREA TECNICA - 2° PAVIMENTO - ATENDE AS CARGAS DO 1° PAVIMENTO 220/127V - 60Hz A F DIAGRAMA DE FORCA
< Q.TGERAL= | 40% QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA CIRCUITOS DE CLIMATIZAGAO - 2° PAVIMENTO ¢ A DL COMANO
Q.TPARCIAIS = | 2,5% QDAC-1P Icc = 10kA . < 220V, 60Hz, 3F+N+T, 6kA BARRAMENTO 40A 2A
- QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA CIRCUITOS DE CLIMATIZAGAO - 1° PAVIMENTO CIRC. CLIMATIZAGAO POT. F.P POT. FATOR POT. COR. DISJ. DIST. Q.T. COND. FASES (kVA) IDENTIFICAGAO . .
Q.TGERAL = 4,0% _ c c - _ Ne° 50 150 200 260 ESP. kw e Rend. kVA DEM. % kVA A A QUAD.(m) | (V/IA.Km) mm? R S T ILUMINAGAO E TOMADAS BARRAMENTO 40A FD
CIRC. CLIMATIZACAO POT. [ F.P POT. | FATOR POT. | COR. DISJ. DIST. Q.T. COND. FASES (kVA) IDENTIFICACAO e .
N° 50 | 150 | 200 | 260 |ESP.| kW |eRend. | KVA | DEM.% | KVA A A QUAD.(m) | (V/AKm) | mm2 | R s T ILUMINACAO E TOMADAS AC1 5 3 1,78 0,90 1,98 100 1,98 8,99 2x16 35,0 17,48 25 | 0,99 | 0,99 Ponto de Forga UE - 2° pavimento BARRAMENTO 40A
AC1 4 4 2 1,52 0,90 1,69 100 1,69 7,68 2x16 35,0 20,47 2,5 0,84 | 0,84 Ponto de Forca UE - Idiomas 01/ 02/ S| Tecnicos/ SI Reuniao/ Culinaria/ Dep./ PDV/ WCP/ Sala 02 AC2 12 2 1,12 0,90 1,24 100 1,24 5,66 2x16 35,0 27,78 25 0,62 0,62 Ponto de Forga UE - 2° pavimento * BARRAMENTO A0A
AC2 3 6 2,16 0,90 2,40 100 2,40 10,91 2x16 35,0 1440 25 120 | 1,20 Ponto de Forca UE - Sala Cabeleleira / Sala Corte e costura AC3 1 16,40 0,90 18,22 100 18,22 47,88 3x63 17,0 6,76 16,0 | 6,07 | 6,07 | 6,07 Ponto de Forca UC - 2° pavimento °
= T{ew ow e | am wed sw | | ms a7l 7w 7 o P O e T T oo | om0 | faz2 | oo | 822 | 4788 | v | 180 | 63 | 150 | 607 507 | 607 | Pono e Fora UG 2 pavinent  BARRAMENTO 404
- : : 52700 52 : : : — g e AC5 1 [ 075 [ 09 | 083 100 0,83 2,19 3x16 19,0 132,21 25 | 028 | 028 | 0,28 Ponto de Forga VT- TE -01
AC6 3,84 100 3,84 3,84 Resena AC6 1 1,10 0,90 1,22 100 1,22 3,21 3x16 20,0 85,64 25 0,41 0,41 0,41 Ponto de Forga VT- 1P
AC7 3,84 100 3,84 3,84 Reserva AC7 1 1,10 0,90 1,22 100 1,22 3,21 3x16 21,0 81,56 2.5 0,41 0,41 0,41 Ponto de Forga VT- 2P
TOTAL i g 7 & 2 | 148 - 41,61 il 500 | 1940 | x180 - - 700 | 16,69 | 1969 | 18.04 BERAL AC8 1 2,50 0,90 2,78 100 2,78 12,63 2x20 98,0 4,44 10,0 | 1,39 1,39 Ponto Laje Técnica - 24.000 Btus fcglgv—l
, R , AC9 1 2,50 0,90 2,78 100 2,78 12,63 2x20 98,0 4,44 10,0 1,39 1,39 Ponto Laje Técnica - 24.000 Btus ONY ©oFF
(3Fx70mm?*)+(Nx70mm?) + (Tx35mm?) T — @ QUADRO DE CARGAS DO QDAC'lP AC11 4,04 100 4,04 4,04 Reserva
DAC-1P VER (;YFA/NWTiv D<ENE/ZT\MWE3N2T4ASD>ORES ! U FOCALASENIESCALA AC12 4,04 100 4,04 4,04 Reserva
Q - 220/127V-60Hz AC13 4,04 100 4,04 4,04 Reserva A
‘ TOTAL 12 0 5 5 7 43,65 - 60,62 80 48,50 127,42 3x160 - - 70,0 19,66 | 20,28 | 20,68 GERAL K*;*;% .
16mm*=750V T CHAVE
- , . . FUSIVEL !
= oo (3Fx70mm?*)+(Nx70mm?) +(Tx35mm’) @ QUADRO DE CARGAS DO QDAC-2P 100A BD g
16mm*-750v  OYR 12-40KA In=16A 0,6/1KV (NBR 13248) Y VEM DO GERAL U ESCALA:SEM ESCALA FUSIVEIS| == = e
FQUIVALENTE QDAC—ZP VER PLANTA DE ALIMENTADORES 2ZO/W27\/76OHZ ® o 220V / 60H7
BARRA DE TERRA SUPRESSOR A e b | T
DE SURTO
| 16mm>—750V .
1 EH o) 0oe3
e L o BL K
In=160A , OVR T2 40KA °_" FHI0mm N Omm? | L1 L aromn? ] 9\74 \084
lcu=10kA 16mm°—/50V n *n=16A | I
> DA ABB QU n 1 Omm? T#10
EQUIVALENTE T
e = 7.01KA BARRA DE TERRA SUPRESSOR A BARRA DE NEUTRO 4%732
BARRAMENTO — 200A — COBRE _ DE_SURTO
J’ *In=80A J’ .
n= In=160A T T | 7 M=10HP | 3 ~
. — O O O O O
T cu=T0KkA rR s T N PJ “ e Al
‘ ALIMENTACAO ‘ . - EZ' Q? y
lcc = 6,46KA | 290V-60HZ | BOMBA INCENDIO A2 VM
BARRAMENTO — 200A — COBRE ‘ ‘
[ - %
1
*In=16A *In=16A *IN=63A *In=63A *In=16A I
: : i i P1 = PRESSOSTATO BOMBA JOCKEY LIGA PRESSAO BAIXA / DESLIGA PRESSAO ALTA o
P2 = PRESSOSTATO BOMBA PRINCIPAL LIGA PRESSAO BAIXA(P2<P1) K — CONTACTOR LC1D32KM1 (TELEMECANIQUE OU EQUIVALENTE)
P3 = PRESSOSTATO BOMBA RESERVA LIGA PRESSAQ BAIXA(P3<P2)
BD = BOTOEIRA DE DESLIGA
AC1 AC2 AC3 AC4 ACS ACB AC7 BL = BOTOFEIRA DE LIGA DIAGRAMA DE FORCA E
RESERVA RESERVA RESERVA _ _
*PARA OS DISJUNTORES PARCIAIS O len=6kA L = SINALIZAGAO NO QUADRO DE BOMBAS MULTILED m -
- DM = DISJUNTOR MOTOR 10 COMANDO DO QB-INC
\/ ESCALA:SEM ESCALA
/04", DIAGRAMA DO QDAC-1P # ‘ ‘ # L ‘
U ESCALA:SEM ESCALA
ACT AC2 AC3 AC4 AC6 AC7 AC8 AC9 AC10 AC11 AC12 PARA O QD—ELEV-01 E 02
*PARA OS DISJUNTORES PARCIAIS O lcn=6kA RESERVA - RESERVA - RESERVA CHAVE = 100A
FUSIVEL = B80A
@ DIAGRAMA DO QDAC-2P DISUUNTOR = BIPOLAR DE 16A
v ESCALA:SEM ESCALA INT. DR = BIPOLAR DE 25A—30mA
Legenda. —3l
1 - Chave seccionadora com !
fusivel “NH” sob carga de -
acdo retardada c/dispositivo =N=N_=
de travamento, =
2 — Boarra de cobre - terra
- 3 - Barra de cobre - neutrd i s
ELEVADIR | cemg
Q B 7 H ‘ D 4 - Disjuntor termomagnético |
ABCN 5 - Interruptor DR (difer. Gl
o o
DIAGRAMA DE FORCA \ residual) bipolar
6 - Eletroduto cde Entracda
580V, 60Hz, 3F+N4+T BARRAMENTO 40A 2A DIAGRAMA DE COMANDO DIAGRAMA DE COMANDO DIAGRAMA DE COMANDO ~ 7 - Eletroduto de saida 1l 6
* * * — * * > m— _ oy °
A by P~~~ o] Canaleta Plastica 50x50mn 4
. BARRAMENTO 404 . . H s[e[sl[elsls|[s[e[eTe e /
-Cs1 -CS3 i i
. BARRAMENTO 40A . . ° Y 5 % 059 =|DI$J [|=5|DI$J || DPB
o 0 o % ” " olololo
BARRAMENTO 40A B B N, - BEEIE EIEE) e LAY-OUT SUGERIDO PARA OS QUADROS
. . . D = g e e | = e e | = e ey gy e 74
BARRAMENTO 40A elelo|[elale|e]ala]e @ DOS ELEVADORES NAS CASAS DE MAQUINAS
? 1 ® ? 1 ? 1 1 W\
) ) 21 33 13 13 21 33 13 13 ’BDH U ESCALA: SEM ESCALA
3Ffemm’+NFemm’ | ——1——+—] L L Lo —KC1 K1 K2 e e -Kea\ -3 K4 —KC2 - o
T#6mm’ I e e * ee 34 14 14 o 22 34 14 14 BAIXD INF.
| T | B BE <2\ Bl BE ’K‘N
1 } } INTERLIGAR NA
CHAVE B HIFHH CHAVE ETHES CHAVE ETHES CHAVE ETHES CHAVE 1 1 1 BARRA DE TERRA
FUSIVEL FUSIVEL FUSIVEL FUSIVEL FUSIVEL
o Gl - ees o : : - : : ' o) :
DE 16A DE 16A DE 1eA| " " F DE 16A DE 16A 2 . K\ . ., ; e\ - -3\ - . o e 0\ DETALHE DA ALIMENTACAO 00 GBM ABRI2019 EMISSAO INICIAL
6 14 14
e B ' 1 ' 3 ' 5 T ~KCL K1 T -Kc2 3 SENSOR @ DO DISJUNTOR GERAL E DPS REV POR DATA DESCRIGAO
1006 | @] B = KL= -4 K2 - - K3\~ =4 KA~ = Ko -y - o5 95 4 14 95 95 # 1 BADD SUP. ESCALA:SEM ESCALA SOES
. 2 4 6 2 4 2 4 6 220V /60H -RT1 -RT2 -RT3 -RT4 ‘ REVISOE
FUSIVEL| # z 17 17 17
DE 32A o6 96 > % 96 > =X D ASSINATURAS:
- 95 PROPRIETARIO PROJETO CONSTRUGAO
AL iy e Al e Lo Al AL T AL b Lo Al ﬁ
- _ _ - _ _ 96
St ngernn’ || L] <] o] <] « ] e L]
TH6mm? I — A2 M T A2 VM T A2 ne WM T b a2 VM T o o
1 | 2 2 2 2 2
SE#25mmt | L L SF#25mm’ | L] SF#25mm | L | SF#25mm | L] SF#2.5mmt || y y y y y y y y
T#2,5mm? T#2,5mm? T#2,5mm’ T#2,5mm? T#2,5mm’ . . z},—e—a}—ﬁ—o . . z},—e—a}—ﬁ—o
BalA CX. INF, BalA CX. SUP. BalA CX. INF. BalA CX. SUP.
T T FECHA NiVEL ABRE NIVEL FECHA NiVEL ABRE NIVEL Al o
©c o o o 0 w M M M M M BAIXD ALTD BATXD ALTO 7K5|Z| ’H5®
‘ RS T N PE ‘ Mi=2Ccv\ S ~ ) M2=2CV\| 3 ~ M3=1CV | 3 ~ M4=1CV | 3 ~ M5=1CV \ 3 ~ ). e W<
‘ ALIMENTACAO ‘ ) 2 2 2 ) CONSTRUGAO
220V-60HZ BOMBA1 |PE BOMBA2 | PE BOMBA3 | PE BOMBA4 | PE BOMBA5 | PE 2h A
| B oL LPE RSt LPE) oA, P RS LPE LPE] = REFORMA E AMPLIACAO - SESC - DOCA
K1 E K2 — CONTACTOR LC1KO910KM1 (TELEMECANIQUE OU EQUIVALENTE) ENDEREGO: RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - BELEM - PA
_ CHAVE — CS1: SELEGAO: CHAVE — CS2: SELEGAO: K3 A K5 — CONTACTOR LC1KO612KMI (TELEMECANIQUE OU EQUIVALENTE) PROPRIETARIO: ~
BD e BL = BOTOEIRAS NO QUADRO DE BOMBAS ) _
H1 e H2 = SINALIZAGAO NO QUADRO DE BOMBAS POS. M — BOMBA EM MANUAL POS. 1 — BOMBA 1 DIAGRAMA DE FORCA E RT1 E RT2 — RELE DE SOBREC. LR2K0314 (TELEM. OU EQUIVALENTE) — AJUSTE 5,5/8A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
RT1 e RT2 = RELE TERMICO POS. D — DESLIGADO POS. 2 — BONBA 2 @ COMANDO DO QB-HID RT3 A RTS — RELE DE SOBREC. LR2K0312 (TELEM. OU EQUIVALENTE) — AJUSTE 3,7/5.5A TIPO DA CONSTRUGAO: PROJETO:
CS1 e CS2 = CHAVE SELETORA ~ =
X — BORNEIRA \/ ESCALA:SEM ESCALA ASSISTENCIAL/COMERCIAL INSTALACOES ELETRICAS
AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: AREA: PRANCHA:
o o QUADROS E DIAGRAMAS 02 | ELE
ESCALA: DATA: CODIGO DO PROJETO ETAPA: 1 3/1 9
175 ABR/2019 SESC-DOCA_ELE.PE 1319-R0- QUADROS E DIAGRAMAS 02wy | P E
EMPRESA: RESPONSAVEL TECNICO:

ENGENHARIA E ARQUITETURA

GEORGES MILCENT ARQ‘UITETO ENG° ROBERTO J. TRIGO BOENTE]

CREA N°22.997-D/BA
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