P1(NASCE) V1145 P2(NASCE) Vigas Pilares
‘ 1430 X ‘ 1430 Nome | Segdo Elevagio Nivel Nome | Segdo Elevagéo Nivel
‘ ‘ (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
V1 14x25 0 0 P1 14x30 0 0
V2 14x25 0 0 P2 14x30 0 0
V3 14x25 0 0 P3 14x30 0 0
S £ V4 14x25 0 0 P4 14x30 0 0
E 2/ 3
P3(NASCE P4(NASCE =
14 go ) V2 14x25 14 go ) Dados Sobrecarga (kgfim?)
ek ‘ X Nome Tipo Altura Elevagéo Nivel Peso préprio Adicional Acidental Localizada
‘ ‘ (cm) (cm) (cm) (kgfim?)
L1 Macica 12 0 0 300 137 750
Caracteristicas dos materiais
fek Ecs
(kgfflcm?) (kgfflem?)
350 294029
Dimens&o maxima do agregado = 19 mm
Legenda dos pilares Legenda das vigas e paredes
D Pilar que nasce E ‘ Viga
ESCALA 1:50
RELAGAO DO AGO
VlGAS |N FERlORES ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 86 57 4902
V1 i V2 i V3 X V4 % CA50 2 6.3 8 59 an
ESC 1:50 M ESC 1:50 M ESC 1:50 M ESC 1:50 M 3 6.3 4 339 1356
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 4 6.3 4 356 1424
5 6.3 4 207 828
2N3063C=339 (1) 2N3963C=339 (1) 2N5063C=207 (1) 2N5063C=207 (1) 5 53 A 4 806
0 rA S 0 rA S o A S o A S
A < , < | ] i | ] i RESUMO DO AGO
L L L L AGCO DIAM C.TOTAL PESO +10%
V3 347A V4 14 V3 347A V4 14 V2 215 V1 14 V2 215A V1 14 (mm) (m) (ko)
CA50 6.3 498 134
14x25 14x25 14x25 14x25 CABOD 50 49 83
I 319 I I 319 I I 187 I I 187 I
i 27N1 g2 ! m - i 27N1 012 ! m - i 16 N1 /12 i m - i 16 N1 ci12 i m - PES%?TAL
2 2 6 2 2 6 5 29 2 | 6 5 29 2 6 CAS0 134
— - 27 N1 65,0 C=57 — - 27 N1 65,0 C=57 — - 16 N1 5.0 C=57 — — 16 N1 5.0 C=57 CABO 83
1 N2 g6.3 C=59 1 N2 96.3 C=59 1N2 26.3 C=59 1 N2 96.3 C=59 1N2 26.3 C=59 1 N2 26.3 C=59 1N2 96.3 C=59 1 N2 96.3 C=59
10 | 339 10 10 | 339 10 0 1 27 10 0 1 27 10 Volume de concreo (C-35) = 0.39 m*
2N426.3C=356  (1c) 2N496.3C=356  (1c) 2N626.3C=224 (o) 2N626.3C=224  (1c) Area de forma = 7.19 m?
L1 L1
h=12 h=12 |
BASE: 19NT 08.0¢/10 C=339 BASE: 19N1 08,0 /10 C=339
\ \ | | RELAGAO DO ACO
~ ' ' ' ~ ' ' ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
Armacao inferior do radier do Armacao superior do radier do i |
CA50 1 8.0 38 339 12882
' S ' ' ~ ' 2 8.0 64 207 13248
pavimento FUNDACAO (Eixo X) pavimento FUNDACAO (Eixo X) —
escala 1:50 escala 1:50
AGO DIAM C.TOTAL PESO +10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 261.3 113.4
- PESO TOTAL
% 5 (kg)
CA50 134

32N2¢8.0¢/10

BASE:

Armagao inferior do radier do
pavimento FUNDACAQ (Eixo Y)

escala 1:50

32N2¢8.0¢/10

BASE:

Armagao superior do radier do
pavimento FUNDACAQ (Eixo Y)

escala 1:50

Volume de concreto (C-35) = 0.72 m?
Area de forma = 0.00 m2

REVISAO COM SOLICITAGOES PASSADAS NA REUNIAO

01 31/10/2018 |GEORGE M. BEZERRA MATEUS SOTERO
DO DIA 03/09/2018 PEIXOTO
00 EMISSAO INICIAL 23/08/2018 |GEORGE M. BEZERRA ANA LUIZA
PEIXOTO
REV. MODIFICACAO DATA AUTOR(ES) DO DESENHISTA(S) APROVO

PROJETO

ESPACO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPAGO PARA CALCULO DE AREA:

TERRENO DE IMPLANTAGCAO | 6.157,85 m?
CASA DE MAQUINAS 73,18 m?
PISCINAS 1.609,00 m2

PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO:GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO CREA 020340337-1

PROJETO DE FUNDACAO

OBRA:

ENGENHARIA | ARQUITETURA

CONSTRUCAO DO PARQUE AQUATICO SESC ANANINDEUA

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:
AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110
ANANINDEUA - PA

DESENHO:
ANA LUIZA

CLIENTE:

Sesc

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

IDENTIFICAGAO DO PROJETO:

FUNDAGAO DA CASA DE BOMBAS

CODIFICACAO DO ARQUIVO:

01.FUN-2018.10

ESCALA:
INDICADA

N° DA PRANCHA:

EST-10/22

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




