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Armacao superior do radier do pavimento FUND (Eixo X)

Armacao superior do radier do pavimento FUND (Eixo Y)
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Armacao inferior do radier do pavimento FUND (Eixo X)

2N13210.0 C=2

Armacao inferior do radier do pavimento FUND (Eixo Y)
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Detalhamento de pungao e cisalhamento do radier do pavimento FUND (Nivel 5)

escala 1:50

escala 1:50
RELACAO DO AGO
Negativos X Negativos Y Positivos X
Positivos Y Pungéo
AGO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA50 1 8.0 146 VAR VAR
2 8.0 250 VAR VAR
3 10.0 2 1200 2400
4 10.0 2 126 252
5 10.0 2 5% 1188
6 10.0 2 766 1532
7 10.0 4 229 916
8 10.0 1 166 166
9 10.0 2 538 1076
10 10.0 2 720 1440
1 10.0 2 302 604
12 10.0 4 262 1048
13 10.0 2 207 414
14 10.0 2 202 404
RESUMO DO AGO
AGO DIAM C.TOTAL PESO +10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 3145.3 1365.2
10.0 1144 776
PESO TOTAL
(kg)
CA50 1442.8

Volume de concreto (C-20) = 27.29 m®
Area de forma = 13.54 m2
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Forma do pavimento FUND (Nivel 5)

escala 1:100
Lajes
Dados Sobrecarga (kgfim?)
Nome Tipo Altura Elevacéo Nivel Peso proprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgffm?)
L1 Macica 35 0 5 875 182 500 sim
Caracteristicas dos materiais
Elemento fek Ecs Abatimento
(kgffem?) (kgflem?) (cm)
Pilares 300 268384 5.00
Radier 200 212874 5.00
Dimenséo méxima do agregado = 19 mm
Pilares
Nome | Segdo Elevagéo Nivel
(cm) (em) (om)
P1 20x25 0 5
P2 20x25 0 5
P3 15x24 0 5
P4 15x24 0 5
P5 20x25 0 5
P6 20x25 0 5
P7 15x30 0 5
P8 20x25 0 5
P9 20x25 0 5
P10 15x24 0 5
P11 20x25 0 5
P12 20x25 0 5
P13 20x25 0 5
P14 15x24 0 5
Legenda dos pilares
D Pilar que nasce
o1 REVISAO COM SOLICITAGOES PASSADAS NA REUNIAO 31/10/2018 [GEORGE M. BEZERRA| \ATEUS SOTERO
DO DIA 03/09/2018 PEIXOTO
00 EMISSAO INICIAL 23/08/2018 |GEORGE M. BEZERRA MATEUS SOTERO
PEIXOTO
- AUTOR(ES) DO
REV. MODIFICAGAO DATA PROSET)O DESENHISTA(S) APROVO

ESPACO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPAGO PARA CALCULO DE AREA:

TERRENO DE IMPLANTAGAO | 6.157,85 m?

CASA DE MAQUINAS 73,18 m?

PISCINAS 1.609,00 m?

PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO:GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO CREA 020340337-1

PROJETO DE FUNDACAO

OBRA:

CONSTRUCAO DO PARQUE AQUATICO SESC ANANINDEUA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:
AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110
ANANINDEUA - PA

DESENHO:
MATEUS SOTERO

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

CLIENTE:

N° DA PRANCHA:

EST-12/22

IDENTIFICAQAO DO PROJETO:
ARMACAO DO RADIER DA CASA DE MAQUINAS

CODIFICACAO DO ARQUIVO: ESCALA:
01.FUN-2018.10 INDICADA

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




