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PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO (REDE DE ÁGUA)

CIRCULAÇÃO

BANHEIRO FEM.BANHEIRO MASC.
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CONVENÇÕES:

Tubulação enterrada no piso ou embutida no forro.

Tubulação na parede.

Ponto de água.

LEGENDA 01:

AL-01: Tubulação de alimentação.

REC-01: Tubulação de recalque.

AF-01: Tubulação de água fria.

LEGENDA 02:

Lav.: Lavatório, h:0,6 m.

Ch.: Chuveiro, h:2,20 m.

Pia: Pia de cozinha, h:0,6 m.

C.D.: Caixa de descarga, h:0,20 m.

V.D.: Válvula de descarga, h:1,10 m.

D.H.: Ducha higiênica, h:0,20 m.

Mic.: Mictório, h:1,10 m.

Tq.: Tanque, h:0,60 m.

R.G.: Registro de gaveta, h:variável.

R.P.: Registro de pressão, h: 1,10 m.

PVC Soldável marrom

Quant. Und. Descrição Dimensão

29.65 m Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 40mm

44.10 m Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 20mm

2 pc Adaptador soldável curto bolsa e rosca 20mmx1/2"

8 pc Joelho 90 40mm

22 pc Joelho 90 20mm

2 pc Tê 40mm

5 pc Tê 20mm

2 pc Bucha de redução longa 40x25 40mmx20mm

8 pc Joelho 90 com bucha de latão 20mm

6 pc Tê com bucha de latão na bolsa central 20mm

3º pavimento

Registros,Valv.,Hid

Quant. Und. Descrição Dimensão

2 pc Registro de gaveta com acabamento cromado 1.1/4"

2 pc Registro de gaveta com acabamento cromado 1/2"

2 pc Adaptador soldável curto bolsa e rosca 50mmx1.1/4"
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