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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO (REDE DE ESGOTO)
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Segue para o coletor
público.
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CONVENÇÕES:

Tubulação de esgoto primário.

Tubulação de esgoto secundário.

Tubulação de ventilação.

CI - Caixa de inspeção.

CP - Caixa de passagem.

CAP - Caixa de águas pluviais.

CAPG - Caixa de águas pluviais com grelha.

LEGENDA 01:

TQ-01: Tubulação de queda.

TV-01: Tubulação de ventilação.

TAP-01: Tubulação de águas pluviais.

PVC Soldável branco

Quant. Und. Descrição Dimensão

93.40 m Tubo PVC Soldável branco 150mm

81.30 m Tubo PVC Soldável branco 75mm

5 pc Joelho 90 75mm
4 pc Joelho 90 50mm

4 pc Junção 100 100mm

Registros,Valv.,Ralos

Quant. Und. Descrição Dimensão

16 pc Ralo  com grelha -
7 pc Caixa sifonada com 7 entradas 150x150x50mm

Térreo

35.40 m Tubo PVC Soldável branco 50mm
53.45 m Tubo PVC Soldável branco 40mm

35 pc Joelho 90 40mm

25 pc Joelho 45 100mm

4 pc Joelho 45 50mm
11 pc Joelho 45 40mm

4 pc Junção 40 50mm
11 pc Tê 75mm

1 pc Junção 100x75 100x50mm

64.20 m Tubo PVC Soldável branco 100mm

2 pc Joelho 45 75mm

1 pc Joelho 45 150mm

1 pc Redução excêntrica 150x100mm 150x100mm

CÁLCULO DO VOLUME DO TANQUE SÉPTICO

POPULAÇÃO DA EDIFICAÇÃO: CONSIDERANDO 1 PESSOA A CADA 6m² E UMA ÁREA DE 1279,56m², TEM-SE: 214 PESSOAS

CONTRIBUIÇÃO EM LITROS POR PESSOA POR DIA: 50 l/pessoa x dia.

PERÍODO DE RETENÇÃO: 1 DIA.

TAXA DE ACUMULAÇÃO DO LODO DIGERIDO(K):57.

CONTRIBUIÇÃO DE LODO FRESCO (Lf): 0,2

VOLUME MÍNIMO(l): 14139,6 l OU 14,4 m³.

CÁLCULO DO VOLUME DO FILTRO ANAERÓBIO

COM BASE NOS DADOS ANTERIORES.

VOLUME MÍNIMO (l): 17120 l OU 17,2 m³.

NOTAS GERAIS

ESG 02/09

CONTEÚDO:

DESENV. GRÁFICO:

VISTO:

DISCIPLINA           PRANCHA               TOTAL

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
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FONE:(91) 3244-5726/e-mail: ablcbk@nautilus.com.br

PROJETO:

DISCIPLINA:

ENDEREÇO:

AUTORES:

ESCALA: DATA: REVISÃO:

001JUNHO-2018INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RUA SENADOR MANOEL BARATA Nº 1873 - REDUTO - BELÉM/PA

ZAQUEU LOPES

CONSTRUÇÃO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA

HIDROSSANITÁRIO - REDE DE ESGOTO

PROPRIETÁRIO:

FASE:

REVISÃO (CONTEÚDO)

ITEM RESPONS. DATA

BOMBEIROS

DEMAIS ÓRGÃOS

PREFEITURA

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

AUTOR DO PROJETO: ENGº CIVIL E ARQ ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CREA/PA 4393D

CO-AUTOR DO PROJETO: ARQUITETA NEIRE Mª MENDES FERREIRA - CAU/BR A 114504-5

EXECUTIVO

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO

ENGº CIVIL E ARQ ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CREA/PA 4393D


