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OBSERVACAO

EM RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS CONTIDOS EM ABRIGOS COM NO MINIMO PAREDES LATERAIS E COBERTURA, PODE SER
CONSIDERADO A DISTANCIA MINIMA DE 1,50 METROS PARA FONTE IGNICAO E DE QUALQUER TIPO DE ABERTURAS COMO
PORTAS, JANELAS, RALOS, POCOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM, ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRANEOS.
CASO ESSAS INTERFERENCIAS ESTEJAM LOCALIZADAS DE FRENTE PARA O(S) RECIPIENTE(S), A DISTANCIA MINIMA DEVE SER
DE 3,00 METROS.

OBSERVAR DISTANCIA MINIMA DE 3,00 METROS DE MATERIAIS COMBUSTIVEIS E 6,00 METROS DE PRODUTOS TOXICOS,
PERIGOSOS, INFLAMAVEIS E CHAMA ABERTA. PARA AFASTAMENTO DE ESTOCAGEM DE OXIGENIO, HIDROGENIO OU REDES
FLETRICAS CONSULTAR NORMA ABNT NBR 13523 PARA MAIORES DETALHES.

A CONSTRUGAO DA CENTRAL DE GAS LP DEVERA SER COM MATERIAL INCOMBUSTIVEL;

TODO MATERIAL DA CONSTRUGAO DA CENTRAL DEVERA POSSUIR TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO POR NO MINIMO 2 (DUAS)
HORAS.

PARA OS RECIPIENTES CONTIDOS EM ABRIGO, DEVE SER RESPEITADA A CONDIGAO DE VENTILACAO NATURAL DE NO MINIMO
10% DA AREA DA PLANTA BAIXA E COM ABERTURAS INFERIORES PARA PROMOVER A VENTILACAO DE AR COM AREA
MINIMA DE 0,03 m* CADA.

DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES A 0,05 METROS, EM QUANTIDADE TAL QUE POSSAM SER
VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREGAO DE ACESSO A CENTRAL DE GAS LP CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: PERIGQ,
INFLAMAVEL E NAO FUME;

0S PONTOS DE CONSUMO DEVERAO ESTAR PLUGADOS ENQUANTO NAO HOUVER UTILIZAGAO DOS MESMOS.
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OBSERVACOES:

1- A TUBULAGAO SERA DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A

2 - ATUBULAGAO SERA SOLDADA PELO PROCESSO DE SOLDAGEM CAPILAR UTILIZANDO METAL DE ENCHIMENTO COM
PONTO DE FUSAO INFERIOR A 450° C.

3 - AS INTERLIGAGOES DAS RAMIFICAGOES DOS TUBOS SERAO SOLDAVEIS E ONDE ROSCAVEIS, EXECUTADAS EM
ROSCA TIPO MACHO CONICO E FEMEA PARALELA, DEVENDO SER APLICADA FITA DE PENTATETRA FLUOR ETILENO (
EX.: TEFLON, INCOFLON OU SIMILAR), NAO E PERMITIDO O USO DE MASSA ZARCAO VERMELHA (pb3040 E/OU FIOS

CANHAMO.

4 - NOS CASOS DE SUPERPOSIGAO DE TUBOS DE INSTALAGOES DIVERSAS, AS DE GASES DEVERAO FICAR ACIMA DAS

DEMAIS;

5 - AS TUBULAGOES DE GAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 20CM DAS CANALIZACOES DE OUTRA

NATUREZA,

6- AS TUBULAGOES DE GAS DEVERAO MANTER ENTRE S| UMA DISTANCIA MINIMA IGUAL AO DIAMETRO DA MAIOR

TUBULAGCAO:;

7 - TODOS OS TRECHOS VERTICAIS E PRUMADAS DEVERAO SER ENVOLTOS POR TIJOLOS MACICOS OU ARGAMASSA
FORTE, NUMA DISTANCIA DE 20CM PARA CADA LADO DO TUBO;

8 - TODA TUBULAGAO DE GASES INFLAMAVEIS QUE CRUZA VERTICALMENTE ENTRE A LAJE E O FORRO DEVERA SER
ENCAMISADA COM UM " TUBO CAMISA" PARA GASES INFLAMAVEIS E, QUANDO FORA DO FORRO E DENTRO DE AREA
COM POPULAGAO, DEVERA SER APARENTE E EM AGO INOX, QUANDO NECESSARIO;

9- TODA TUBULAGAO NO PISO DEVERA SER EMBUTIDA OU ENVELOPADA,

10 - TODA TUBULAGAO DEVERA SER PINTADA DE AMARELO E COM A INSCRIGAO " PERIGO GAS " A CADA 3,00M

METROS;

11 - TODO AMBIENTE QUE TIVER APARELHO A GAS NO SEU INTERIOR DEVERA TER VENTILAGAO PERMANENTE DE
800CM2, SENDO UMA SUPERIOR DE 600CM2 E OUTRA INFERIOR DE 200CM2;
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TUBO DE COBRE CLASSE A

V.E. - VALVULA DE ESFERA PARA GAS PASSAGEM PLENA COM
ALAVANCA @1/2" C/ COBRE

FILTRO 75 MICRAS @1/2" (PARA MELHOR
DESEMPENHO DO REGULADOR)

REGULADOR DE 2° ESTAGIO (COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO
AUTOMATICO POR SOBREPESSAO)REGULADO PARA LIMITE DE
PRESSAO DE ENTRADA: 0,80 BAR PRESSAO DE SAIDA: 20mBAR

00 GBM FEV/2019 EMISSAO INICIAL
REV POR DATA DESCRIGAO
REVISOES
ASSINATURAS:
PROPRIETARIO PROJETO CONSTRUGAO

Sesc

CONSTRUGAO

REFORMA E AMPLIACAO - SESC - DOCA

ENDEREGO: RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - BELEM - PA

PROPRIETARIO:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TIPO DA CONSTRUQAO: PROJETO: .
ASSISTENCIALICOMERCIAL INST. INTERNAS DE GAS L.P.
AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: AREA: PRANCHA:
GBM GBM DIAGRAMA ISOMETRICO E DETALHES GERAIS | GAS
ESCALA: DATA: cODIGO DO PROJETO ETAPA:
INDICADA FEV/2019 SESC DOCA_GAS_0303-DIAG_R0.dwg | PE 03/ 03
EMPRESA: RESPONSAVEL TECNICO:

GBM

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

ENGA. RENATA B. MOTA LAURIA
CREA: RNP 0500393168

ETAPA: CAD - CADASTRO EP - ESTUDO PRELIMINAR

PP - PROJETO PRELIMINAR PB - PROJETO BASICO PE - PROJETO EXECUTIVO FORMATO: A2 (594x420)mm




