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CONFORME RELATORIO DA FISCALIZAGAO 23/10/2018 | GEORGE TENORIO | WAGNER MARQUES
EMISSAO INICIAL 27/08/2018 | GEORGE TENORIO | WAGNER MARQUES
- AUTOR(ES) DO
MODIFICAGAO DATA PROJETO DESENHISTA(S) APROVO
ESPAGO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPAGO PARA CALCULO DE AREA:
TERRENO IMPLANTAGAO DO PROJETO

6.157,85 m?

PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO / CREA 020415173-2

DESENHO: WAGNER MARQUES

ENGENHARIA | ARQUITETURA

PARQUE AQUATICO DO SESC ANANINDEUA
BELAR

PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DE BAIXA TENSAO
OBRA:

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:

AV. DO 40 HORAS N° 110 COQUEIRO
ANANINDEUA - PA

CLIENTE:

IDENTIFICACAO DO PROJETO:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DO PARQUE AQUATICO

CODIFICAGAO DO ARQUIVO:
01.PE.ELBT-2018.10

N° DA PRANCHA:

ESCALA:
INDICADA

ELBT 05/06

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERACOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




