Quadro de Cargas
QD-GUARITA
Circ. | Descrigdo luminagdo Tomadas dDistr.| Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Cor. | Fator de Fator de | Prot. | Curvo do | Fases |Tensdo| Fase | Neutro| Terra | Fases | Fase | Fase | Fose Arbientes Tipo de Cabo
5W_| 12W | 15W | 24W | 8OW | 160N | 100VA] 200VA [1000VAJ2000VA 110325W| W | VA | (% | Pot. | A | Agupomento | Temperaturs | A | Disjuntor V| mm2 | mm2 | mm2 | ABC | A B ¢ ( NOTAS:
1 [luminagdo 12 288.0] 3032] 1007] 095] 230 om0 084 oA ¢ 1 [ 127 [ 25 25] 28] ¢ 0.0[  0.0] 303.2[CENTRAL TECNICA E ACESSO PISCINAS Condutor de Cobre com em PVC, 750 V
2 1 2 2 189.0] 198.7] 100%| 095+ 090 on 084 w0a] c 2 |20 [ 28] —-| 28] & 0.0[ 99.3] 99.3|MARQUISE E TOTEM em PVC, 750 V f § :5%%”_#”&8‘,:8 "
3 1 |1103.3]36315] 100%| 0.30] 9.53]  om 084 0] ¢ 3 | 220 [ 25 25| 25| asc [12105] 0.0[ 0.0[BoMBA TOBOGA D2 em PVC, 750 V 12 OSELETRODUTOS DEVERAQ SER DEPVC RIGIDO PARATODAS AS CONDIGOES (EMBUTIDO KO FORRO,
4 [ n 2200 2200 100%| 1.00] 1.73 070 084 0A] ¢ 1] 25| 25| 25 ¢ 0.0] 00| 220.0|CANTERO em PVC, 750 V ﬁ%ﬁ%aﬂﬁmﬁgEm.;za%Eo»gm;m_zo_goa EMPLANTA OU QUANDO A NORMA
5 16 1920/ 2021] 1003 0.95] 159  on 084 woa] c 1 [ 127 | 25] 25] 28] A | 2021] 00| o0[MURD - cAsa DE MAQUINAS em PVC, 750 V 12 UTIIZAR CURVAS DE RAIG LONGO PADRAO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS;
6 36 180.0| 180.0 100%| 1.00] 142 om0 084 oAl ¢ 1 127 | 28] 28] 28] ¢ 0.0]  0.0] 180.0[PISCINA INFANTIL de Cobre com em PVC, 750 V 14 OSACESSORIOS SEGUIRAO AS MESNIAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DOS DUTOS;
7 47 235.0] 2350] 1007 100] 185 o7 084 oAl ¢ 1] 127 25 25| 25| A [ 2350 00] o0[PisciNA CENTRAL Condutor de Cobre com em PVC, 750 V ) a.» wamw%%w%mﬂmmmwxzmo_oamg PEGAS DE 3,0m;
8 27 1350 135.0] 100%] 100] 108] om0 084 oA ¢ 1 [ 127 [ 28] 25] 28] ¢ 0.0[ 0.0 135.0[PISCINA OLIMPICA Condutor de Cobre com em PVC, 750 V 21, OSCABOS PARA ALINENTAGEO DOS CROUITOS TERMINAIS SERAO CABOS TIPO UNIPOLARES COM
9 13 2080.0|2080.0] 100%| 1.00] 16.38] om0 084 200 ¢ 1 [ 127 | 28] -] 25[ A [20800] 00] 00[PGSTES DE ILUMINAGAD PISCINAS INFANTIL E CENTRAL Condutor de Cobre com em PVC, 750 V ISOLAMENTO EM PVC 70°C 750V, JA 0S CABOS DE ALIMERTAGAO DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO
10 7 11200/ 11200] 100z| 100 882 o7 084 0] ¢ T |27 | 25| -] 28] ¢ 00| 0.0 1120.0|POSTES DE ILUMINAGAQ PISCINA OLIMPICA Condutor de Cobre com em PVC, 750 V 2 MM%Nmmv%mﬁmMw»hmmmﬁww_m/kmmu%mmumﬂﬂ%ﬂm@%%%‘_\%9omz;ocm
i 1 [11033]36315] 100%] 0.30] 953 om 084 0] ¢ 3 | 220 [ 25 25| 25| asc [12105] 0.0[ 0.0[BOMBA SUBMERSA O1P — PISCINA INFANTIL em PVC, 750 V ' ELETRODUTOS OU QUALQUER LUGAR INACESSIVEL:
12 1 [no33]3e3ts| 100w 03] 9s3]  on 084 0] ¢ 3 | 220 [ 25] 28] 25| asc [12105] 00 0.0[BOMBA SUBMERSA 02 - CABINE DE SOM em PVC, 750 V 23 0SCONDUTORES OBEDECERAO AS SEGUINTES CORES:
13 1 800] 100.0| 100%] 080 079] 070 084 oAl ¢ 1 127 | 28] 28] 28] ¢ 0.0[  0.0] 100.0|ILUMNAGAQ DE EMERGENCIA em PVC, 750 V o Ex»mmmwﬁﬂmos_;mas
14 [Tomadas 3 240.0] 300.0[ 1007 o080| 23] o7 084 oA ¢ 1 127 | 25| 25] 28] B 0.0[ 300.0] 0.0|CATRACAS — ACESSO PISCINAS de Cobre com em PVC, 750 V FASE B- VERELHO
15 |Tomadas 1 1600.0|2000.0] 100%| 0.80| 15.75 070 084 204| ¢ 1|2 25| 25| 25] B 0.0/2000.0]  0.0[RACK DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Condutor de Cobre com em PVC, 750 V _ﬂ\mwmm%nwﬁ._.nm;mo
16 [Tomadas 2 2 480.0] 600.0| 1007 080 472] 070 084 oAl ¢ 1 | 127 | 25| 25| 25 A |6000] 00| 0O[CENTRAL TECNICA Condutor de Cobre_com em PVC, 750 V TERRA- VERDE
17 [Tomadas 1 800| 100.0| 100%] 080 079] 070 084 0a] ¢ 1 127 | 25| 25] 25 A | 1000] 00| 00PISCINA INFANTL Condutor de Cobre com em PVC, 750 V Efmmm_xwwmmmzozo;maa
18 [Tomadas 2 160.0] 200.0] 100%] 0.80] 1.57 084 0a] ¢ 1 [ 127 [ 25 25] 25 A [2000] 00] o0PISCINA CENTRAL Condutor de Cobre com em PVC, 750 V me;o.zwro;mo
19 [Tomadas 2 160.0| 200.0] 100%| 0.80] 1.57 084 oA ¢ 1127 | 28] 28] 28] ¢ 0.0] 00| 200.0[PISCINA CENTRAL em PVC, 750 V. TERRVERCE
20 [Tomadas 1 800.0[ 1000.0] 100%| o.80] 7.87 084 oAl ¢ 1127 | 25 28] 28] ¢ 0.0|  0.0]1000.0|SISTEMA DE SOM em PVC, 750 V :N w@»wﬁwﬁﬁ%ﬂ%wﬂ,.mzm SERACONSTITUIDO DOS CABOS DE FASES), NELTROS E TERRA
21 |Tomadas 1 800.0[1000.0] 100%] 0.80] 7.87 084 10a] ¢ 1 [ 127 [ 28] 25] 28] B 0.0[1000.0] 0.0[SISTEMA DE SOM em PVC, 750 V APARTIR DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO, A CORECTAREN-SE A CADA PONTO DE ULTILIZAGAO A
22 |Motores 1 | no33|3e31.5] 100z| 0.30] .53 084 0 ¢ 3 [ 2 25| 25| 25| aBc [12105] 00| o.0|BoMBA TOBOGK DI Condutor de Cobre com isologdo em PVE, 750 V ALIMENTAR; .
3. ASABER DOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO:
Total L L O O L O O O O S 22 7 82591 3399.3] 33675 31 SERAOINSTALADOS DISJURTORES TERMOMAGNETICOS, PADRAO DIN DE CLRVA'C"
Aiment. [C=5m 0T=4% 100% 8483 om0 089 708 ¢ 3 |20 35| 35]  25] aBc | 8259.1[ 33093 | 33575 |- - 32 TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS, QUANTO AO CIRCUITO A QUE ESTAO
P ) DESTINADOS A PROTEGER;
Poténcia Demandada: 100% C,ﬁﬂmwo <§ Amﬁoob <,>v ATENTAR AO USO OBRIGATORIO DE DISPOSITIVO RESIDUAL (DR) PARA OS SEGUINTES CASOS:
Corrente nas Foses:  A=65.0A B=65.0A C=647A CIRCUITOS DE AR IADA;
QUANDO AS LUMINARIAS ESTVEREM SIDO INSTALADAS A UMA ALTURA ABAIXO DE 250M;
(05 MESHOS DEVEM ESTAR EM SINCRONIA COM O DISJUNTOR DO CIRCUITO PARA O QUAL FORAO
PROJETADOS;
35, ACORRENTE DE ATUAGAO DOS DR’ SERA DE 30mA;
4. SERAO INSTALADOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) INDIVIDUALS, CLASSE 1 275V/40KA,
SENDO 01 PARA CADA CONDUTOR FASE E MAIS 01 PARA O CONDUTOR NEUTRO, SENDO INSTALADOS JUSANTE
A0 DISIUNTOR GERAL;
5 OBSERVAGOES:
51 DEVERAOSEREFETUADOS OS TESTE APOS O TERMINO DAS INSTALAGOES PARA GARARTIR A
CONFIABILIDADE DO S
52 0 D08 EXEC CAUTELOSAMENTE PELA CONTRATADA,
DE MODO, NAO OCORRA DANO A FIAGAO DOS MESMO, GASO CONTRARIO O DR GERAL IRA DESARMAR
POR FOLGA DE CORRENTE;
53 CONSUL DESCRITVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS (EM ANEXO) PARA MAIORES
INFORMAGOES ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS
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16 CENTRAL TECNICA
01 CONFORME RELATORIO DA FISCALIZACAO 23/10/2018 | GEORGE TENORIO WAGNER MARQUES
PISTADE P
00 EMISSAO INICIAL 27/08/2018 GEORGE TENORIO WAGNER MARQUES
DANGA
~ AUTOR(ES) DO
REV. MODIFICAGAO DATA _u_NO.A._ _m._.vO DESENHISTA(S) APROVO

ESPAGCO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPAGO PARA CALCULO DE AREA:

TERRENO IMPLANTAGAO DO PROJETO 6.157,85 m?

PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO / CREA 020415173-2

PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DE BAIXA TENSAO

OBRA:
PARQUE AQUATICO DO SESC ANANINDEUA

BELR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:
AV. DO 40 HORAS N° 110 COQUEIRO
ANANINDEUA - PA

DESENHO: WAGNER MARQUES

CLIENTE:
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA
IDENTIFICACAO DO PROJETO: N° DA PRANCHA:

PLANTA DE IMPLANTAGAO E PLANTA BAIXA DA GUARITA
PLANTA DE IMPLANTAGAO - ILUMINAGAO EXTERNA ILUMINACAO EXTERNA E PISCINAS m _I wl_l ON\O@

ESCALA:1/200
CODIFICAGAO DO ARQUIVO: ESCALA:
01.PE.ELBT-2018.10 INDICADA

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERACOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




