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2 OBJETIVO

Este documento descreve e especifica os parametros e estabelece as diretrizes basicas,
referente a execucdo do Projeto Elétrico de Média Tensio para a Construgio PARQUE AQUATICO
DA UNIDADE SESC ANANINDEUA situado na AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA, para sua execucdao com fornecimento de material e mao de obra, dos servigos

pertinentes, tendo como base o projeto em tela.
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3 DESCRICAO DAS INSTALACOES

Para o parque aquatico do SESC Ananindeua foi projetado uma nova subestagdo aérea de
150kVA para atender o bloco do vestidrio, da guarita e a iluminacdo do parque. Além desta
subestacdo foi previsto também o aumento de carga da subestacao de 150kVA (localizada préximo
a barraquinha de jogos) para 225kVA 4rea, para atender além das cargas existentes, a carga da casa

de maquinas do parque.

3.1 EXTENSAO DE REDE E DERIVACAO

Para implantagao da subestacao de 150kVA sera necessario a extensao de 122m da rede de
média interna do complexo do SESC/PA. O ponto de derivacao sera o poste da subestagdo em frente
ao bloco Espago Cultural e esportivo, para tanto nesse ponto devera ser instalado uma estrutura N3

para derivacdo da rede existente.

3.2 ALIMENTACAO DO CIRCUITO PRIMARIO

A rede primaria sera trifasica aérea composta por trés condutores de cobre de aluminio,

com sec¢do de 21mm?, alimentado em tenséo de 13,8 kV entre fases.
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3.3 SUBESTACOES
3.3.1 TRASFORMADOR 01
3.3.1.1 CARACTERISTICA
Transformador: trifasico de distribuicdo a 6leo em invélucro metalico tipo Metal-Enclosed,
instalacdo ao tempo, poténcia 150kVA, tensao primaria de 13.8KkV, tensdo secundaria 220V (F-

F)/127V (F-N), ligagdo tridngulo-estrela aterrado com neutro acessivel, frequéncia 60 Hz, nivel

basico de impulso 110KV.

POtENCIA. s e 150kVA

Bucha de AT.....nssessssssene s 25kV

Tensao Primaria......ermeesseesnseeseeseenns 13.800V

Tensao Secundaria.......meeseeesseeseessessssenns 220/127V

3 =T0 [ 1155 3 o - PO 60 HZ

NUMero de Fases.......eeeeeessssnenns 03

Ligacdo Primaria......emermesssenssssssennens Triangulo

Ligacdo secundaria......meneeessessensseeenees Estrela com neutro aterrado
Refrigeragao.....eeresseessersesssessssesssenans Com circulagdo natural
Perdas....cccueeeueeesreesssesessssessssesssssesssssesessssesseeees +5%

Protecao geral de BT composto por disjuntor trifasico em caixa moldada de 200A (QGBT-

220/127) - O disjuntor foi especificado de acordo com a corrente nominal da subestacao.
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e Cabos de alimenta¢do em MT: Cabo de cobre nu de 3#50,0mm? 15KkV.
e Cabos de alimentac¢io em BT: Cabo 2x[3#120 (12,0) ] + PE 120mm?, 1KV, isolagdo em
EPR, de acordo com a NBR 5410.

Serdo utilizados 02 (dois) eletrodutos para o ramal de entrada com didmetro de 75mm,

sendo do tipo PEAD.

3.3.1.2 SISTEMA DE PROTECAO

3.3.1.2.1 PARA-RAIOS:

Distribuic¢do, poliméricos, tensdo nominal 12 kV, classe de tensdo 15 kV, capacidade de

interrupgdo 10 KA.

3.3.1.2.2 CHAVES E ELOS FUSIVEIS:

Serao instaladas no ponto de derivagdo com corrente nominal de 100 A, classe de tensdo
15kV, frequéncia nominal de 60 Hz, capacidade de interrupc¢ao de 10 kA, nivel basico de

isolamento de 15 kV, elo fusivel de 6K.

3.3.1.2.2.1SISTEMA DE ATERRAMENTO

A malha do aterramento da subestacdo sera composta por 5 hastes de cobre do tipo
COPERWELD de 5/8"x3,00m - 254um, espacadas tanto quanto possivel entre sim formando um

retingulo (ver detalhe em projeto) e interligadas por meio de cabo de cobre nu de 70,0mm?. Os
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cabos serao lancados em valas de 600mm de profundidade e conectados as hastes através de solda
exotérmica.
As caixas de inspecdo deverdo ser em PVC de 300mm de diametro e 400mm de

profundidade, com tampa em ferro fundido.

3.3.1 TRASFORMADOR 02

3.3.1.1 CARACTERISTICA

Transformador: trifasico de distribuicdo a 6leo em invélucro metalico tipo Metal-Enclosed,
instalacdao ao tempo, poténcia 225kVA, ligacdo tridngulo-estrela tensao primaria de 13.8kV, tensao
secundaria 220V (F-F)/127V (F-N), ligacdo tridngulo-estrela aterrado com neutro acessivel,

frequéncia 60 Hz, nivel basico de impulso 110KV.

POtENCIA.ciuueueeereereese e ssse s 225 kVA
Bucha de AT......oeeensessseesssessessesssenns 25kV
Tensao Primaria......enesecesssessesnnns 13.800V
Tensao Secundaria.......eeeseesseseesssesssennns 220/127V
13 =0 [ 61553 o - PN 60 HZ
NUMero de Fases.......eneeseessensssesnens 03
Ligacao Primaria.......eeemeeseeneesseesesseees Triangulo
Ligacao secundaria......oeeeeseesseeseessesneennes Estrela com neutro aterrado
RefTIZEragao....ooereneeneesseesneeeesseeseesessensens Com circulagdo natural
Perdas....cueermesmessmsssssssssssssssssssssssssssssssseees +5%
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Protecao geral de BT composto por disjuntor trifasico em caixa moldada de 225A (QGBT-
220/127) - O disjuntor foi especificado de acordo com a corrente nominal da subestacao.

e Cabos de alimentacdo em MT: Cabo de Aluminio de 3#21,0mm? 15kV.
e Cabos de alimentac¢io em BT: Cabo 2x[3#240(240,0)] + PE 240mm?, 1KV, isolagio em
EPR, de acordo com a NBR 5410.

Serdo utilizados 03 (trés) eletrodutos para o ramal de entrada com diametro de 75mm,

sendo do tipo PEAD, sendo 01 (um) reserva.

3.3.1.2 SISTEMA DE PROTECAO

3.3.1.2.1 PARA-RAIOS:

Distribuicao, poliméricos, tensdao nominal 12 kV, classe de tensdao 15 kV, capacidade de

interrupgao 10 KA.

3.3.1.2.2 CHAVES E ELOS FUSIVEIS:

Serao instaladas no ponto de derivagdo com corrente nominal de 100 A, classe de tensdo
15kV, frequéncia nominal de 60 Hz, capacidade de interrupc¢ao de 10 kA, nivel basico de

isolamento de 15 kV, elo fusivel de 10K.
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3.3.1.2.2.1 SISTEMA DE ATERRAMENTO

A malha do aterramento da subestacdo sera composta por 8 hastes de cobre do tipo
COPERWELD de 5/8"x2,40m - 254um, espacadas tanto quanto possivel entre sim formando um
retingulo (ver detalhe em projeto) e interligadas por meio de cabo de cobre nu de 70,0mm?.

Os cabos serdo langcados em valas de 50cm de profundidade e conectados as hastes através
de solda exotérmica.

As caixas de inspecdo deverdo ser em PVC de 300mm de didmetro e 400mm de

profundidade, com tampa em ferro fundido.

4 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

As emendas dos eletrodutos serao feitas por meio de luvas ou quaisquer outras pecas que
assegurem regularidade na superficie interna, bem como continuidade elétrica. As ligacdes dos
eletrodutos as caixas de derivagdo e quadros deverao ser feitas por intermédio de arruelas e
buchas de aluminio, rosqueadas e fortemente apertadas.

Sera vedado o uso de mangueira de plastico, ou ainda, instalar fiacdo ndo tubulada, fixada a
estrutura ou solta acima de forros em quaisquer casos.

Os eletrodutos deverao ser mantidos soldados, mesmo apds o lancamento dos cabos.

Instalacao maxima de duas curvas, nao reversas, entre caixas.

Deve-se inspecionar as tubulagdes antes da passagem dos cabos para certificar que nao

exista pontos de abrasao. Instale previamente um guia para o encaminhamento dos cabos.
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A transposicdo entre os eletrodutos de bitolas diferentes sera provida por caixas de

passagem 10x10x08cm. Nas mudangas de direcdo de tubulagdes, utilizar curvas longas.

5 POSTEE SUAS ESTRUTURAS

Foram utilizadas as seguintes estruturas no projeto:

5.1 ESTRUTURAS PROJETADAS:

ESTRUTURA | QUANTIDADE
N3/TR 02

5.2 POSTES PROJETADOS

Foram utilizados os seguintes poste no projeto (os postes serdo de concreto duplo T.):

ALTURA | ESFORCO (daN) | QUANTIDADE
11 600 01
11 1000 01
T & P ENGENHARIA
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6 RECOMENDACOES PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADORES A SECO

6.1 CONSIDERACOES GERAIS

Antes de qualquer providéncia para montagem do transformador, deve ser verificada a

disponibilidade de pessoal qualificado, assim como de equipamentos e ferramentas adequadas. A

montagem deve ser executada em conformidade com as normas técnicas especificas para

transformadores a seco. Antes da montagem do transformador, deve ser feita uma verificacdao

constando de:

Inspecao visual quanto ao correto nivelamento da base e a fim de certificar que nao
ocorreram danos durante o manuseio;

Fixacdo correta do transformador a base definitiva;

Confirmacdo de que os dados de placa estdo compativeis com a especificacao técnica do
equipamento;

Avaliacao das conexdes de aterramento do transformador.

Reaperto de todas as conexdes: Para o reaperto das conexoes elétricas e mecanicas, seguir
os passos descritos abaixo. Desta forma, estara garantida a prensagem do nucleo de ferro
magnético e o contato das conexdes elétricas.

1. Afrouxar as porcas internas dos tirantes horizontais superiores;

2. Reapertar as porcas dos tirantes verticais na armadura superior;

3. Reapertar as porcas externas e internas dos tirantes horizontais superiores;

4. Afrouxar as porcas internas dos tirantes horizontais inferiores;

5. Reapertar as porcas externas e internas dos tirantes horizontais inferiores;
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6. Reapertar as demais conexdes mecanicas (cubiculo, rodas, aterramento, etc.);

7. Reapertar todas as conexdes elétricas.

6.2 REQUISITOS BASICOS PARA INSTALACAO

Os transformadores a seco deverdo ser instalados sobre superficie adequadamente
nivelada e resistente para suportar seu peso. Quando os transformadores forem dotados de rodas,
confirmar que o equipamento esteja apoiado por igual nos pontos de base, a fim de garantir sua
estabilidade e evitar deformacgdes. Nas instalagdes dos transformadores, devem ser considerados
cuidadosamente os seguintes fatores:

e Deve haver um espacamento minimo de 0,5m entre transformadores e entre estes e
paredes ou muros, proporcionando facilidade de acesso para inspecdo e ventilagdo,
dependendo, entretanto, das dimensdes de projeto e das tensdes do transformador,
conforme dimensdes em projeto;

e O local onde seri colocado o transformador deve ser bem ventilado, de maneira a ser
assegurada uma ventilacdo natural apropriada, visto que este é um parametro fundamental

ao correto funcionamento do transformador a seco.
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6.3 DISTANCIAS NECESSARIAS PARA OPERACAO

Os transformadores devem ser instalados e seus cabos conectados, observando-se as
distancias dielétricas necessarias previstas por norma para cada classe de tensdo. Devem estar
afastados de paredes, grades, eletrodutos, cabos e outros dispositivos. Estas distancias também

sdo importantes a fim de obtermos a ventilagdo adequada.

6.4 LIGACOES

As ligacdes do transformador devem ser realizadas de acordo com o diagrama de ligacoes
de sua placa de identificacdo. E importante que se verifique se os dados da placa de identificacdo
estdo coerentes com o sistema ao qual o transformador sera instalado.

As terminag¢des devem ser suficientemente flexiveis a fim de evitar esfor¢os mecanicos
causados pela expansdo e contracdo que poderdo quebrar os isoladores, quando existentes. Estas
termina¢des admitem consideraveis pesos de condutores, mas devem ser evitadas longas
distancias sem suportes. Os cabos ou barras devem estar corretamente dimensionados e as
conexdes devidamente apertadas a fim de evitar sobreaquecimento.

O circuito de protec¢do térmica, quando existente, deve ser conectado conforme manual de
ligagdo do mesmao.

A malha de terra devera ser ligada aos terminais proprios por meio de cabo de cobre com

secdo adequada.
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Os terminais de baixa tensdo sdo em aluminio de liga especial e garantem as qualidades
eletromecanicas desejadas para uma boa conexdo (excepcionalmente esses terminais sao de
cobre).

A conexao de aluminio requer alguns cuidados, como segue:

e Preparacao da Superficie: Antes de realizar qualquer ligagdo ou conexao, as superficies
de aluminio devem ser limpas, a fim de retirar a fina camada de 6xido que se cria
espontaneamente ao contato com o ar, e que é péssima condutora. A remocao desta camada
de 6xido pode ser feita com escova de aco, lixa fina, raspagem, etc. E importante que esta
operacao seja feita com rapidez, e imediatamente apds a remocao, devera ser untada com
inibidor adequado.

e Conexdo Aluminio-Aluminio: Os terminais do transformador e os barramentos a serem
conectados a eles devem ser tratados de modo idéntico, recebendo uma preparagdo de
superficie conforme citado acima.

e Conexdo Aluminio-Cobre:

» Superficie do condutor de aluminio nu: limpar;

» Superficie do condutor de cobre:

o Cobre nu: limpar
o Cobre com recobrimento de prata, estanho ou niquel: limpar ou limpar e colocar
placa de cobre nu ou Cupal. Ap6s limpeza, untar com inibidor.

e Material empregado para a conexao: Todas as pecas, porcas, parafusos e arruelas lisas
devem ser protegidos contra corrosao.

e Pressao de contato: Os parafusos devem de preferéncia, ser apertados com uma chave com

um dinamometro ou chave limitadora de torque, para se obter uma distribuicao uniforme
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de pressdo contato. E recomendado realizar um reaperto dos parafusos apés algumas

semanas de uso, a fim de equalizar eventuais acomodagdes.
6.5 PROTECAO E EQUIPAMENTO DE MANOBRA

Os transformadores devem ser protegidos contra sobrecargas, curto-circuito e surtos de tensao
através de chaves fusiveis, disjuntores, seccionadores, para-raios, etc., que deverdao ser
adequadamente dimensionados para serem coordenados com o transformador e testados antes de

fazer as conexoes.
6.6 ENERGIZACAO

A energizacdo do transformador devera ser feita ap6s a verificacao dos itens relacionados a seguir:
e Verificar se as tensdes informadas na placa de identificacao estdo de acordo com as
previstas para o local;
e Para a operacdo de transformadores em paralelo, verificar se a ligagdo estd com a
polaridade correta;
e Verificar se as conexdes dos cabos ou barras estao corretamente ligadas e posicionadas de

forma adequada;

e Verificar as ligacdes no painel de mudanca de derivagdes. Devem estar firmes e na mesma

posicao nas trés fases;

T & P ENGENHARIA
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e Se o aterramento esta corretamente conectado ao parafuso previsto para esta finalidade,
além de verificar se o aterramento foi executado em local previsto no projeto e mostrado
no desenho;

e Para transformadores com dispositivo de protecdo térmica, conferir a ligacao do circuito,
notando se a tensdo estd de acordo e se os contatos de alarme e desligamento estao ligados
aos respectivos circuitos;

e Verificar se nao existem materiais, equipamentos ou outras impurezas sobre o
transformador, entre as bobinas ou impedindo a ventilagdo nos canais de resfriamento.

e Sempre é recomendavel fazer uma verificacdo da resisténcia do isolamento, fazendo
medicdes entre os enrolamentos de alta e baixa tensdo e dos enrolamentos contra a terra.

Feitas estas verificacoes, o transformador deve ser conectado ao sistema. A tensao devera ser

aplicada com o transformador a vazio e medida no secundario para checar a correspondente saida.

Operacgdes em tensoes acima da nominal podem causar a saturacdo e aumento significativo das

perdas. Podendo resultar em superaquecimento e niveis de ruido acima do normalizado.

A carga deve ser aplicada progressivamente até a poténcia nominal.

Atencdo! Se o transformador estiver na derivagdo (TAP) incorreta, podem ser gerados niveis

de ruido acima do normalizado.
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6.7 ENERGIZACAO DE TRANSFORMADOR APOS FALHA DO SISTEMA

Quando houver uma parada do sistema em func¢do da ocorréncia de um problema (ou seja,
quando a parada nao tiver sido gerada por um desligamento voluntario dos operadores), o
transformador somente podera ser energizado novamente apds a execucdo dos seguintes
procedimentos:

1. Desconexao dos cabos de alimentagdo do transformador e da carga;

2. Execucdo do ensaio de resisténcia 6hmica em todos os enrolamentos (BT e AT), entre fases

e entre fase-neutro (este ultimo quando aplicavel);

3. Execucao do ensaio de relacao de transformagdo em todos os TAPs;

4. Execucdo do ensaio de resisténcia do isolamento de todos os enrolamentos entre si e contra
aterra;

5. Se todos os ensaios anteriores apresentarem resultados satisfatérios comparativamente
aos relatdrios de fabrica, fazer a desmagnetizacdo do nucleo conforme segue: Com uma
fonte de tensdo variavel adequada, aplicar uma rampa de tensdo do remanente da fonte até
a tensdo nominal do transformador pelo lado da BT com a alta tensdo em aberto e no maior

TAP. Manter esta tensao por 2 minutos.

Apébs estes procedimentos com resultados satisfatérios o transformador podera ser
reenergizado. Estas operacdes devem estar documentadas.
Seguindo o procedimento de reenergizacdo apds falha do sistema, fica garantido que o

transformador nao sofreu danos devido a curtos-circuitos externos.
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6.8 MANUTENCAO

Sendo uma das grandes vantagens deste tipo de transformador, os transformadores a seco
necessitam de pouca manutencdo. Contudo, é necessario fazer um acompanhamento constante a
fim de se evitar problemas como acimulo de poeira e outras impurezas, (o que pode causar perda
na capacidade de refrigera¢do e consequente perda de poténcia), deformacgdes de sua estrutura e

condi¢des das conexdes elétricas, entre outras. Itens de manutencao recomendados:

Inspecao visual do local;

Limpeza, verificacdo de entradas e saidas de ar;

Verificar se nao houve sobreaquecimento nos terminais de ligacao;
Verificar o funcionamento do conjunto de protecao térmica;

Verificacdo da pressdo nos contatos dos terminais e painel de comutacao;

Verificar se o aterramento esta corretamente conectado aos terminais previstos.

N o ks Wb R

Devem ser feitas inspecoes visuais periddicas.

7 GMG - GRUPO MOTOR-GERADOR

Serdo previstos a instalacao de 02 (dois) gerador a 6leo diesel cabinado de 75kVA, sendo um
para alimentacao das cargas do PGBTO01 e outro para a alimentacao das cargas do QD-CASA DE
MAQUINAS. O regime de funcionamento de ambos sera de emergéncia no caso de interrupgio da
energia elétrica por parte da concessionaria de energia. Consultar projeto do gerador para maiores
informacdes.

T & P ENGENHARIA
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ENGENHARIA | ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

INSTALACOES DE ELETRICAS DE MEDIA

PROJETO: %
J TENSAO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA
8 CALCULO DE DEMANDA
8.1 SUBESTACAO 01
0 w g [
g g > a]
2 Sa A<z <88 |82 |[S53_|8%
233 232 €55 |g|g%2|285 28T |zz2
CARGAS <|-I-|<; (I.IJ<> O(m_ = o< <|.|.|23 <|,.,|Z> 0w
< =< FER3 |2|ES| EFSS | ESZ |EE
on 0w <52 |<|<5| 05 oS <0
a2 a2z LG [2|w-a| &aw & Lo
|0 0 [a)
ILUMINAGAO E TOMADAS DO
PARQUE AQUATICA (PARA
QUEAQ ( 48.977,70 74.249,65 0,84 100,00%| 48.977,70 | 74.249,65 | 0,66
CLUBES E SEMELHANTES
100%)
Chuveiros, Torneiras, Fornos,
Fogoes e Fritadeiras Elétricas 24.000,00 24.000,00 1,00 [ 8]53,00% | 12.720,00 | 12.720,00| 1,00
(poténcia até 3,5kW)
MOTOR DE 0,50CV
, 1.471,20 4.842,00 0,30 | 4 56,00% 823,87 | 271152 | 0,30
MONOFASICO
MOTOR DE 3CV TRIFASICO 4.413,00 9.395,40 047 2|6400%| 282432| 6.013,06]| 047
AR-CONDICIONADOS 51.226,00 64.032,50 0,80 | 12| 70,00% | 35.858,20 | 44.822,75| 0,80
SOMA DAS CARGAS 130.087,90 176.519,55 0,74 79,60% | 101.204,09 | 140.516,98 | 0,72
T & P ENGENHARIA
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8.1.1 CRITERIO DE DEMANDA PROVAVEL

8.1.1.1 DEMANDA DE ILUMINACAO E TOMADAS

Fator de demanda: Para Clubes e Semelhantes, seu fator de demanda serd de 100%
(conforme Tabela 05, pagina 36 da NT.001.EQTL).

Poténcia instalada de [lumina¢ao e Tomadas: 74,249,65 VA

Poténcia Demanda (W): 48.977,70

Fator de poténcia: 0,84

Poténcia Demanda (VA): 74,249,65

8.1.1.2 DEMANDA PARA CHUVEIROS, TORNEIRAS, FORNOS, FOGOES E FRITADEIRAS
ELETRICAS - EQUIPAMENTOS DE ATE 3,5KW

(Conforme Tabela 05, pagina 35 da NT.001.EQTL)
Quantidade: 8

Poténcia Instalada (VA): 24.000,00

Demanda: 53%

Poténcia Demanda (VA): 12.720,00

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro - Macei6 - AL - Caixa Postal H73 - CEP n2 57057-450
CNPJ n?14.180.300/0001-04 - IM n2 901067369 - TEL n? (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com

21




MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

i ‘I L AR PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

LOCAL:

ENGENHARIA | ARQUITETURA ] INSTALACOES DE ELETRICAS DE MEDIA
PROJETO: TENSAO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
| ANANINDEUA

8.1.1.3 DEMANDA PARA CONDICIONADORES DE AR:

CONDICIONADORES DE AR (Tabela 13, pagina 41 da NT.001.EQTL)
Total de aparelhos: 12 unidades

Demanda para 12 aparelhos: 70%

Poténcia instalada (VA): 64.032,50

Fator de Poténcia (F.P.): 0,80

Poténcia Demanda (VA): 44.822,75

8.1.1.4 DEMANDA PARA MOTORES:

8.1.1.4.1 MOTORES DE 0,50CV

MOTOR MONOFASICO DE 0,50CV (Tabela 8, PAG. 38, NT.001.EQTL)
Quantidade de motores: 4

Demanda para 4 motores: 56%

Poténcia instalada (VA): 4.842,00

Poténcia Demanda (VA): 2.711,52

T & P ENGENHARIA
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8.1.1.4.2 MOTORES DE 3,0CV

MOTOR TRIFASICO DE 3,0CV (Tabela 9, PAG. 39, NT.001.EQTL)
Quantidade de motores: 2

Demanda para 2 motores: 64%

Poténcia instalada (VA): 9.395,40

Poténcia Demanda (VA): 6.013,06

8.1.2 DEMANDA TOTAL
Calculo: 74.249,65 + 12.720,00 + 2.711,52 + 6.013,06 + 44.822,75 = 140.516,98 VA
8.1.3 CONCLUSAO DO CALCULO

Conforme os calculos feitos, baseados na norma da CELPA/PA, o transformador utilizado

seri de 150kVA.
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AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL:
ANANINDEUA - PA
-I L /‘R PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA
ENGENHARIA | ARQUITETURA INSTALACOES DE ELETRICAS DE MEDIA
' PROJETO: \LAG
TENSAO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA
8.2 SUBESTACAO 02
(@] w < <
g < ~ (a)
a3 3 Bz (2| 83| 52 232 8 S
23z | 232 «3s |[f|l2| 285 | 28T |22
CARGAS wg3 |WwxS |o0Z2|E|lcg | @23 | @2S |o&
- - < - - 2 M3 2| S << < |EE
ow ow <53 || €& oS oS < 0
a2z a 2 L g |2 -0 o Q& w L a
4 (o} [a) [a)
ILUMINA(;Z\O E TOMADAS DO
PARQUE AQUATICA (PARA
240,00 240,00 1,00 100,00% 240,00 240,00 | 1,00
CLUBES E SEMELHANTES
100%)
MOTOR DE 0,33CV
L 1.688,10 3.795,00 0,44 | 3| 39,00% 658,36 1.480,05 | 0,44
MONOFASICO
MOTOR DE 0,50CV
L 367,80 1.210,50 0,30 [ 1| 97,00% 356,77 1.174,19 | 0,30
MONOFASICO
MOTOR DE 0,75CV
L 1.654,80 4.528,80 0,37 | 3| 56,00% 926,69 2.536,13 | 0,37
MONOFASICO
MOTOR DE 3CV TRIFASICO 13.239,00 28.186,20 0,47 | 6| 43,00% 5.692,77 12.120,07 | 0,47
MOTOR DE 5CV TRIFASICO 11.032,50 20.280,30 0,54 | 3| 56,00% 6.178,20 11.356,97 | 0,54
SUBESTACAO DE 150KVA 120.000,00 [ 150.000,00 0,80 [ 1]100,00% [ 120.000,00 | 150.000,00 | 0,80
SOMA DAS CARGAS 148.222,20 | 208.240,80 0,71 85,91% 134.052,78 | 178.907,40 | 0,75

8.2.1 CRITERIO DE DEMANDA PROVAVEL

8.2.1.1 DEMANDA DE ILUMINACAO E TOMADAS

Fator de demanda: Para Clubes e Semelhantes, seu fator de demanda serd de 100%
(conforme Tabela 05, pagina 36 da NT.001.EQTL).

Poténcia instalada de [luminagao e Tomadas: 240,00 VA
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Poténcia Demanda (W): 240,00
Fator de poténcia: 1,00
Poténcia Demanda (VA): 240,00

8.2.1.2 DEMANDA PARA MOTORES:

8.2.1.2.1 MOTORES DE 0,33CV

MOTOR MONOFASICO DE 0,33CV (Tabela 8, PAG. 38, NT.001.EQTL)
Quantidade de motores: 3

Demanda para 3 motores: 39%

Poténcia instalada (VA): 3.795,00

Poténcia Demanda (VA): 1.480,05

8.2.1.2.2 MOTORES DE 0,50CV

MOTOR MONOFASICO DE 0,50CV (Tabela 8, PAG. 38, NT.001.EQTL)
Quantidade de motores: 1
Demanda para 1 motores: 97%

Poténcia instalada (VA): 1.210,50
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8.2.1.2.3 MOTORES DE 0,75CV

MOTOR MONOFASICO DE 0,75V (Tabela 8, PAG. 38, NT.001.EQTL)
Quantidade de motores: 3

Demanda para 3 motores: 56%

Poténcia instalada (VA): 4.582,80

Poténcia Demanda (VA): 2.536,13

8.2.1.2.4 MOTORES DE 3,00CV

MOTOR TRIFASICO DE 3,00CV (Tabela 9, PAG. 38, NT.001.EQTL)
Quantidade de motores: 6

Demanda para 6 motores: 43%

Poténcia instalada (VA): 28.186,20

Poténcia Demanda (VA): 12.120,07

8.2.1.2.5 MOTORES DE 5,00CV

MOTOR TRIFASICO DE 5,00CV (Tabela 9, PAG. 38, NT.001.EQTL)
Quantidade de motores: 3

Demanda para 3 motores: 56%

Poténcia instalada (VA): 20.280,30

Poténcia Demanda (VA): 11.356,97
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8.2.1.3 OUTRAS CARGAS
Carga instalada (VA): 150.000,00
Demanda: 100%
Carga demandada (VA): 150.000,00

8.2.2 DEMANDA TOTAL

Calculo: 240,00 + 1.480,05 + 1.174,19 + 2.536,13 + 12.120,07 + 11.356,97 + 150.000,00
178.907,40 VA

8.2.3 CONCLUSAO DO CALCULO

Conforme os calculos feitos, baseados na norma da CELPA/PA, o transformador utilizado

sera de 225KkVA.

9 DIVERGENCIAS

Havendo discrepancia de informagdes entre o projeto apresentado a CELPA e a situacao
encontrada em campo durante o processo de inspecao do projeto, o responsavel técnico deve

reapresentar o projeto anteriormente apresentado.
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10 OBEDIENCIA AS NORMAS

A execucdo das instalacbes devera seguir as exigéncias das normas da Associa¢do Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), e das diretrizes determinadas pela Legislagdo Municipal. As normas
e codigos aqui mencionados deverao ser aplicados, em sua ultima edi¢do, ao fornecimento de
materiais, instalagdes, testes de desempenho, e aceitacdo por parte da contratante ou seu
representante legal. Em caso de divergéncias entre as normas, devera ser aplicado o processo mais
rigoroso.

Os equipamentos e servigos a serem fornecidos deverao estar de acordo com as normas da
ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e normas locais da Concessionaria de Energia
Elétrica:

e NBR 11301 - ABNT - Calculo da capacidade de conduc¢ao de corrente de cabos isolados em
regime permanente (fator de carga 100%) - Procedimento.

e NBR 6146 - ABNT - Invélucros de equipamentos elétricos - Proteg¢do. Especificagao.

e NBR 6148 - ABNT - Condutores isolados com isola¢do extrudada de cloreto de polivinila

(PVC) para tensdes até 750 V - Sem cobertura - Especificacao.

e NBR 6150 - ABNT - Eletroduto de PVC rigido - Especificacgao.

e NBR5410/2008 - Instalagdes elétricas em baixa tensao.

e NR 10 - Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade.

e NBR 13570 - Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos especificos.

e NT.002.EQTL.Normas e Padrdes - Fornecimento de Energia Eletrica em Média Tensdo 15 e
36,2 kV

e NT.001.EQTL.Normas e Padrdes - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensdo

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro - Macei6 - AL - Caixa Postal H73 - CEP n2 57057-450
CNPJ n?14.180.300/0001-04 - IM n2 901067369 - TEL n? (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com

28




MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

i ‘I L AR PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

LOCAL:

ENGENHARIA | ARQUITETURA ] INSTALACOES DE ELETRICAS DE MEDIA
PROJETO: TENSAO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
| ANANINDEUA

O projeto foi elaborado de forma a atender as condi¢cdes estabelecidas pela ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - para instalagdes elétricas de baixa tensao, bem como,

as diretrizes e especificacdes do Projeto Basico de Arquitetura.

11 LISTA DE MATERIAIS

ITEM DESCRICAO | UN [QUANTIDADE
MATERIAL DE CONCRETO

POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO “T” DE 11
METROS E 1000 DAN

POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO “T” DE 11

2 |METROS E 600 DAN UN 1

3 Cruzeta de Concreto Tipo “L” 1.700mm UN 4

4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE UN 5
600x600x600MM

EQUIPAMENTOS E PROTECAO
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO DE

1 125K VA, BUCHA DE 25KV_ 13.8/13.2/12.6/12.0/11.4Kv | YN 1
, | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO TRIFASICO DE | .
150K VA BUCHA DE 25KV 13.8/13.2/12.6/12.0/11.4KV
PARA-RAIOS DE DISTRIBUIGAO DE INVOLUCRO DE
3 |PORCELANA, ATUACAO A OXIDO DE ZINCO, 12KV- UN 6
10KA
4 | CAIXA PARA MEDIDOR TRIFASICO UN 2
5 ELO FUSIVEL DE 6K UN 3
6 |ELO FUSIVEL DE 10K UN 3
7 | CHAVE FUSIVEL 100A, 15KV, NBI 110KV UN 3
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8 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR  TIPO UN 4
CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONDUTORES E ACESSORIOS
1 CABO DE COBRE NU SECAO 50 MM2 15KV M 399
, |CABO DE COBRE ISOLADO DE 1K V UNIPOLAR DE M 1006
120 MMz2 - EPR/XLPE/PVC ’
5 CABO DE COBRE ISOLADO DE 1K V UNIPOLAR DE M 109.6
240 MM2 - EPR/XLPE/PVC ’
3 FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO UN 1
4 FITA ISOLANTE PLASTICO UN 1
5 Alca Pré-formada Para Cabo de Aluminio UN 6
6| Isoladores de Ancoragem UN 6
7 | Gancho Olhal UN 6
FERRAGENS - PARAFUSOS
1 PARAFUSO DE CABECA QUADRADA DE ROSCA UN 4
SIMPLES DE M16X300 MM
2 Parafuso Cabeca Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm UN 6
3 Conector Cunha UN 6
ELETRODUTOS E ACESSORIOS
CURVA DE PVC, 90°, PARA ELETRODUTO DE PVC
1 RIGIDO RO§CAVEL. D =60 MM - FORNECIMENTO E| UN 12
INSTALACAO
CURVA DE PVC, 135°, PARA ELETRODUTO DE PVC
2 RIGIDO RO§CAVEL. D =60 MM - FORNECIMENTO E| UN 4
INSTALACAO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL
3 ELETROLITICO DN 60MM (2.1/2™), TIPO SEMI-PESADO, m 274
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E '
INSTALACAO
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ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL

4 ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, m 133
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

5 ESCAVACAO MANUAL DE TERRA M3 2,26

6 FITA METALICA PERFURADA UN 12

OUTROS SERVICOS

1 INSTALACAO DE ESTRURURA N3-TR UN 2
REMOCAO DE DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DE

2 UN 1
200A

3 REMOGCAO DE ELO FUSIVEL 3H UN 3

4 REMOCAO DE SUPORTE PARA FIXACAO DE UN 5
TRANSFORMADOR
RETIRADA DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,

5 M 48
95 MM?2
RETIRADA DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE

6 M 12
75MM

Z RETIRADA DE POSTE CONCRETO DUPLO T 11M, UN L
300DAN

8 RETIRADA DE SUBESTACAO AEREA DE 75KVA / UN 1
13.800-380/220V

9 RAGO EM PISO CIMENTADO M3 0,72

10 |FECHAMENTO DE RAGO EM PISO CIMENTADO M3 0,72

11 REMOCAO DE PARA-RAIO DE DIST. 12 KV - 10KA - UN 3
TIPO POLIMERICO -10KA

19 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 30CM DE LARGURA, M2 17.60
COM PINTURA NA COR BRANCA ’

13 |EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 6KG UN 2

13 |EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 12KG UN 1
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13 PLACA PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR DE PO UN 3
QUIMICO
13 LIMPEZA DE OBRA M2
14 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M2

12 CONCLUSAO

Os critérios adotados na elaboracdo deste projeto e aqueles que eventualmente foram
omitidos seguem e deverdo seguir as normas técnicas e padronizagdes da CELPA aplicaveis.

Os materiais utilizados e a mao de obra empregada deverdao estar de acordo com as
padronizag¢des de materiais e de mao-de-obra da CELPA aplicaveis.

Os servicos a serem executados deverao atender e garantir as condi¢des estabelecidas no

Codigo Civil (Lei 10.406/2002) e no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8078/1990).

Macei6/AL, 31 de outubro de 2018.

GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO
Engenheiro Eletricista e de Seguranca do Trabalho

CREA 020415173-2
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