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SEM ESCALA

DETALHE QD-VESTIARIO

DETALHAMENTO QTA (QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA) - SEM ESCALA
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CONTROLADOR
LOGICO AUTOMATICO

PROTETOR CONTRA
SOBRETENSAO

ARMARIO DE
PROTECAO

INTERRUPTOR DE
TRANSFERENCIA
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FUNDAMENTAGAO
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PLACA DE ADVERTENCIA EXTERNA
FIXADA NA TAMPA - SEM ESCALA
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DETALHE QD-GUARITA

SEM ESCALA

CX. DE PASSAGEM P/ PISO,
EM ALUMINIO SILICIO FUNDIDO,
C/ TAMPA ANTIDERRAPANTE,

PROJETOR RETANGULAR

JUNTA DE VEDAGAQ E

CHASSI REMOVIVEL
P/ PASSAGEN DOS CABOS.
DIMENSOES 30x30x12cm

RABICHO DE CABO
MULTIPOLAR
3 x # 2,5mm2
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CONDULETE DE ALUMINIO

NIVELAR ~ TAMPA
COM O PISO

PISO DO
JARDIM

TIPO "E" FAZER FURO
CENTRAL NA TAMPA

CONSTRUIR BASE
DE CONCRETO
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PLACA DE ADVERTENCIA INTERNA
FIXADA NA TAMPA - SEM ESCALA

SEM ESCALA
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DETALHE QD-CASA DE MAQUINAS

SEM ESCALA

PLAQUETA DE IDENTIFICACAO
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OBS:

— poderdo ser utilizados outros tipos de plaquetas

metalicas ou de acrilico, sempre rebitadas ou aparafusadas.

—0s nUmeros indicativos deverao ser impressos e ter

altura minima de 10mm.

—{todas as dimensdes estdo dadas em centimetros

ADVERTENCIA

1.Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagao interior, a causa pode ser uma sobrecarga ou um
curto-circuito. Desligamentos frequentes s&o sinal de sobrecarga Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior
corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a
troca dos fios e cabos elétricos, por outro de maior segéo (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegéo contra choques elétricos (dispositivos DR), mesmo em
caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e principalmente, se as tentativas de religar a chave néo
tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e
corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAGAO OU REMOGAQ DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES E RISCOS DE VIDA PARA 0S USUARIOS DA INSTALAGAO.

PINO C/ROSCA
1/47 MG 3020

/ PORCA SEXTAVADA 1/4”

DISTANCIADOR

MG 2535 5
COM ARRUELA LISA 1/4
NON
M/ TIRANTE ROSQUEADO TOTAL
Lm MG 2513 MEGA/SIMILAR 81/87
ELETRADUTO 2]

ABRACADEIRATIPO "D”

DETALHE DE FIXACAO DE ELETRODUTO

SEM ESCALA DEFINIDA

E
DISTANCIADOR
MG 2535 5

PINO C/ROSCA
1/47 MG 3020

PORCA SEXTAVADA 1/4”
COM ARRUELA LISA 1/47

/ f

/

W/ TIRANTE ROSQUEADO TOTAL
MG 2513 MEGA/SIMILAR ¢1/8"

ABRACADEIRATIPO D"

ELETRODUTO
/ PARAFUSD C/ PORCA SEXTAVADA
E ARRUELA LISA DE 1/4”

DETALHE DE FIXACAO DE ELETRODUTO

ESQUEMA DE ATERRAMENTO TN-S/TT/IT - TIPO 1

SEM ESCALA
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1- Ponto de entrada ou quadro de distribui¢do principal
2 - Eletrodo de aterramento local
3 - BEP (Barramento de Equipotencializagdo Principal) ou barra PE

4 - Dispositivo de protecdo contra sobrecorrentes (fusivel ou disjuntor)
5 - Barramento de interligagdo - MTM - BAR/2, 3 ou 4/MPR

6 - Distribuicdo interna para quadros secundarios, equipamentos € etc

SEM ESCALA DEFINIDA

01 CONFORME RELATORIO DA FISCALIZAGAO 23/10/2018 | GEORGE TENORIO | WAGNER MARQUES
00 EMISSAO INICIAL 27/08/2018 | GEORGE TENORIO | WAGNER MARQUES
REV. MODIFICAGAO DATA AUTOR(ES) DO DESENHISTA(S) APROVO

PROJETO

ESPAGCO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPACO

PARA CALCULO DE AREA:

TERRENO IMPLANTAGAO DO PROJETO

6.157,85 m?

PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO / CREA 020415173-2

RILR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DE BAIXA TENSAO

OBRA:
PARQUE AQUATICO DO SESC ANANINDEUA

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:
AV. DO 40 HORAS N° 110 COQUEIRO
ANANINDEUA - PA

DESENHO: WAGNER MARQUES

CLIENTE:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

IDENTIFICAGAO DO PROJETO:
PLANTA DE IMPLANTACAO - LOCAGAO DOS POSTES

COM CAPTORES TIPO FRANKLIN

N° DA PRANCHA:

ELBT 06/06

CODIFICACAO DO ARQUIVO:
01.PE.ELBT-2018.10

ESCALA:
INDICADA

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




