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CX. DE EQUALIZ. DE POTENCIAL 200mmx200mm
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SOLDA EXOTERMICA:

CABO DE COBRE NU
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Relat-rio de Gerenciamento de RISCO NBR5419-2:2015 PROPRIETARIO: SESC PA
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E% “f::”"_“‘g:‘,’ | A=8.73m Am8.54m* H Freqiiéncia de descarga para terra NG [1/km2/ano]: 12.186611428105
2 Tipo_de solo: Asfalto, LinSleo, Madeira PREFEITURA BOMBEIROS
O ~ Tipo de estrutura: Locais onde falhas de sistemas internos n8io causam perdas de vidas humanas
< CASARAO SESC Risco de incéndio (rf): Incéndio Normal
T ve Perigo especial (hz): Sem perigo especial
\
Ndmero de pessoas na zona: 250
e VESTIARIO FEMININO e )
A=53.56m* > SERVICOS:
@ BHO SERV. MASC. H Largura da blindagem ou distdncia _entre as descidas w1 [m] 8.3333000000
o o [ A=4.66m* Largura da blindagem ou distdncia entre as descidas w2 [m] 8.3333000000
(© DETALHE DA JUNGAO ENTRE PROTEGAO ADOTADAS
@ o BHO SERV. FEM V10 > DESCIDA E ATERRAMENTO Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): Classe do SPDA I
Am4.86m? | | J— Meios para restringir as conseqiiéncias de incéndio (rp): Extintores manuais, alarmes manuais, hidrantes, rotas de fuga protegidas ou compartimentos a prova de fogo A i
SEM ESCALA DEMAIS ORGAOS
I @ Contra tensdo de toque ou passo na estrutura (PTA): Nenhuma medida de protegéo
Ll:l:l:l:l:lj ? @ Contra_tensdo de toque ou passo na linha (PTA): Nenhuma _medida de protegdo
)
c— I > LINHAS CONECTADAS:
Linha de energia
DEPOSITO TERC. Fator ambiental da linha: Urbano
A=4.91m® NUMERO DESCIDAS Fiagdo interna: Ndo blindado— precaugdo para evitar grandes lagos
_ Tensdo suportGvel de impulso atmosférico no sistema [kV] 6kV
£ [~ Classe do SPDA 2 Dispositivo de protegdo contra Surto DPS (PSPD): =
. LAYOUT PAV'MEN TO T RREO ! ! 9 Perimetro [m] =100.56 Modo de instalagdo da linha (CI): Enterrado
ESC: 1/75 @ ; i \ \ Espagamento [m] =10 Linha de Sinal ou telecomunicacdo PROPRIETARIO:
X X X X X X X X X X X X X X X X X X Numero Descidas [qtd] =12 Fator ambiental da linha: Urbano P
M Fiagdo interna: N&o blindado— precaugdo para evitar grandes lagos SERVIQO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
ST TR DESCIDA_Q7 DESCIDA_Q V— DESCIDA 05 Tensdo suportdvel de impulso atmosférico no sistema [kV] 1kV.
INTERLIGAR NA MALHA DE TERRA INTERLCIGAR NA MALHA DE TERRA INTERCTGAR NA MALHA DE TERRA INTERLIGAR NA MALHA DE TERRA Dispositivo_de protegdio contra Surto DPS (PSPD): =V PROJETO: R
VER DETALHES VER DETALHES VER DETALHES Modo de instalagdo da linha (Cl): Agreo CONSTRUGAO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA
VER DETALHES enge.nharia 3 DISCIPLINA:
RESULTADO: - arquitetura & SPDA
NOTA TECNICA: Perda_de vida humana R1 -000005054 paisagismo Itda.
1.RESISTIVIDADE DO SOLO: MEDIGOES EFETUADAS COM TERROMETRO DIGITAL NO LOCAL DA OBRA EM PONTOS DE Avaliag8o de risco: tolerével FONE:(91) 3244-5726/e-mail: ilus.com.br FASE: EXECUTIVO
AREA NUA AINDA DISPONIVEL, SE OBTEVE UMA RESISTENCIA MEDIA DE 5,6 0, TODAVIA DEVE-SE SER FEITO Perda de servigo plblico R2 .000046583
NOVO TESTE PARA CONFIRMAGAO DA RESISTENCIA DO SOLO, APGS A ESCAVAGAO DO SUBSOLO, AINDA COM O Avaliagio de risco: tolergvel CONTEUDO: DISCIPLINA PRANCHA TOTAL
TERRENO NO, QUE ESTARA MAIS PROXIMO DA CAMADA UMIDA DO TERRENO, O QUE DEVE DIMINUIR AINDA MAIS Perda de heranga cultural R3 .000000000 PLANTA BAIXA - TERREO
A RESISTENCIA DO SOLO. AvaliagGo de risco: tolergvel
2.DEVEM SER FEITOS TESTES COMPLEMENTARES DIRETAMENTE NAS HASTES DE ATERRAMENTO APGS INSTALADAS. Perda econdmica R4 ~000000000
3.EM FUNGAO DOS NIVEIS D’AGUA COLETADOS DO SUBSOLO PROVAVELMENTE AS HASTES DE ATERRAMENTO Avaliag@o de rfisco: toleravel e SPDA 01/03
ESTARAO ASSENTES NO HORIZONTE DE SOLO COM ARGILA SILTOSA OMIDA. RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - REDUTO - BELEM/PA
4.EM FUNGAO DE DETERIORAGAO DO MATERIAL OU ALTERAGAO DAS CONDIGOES DA CAMADA DO SOLO, OS TESTES TOTAL: AUTORES:
NAS HASTES DE ATERRAMENTO DEVEM SER FEITOS ANUALMENTE. Perda de vida humana R1 ~000005054 ENG® ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D
Perda de servigo p(blico R2 .000046583 RESPONSAVEL TECNICO: VISTO:
Perda de heranga cultural R3 .000000000
Perda econdmica R4 .000000000 ESCALA: PATA:
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