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PLANTA DE IMPLANTAGAO - REDE DE TELECOMUNICAGOES - BACKBONE DE ENTRADA

ESCALA:1/400
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N [ R I =~ T _seowe T rsccmecee N 4. UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRAO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS;

‘ “ “ g ‘ NOTAS;
1. ASABER DOS ELETRODUTOS:
5 ‘ 14, ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE 025mm;

12 08 ELETRODUTOS DEVERAO SER DE PVC RIGIDO QUANDO EMBUTIDO NO FORRO, NA LAJE, NO PISO OU EM ALVENARIA;

’_‘\ﬂ 13 QUANDO FOR APARARENTE DEVERAO SER DE AGO GALVANIZADOS;
o a DEPARQUE 15. NAS TUBULAGOES APARENTES, UTILIZAR BUCHAS E ARRUELAS PARA A FIXACAQ, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS E
RACKS;

16. 08 DIAMETROS ADOTADOS PARA 0S ELETRODUTOS SAO:
2. A'SABER DAS ELETROCALHAS:
21, ELETROCALHAS NAO DIMENSIONADAS SERAO DE 50x50mm;

/[ lﬁ |l \J t ° 0 “ ‘ 22, ASELETROCALHAS E OS PERFILADOS SERAQ INSTALADOS FIXADOS NA LAJE ATRAVES DE SUPORTES DO TIPO OMEGA,

POR MEIO DE VERGALHOES ROSCADOS.
23. 0 ESPAGAMENTO ENTRE OS SUPORTES DE FIXAGAO NAO DEVERA SER SUPERIOR A 2,00M;

24. INSERIR EMENDAS EXTERNAS DO TIPO 'U' PARA UNIR OS TRECHOS DE ELETROCALHAS ( A CADA 3 METROS);

Siee

twcom o o o o o 25. 0S ACESSORIOS SEGUIRAO AS MESMAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DOS DUTOS;
“ ‘ 28. 08 DUTOS SERAO FORNECIDOS EM PEGAS DE 3,0m;

3. ASABER DAS CAIXAS DE PASSAGEM E DISTRIBUIGAO:

i I I | 31, OSTRECHOS ENTRE CAIXAS NAO DEVERAO CONTER MAIS DO QUE DUAS CURVAS DE 9%, EVITANDO-SE TAMBEM SEMPRE
PLANTA BAIXA DA UNIDADE OPERACIONAL - BACKBONE QUE POSSIVEL CURVAS REVERSAS (180°).
ESCALA1/200 32, ASCAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS DEVERAO SER EM PVC, JA PARA AS APARENTE DEVERAO SER EM CHAPA METALICA,
NAS DIMENSOES INDICADAS EM PROJETO.
33, ASCAIXAS DE PASSAGEM NAO DIMENSIONADAS SERAO 4'X4';
4. ASABER DOS CABOS
41 0SCABOS SERAO DO TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS.
42, PARAFACILITAR AIDENTIFICAGAO DO USO DE CADA CABO, DEVERAO SER UTILIZADOS PREFERENCIALMENTE CABOS NA:
421, COR VERMELHA PARA OS PATCH CORDS DE DADOS (LOGICA)
422 COR AZUL PARA OS PATCH CORDS DE IMAGEM (CAMERAS);
423, COR CINZA PARA OS PATCH CORDS DE VOZ (TELEFONIA).
43, NAODEVEM SER EFETUADAS, EM HIPOTESE ALGUMA, EMENDAS NOS CABOS E NEM TAO POUCO DEVEM PASSAR
JUNTAMENTE COM OS CABOS DA REDE ELETRICA, COM A EXCEGAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS NAS ESTAGOES DE
TRABALHO, PELO FATO DOS PONTOS ELETRICOS APRESENTAREM BAIXA INTERNFERENCIA ELETROMAGNETICA;
- 5. ASABER DOS PONTOS DE TELECOMUNICAGOES:
L E G E N DA DIMENSOES DAS CAIXAS DE PASSAGEM A 51.  0SPONTOS DE TELECOMUNICAGOES DEVERAO SER INSTALADAS A ALTURA DE 30CM DO PISO ACABADO.
| N T A L AQ AO 52, ASTOMADAS DA REDE ESTRUTURADA SERAO DO TIPO RJ-45, CATEGORIA 6 COM CONTATOS BANHADOS EM OURO.
(DIMENSOES INTERNAS) 54, ACODIFICAGAO DE PINAGEM (SEQUENCIA DE CORES) DOS CABOS DEVERA SEGUIR O PADRAO T568A PARA TODOS 05
COMPONENTES DOS SISTEMA;
55 0S PONTOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS, ATRAVES DE FITAS ADESIVAS CONTENDO A INDICAGAO DO RACK E DO PATCH
N , TIPO ALTURA (MM) | LARURA (MM) | PROFUNDIDADE (MM) CODIGO T|PO PANEL, AO QUAL ESTAO INTERLIGADOS;
LINHA TELEFONICA - TTECHO AEREO (POSTE) i a . P
564.1, RX = INDICA O NUMERO DO RACK AO QUAL O PONTO PERTENCE;
CP02 100 100 50 E EMBUTIR 5612 PPXX = INDICA O NUMERO DO PATCHE PANEL DO RACK AQ QUAL O PONTO PERTENCE;
5613, YY = INDICA O NOMERO DO PONTO NO PATCH PANEL DO RACK .
2 ~ 6. A SABER DOS EQUIPAVENTOS DO SISTEMA:
—————— LINHA TELEFONICA - TRECHO SUBTERRANEO CPO3 150 150 80 S SOBREPOR 61, 0O DE TELEFONA DEVERA SER NSTALADO DENTRO DA SALADE EGUIPAVENTGS.
CP04 200 200 120 62, ODGDEVE SER PROVIDO DE SUPRESSORES DE SURTOS, BARRAVENTO DE COBRE, BLOCO DE ENGATE RAPIDO M0,
FIXADORES TIPO OLHAL E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.
CP05 300 300 120 63, TODOS OS EQUIPAMENTOS E QUADROS E RACKS, DEVERAQ ESTAR IDENTIFICADOS, POR MEIO DE ETIQUETAS;
M ATE Rl AL 64.  OBSERVAGOES:
P O ST E D E C O N C R ET O D U P L O T CP06 400 400 120 64.1. TODAS AS MASSAS METALCIAS (ELETROCALHAS, CAIXAS METALICAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES METALICOS)
DEVERAO SER ADEQUADAMENTE ATERRADOS E INTERLIGADOS AQ BEP, VER PROJETO DE SPDA;
D . ~ CPO7 600 600 120 CODIGO TIPO 642 TODOS 0S CABOS, ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS E DEMAIS ELEMENTOS DA INSTALAGAO SERAQ NOVOS,
CO M P ARTl L H ADO CO M A R E D E D E M E D | A TE N S AO NAO SENDO PERMITIDO A REUTILIZAGAO DOS MATERIAIS EXISTENTES, SALVO AQUELES QUE DE SOBREMANEIRA
CPO8 800 800 120 P PVC ATENDEREM 0S REQUISITOS MINIMOS ESTABELECIDOS NAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DO PROJETO, AS NORMAS
- TECNICAS VIGENTES E CONDIGOES TECNICAS PRE-ESTABELECIDAS PELOS FABRICANTES;
CP09 200 200 300 M METALICA 643 DEVERAO SER EFETUADOS OS TESTE APOS O TERMINO DAS INSTALAGOES PARA GARANTIR A CONFIABILIDADE DO
CP12 SISTEMA;

CAI XA D E PAS SAG E M N O P I SO E M A LVE NAR IA CP10 300 300 300 644 CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECHCACOES TECNICAS EM ANEXO, PARA MAIORES |NFORMACDES,
COM TAMPA DE CONCRETO DE 600X600X300MM ot 40 40 400 NOMECLATURAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM

CP12 600 600 700 INDICAGAO DO TAMANHO DA CAIXA
-~ A CP13 800 800 1000
QUADRO DE DlSTRlBU'GAO TELEFONICA CP14 1000 1000 1200 CP01.|P.E
EMBUTIDO NA ALVENARIA, H=1,30M 0BS 7 AS BORDASIVARGENS DAS CAIXAS DE ALVENARIA SAO DE B
100mm INDICAGAO DE INSTALAGAO
INDICAGAO DE MATERIAL

RACK DE PAREDE TIPO GABINETE
FECHADO, PADRAO 19"

PROJETO

01 | ATUALIZAGAO DO ARQUITETONICO 31/10/2018 | GEORGE TENORIO | WAGNER MARQUES
- . WAGNER MARQUES/
00 | EMISSAO INICIAL 24/08/2018 | GEORGE TENORIO JOAD COIMERA
REV. MODIFICACAO DATA AUTOR(ES) DO DESENHISTAS) | APROVO

ESPACO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPACO PARA CALCULO DE AREA:

TERRENO IMPLANTAGAO DO PROJETO 6.157,85 m?

PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO / CREA 020415173-2

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

OBRA:

ENGERHARIA | ARGUITETURA

PARQUE AQUATICO DO SESC ANANINDEUA

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:

ANANINDEUA - PA

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110

DESENHO: WAGNER MARQUES / JOAO COIMBRA

CLIENTE:

Sesc SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

IDENTIFICAGAO DO PROJETO:
PLANTA DE IMPLANTACAO - BACKBONE

PLANTA BAIXA DA UNIDADE OPERACIONAL - BACKBONE

CODIFICAGAO DO ARQUIVO:
01.CE-2018.10

ESCALA:
INDICADA

N° DA PRANCHA:

CE 03/03

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




