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SERVICOS A CARGO DO CLIENTE

1- AS PAREDES DA CAIXA DE CORRIDA DEVERAO ESTAR PRUMADAS E RESPEITANDO OS ESQUADROS.

2 - NA CAIXA DE CORRIDA DO ELEVADOR DEVERA TER CINTAS DE CONCRETO OU VIGAS METALICAS
INTERMEDIARIAS DISTANCIADAS CONFORME PROJETO AFIM DE FIXAR A ESTRUTURA DO ELEVADOR.

3 - POCO DO ELEVADOR IMPERMEABILIZADO COM RALO PARA DRENO E COM RESISTENCIA MECANICA
ADEQUADA PARA RESISTIR OS ESFORCOS MOSTRADOS NO PROJETO.

4 - A CAIXA DE CORRIDA DO ELEVADOR DEVE TER ACABAMENTO LISO E DE COR CLARA, DEIXANDO AS
VIGAS OU CINTAS APARENTES.

5 - AS MEDIDAS PARA ABERTURA DE PORTA DEVERAO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO, AFIM DE
MANTER O ALINHAMENTO COM A CABINA.

6 - ARREMATES E ACABAMENTOS EM TORNO DAS PORTAS DEVERAO SER FEITO APOS A INSTALAGAO DAS
MESMAS A CARGO DO CLIENTE.

7 - QUANDO ELEVADORES ADJACENTES, DEVERA EXISTIR UMA SEPARACAO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA
ENTRE AS PARTES MOVEIS PERTENCENTES AOS ELEVADORES. ESTA SEPARAGAO DEVERA POSSUIR UMA

ALTURA MINIMA DE 2,5m ACIMA DO NIVEL DO PISO DA PARADA MAIS BAIXA, TENDO LARGURA ADEQUADA
PARA EVITAR ACESSO DE UM POCO AO OUTRO. (ABNT NBR 16042:2012 - 5.6.2 E 5.6.2.1).

8 - O ITEM COR DO EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR MARCADO DE ACORDO COM A OPGCAO DESEJADA.

9 - O INTERFONE QUE SE ENCONTRA NO QUADRO DE COMANDO DO ELEVADOR PODERA SER INSTALADO
NA PORTARIA OU EM OUTRO LOCAL APROPRIADO, PARA ISSO O CLIENTE DEVERA FORNECER E INSTALAR

ELETRODUTOS E FIAGAO (4 FIOS DE 1,5mm) ENTRE O QUADRO DE COMANDO DO ELEVADOR E O LOCAL
ONDE DESEJA INSTALAR O INTERFONE.

10 - DEVE SER INSTALADO EXTINTOR DE INCENDIO PROPRIO PARA INSTALAGOES ELETRICAS, LOCALIZADO
PROXIMO AO QUADRO DE COMANDO DO ELEVADOR (POR CONTA E A CARGO DO CLIENTE).

11 - NUNCA ACONDICIONAR O QUADRO DE COMANDO EM UM LOCAL/SALA COM PRESENCA DE MATERIAIS
COMBUSTIVEIS, SALA DE SERVIDORES E/OU LOCAIS QUE POSSAM OFERECER RISCOS/PERIGO.

12 - AS DIMENSOES INDICADAS NESTE DESENHO SERAO CONSIDERADAS DEFINITIVAS PARA FABRICAGAO E

INSTALAGCAO DO ELEVADOR, DEVENDO ESTAS SEREM RIGOROSAMENTE OBSERVADAS NO PREPARO DO
LOCAL.

13 - PARA ACESSO AO FUNDO DO POGO PELA PORTA DE PAVIMENTO DEVERA SER CONSTRUIDO UMA
ESCADA DE MATERIAL INCOMBUSTIVEL, POSICIONADA CONFORME PROJETO EXECUTIVO. SEU CORRIMAO
DEVE ESTENDER-SE DE 80cm ATE 120cm ACIMA DA SOLEIRA DESTE PISO. (ABNT NBR 16042:2012 - 5.7.2.2).
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‘ OBSERVAGAO: ‘
DEVERA SEMPRE SER GARANTIDO FACIL ACESSO AO
QUADRO DE COMANDO PARA FINS DE MANUTENGCAO E

| POSSIVEIS OPERACOES DE ENERGIA. |

EXTINTOR DE INCENDIO PROPRIO PARA INSTALAGOES
ELETRICAS, DEVE FICAR LOCALIZADO A UMA DISTANCIA

MAXIMA DE 1M DO QUADRO DE COMANDO DO
|| EQUIPAMENTO (POR CONTA E A CARGO DO CLIENTE). ||
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DESCRICAO QUANT. COR BITOLA LEGENDA
REDE GERAL (F+F+F PRETO | 6mm?
D) o m —L— Aterramento
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QUADRO DE FORGA (CLIENTE), DEVE ESTAR LOCALIZADO NO MAXIMO A 5 METROS DE
DISTANCIA DO QUADRO DE COMANDO DO ELEVADOR.

LEGENDA

CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR ELETRICO:

- TENSAO:

- TIPO: ERS 61PO

- VELOCIDADE: 60m/s VVVF

- POTENCIA: 4 KW

- CORRENTE NOMINAL: 10.7 A

380V

- FREQUENCIA: 60Hz
- NIVEL DE RUIDO: 54 dB

DIAMETRO DA POLIA DE TRAGAO: 260mm

CABOS DE TRAGAO:

FREIO:

GUIAS:

- QUANTIDADE: 6

- DIAMETRO: 6.35mm 1/4"
- COMPRIMENTO: CONFORME PROJETO

CONTROLE: MICROPROCESSADO VVVF

- TIPO: PROGRESSIVO
- ACIONAMENTO: CUNHA

- TIPO: T89 16mm
- COMPRIMENTO: CONFORME PROJETO

LIMITADOR DE VELOCIDADE:

- TIPO/VELOCIDADE: GOVERNOR - 1m/s
- CABOS: 6.35mm 1/4"
- COMPRIMENTO: CONFORME PROJETO

PARACHOQUES: POLIURETANO

CABINA:

- CAPACIDADE: 600 KG
- PESSOAS: 8 PESSOAS
- BOTOEIRAS: EM ACO INOX ESCOVADO

- FOLGA DE SOLEIRAS: MAXIMO 30 mm
- OUTROS: LUZ DE EMERGENCIA, ALARME, VENTILADOR, INTERFONE

ACIONAMENTO: ELETROMECANICO

OPERADOR DE PORTA: ABERTURA LATERAL VVVF DE 900mm

NORMA ATENDIDA: NBR 16042, NM 207: 99

ITEM REVISAO (CONTEUDO)

RESPONS. DATA

PROPRIETARIO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

AUTOR DO PROJETO: ENGP® CIVIL E MECANICO JOSE DA SILVA NEVES - CP 1267-D CREA/PA

CO-AUTOR DO PROJETO: ARQUITETO ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CAU/BR 31966-0

14 - NENHUM OUTRO EQUIPAMENTO, ALEM DO NECESSARIO PARA A INSTALAGAO DO ELEVADOR DEVE
EXISTIR NA CAIXA DE CORRIDA.

15 - A CAIXA DEVE SER PROVIDA COM ILUMINAGAO ELETRICA DE INSTALAGAO PERMANENTE,
PROPORCIONANDO ILUMINAGAO MINIMA DE 501x, MINIMO 1 LUMINARIA POR PAVIMENTO. MESMO ESTANDO
TODAS AS PORTAS FECHADAS, EM CADA POGO DEVE SER POSSIVEL LIGAR A ILUMINAGAO DA CAIXA. EM
CAIXAS CONTENDO DOIS OU MAIS ELEVADORES, PODE SER USADO SOMENTE UM CONJUNTO DE
LAMPADAS POSICIONADAS DE MANEIRA QUE PROPORCIONE UMA ILUMINAGCAO MINIMA DE 50Ix. ESSAS
LAMPADAS DEVEM SER PROTEGIDAS POR LUMINARIAS TIPO "TARTARUGA". O INTERRUPTOR DEVE SER

COLOCADO NO FUNDO DE POCO CONFORME POSIGAO INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO. (ABNT NBR
16042:2012 - 5.9).

16 - PINTAR NO PISO DO POGO, UM RETANGULO COR AMARELO BRILHANTE, NA PROJECAO DA
PLATAFORMA DA CABINA COM DIMENSOES DE 600x1000 mm. (ABNT NBR 16042:2012 - 5.7.2.3-a)

17 - NA PARTE SUPERIOR DA CAIXA DO ELEVADOR DEVE POSSUIR ABERTURA(S) QUE PERMITA(M) A
VENTILAGAO NATURAL OU FORGADA COM RENOVAGAO DE AR E EM CASO DE INCENDIO, A SAIDA DE
FUMACA E DE GASES QUENTES PARA O AR LIVRE.

17.1 - ABERTURA(S) DE VENTILAGAO COM COMUNICAGAO DIRETA PARA O AR LIVRE; OU

17.2 - LIGAGAO ENTRE A CAIXA E O AR LIVRE ATRAVES DE DUTOS NAO INFLAMAVEIS.

18 - A(S) ABERTURA(S) DE VENTILAGCAO E OU DUTOS, DEVE(M) ATENDER AOS REGULAMENTOS LOCAIS EM
VIGOR SOBRE A PROTECAO AO FOGO, E SUA AREA DEVE SER NO MINIMO IGUAL A 1% DA AREA DA SECCAO
HORIZONTAL DA CAIXA, ESTANDO DISPOSTAS DE TAL FORMA QUE NAO SEJA POSSIVEL A PENETRAGCAO DE
PO, GASES NOCIVOS OU UMIDADE SOBRE O EQUIPAMENTO INSTALADO. (ABNT NBR 16042:2012 - 5.2.3).

19 - O CLIENTE DEVERA PREVER NO ULTIMO PAVIMENTO UMA PORTINHOLA DE INSPEGAO PARA A
INSTALAGAO E MANUTENGAO DO REGULADOR DE VELOCIDADE COM LOCALIZAGAO INDICADA E COM
DIMENSOES MINIMAS DE 700x600 mm. (ABNT NBR 16042:2012 - 5.2.2).

20 - CONDUTORES:

20.1 - OS CONDUTORES NAO DEVEM POSSUIR DERIVAGOES, SENDO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA
OS ELEVADORES.

20.2 - TEMPERATURA NO MOMENTO DE CALCULO = 40°C.

21 - A VARIAGAO MAXIMA DA TENSAO ELETRICA PERMITIDA E DE 8%, COM O ELEVADOR EM
FUNCIONAMENTO NO MOMENTO DA PARTIDA COM CARGA MAXIMA.

CASO SEJA IDENTIFICADO NO LOCAL DA MONTAGEM DO(S) EQUIPAMENTO(S) ALGUMA SITUAGCAO DE FALTA
DE SEGURANCA QUE POSSA VIR A COLOCAR EM RISCO A INTEGRIDADE DO(S) MONTADOR(ES), A

INSTALAGAO NAO SERA INICIADA OU SERA PARALISADA ATE QUE A MESMA SEJA REGULARIZADA.

PREFEITURA

BOMBEIROS

DEMAIS ORGAOS

PROPRIETARIO:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

—yf engenharia ,

= arquitetura &
JE=. paisagismo Itda.

FONE:(91) 3244-5726/e-mail: ablcbk@nautilus.com.br

PROJETO:

CONSTRUGAO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA

DISCIPLINA:

ELEVADOR

FASE:

EXECUTIVO
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CONTEUDO:

PERSPECTIVA
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DISCIPLINA PRANCHA TOTAL

ENDERECO:

RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - REDUTO - BELEM/PA

AUTORES:

ENGP® CIVIL E MECANICO JOSE DA SILVA NEVES - CP 1267-D CREA/PA

ELEV 02/02

RESPONSAVEL TECNICO:

VISTO:

ESCALA:
INDICADA

DATA:
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REVISAO:
000
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OTAVIO MENDES




