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LEGENDA E QUANTITATIVO DAS PLACAS

LISTAS DAS PLACAS

LISTAS DAS PLACAS

Qt. | Tipo | Cddigo Texto Dimensé&o Modelo Qt. | Tipo | Cédigo Texto Dimenséo Modelo
_ _ : ; Placa com profundidade na
016 | @ | SESC-PISCINAS h=3m Totem vertical 01| & | f1) | 040m (Profundidade) 30cm x 206M | 1da ga piscina
04|6) | @ | SESC-ANANINDEUA 6mx 1m Totem horizontal 02| | €1) | 060 (Profundidade) 30cm x 20cm | F1aca com profundidade na
01 @ @ Entrada / Saida 52¢m x 20cm Modelo Pendural Direcional E?rda da plscn:a -
Simples (2 faces) 09 | € @ 1,20m (Profundidade) 30cm x 20cm | F1aca com profundidade na
01 e o 52cm x 20cm | Modelo Pendural Direcional borda da piscina
@ @ Sanitario Familia Duplo (2 faces) o1 @ @ BW.C. 526m x 20cm | Modelo Indicativa Simples
o1 Fraldari 526m x 20cm | Modelo Indicativa Simples : (1face)
6 | @ raldario (1 face) 01| & Glifo Extintor Agua 20,5cmx20,5¢cm | Modelo Indicativa Simples
- . 52cm x 20cm | Modelo Indicativa Simples (cada) (1 face)
01 @ @ Sanitario Feminino (1 face) 03 | 6 Glifo Extintor Pé Quimico 20,5cmx20,5¢m | Modelo Indicativa Simples
01 . - 52 20 Modelo Pendural (cada) (1 face) _ '
@ @ Vestiario Feminino cm x 20eM | e cional Simples (1 face) 01 @ Cabide de som 52c¢m x 20cm | Modelo Indicativa Simples
. ) 5 9 Modelo Pendural (1face)
TS | € | Vestio Memnuino AR Diedonal Sivles (112ce)_| | g7 | @ | €) | Apague asures gz " gifos educatos (1 fae)
Modelo Indicativa Simples
1 - . 52cm x 20cm icati
016) | € | sanitario Masculino (1 face) Feche a torneira 20,5cmx20,5¢cm| Modelo Indicativa com
o1 - Glifo Feminino + Glifo Deficiente | 20,5cmx20,5cm | Modelo Indicativa Simples 5/6 | & (cada) glifos educativos (1 face)
) Fisico (cada) (1 face) 2 & | 6 Acesso Restrito 20,5cmx20,5¢m| Modelo Indicativa com
Glifo Masculino + Glifo Deficiente | 20 5cmx20,5cm | Modelo Indicativa Simples (cada) glifos educativos (1 face)
01 @ @ Fisico (cada) (1 face) 01 @ @ \{ério;s - ver manual de comunicagéo | 1,10mx0,90m | Quadro de Avisos
. . visua
o1 @ @ Ambulatério 526m x 20cm Mofgif) Indicativa Simples o1 @ @ Varios - ver manual de comunicagdo | 0,63mx0,41m Mapa Tatil
visual
52cm x 20cm | Modelo Indicativa Simples Vérios - ver manual de comunicagéo | 76,9mx1,70m N~
01|82 DML (1 face) 8|6y | @ visual Totem Direcional
Varios - ver manual de comunicagdo | 76,9mx1,70m P
01|63 : ' Totem Direcional
visual
01 @ ://:ngls - ver manual de comunicagao 9,50m x 2,00m Mofg(e:g Decorativo
406 @ Direcional ou Alerta - ver detalhe 0,25mx0,25m | Sinalizag&o de acessibilidade
123 abaixo (cada)
09 @ Braille - ver manual de comunicagdo | 10cm x 7cm Sinalizagao de acessibilidade

visual

(cada)




LOCALIZACAO DAS PLACAS - PREDIO DOS VESTIARIOS
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VESTIARIOS

LOCALIZACAO DAS PLACAS - AREA DAS PISCINAS
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SINALIZACAO

Sinalizagao externa

il
MODULO A

MODULO B

MODULO C

MODULO D

Grid
— letreiros horizontais

O objetivo do projeto de sinalizagédo externa Sescé levar
consisténcia e padronizagao para as unidades em todo o

territorio nacional.
A seguir, apresentamos os grids que estruturaram o letreiro horizontal
e suas modulagbes para o portico de acesso as piscinas.

Inicio do grid
A B A A
c D c c
A B A B A A A B

OBS: as pegas contém textos de marcagdo para layout.
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SINALIZACAO Sinalizag&o externa Médulo marca
— conjunto médulo marca

OBS: o perfil de metalon deve ser definido pelo fornecedor.

3N

]

3NN

0,65X
0,65X

OBS: as pegas contém textos de marcagéo para layout.
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SINALIZACAO Sinalizagéo externa

Acrilico 10 mm leitoso para difuséo da luz
na lateral da letra caixa

Face em acrilico opaco 10 mm Amarelo Pantone 7408 C
com fitas de LED branco puro fixadas internamente.
Nao fixar o LED nas laterais.

Face em acrilico opaco 10 mm Azul Pantone 288 C
com fitas de LED branco puro fixadas internamente.
Néo fixar o LED nas laterais.

Acrilico 10 mm leitoso para difusdo da luz
na lateral da letra caixa

Prever passagem para elétrica

Modulo marca

— conjunto médulo marca

OBS: fornecedor deve prever elétrica.

ACM cor champagne metallic
ou ACM com pintura Lazzuril: 2520
acabamento acetinado

VISTA LATERAL MODULO MARCA

ACM

Acrilico leitoso

Acrilicos Azul e Amarelo

OBS.: a face frontal do blockletter ndo devera
permitir passagem de luz.

ATENCAO: ilustracdes fora de escala.



SINALIZACAO Sinalizag&o externa

Letreiro horizontal
— posicionamento do modulo marca

0,65X

OBS: as pegas contém textos de marcagao para layout.

10



SINALIZACAO

MODULO A

......... ESTaEELSS S
\ A i
\ i |
\ i |
\ i |
\ i |
\ i |
\ i |
N i pi
D —— | —— =
|

1,6X

MODULO C

......... S e
| \\‘/ |
| I |
| I |
| 1 i
I\ i pl
L e — Al
L

1,6X

Sinalizac&o externa

0,65X

Letreiro horizontal

— modulos de revestimento: estrutura em metalon

OBS: o perfil de metalon deve ser definido pelo fornecedor.

MODULO B

0,65X

MODULO D

0,5X

0,5X

ATENCAO: ilustragdes fora de escala.
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SINALIZACAO Sinalizag&o externa Letreiro horizontal
— posicionamento da unidade

Nome da unidade: em todos os letreiros o texto com

0 nome da unidade deve ser posicionado centralizado
em altura e largura no Médulo C. Os dizeres ndo devem
ultrapassar o limite do seu moédulo de revestimento.
Caso o nome da Unidade seja maior que a dimensao
determinada para aplicagéo, o mesmo deve ser dividido
em duas linhas e continuar centralizado (vertical e
horizontalmente) ao revestimento.

Fonte : Gothan Bold em caixa alta

Atencdo: em casos especiais onde houver a necessidade
de ultrapassar o tamanho do médulo, por favor entre em
contato com o DN.

MODULO UNIDADE

M —————----—--4 === 5
N2 - — M7

ANANINDEUA

ANANINDEUA

"

e

i

0,25h

/.
____________ pagl

OBS: as pegas contém textos de marcagao para layout.




SINALIZACAO

Sinalizac&o externa Letreiro blockletter

Letra-caixa (face + laterais) montadas em acrilico

opaco 10 mm amarelo Pantone 7408 C fixados diretamente
na fachada através de espagadores.

O conjunto deve ter distanciamento de 3 cm da fachada

Letra-caixa (face + laterais) montadas em acrilico
opaco 10 mm azul Pantone 288 C fixados diretamente
na fachada através de espagadores.

O conjunto deve ter distanciamento de 3 cm da fachada

Prever iluminagé&o do tipo frontlight com refletor LED luz branca
de alta qualidade facho 23° —Philips ou similar (exemplo abaixo).

Deve ser aplicado em marquises ou capitéis,
iluminando os médulos preferencialmente de baixo para cima.

N

ATENCAO: ilustragdes fora de escala.




SINALIZACAO

Sinalizagéo externa

0,5X

Totem vertical P
— vistas ortograficas

Os totens exigem calculos de sustentagao, validagao de
engenharia civil e os socos devem ser embutidos no piso.

Proporcéo para totens de até 3 m de altura.

0,15X

1,5X

2,75X

1

0,55X

|

0,55X

—
| I —

o
x

ATENGAO: ilustragdes fora de escala.
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SINALIZACAO Sinalizag&o externa Totem vertical P
— vistas ortograficas

15



SINALIZACAO Sinalizagéo externa Vista explodida — totens

OBS: fornecedor deve prever elétrica e definir o perfil de metalon.

Fechamento posterior do Médulo Marca em ACM na cor
Acrilico 10 mm leitoso para difus&o da luz. champagne metallic OUAlumini o Comp osto branco c om
pintura automotiva cod. Lazzuril: 2520 e acabamento acetinado

Face em acrilico opaco 10 mm amarelo Pantone 7408 C
com fitas de LED branco puro fixadas internamente. . .
Nao fixar o LED nas laterais. Requadro em metalon com fechame nto na &rea posterior
para sustentagao do totem.

O requadro, em hipd tese alguma, d evera estar aparente.

ACM cor champagne metallic
ou ACM com pintura Lazzuril: 2520
acabamento acetinado

Face em acrilico opaco 10 mm azul Pantone 288 C
com fitas de LED branco puro fixadas internamente.
Nao fixar o LED nas laterais. (Nao devera transparecer
luz pela frente).

VISTA LATERAL MODULO MARCA

ACM

Acrilico leitoso

Acrilicos
azul e amarelo 1

Acrilico 10 mm leitoso para difusao da luz

PISCINAS | ——d|——1

Prever ponto de elétrica

ACM cor champagne metallic
ou ACM com pintura Lazzuril: 2520
acabamento acetinado

[

Acrilico 10 mm azul Pantone 288 C
recortado  eletronicamente.

As letras devem ser fixadas diretame nte
no médulod e ACM.

L
i

L
|

L

ACM ¢ om pintura automotiva amarelo
L Panton e 740 8 e a cabam ento acetinado.
Né&o deve-se utili zar brilho ou fosco.

ACM com pint ura automo tiva amarelo Pantone 7408 e
acabamento ac etinado. Nao d eve-se utilizar b rilho ou fosco.

Requadro em m etalon para sustentagéo do totem.
O requadro, em hipo tese alguma , devera estar aparente.

ATENGAO: ilustragdes fora de escala.
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SINALIZACAO

Letreiros verticais e horizontais

Material Aplicacao

F hadas altas, edificios
tombados etc

Em cima dos médulos de ACM
lluminagéo

lluminagéo

Totens verticais e horizontais

Material Aplicagao

Jardins, casas tombadas,
areas externas

Em cima dos médulos de ACM

lluminagéo

Sinalizagéo externa

Descrigéo

Médulos em ACM com espagamento
de 3 cm da fachada

Letra caixa em acrilico azul
Pantone 288, Amarelo 7408 e acrilico leitoso
para iluminagéo difusa nas laterais

Refletor LED para fachada

Fitas de LED por tras da letra caixa

Descrigéo

Médulos em ACM com espagamento
de 3 cm da fachada

Letra caixa em acrilico azul
Pantone 288, amarelo 7408 e acrilico leitoso
para iluminag&o difusa nas laterais

Refletor Beamer LED para jardim

lluminagéo Fitas de LED por tras da letra caixa

lluminagao — memorial da fachada

Especificagao

- ACM champagne metalic
- ACM com pintura automotiva acetinada amarela Pantone 7408
- Acrilicos azul 288 e amarelo 7408

- Acrilicos azul 288 e amarelo 7408
- Acrilico leitoso

Refletor LED luz branca de alta qualidade facho 23°

Deve ser aplicado em marquises ou capitéis, iluminando os moédulos de baixo
para cima

Fitas de LED luz branca

Especificacéo
- ACM champagne metalic

- ACM com pintura automotiva acetinada Amarela Pantone 7408
- Acrilicos azul 288 e amarelo 7408

- Acrilicos azul 288 e amarelo 7408
- Acrilico leitoso

Refletor LED Beamer (A distancia deve ser calculada de acordo com a
necessidade, diretamente no local)

Fitas de LED luz branca

Fornecedores ac

Alucomaxx ou similar

Dacril ou similar

Philips ou similar

Philips ou similar

Fornecedores

Alucomaxx ou similar

Dacril ou similar

Philips ou similar

Philips ou similar

156

MANUAL DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL
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SINALIZACAO Sinalizag&o interna Familia de glifos

A familia apresentada abaixo contém os principais
pictogramas de um sistema de sinalizacao interna.

Outros glifos podem ser desenvolvidos a partir desses
desenhos. Para manter a coeréncia grafica, sugerimos
cautela no processo de criagdo: € importante observar
atentamente as espessuras e proporgdes entre 0os
elementos para que a familia de glifos permaneca
unificada e a produgao seja viavel.

[ ) [ ) ®
. . Deficiente
Feminino Masculino Fisico
VA
® I
Acesso Restrito Escada Elevador
Extintor Agua Extint or Extintor CO,

P6 Quimico



SINALIZACAO Sinalizagao interna Placas de identificagao

2 PLACA INDICATIVA COM GLIFOS
|

1PVC expandido 6 mm OU MDF 6 mm com pintura
automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 céd.
Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

RN

2 Acrilico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C
com glifos em recorte eletrénico OU vinil de recorte
(ref.: Pantone 425 C).

3 Informagdes em adesivo vinil de recorte OU serigrafia
na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book,
corpo 55/55, alinhamento centralizado.

w

* Dimensé&o total da placa: 20,5 x 20,5 cm.
* Fixag&o entre os modulos através de fita VHB 3M.

Pecas completas  vista explodida



Pecas montadas vistas ortogréaficas PVC ou MDF vistas ortograficas

o
©w
[to} [t)
o o
N N
| | I,D___ [
H o= -
Acesso Restrito G
| ! | -
15.0 0.5 5.0 1.2
| 205 | 1.4
= — —n
[ T i =
Chapa acrilica e textos vistas ortograficas
e
o
©w
x
1= cesso Rosrto
Acesso Restrito
e N _
z z
o
fo
ATENCAO: ilustragdes fora de escala. Medidas em centimetros.
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SINALIZACAO Sinalizagéo interna

52.0

’71

L L4

* Dimens&o total da placa: 52 x 20 cm.
* Fixag&o entre os modulos através de fita VHB 3M.

Placas de identificacdo

PLACA INDICATIVA SIMPLES

1PVC expandido 13 mm OU MDF 10 mm com pintura
automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 céd.
Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrilico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informagdes em adesivo vinil de recorte OU serigrafia
na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book,
corpo 194/194, alinhamento centralizado.

Retepeay

Pecas completas vista explodida



Pecas montadas
vistas ortograficas

PVC ou MDF
vistas ortogréaficas

Chapa acrilica e textos
vistas ortograficas

Recepcao

e
200

| | g
o
N
‘ 52.0 ‘ 2.2
f —_ 13
E o
o
N
| ﬁa
46.5 0.5 5.0 -
2.0
i ==
L T 1 TN}
X X

|
|

|

|

| o
08 55 & o
.

5 55 0.2

ATENGAOQ: ilustragdes fora de escala. Medidas em centimetros.
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SINALIZACAO Sinalizagdo intema

’71

|

L, L

* Dimens&o total da placa: 52 x 30 cm.
* Fixag&o entre os modulos através de fita VHB 3M.

Placas de identificacdo

PLACA INDICATIVA DUPLA

1PVC expandido 13 mm OU MDF 10 mm com pintura
automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 céd.
Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrilico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informagdes em adesivo vinil de recorte OU serigrafia
na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book,
corpo 170/256, alinhamento a esquerda.

Pecas completas vista explodida



Pecas montadas
vistas ortograficas

PVC ou MDF
vistas ortogréaficas

Chapa acrilica e textos
vistas ortogréaficas

Toaletes 1"'

Atendimento
| o
‘ 52.0 2u2
: = 1%
520 95 S
31 |x X H
0_1
[Te}
- ol
[
46.5 0.5 5.0

il
2.0

5.0

Toaletés !T
Atendimento

30.0

ATENGAOQ: ilustragdes fora de escala. Medidas em centimetros.
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SINALIZACAO Sinalizagdo intema

\—1 3

* Dimens&o total da placa: 52 x 30,5 cm.
* Fixag&o entre os moédulos através de fita VHB 3M.

Detalhamento fixagé@o no teto

Pegas completas vista explodida

Placas de identificacdo

PENDURAL INDICATIVO SIMPLES 1 FACE

1PVC expandido 6 mm OU MDF 6 mm com pintura
automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 céd.
Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Chapa metélica 2 mm e perfil retangular de aluminio

40 x 20cm com pintura automotiva Tratores Cores Lisas
Amarelo Massey Ferguson cod. Lazzuril: 811 Sherwin
Williams (ref.: Pantone 7408 C).

3 Informagdes em adesivo vinil de recorte OU serigrafia
na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book,
corpo 194/194, alinhamento centralizado.




Pecas montadas vistas ortogréaficas

Chapa metalica e textos vistas ortograficas

46.5 5.0

20 40 34.5 rnO ‘2? -

6.0

PVC ou MDF vistas ortograficas

20.0

T S
0 [Te}
o o H
@ S
o
o
S 0
3
06]
46.5 05 5.0 o
2
2.0
]
o
o
e
o
o
N
0.2|_0.2
24

ATENCAO: ilustragdes fora de escala. Medidas em centimetros.




SINALIZACAO

Sinalizacgao interna Placas de diregao

BANDEIRA DIRECIONAL SIMPLES

1PVC expandido 6 mm OU MDF 6 mm com pintura
automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 céd.
Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrilico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informagdes em adesivo vinil de recorte OU serigrafia
na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book,

* Dimensao total da placa: 53,2 x 20 cm.
* Fixagdo entre os modulos através de fita VHB 3M.

Detalhamento

Fixacdo através de parafusos por
trés do acabamento em acrilico

H

fixagdo na parede

acrilico
PVC

L 4 ©orpo 194/194, alinhamento centralizado.

4 Seta modular em acrilico 3 mm na cor Pantone Cool
Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes
posicdes, indicando o sentido da informacéo.

Pegas completas vista explodida

27



Pecas montadas vistas ortogréaficas PVC ou MDF vistas ortograficas

5.0 0.5 46.5 ‘
r- - - - - - - - - -~ T B
! |
R 5 : | By :
q - -~ <
ecepcao @ g o = :
\ I's
e e e e e e e e e e e o El »g g
S o
Ll _{w
| ‘ 50 2.4 50 ‘ ‘ ‘ 08]]
14 51.8 e 1.2 52.0 12
12.4
& &
< 00 \0'00
. == I3 = =13
Chapa acrilica e textos vistas ortograficas Detalhamento seta

B e =
© T -~
.

L_ﬁ;g 10 ‘TJ

1%, 5.0
/
|

0

('D |

0 |

®

g |
an

O

|

“igl
N
N
T

0.2 51.8 50 24 50

ATENCAO: ilustragdes fora de escala. Medidas em centimetros.
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SINALIZACAO Sinalizagéo interna

’7 1

W2

* Dimens&o total da placa: 53,2 x 30 cm.
* Fixag&o entre os moédulos através de fita VHB 3M.

Detalhamento  fixagdo na parede
Fixacdo através de parafusos por
trés do acabamento em acrilico

H

acrilico
PVC

Placas de diregao

BANDEIRA DIRECIONAL DUPLA

1PVC expandido 6 mm OU MDF 6 mm com pintura
automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 céd.
Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrilico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informagdes em adesivo vinil de recorte OU serigrafia
na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book,
corpo 170/256, alinhamento a esquerda.

4 Seta modular em acrilico 3 mm na cor Pantone Cool
Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes
posicdes, indicando o sentido da informacéo.

Pegas completas vista explodida



Pecas

montadas vistas ortograficas

Toaletes !1‘ 2y
Atendimento &

e

51.8

Chapa

4.8

acrilica e textos vistas ortograficas

Toaletes 1'? °
Atendimento .

0.2

51.8

==k

30.0

245

12.4

PVC ou MDF vistas ortograficas

50 0.5 46.5
|
|
0 0
| I S
|
|
- 3 3
) <
Te} Te}
0]
12 52,0 1.2
124
1<
.
= = N
Detalhamento seta
0.3

o ap

b

5.0

1.0

:::
NN

i
% :

ATENCAO: ilustragdes fora de escala. Medidas em centimetros.




SINALIZACAO

Sinalizacgao interna

\—1 3

* Dimens&o total da placa: 52 x 30,5 cm.
* Fixag&o entre os modulos através de fita VHB 3M.

Detalhamento fixagé@o no teto

Placas de diregao

PENDURAL DIRECIONAL SIMPLES

1PVC expandido 6 mm OU MDF 6 mm com pintura
automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 céd.
Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Chapa metélica 2 mm e perfil retangular de aluminio

40 x 20 cm com pintura automotiva Tratores Cores Lisas
Amarelo Massey Ferguson cod. Lazzuril: 811 Sherwin
Williams (ref.: Pantone 7408 C).

3 Informagdes em adesivo vinil de recorte OU serigrafia
na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book,
corpo 194/194, alinhamento a esquerda.

4 Seta modular em acrilico 3 mm na cor Pantone Cool
Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes
posicdes, indicando o sentido da informacéo.

Pecas completas vista explodida

Fixag&o através de parafusos por
frés do acabamento em acrilico

acrilico
PVC
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Pecgas montadas vistas ortograficas
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ATENCAO: ilustragdes fora de escala. Medidas em centimetros.
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SINALIZACAO

Sinaliza¢do interna

\—1 3

* Dimens&o total da placa: 52 x 40,3 cm.
* Fixag&o entre os moédulos através de fita VHB 3M.

Detalhamento fixagé@o no teto

Placas de diregao

PENDURAL DIRECIONAL DUPLO

1PVC expandido 6 mm OU MDF 6 mm com pintura
automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 céd.
Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Chapa metélica 2 mm e perfil retangular de aluminio

40 x 20 cm com pintura automotiva Tratores Cores Lisas
Amarelo Massey Ferguson cod. Lazzuril: 811 Sherwin
Williams (ref.: Pantone 7408 C).

3 Informagdes em adesivo vinil de recorte OU serigrafia
na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto em Gotham Book,
corpo 170/256, alinhamento a esquerda.

4 Seta modular em acrilico 3 mm na cor Pantone Cool
Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes
posicdes, indicando o sentido da informacéo.




Pecas montadas vistas ortogréaficas PVC ou MDF vistas ortograficas
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6.0 ATENCAO: ilustragdes fora de escala. Medidas em centimetros.




SINALIZACAO Sinalizacdo interna Placas de direcao

3 3 TOTEM DIRECIONAL

\ \ 1 PVC expandido 13 mm OU MDF 10 mm com pintura
automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cod.
Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Mddulos removiveis em Chapa Metdlica 4 mm com
pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94
cod. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

3 Acrilico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

4 Informacdes em adesivo vinil de recorte OU serigrafia
na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto numérico em
Gotham Medium, corpo 100/136, alinhamento a
esquerda. Texto em Gotham Book, corpo 90/136,

> alinhamento a esquerda.
5 Seta modular em acrilico 3 mm na cor Pantone Cool
2 Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes

posi¢cdes, indicando o sentido da informacao.

* Dimensao total da placa: 77 x 171 cm.
* Fixacdo entre os modulos através de fita VHB 3M.




SINALIZACAO Sinalizacdo interna Placas de direcao
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ATENCAO: ilustracées fora de escala. Medidas em centimetros.
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Pecas montadas vistas ortograficas
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OBS: as pegas contém textos de marcacdo para layout.
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PVC ou MDF vistas ortogréaficas
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Chapa de acrilico e textos vistas ortograficas
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Chapa metdlica e textos vistas ortogréficas

<
I o
202 Coordenadoria de Formag§o [g
Profisional = |
i
Jab | L oe
575 20

ATENCAO: ilustraces fora de escala. Medlidas em centimetros.
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SINALIZACAO Sinalizago interna

3 2

Quadr6 de Avisos

L 4

* Dimensé&o total da placa: 110 x 90 cm.
* Fixag&o entre os modulos através de fita VHB 3M.

Placas de orientagéo

QUADRO DE AVISOS

1PVC expandido 13 mm OU MDF 10 mm com pintura
automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 céd.
Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C).

2 Acrilico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Acrilico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C com

texto em recorte eletrénico OU vinil de recorte (ref.:
Pantone 425 C). Texto em Gotham Book, corpo 250/250,
alinhamento centralizado.

4 Bolsas em acrilico cristal 3 mm.

Pecgas completas vista explodida
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Pecas montadas vistas ortogréaficas

PVC ou MDF vistas ortograficas
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ATENCAO: ilustragdes fora de escala. Medidas em centimetros.

90.0
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SINALIZACAO

120

Sinalizag&o interna
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SINALIZACAO Sinalizag&o intema Cores

202 Coordenadorizi de Formagéao
Profissional

203 Laboratdrio de Informatica

204 Sala de Aula

205 Coordenadoria

206 Sala de Aula

207 Sala de Aula

208 Sala de Aula

209 Sala de Aula

210 Laboratério de Informatica

211 Sala de Aula

212 Laboratério de Informatica

213 Sala de Aula

214 Sala de Aula

215 Sala de Aula

216 Sala de Aula

217 Sala de Aula

AAAIIAIPAPMPAIVIYVEY

As opgbes encontradas abaixo, visam dar maior
flexibilidade a implantag&o do projeto de sinalizagéo
interna do Sesc, permitindo uma maior variagdo da gama
de cores e materiais encontrados durante o manual.

E importante lembrar que cada caso deve ser analisado
separadamente e seja compreendida a necessidade de
cada aplicacdo, sempre buscando dar prioridade para as
opc¢des descritas anteriormente.

Deve se levar em conta questdes como: legibilidade,
contraste, distancia, iluminagéo e outras variaveis que
possam impactar na decisdo mais acertada sobre a
opgao a ser escolhida.

1 OPCAO AZUL E CINZA
] \ ¢

1PVC expandido OU MDF com
pintura automotiva Ford na cor
Branco andino 85 céd. Lazzuril:
3693 Sherwin Williams (ref.:
Pantone Cool Gray 3 C).

Geréncia

de Divisao
Administrativa
e Financeira

2 Acrilico azul 2 mm na cor
Pantone 288 C.

3 Informagbes em adesivo vinil
de recorte OU serigrafia em preto.

Toaletes * "I A Texto em Gotham Book, corpo e
Atendimento 6 alinhamento de acordo com a peca

(ver referéncias de tamanho nas
respectivas paginas de cada peca).



OPCAO AMARELO E ALUMINIO

1PVC expandido OU MDF com chapa de aluminio ou
aco escovado (debruado) na horizontal aplicado na face
frontal e laterais.

2 Acrilico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informagdes em adesivo vinil de recorte OU serigrafia

em preto. Texto em Gotham Book, corpo e alinhamento
de acordo com a pega. (ver referéncias de tamanho nas
respectivas paginas de cada pega).

OPGAO AMARELO E CINZA

1PVC expandido OU MDF com pintura automotiva Ford
na cor Branco andino 85 céd. Lazzuril: 3693 Sherwin
Williams (ref.: Pantone Cool Gray 3 C).

2 Acrilico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C.

3 Informagbes em adesivo vinil de recorte OU serigrafia na

cor Pantone Cool Gray 11 C. Texto em Gotham Book, corpo
e alinhamento de acordo com a peca. (ver referéncias de
tamanho nas respectivas paginas de cada peca).

ATENGAOQ: ilustragdes fora de escala. Medidas em centimetros.
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SINALIZACAO Sinalizagao interna Posicionamento e altura das pecas

- 22 Andar | - Y




Quadro de Avisos

ATENCAO: ilustragdes fora de escala. Medidas em centimetros.



SINALIZACAO

Sinalizagéo interna

Placa com profundidade para borda de piscina

PLACA PARA BORDA DE PISCINA

Placa para borda de piscina, dimensao 30cm x20cm.

LA NNANN\N
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T&P Engenharia - julho 2018

Arquiteta Priscylla Tavares CAUN® A 119462-3/AL

Arquiteta Paula Victoria Alves Santos CAUN® A 141869-6/AL
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