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1. DESCRICOES GERAIS

1.1. Objetivo

O presente caderno tem por finalidade estabelecer critérios e normas de execugdo para a
CONSTRUCAO DO CALCAMENTO EXTERNO, MURETA E CERCAMENTO DA UNIDADE
OPERACIONAL SESC TAILANDIA COM AREA TOTAL DE 870,65 M2

1.2. Condicoes Gerais

O presente memorial, juntamente com os projetos arquitetonicos, detalhes e as especificagdes
técnicas fardo parte integrante do contrato e valendo como se nele estivessem transcritos.

Os servicos contratados serdo rigorosamente executados de acordo com os critérios estabelecidos
neste Memorial Descritivo.

Para perfeita execugdo das obras e servicos referidos neste documento, a CONTRATADA se obriga
sob as responsabilidades legais vigentes a prestar toda assisténcia técnica e administrativa
necessaria.

Para as obras e servicos contratados, cabera a CONTRATADA fornecer e conservar os
equipamentos e ferramentas necessarias, empregar mao-de-obra capacitada, de modo a reunir
permanentemente uma equipe homogénea e suficiente para garantir a conclusao das obras dentro do
prazo fixado e com a qualidade desejada.

Todos os materiais empregados serdao de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que nao se
enquadrarem nas especificagcdes fornecidas, assim como todos os servigos executados estardo em
completa obediéncia a boa técnica, objetivando a obtengdo de um acabamento esmerado nos
servigos que sO serdo aceitos nessas condi¢des, devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas
técnicas brasileiras e regionais (Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal e Vigilancia Sanitaria).
Em todos os casos de caracterizagdo de materiais ou equipamentos, através de determinada marca,
tipo, denominacdo ou fabricacdo, fica subentendida a alternativa "ou rigorosamente similar ou
equivalente", a critério da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA se obriga, no entanto, a demonstrar a similaridade do produto ofertado,
mediante a apresentagdo dos elementos comprobatorios ou testes de ensaios. Apds avaliagdo destes
elementos, a FISCALIZACAO consultara ainda o autor do projeto, o qual serd responsavel pela
palavra final em caso se substituicdo de material ou equipamento.

Em hipotese alguma podera a CONTRATADA alegar desconhecimento sobre as clausulas,
condicdes e especificacdes deste Caderno, bem como as exigéncias expressas nos projetos e normas
da ABNT.

Antes da elaboracdo da proposta, o concorrente deverd visitar o local das obras e tomar
conhecimento dos servi¢os e obras do contrato.

1.3. Interpretacio de Documentos Fornecidos

No caso de divergéncia de interpretacdo entre os documentos fornecidos, serd obedecida a seguinte
ordem de prioridades:

Em caso de divergéncia entre esta especificacao e os desenhos fornecidos, devera ser consultado o
autor do projeto.

Em caso de divergéncia entre os projetos de escalas diferentes, prevalecerao sempre os de maior
escala.
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Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecera sempre o mais recente.
Em caso de divergéncia entre as cotas e dimensdes medidas em escala, prevalecerdo sempre as
primeiras.

Todos os detalhes de servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas especificacdes,
assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas especificagdes que ndo constarem dos
desenhos, serdo interpretados como fazendo parte do projeto.

As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas no local,
prevalecendo sempre estas ultimas.

1.4. Fiscalizacdo e Documentac¢ao da Obra

A CONTRATANTE designara, para o acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus
prepostos, os quais serdo credenciados junto a CONTRATADA e, de agora em diante, serdo
denominados de FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO tera plenos poderes para decidir sobre questdes técnicas e burocraticas da obra,
sem que isto implique em transferéncia de responsabilidade sobre execugao da obra, a qual sera de
exclusiva competéncia da CONTRATADA.

Nenhuma alteracao nos desenhos fornecidos, bem como nestas especificacdes, podera ser feita sem
autorizagao, por escrito da Fiscalizag¢do das obras.

Podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificagdes
fornecidos.

Obriga-se ainda a CONTRATADA a manter no canteiro de obras um livro denominado “Diario de
Obra”, preenchido em 03 (trés) vias, onde se anotardo os servigos de execucdo no dia, condi¢gdes do
tempo, efetivo didrio e demais anotacdes julgadas oportunas pela CONTRATADA.

A FISCALIZACAO ter acesso direto a este livro, fazendo constar nele tudo que julgar relevante,
em qualquer tempo.

Todas as comunicacdes e ordens de servigo tanto da CONTRATADA, quanto da FISCALIZACAO,
so serao levadas em consideragao se contidas no Diario de Obra.

Iniciada a obra, deve a CONTRATADA conduzi-la continua e regularmente, dentro do cronograma
estabelecido. Ocorrendo qualquer atraso nas etapas de servigo programado, pode a
FISCALIZACAO ordenar o aumento da equipe de operarios no canteiro de obras e/ou aumento de
horérios (turnos) de trabalho, cabendo a CONTRATADA o O6nus ou eventuais prejuizos
decorrentes.

1.5. Seguros, Licencas e Placas

Correra por conta da CONTRATADA a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho, na
execucao das obras e servicos contratados, uso de patentes registradas e a destrui¢do ou danificacao
da obra em construgdo, ainda que resulte de caso fortuito ou por qualquer outra causa, até o
recebimento definitivo pelo SESC, bem como as indenizagdes que possam vir a serem devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

A CONTRATADA ¢ obrigada a obter todas as licengas e franquias necessarias aos servigos
contratados pagando os monumentos prescritos por lei, atender ao pagamento de seguro de pessoal,
despesas e impostos trabalhistas, consumos de agua, esgoto e energia, os quais sejam referentes aos
servicos que executar. E obrigado, outros sim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento de todas as multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo aquelas que, por forca
de legislacdo, sejam atribuidas ao SESC. Finalizando, a CONTRATADA devera ainda fazer um
seguro de acidentes pessoais e de incéndio para a obra, ficando responsavel pela ocorréncia de
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quaisquer sinistros durante o periodo de execugao dos servicos. Sera entregue a0 CONTRATANTE
uma copia das apolices de seguros contratados pela CONTRATADA.

A observancia das leis, regulamentos e posturas a que se refere o pardgrafo anterior, abrange
também as exigéncias do CREA, especialmente no que diz respeito as ARTs (Anotagdes de
Responsabilidade Técnica) dos responsaveis pelos diversos projetos bem como pelas execugdes
dos servigos e no que se refere também a colocacdo de placas contendo o nome do responsavel
técnico pela execugdo das obras e do autor do projeto, tendo em vista as exigéncias do registro da
Regido do citado Conselho em que se realize a construcdo. O layout da placa, que devera ter
1,00x1,00m, e as informacdes necessarias da parte do CONTRATANTE serdao fornecidos a
CONTRATADA antes do inicio das obras.

1.6. Seguranca e Higiene do Trabalho

A CONTRATADA devera providenciar os EPI’s (Equipamentos de Protecdo Individuais) exigidos
por lei, obrigando a utilizagdo dos mesmos pelos operdrios envolvidos na obra. Além dos EPIs,
deverdo ser observadas permanentemente as exigéncias constantes na NR-24, que trata das
condigdes sanitarias ¢ de conforto dos locais de trabalho, assim como as normas relativas a
ergonometria (NB- 17), as normas referentes a edificagdes (NR- 18), os critérios estabelecidos pela
NR- 18 especialmente os referentes a instalacdes sanitarias coletivas, vestidrios, depodsitos de
materiais, protecoes para o funcionamento e operacao dos equipamentos eletromecanicos,
sinalizacdes de areas de risco, etc.

Segundo essa norma, devemos ter as seguintes condi¢cdes minimas de trabalho no canteiro de obra:
01 (um) conjunto de vaso sanitirio, lavatdrio e mictoério para cada grupo de 20 (vinte)
trabalhadores;

01 (um) chuveiro com agua na propor¢ao de 01(uma) unidade para cada 10 (dez) trabalhadores;
Armarios individuais com fechaduras nos vestidrios bem como bancos suficientes para atender os
usuarios;

Fornecimento de agua potavel por meio de bebedouros, sendo 01 (um) para cada grupo de 25 (vinte
e cinco) trabalhadores.

Os locais para refeicoes devem ser isolados, ter piso cimentado, boa ventilagdo e iluminagdo
adequada, lavatorio em sua proximidade e ter mesas com tampos lisos e lavaveis, local para
aquecimento das refeigoes.

Deverdo ser tomadas medidas de seguranga no que diz respeito 4s operacdes em maquinas e
equipamentos de carpintaria, que somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados nos
termos da NR- 18.

As escadas provisorias, rampas de acesso e passarelas devem ser executadas com madeira de boa
qualidade, sem nds ou rachaduras que comprometam a sua resisténcia. As escadas deverdo ter
largura minima de 0,80m.

Serd obrigatoria a utilizacdo de protegdo coletiva contra quedas, em locais cuja altura oferega risco
de queda para o trabalhador ou de material.

A protecao de queda com guarda-corpo deverd obedecer aos seguintes requisitos basicos: altura de
1,20 m para o travessao superior; 0,70 m para o travessao.

Intermediério; 0,20 m para o rodapé. Os vaos entre as travessas deverdo ser preenchidos com tela ou
outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura.

Caso a CONTRATADA nao obedeca a legislacao vigente com relacdo aos padrdes e necessidades
de higiene e de seguranc¢a no trabalho, conforme estabelecido pela NR- 18, o SESC podera paralisar
os servicos até que sejam definitivamente sanadas todas as irregularidades. A paralisacdo, nesse
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caso, nao implicara em aumento do prazo estabelecido para a conclusao dos servicos, ndo cabendo a
CONTRATADA apelagdo de qualquer tipo para as multas que porventura venham a ocorrer por
atrasos decorrentes dessas irregularidades na conclusao das obras.

1.7. Prazo Global

O prazo global méximo para execug¢do de todas as obras e servigos serd o estabelecido no edital de
licitagao referente a esta obra.

A CONTRATADA executara todas as obras e servigos estabelecidos dentro do prazo fixado,
obrigando-se a entregar os mesmos ao cabo desse prazo global, inteiramente concluidos e com as
licencas exigidas pelas autoridades competentes, ficando a ultima parcela a receber retida até a
finalizacao e liberacao de todas as certiddes e alvaras.

1.8. Prazos Parciais e Cronogramas

O desenvolvimento dos servicos e obras contratadas obedecerd a um ritmo que satisfaca
perfeitamente o cronograma inicial, documento este que integrara o contrato para todos os efeitos
legais.

1.9. Critérios de Similaridade

Todo material empregado na execucdo dos servigos serda de primeira qualidade, sendo rejeitados
aqueles que ndo se enquadrarem nas especificagdes fornecidas.

Em todos os casos de caracterizagdo de materiais ou equipamentos, através de determinada marca,
tipo, denominagdo ou fabricacdo, fica subentendida a alternativa "rigorosamente similar ou
equivalente", a critério da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA se obriga, no entanto, a demonstrar a similaridade do produto ofertado,
mediante a apresentacdo dos elementos comprobatorios ou testes de ensaios.

Apos avaliacido destes elementos, a FISCALIZACAO consultara ainda o autor do projeto, o qual
serd responsavel pela palavra final em caso de substitui¢ao de material ou equipamento.

1.10. Subempreitada

A CONTRATADA nido poderd optar por subempreitar determinados servigos contratados, salvo
aqueles que, por sua especializagdo, requeiram o emprego de empresas ou profissionais
especialmente habilitados, mediante critério a ser adotado pela FISCALIZACAO, sempre de acordo
com o Edital.

2. DESCRICOES DOS SERVICOS

2.1. Generalidades

A execugdo dos servicos deverd obedecer rigorosamente em todos os pormenores ao seguinte:
Desenhos, tabelas de acabamentos, especificacdes e demais documentos integrantes do Projeto;
Requisitos de Normas (NB) e/ou Especificagdes (EB), Métodos de Ensaios (MB) e terminologia
(TB) estabelecidos pela ABNT ou formulados por laboratérios ou institutos de pesquisas
tecnoldgicas brasileiras.

Requisitos de normas e/ou especificagdes e/ou métodos de ensaio e/ou padrdes estabelecidos por
entidades estrangeiras congéneres (ASTM, DIN entre outras), quando da inexisténcia de normas ou
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especificagdes brasileiras, correspondentes para determinados tipos de materiais, servigos ou
equipamentos;

Recomendagdes, instrucdes e especificacdes de fabricantes de materiais em sua aplicacdo ou na
realizacao de certos tipos de trabalhos;

Dispositivos aplicaveis da legislacdo vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativo a materiais,
seguranga, protecao, instalacdo do canteiro de obras e demais aspectos das construgdes;

Verificagoes:

Antes do inicio e da execugdo de cada servico, deverdo ser verificadas, diretamente na obra e sob a
responsabilidade da CONTRATADA, as condig¢des técnicas e as medidas locais ou posigdes a que o
servico se destinar.

Toda imperfeicao verificada nos servigos vistoriados, bem como toda discrepancia dos mesmos em
relacdo aos desenhos, tabelas de acabamentos ou especificagdes, devera ser corrigida antes do
prosseguimento dos trabalhos.

Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra por diferencas
entre as medidas constantes no projeto e o existente. Compete a CONTRATADA fazer prévia visita
ao local da obra para proceder

Minucioso exame das condigdes locais, averiguar os servicos € material a empregar. Qualquer
duvida observada nos projetos ou especificacdes devera ser previamente esclarecida junto a
FISCALIZACAO.

Durante a execucdo dos servigos, todas as superficies atingidas pela obra deverdo ser recuperadas,
utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade
com as demais superficies circundantes.

E obrigacdo da contratada manter a obra sempre limpa, os entulhos devem ser retirados diariamente
da obra, sendo de sua total responsabilidade a destina¢do final dos materiais provenientes dos
Servigos.

A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou
pertence da CONTRATADA, e com as instalagdes em perfeito funcionamento.

2.2. Materiais

Todo material destinado as obras devera obrigatoriamente ser novo, sem uso anterior e satisfazer
rigorosamente aos seguintes documentos:

Especificagdes dos materiais e recomendagdes para aplicacdo e execucdo em anexo.

Normas e/ou especificagcdes da ABNT ou quaisquer entidades congéneres, inclusive estrangeiras.
As caracteristicas dos materiais deverdo ser rigorosamente verificadas no ato de seu recebimento e
antes de seu emprego, mediante comparagao com as respectivas amostras ou prototipos previamente
aprovadas pela FISCALIZACAO.

Fornecimento:

NORMAL: A CONTRATADA devera fornecer a totalidade dos materiais, ferramentas,
equipamentos € mao-de-obra para os servigos especificados.

EVENTUAL: A CONTRATADA deverd fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais,
ferramentas ou complementares eventualmente ndo mencionados em especificacdes ou indicados
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em projeto, mas imprescindiveis a perfeita execucao da obra. Os fornecimentos eventuais deverao
ser previamente autorizados pela FISCALIZACAO.

As quantidades de fornecimento deverao ser suficientes para manter o andamento ininterrupto das
obras além de respeitar o cronograma aprovado pelo CONTRATANTE.

Substituigao:

As especificacdes pressupdem o uso de materiais similares. Todavia, cabe a CONTRATADA
comprovar que estes possuem caracteristicas iguais ou equivalentes aos recomendados pelo projeto,
devendo ainda ter a aprovagao final pelo autor do projeto.

A comprovagdo das caracteristicas deverd, a critério do CONTRATANTE e sem oneré-lo, basear-se
em ensaios tecnoldgicos normatizados.

Impugnagio:

A CONTRATADA devera impugnar o recebimento ou emprego de todo material que, no ato de sua
entrega a obra ou durante a verificagao que deverd proceder ao seu emprego, apresentar defeitos
e/ou caracteristicas discrepantes das especificadas.

Deverdao ser rejeitados todos os materiais ou lotes de material impugnado, devendo ser
imediatamente removidos do canteiro de obras. A reposi¢do devera ser igualmente imediata e sem
onus para 0 CONTRATANTE.

Armazenamento:

Todos os materiais deverdo ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de terreno
ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens.

Os locais de armazenamento deverdo ser especiais e previamente designados pela
FISCALIZACAO, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e permanente arrumacio.
Produtos a granel deverdo ser armazenados em montes ou pilhas, separados por compartimentos ou
distancia suficientes para impedirem a sua natureza e/ou erosao.

Os locais de depdsitos impreterivelmente deverdo ser protegidos dos raios solares, chuva, vento e
intempéries.

Devera ser dedicadas, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de
produtos inflamaveis, que deverdo ser resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e chamas,
bem como afastados de outras dependéncias da obra.

Os servigos a serem executados deverdo ser protegidos contra qualquer substancia estranha, bem
como de choques, vazamentos, respingos, acdo de calor e frio, mudancas bruscas de temperatura,
chuva, vento e intempéries em geral, etc.

Deverao ser protegidos:

Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao.

O proprio servigo a executar, de acordo com a respectiva especificacao.

Areas, obras e edifica¢des vizinhas.

Veiculos e transeuntes.

Outros bens, moveis ou imoveis.

A CONTRATADA devera requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou
instaladores especializados, conforme se fizer necessario, a prestacdo ininterrupta de Assisténcia
Técnica, durante o inteiro desenvolvimento dos trabalhos executados.
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Amostras:

O fornecimento de amostras devera obedecer aos requisitos de cada especificagdo em particular.
Antes da aquisicdo dos materiais e/ou inicio da execucdo de determinado servico, a
CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZACAO para exame e aprovagio, conforme o tipo de
material ou servigo, amostras dos materiais, amostras de campo para os servicos e prototipos de
materiais para servigos especiais.

As amostras de materiais, de campo e os prototipos, deverdo respectivamente ser preparados,
executados e fabricados com os mesmos componentes, caracteristicas e detalhes discriminados para
os servicos quando concluidos.

Cada exemplar de amostra ou prototipo aprovado devera ser autenticado pela FISCALIZACAO e
CONTRATADA e cuidadosamente conservado no canteiro de obras até o término destas.

Os exemplares deverdo ser utilizados para comparagdo com materiais a empregar ou ja empregados.
Etiquetas: Cada exemplar de amostra ou prototipo deverd ser fornecido com etiqueta indelével,
gravada ou firmemente fixada. A etiqueta devera conter informagdes conforme a natureza do
material, relativa aos seguintes técnicos:

Espécie, qualidade, tipo e dimensdes do produto.

Tipo de acabamento, textura e cor.

Identificacdo do fabricante, cddigo de fabricacdo, composi¢do de formula quimica.

Tempo de vida util do produto.

Normas e especificacdes basicas (nacionais e/ou estrangeiras).

Caracteristicas mecénicas.

Outros dados essenciais, conforme o caso.

Catalogos e Manuais ndo deverdo ser considerados suficientes em substituicdo ao fornecimento
(conforme estabelecido nas especificagdes) de amostras, prototipos ou desenhos de fabricagao.

Transporte e Manuseio:
O transporte e 0 manuseio deverdo obedecer:

Ao estipulado nas especificagdes dos respectivos produtos.

As recomendacdes do fabricante.

Aos requisitos de Normas e/ou Especificagcdes a ABNT, aplicaveis; idem para o caso de normas
estrangeiras.

Durante o transporte e o manuseio, os materiais deverdo ser cuidadosamente protegidos:

Durante chuvas, calor intenso ¢ umidade.

Da incidéncia direta dos raios solares, acidentes de todo o tipo e perigo de incéndio.

Do contato ou mistura com substancias de outras espécies € com materiais abrasivos, corrosivos,
ou, de qualquer modo, prejudiciais ou estranhos a sua natureza.

Nas operagdes com materiais volateis, em ambientes confinados ou precariamente arejados, sera
obrigatorio o uso de dispositivos de protecdo contra emanagdes venenosas. Em casos de ventilagao
natural insuficiente, devera ser obrigatorio, sem prejuizo as disposi¢des anteriores, € o emprego de
ventilagdo forgada.

Nas operagdes com materiais corrosivos ou de qualquer modo venenosos ou prejudiciais a saude,
devera ser obrigatdrio o uso de dispositivos de protecdo (6culos, luvas, etc.).
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Os armazenamentos sobrem as lajes de pavimentos, andaime, monta-carga, etc, devera atender as
sobrecargas previstas nos calculos estruturais respectivos. Ensaios Tecnoldgicos:

A CONTRATADA devera providenciar a realizacdo de ensaios tecnologicos dos materiais, quando
e como estabelecido nas especificacdes e sempre que for necessario.

Os ensaios deverao obedecer aos métodos (MB) da ABNT.

Em caso de inexisténcia de Métodos Brasileiros, para a verificagdo das caracteristicas dos materiais,
deverao ser realizados por laboratdrios especializados, comprovadamente habilitados, tecnicamente
capacitados e aprovados pela FISCALIZACAO. Os certificados deverdo ser expedidos pelo
laboratorio para aprovagao do CONTRATANTE.

2.3. Preparo de Pastas e Argamassas

A argamassa, salvo em contrario a especificagdo do servigo devera observar as seguintes condigdes:
Materiais empregados:

Cimento Portland; comum, branco ou de alta resisténcia.

Cal, em p¢ hidratado.

Agregados ;areia grossa, média ou fina.

Os agregados deverdo estar isentos de impurezas organicas, sais ou quaisquer outras substancias
nocivas.

Quando de regularizacdo e nivelamento, as argamassas devem seguir as espessuras maximas e
minimas indicadas nas especificacdes dos servigos, formando declives planos.

Quando pré-fabricados, deverdo ser seguidas as instrucdes do fabricante, quanto ao preparo e
aplicacao.

Hidrofugos de massa ou quaisquer outros aditivos devem, quando existentes, estar mencionados na
descricao da argamassa.

Pastas de rejuntamento, vedagdes, etc, terdo acrescidas 20% a 30% de agua, o peso de seus
aglomerantes sendo o preparo manual.

2.4. Reparos, Retoques e Limpeza

Todos os danos causados a servigos adjacentes durante o andamento dos servicos especificados
deverao ser reparados pela CONTRATADA.

Apos a conclusdo dos servigos, e antes da limpeza, deverao ser executados os retoques necessarios €
executada a respectiva protegao.

Imediatamente apos a conclusdao de cada servico e antes de sua apresentacdo ao Proprietario para
vistoria e aprovacdo final, a CONTRATADA deverd executar a sua limpeza, de acordo com as
respectivas especificacoes.

Ap6s a aprovagdo, a CONTRATADA devera providenciar a prote¢do dos servigos ja concluidos
(até o término da obra): contra incéndio, a acdo da intempérie, choques, poeiras, 6leos, graxa, tintas,
etc.

A limpeza da obra sera constante e ininterrupta, sendo que no ultimo dia de servigo de cada semana
sera destinado horario pessoal e equipamento especifico para a completa limpeza e total remogao
dos detritos, entulhos e outros, assim como a arrumacao de depdsitos, almoxarifado, cozinha de
servigo, alojamentos, banheiros, etc.

ApO6s a conclusdo total da obra, a CONTRATADA devera efetuar a sua limpeza geral, colocando-a
em condi¢des de uso. Os detritos, equipamentos, ferramentas, instalacdes auxiliares deverdo ser
removidos sob sua total responsabilidade.
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2.5. Administraciao da Obra

As obras serdao dirigidas por um Engenheiro residente, duas horas por dia, tendo sua experiéncia
previamente comprovada pela CONTRATADA junto a Fiscalizacao.

O Engenheiro residente sera de preferéncia o tUnico contato entre a Fiscalizacdo e a
CONTRATADA.

A fiscalizagdo do Sesc podera a qualquer tempo, se assim achar necessario, exigir a substituicao
deste junto a CONTRATADA.

Devera ainda a CONTRATADA manter no canteiro de obras, um Mestre-de-obra ou técnico de em
edificagdo com capacidade comprovada e experiéncia minima de 05 (Cinco) anos na fungao.

Além destes, a CONTRATADA sera obrigada a zelar pela vigilancia e guarda de materiais e
equipamentos de execu¢do de obra, recrutando para esse fim, apontadores, almoxarifes, vigias e etc.
Ao final dos servigos cabera a CONTRATADA conseguir junto aos 6rgaos competentes, o habite-
se da obra, bem como a aprovagdo de todas as instalagdes executadas, junto as Concessionarias do
Estado.

2.6. Instalacdo do Canteiro de Obras

O local para instala¢do do canteiro de obras serd estudado de comum acordo entre a Fiscalizagdo e a
CONTRATADA, sendo localizado onde melhor se aprouver se possivel sem interferéncia com a
execugdo dos servigos.

A CONTRATADA devera fornecer antes do inicio da obra layout do canteiro para aprovacao pela
FISCALIZACAO, apos aprovado executar instalagdes para depdsito de materiais, sanitarios e
vestiario para operarios, e refeitorio. Devera também providenciar ligagdes provisorias de
agua/esgoto/elétrica.

A localizagao das instalagdes provisorias devera obrigatoriamente levar em consideragdo o fluxo de
entrada e saida de materiais e pessoal, de modo a ndo prejudicar o andamento da obra.

Todas as dependéncias deverdo ser adequadas com o que ¢ estabelecido na Norma
Regulamentadora NR-18 aprovada pela portaria, 3214, do Ministério do Trabalho.

A CONTRATADA devera providenciar todos os EPI’s (Equipamentos de Prote¢ao Individual) para
os operarios, pois nenhuma pessoa poderd entrar nas obras sem estar usando os referidos
equipamentos. A FISCALIZACAO podera exigir a qualquer instante a retirada de pessoas
(funcionarios ou ndo) do canteiro de todos os que nao estejam com os EPI’s.

Sao considerados Equipamentos de Protecdo Individual (EPI):
Capacetes de seguranga;

Sapatos de couro com solado grosso e bico de aco Botas de borracha;
Luvas de prote¢ao para maos e bragos;

Cintos de seguranga, onde houver risco de quedas;

Oculos de seguranga, para tarefas onde haja riscos de danos aos olhos;
Mascaras para prote¢cdo contra pd em suspensao;

Além desses, caso seja verificada a necessidade de algum outro EPI, a Fiscalizagdo devera exigir da
CONTRATADA que providencie o mesmo.

Serd também de responsabilidade da CONTRATADA a instalagdo de placas de obras conforme
estabelece a legislacdo vigente do CREA, no que se refere a responsabilidade de execucdo das
obras.
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Inicialmente serd demolida a area conforme indicado em projeto para dar espago a nova estrutura a
ser construida. Para execucao desta estrutura

O canteiro de obra devera ser instalado de maneira a atender a todas as exigéncias legais (NBR’s,
Leis Municipais, etc.). Devera ser prevista a estocagem de material de refugo de maneira que nao
ocorra contaminacao de solo e separagdo racional para reciclagem.

2.7. Placas de Obras

E obrigatoria a colocacio de placa de obra, pela CONTRATADA, contendo o nome do responsavel
técnico, cujo layout serd fornecido pelo Sesc antes do inicio das obras.
Aplicagdo: sera colocada no tapume, bem a frente da obra, em local de facil visualizagao.

2.8. Barracao

Sera confeccionado, com chapa de madeirit, porém de 10mm de espessura, também estruturado por
pernas de 3x3”, de pinus ou eucalipto.

O telhado sera executado com telhas onduladas de fibrocimento, de 6mm de espessura, fixadas em
estrutura de madeira aparente, pinus ou similar.

O barracao recebera pintura PVA na mesma cor do tapume, nas chapas compensadas e protegidas
ainda com pintura imunizante.

A CONTRATADA poderd se assim lhe convir, utilizar-se de containers em ago em lugar dos
barracos de madeira, desde que se assegure da area necessaria para a execugao das atividades.
Deverao ser edificados barracdes com no minimo um compartimento servindo de escritério para a
Fiscalizacdo, além de vestidrios para operarios, sanitarios e almoxarifado.

2.9. Aparelhamento e Maquinario

A CONTRATADA se obriga a utilizar todos os equipamentos necessarios a boa execugdo dos
servicos, assim como todas as ferramentas que sejam indispensaveis. Caso a CONTRATADA nao
possua algum equipamento necessario devera esta entdo subloca-lo imediatamente, a fim de nao
prejudicar o andamento dos servicos.

Em linhas gerais, serdao usados: betoneira com carregador automatico, guinchos com torre, serra
circular, vibrador de imersdo (elétricos ou a gasolina), andaimes, furadeiras manuais e elétricas,
maquinas de solda, compressores, etc...

2.10. Carretos e Conducoes

Fica a CONTRATADA responsavel pelo transporte de todo e qualquer material ou equipamento
necessario a execug¢ao da obra.

2.11. Equipamentos de Seguranca

A CONTRATADA se obriga de acordo com as recomendacdes da seguranca do trabalho (Norma
NR-18) a prote¢ao individual dos operarios, bem como das partes moveis dos maquinarios e ainda
das pessoas e propriedades externas a edificacao.

2.12. Limpeza Permanente da obra

O local dos servigos devera permanecer limpo, isento de detritos que possam interferir no acesso a
qualquer dependéncia. A CONTRATADA terd cuidadosa observancia as normas de higiene e
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fiscalizacdo sanitaria. Para tal fim, sera exigida a presenga permanente de pelo menos 2 (dois)
funcionarios para a realizagdo dos servicos de limpeza e desinfeccdo dos locais onde estiverem
sendo executados o0s servigos.

Os servigos de limpeza geral deverdo satisfazer ao que se estabelece nas especifica¢des abaixo:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
Todas as cantarias, alvenarias, pavimentagdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, etc. serao limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificadas
outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustragdo, serdo polidos em
definitivo e lustrados.

Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies, sobretudo das cantarias, alvenarias, pisos.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atengao a
perfeita execucao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

2.13. Andaimes

A CONTRATADA devera se precaver de possiveis acidentes quando da montagem e desmontagem
dos andaimes.

O transito nos locais onde os andaimes estiverem montados sera evitado na medida do possivel,
visando se evitar acidentes.

Nenhum operario podera permanecer sobre os andaimes sem os equipamentos de seguranca
necessarios.

A CONTRATADA sera responsavel por qualquer acidente proveniente da utilizacdo de andaimes,
devendo, portanto tomar as medidas que julgar conveniente para que tal fato ndo se verifique.

Ficaré a critério da CONTRATADA a escolha do tipo de andaime a ser utilizado para a execucao
da obra.

2.14. Licencas e Franquias

A CONTRATADA sera encarregada de obter todas as licencas necessarias a execucao dos servigos,
bem como ao pagamento de todas as taxas, emolumentos e impostos. Incluem-se neste item as
despesas decorrentes do registro da obra no CREA, INSS e outros 6rgaos.

A CONTRATADA providenciara ainda os seguros de incéndio e risco de engenharia, em
companhia de sua preferéncia, desde que aprovada pela Fiscalizacdao. Sera entregue ao Proprietario
uma copia das apolices de seguros executados pela CONTRATADA.

Todos os Projetos serdo entregues pela equipe de engenharia do Sesc. A aprovagdo de alteragdes,
bem como a substituigdo junto as concessiondrias, serd de inteira responsabilidade da
CONTRATADA e em tempo habil, de forma a ndo prejudicar o andamento da obra/servigo.

A fiscalizagdo respondera qualquer tipo de duvida em relacdo ao projeto, no sentido de providenciar
as pendéncias, que porventura houver.

Quando os projetos obtiverem a provacdo definitiva, suas copias legalizadas deverao ser remetidas
ao Proprietario para a ciéncia e o arquivamento.

Se durante a obra, modificacdes nos projetos aprovados, alterarem aqueles que ja se encontram
aprovados cabera a CONTRATADA providéncias quanto a aprovacao junto as Concessiondrias
destas modifica¢des do projeto.
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3. PREPARACAO PARA O INICIO DA OBRA

3.1. Limpeza do Terreno

A CONTRATADA devera antes de qualquer atividade, proceder a limpeza total na area a ser
edificada, podendo esta ser manual ou mecanica e que ndo destrua a configuracdo do terreno
existente a nao ser conforme especificagao em projeto.

Este servigo devera ser executado em paralelo a instalagdo do tapume e do barraco de obras.

Nao serad permitida a marcacdo da obra, sem que antes o terreno esteja totalmente desimpedido de
qualquer elemento que possa interferir neste servigo.

A limpeza do terreno referida neste item compreende todos os servigos de capina, destocamento,
queima, demolicdo de alicerces e construcdes porventura existentes visando deixar o local livre para
se realizar os servi¢os de locacao da obra.

Caso seja necessdria a queima dos residuos, esta deve ser realizada observando-se a legislacao
ambiental pertinente.

3.2. Locacao da Obra

A locacdo da obra devera ser necessariamente feita por instrumentos, sendo a CONTRATADA
responsavel pela sua correta execugao.

Serdo aferidos os angulos, dimensdes e alinhamentos existentes no local, com o projeto de locagao
fornecido pelo Sesc.

Em caso de divergéncia entre o projeto e a situacdo existente, obriga-se a CONTRATADA a
comunicar o fato a Fiscalizagdo em tempo habil, para que esta providencie as modificagdes
necessarias.

Ap6Os a marcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA fard comunicacdo a
Fiscalizacdo, a qual procedera as verificacdes e aferigdes que julgar oportunas.

Na ocorréncia de erro por parte da CONTRATADA, esta se obriga a proceder as alteracdes
necessarias sem Onus para o Proprietério, e ainda, sem que haja modificacdo no prazo contratual.
Para a locagao da estrutura de concreto armado, a CONTRATADA se utilizara de topografos com
experiéncia comprovada e de instrumentos adequados para garantir a perfeita execugdo dos
Servicos.

4. DEMOLICOES

4.1. Demolicio manual de alvenaria de tijolos

Serdo demolidas as paredes conforme indicado na planta de demoli¢do de acordo com o or¢amento
e em conformidade com o projeto.

A alvenaria serd demolida utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de
seguranca recomendados. O material devera ser transportado para local conveniente e
posteriormente retirado da obra como entulho pela empreiteira.

4.2. Demolicdo de concreto simples em piso

Deverao ser demolidos os concretos simples de piso, pedra portuguesa, e blokret, Retirar o
revestimento argamassa utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar o
entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade.
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4.3. Demolicoes de revestimento de argamassa de cal e areia

Execugao da retirada do revestimento do muro argamassa.

Deverao ser tomadas medidas adequadas para protecao contra danos aos operarios, aos transeuntes
e observadas as prescrigdes da Norma Regulamentadora NR 18 — Condi¢des de Trabalho na
Indutstria da Construcdo. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de
Protecao Individual (EPI).

Retirar o revestimento argamassa utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e
descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade.

4.4. Retirada de meio fio

Deverao ser tomadas medidas adequadas para protecao contra danos aos operarios, aos transeuntes
e observadas as prescrigdes da Norma Regulamentadora NR 18 — Condi¢cdes de Trabalho na
Indtstria da Construcdo. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de
Protecao Individual (EPI).

Retirar utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade.

4.5. Carga manual de entulho em caminhao basculante

Carga mecanizada de entulho por pa-carregadeira, em caminhao basculante, transporte e descarga
em areia licenciado e legalizado.

Nao exceder a carga maxima do caminhdo. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protegdo
contra danos aos operarios, aos transeuntes ¢ observadas as prescrigdes da Norma Regulamentadora
NR 18 - Condi¢des de Trabalho na Industria da Construgdo. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso
obrigatorio de Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

Encher a cacamba do caminh@o com entulho, tomando-se cuidados para evitar o deslizamento e/ou
queda do material. Transporte da carga em velocidade e horéario adequados e descarga em aterro
legalizado e licenciado de acordo com as normas ambientais vigentes. Para fins de recebimento, a
unidade de medicao é o metro cubico.

5. CALCADA.

5.1. Aterro manual com solo argiloso e compactagido mecinica

O aterro serd compactado até atingir um grau de compactagdo de nimero 95%, com referéncia ao
ensaio de compactagao normal de solos — Método Brasileiro — conforme NBR — 7182 (MB-33).
Quando necessario, sera efetuado preferencialmente com areia, sendo exigido um CBR — Indice de
Suporte California — da ordem de 30%.

O corte se for o caso, serd executado desde que o mesmo esteja compativel com as condicdes reais
do terreno. A CONTRATADA se encarregara de verificar estas condicoes e efetuar, se forem o
caso, as adequagdes em comum acordo com a Fiscaliza¢do. Fica a cargo da CONTRATADA
integralmente responsavel pela execugdo e resisténcia dos servigos executados
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5.2. Meio fio de concreto pré-moldado

Concreto pré-moldado de acordo com o projeto e conforme especificado, incluindo material e
equipamentos para producdo, transporte, lancamento, moldagem, adensamento, acabamento, cura e
controle tecnologico.

O concreto sera composto de cimento, dgua, agregados ou outros componentes, devendo assegurar:
trabalhabilidade compativel com as necessidades de langamento;

homogeneidade em todos os pontos da massa;

concreto simples, apresentar compacidade adequada, ap6s a cura, durabilidade, impermeabilidade e
resisténcia mecanica, de acordo com essas especificagdes de servico.

5.3. Colchao de areia

Sobre a sub-base previamente executada serda colocado um colchdo de areia, que depois de
compactado devera ter uma espessura uniforme de 4cm. O confinamento do colchdo sera feito pelos
tentos previamente instalados. Tao logo seja terminado o assentamento sera efetuado, o
rejuntamento.

5.4. Blokret sextavado

O alinhamento deve ser paralelo ao meio fio. Deve-se puxar uma linha guia, pra que fique bem
alinhado. O rejuntamento deve ser feito com areia, cimento e agua.

5.5. Piso em concreto 15 mpa preparo mecanico

Execugao de piso em concreto FCK=15MPA, semi-aspero com espessura minima de 7,00cm apds
acerto e nivelamento total da base. O polimento deverd ser feito com equipamento mecanico
rotativo e corte com endurecedor de superficie.

O piso acabado devera ficar impermedvel, resistente a trafego intenso e nivelado e posterior
aplicacdo de endurecedor de superficie.

Obs. Ao comprar o concreto usinado devera ser informado a concreteira sobre o uso para polimento
a qual nao podera haver desgaste da superficie gerando poeira.

5.6. Assentamento de piso assentamento de piso tatil

O Piso tatil de alerta: piso intertravado de concreto, dimensdes: 6x25x25, Alerta, cor: vermelho,
composi¢do: areia, dgua, cimento e pedrisco, ou fabricante e produto equivalente dentro das normas
da NBR9050, NBR9780 e NBR9781.

6. MURETA E CERCAMENTO

6.1. Alvenarias de vedac¢ao de bloco em concreto estrutural 14x19x39cm espessura de 14 cm

As alvenarias serdo executadas obedecendo as dimensoes e alinhamentos estabelecidos, devendo ser
utilizados gabaritos e prumo de pedreiro.

Material: bloco estrutural, assentado a cutelo com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:9);
Aplicagdo e Execugao:

As pecas utilizadas deverao atender a padrdes e normas estipulados pela ABNT (NBR 7171 / 8042).
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Uma vez molhadas, as pecas deverdo ser assentadas de acordo com os desenhos do Projeto de
Arquitetura, com fendas em nivel, alinhadas e aprumadas.

As juntas terdo espessura maxima de 10mm, sendo rebaixadas a ponta de colher para melhor
aderéncia do embogo.

As alvenarias serdo calgadas em sua parte superior junto a elementos estruturais, apos oito dias de
sua execug¢do, com blocos.

Todo elemento estrutural em contato com a alvenaria devera ser previamente chapiscado: € no caso
dele ser aparente, devera ser apicoado para possibilitar sua aderéncia a alvenaria.

Deverao ser previstos tacos de madeira de lei, impermeabilizados, para a fixacdo de esquadrias,
rodapés, etc.

Os vaos de portas e janelas terdo vergas e contra-vergas de concreto com no minimo 35 c¢m além
dos vaos das esquadrias.

6.2. Chapisco Aplicado em Alvenaria, com colhe de pedreiro

A argamassa de chapisco deve ser de traco 1:3 (cimento, areia grossa), ¢ aditivo acrilico a base de
resinas e catalisadores poliméricos.

Antes do chapisco, as superficies serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas com o
emprego de esguicho de mangueira.

A argamassa de chapisco serd preparada de acordo com o trago acima.

Os materiais serdo revolvidos até apresentarem uma mistura homogénea e passados, em seguida,
por uma peneira.

A 4gua de amassamento sera aditivada com o produto especificado na propor¢ao de 1:1 em volume.
A mistura revolvida com enxada ou betoneira deverd ter a consisténcia necessaria para que, ao
passar pela peneira de chapisco, forme grumos grossos e irregulares, dando um aspecto rustico ao
acabamento final.

Materiais:
Argamassa de chapisco no trago de 1:3 (cimento e areia grossa).
Aditivo acrilico a base de resinas e catalisadores poliméricos.

6.3. Emboco com argamassa de cimento e areia

A argamassa, salvo em contrario a especificagdo do servigo devera observar as seguintes condigdes:
Materiais empregados:

Cimento Portland; comum, branco ou de alta resisténcia.

Cal, em p¢ hidratado.

Agregados; areia grossa, média ou fina.

Os agregados deverdo estar isentos de impurezas organicas, sais ou quaisquer outras substancias
nocivas.

Quando de regularizacdo e nivelamento, as argamassas devem seguir as espessuras maximas €
minimas indicadas nas especificacdes dos servigos, formando declives planos.

Quando pré-fabricados, deverdo ser seguidas as instrucdes do fabricante, quanto ao preparo e
aplicacao.

Hidrofugos de massa ou quaisquer outros aditivos devem, quando existentes, estar mencionados na
descricao da argamassa.

Pastas de rejuntamento, vedagdes, etc, terdo acrescidas 20% a 30% de agua, o peso de seus
aglomerantes sendo o preparo manual.
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Todas as argamassas industrializadas contendo areia e silicatos podera haver certa compensacao nas
proporgdes relativas desses materiais em viga inicialmente chapisco, argamassa trago 1:3 (cimento e
areia), salvo indicacao contraria.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos a executar em
cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio de endurecimento antes do seu emprego.

Nao sera permitida a adi¢@o de saibro a qualquer tipo de argamassa.

Sera rejeitada e inutilizada toda argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo
expressamente vedado tornar a amassa-la.

A argamassa retirada ou caida da alvenaria e revestimento em execu¢do ndo poderad ser novamente
empregada.

6.4. Tela soldavel

A cerca devera ser em tela soldada galvanizada em rolos de 25 metros, fio 3,0 mm, malha 5x15cm
instaladas e esticadas nos montantes de tubo galvanizado de 2 ”. Os tubos serdo fixados nos blocos
de concreto a cada 2 metros, conforme detalhe no projeto em anexo. Os montantes deverdao ser
isolados na parte superior com tampas em PVC para que ndo acumule dgua no seu interior, evitando
a corrosao da estrutura.

7. FUNDACAO (BALDRAME EM CONCRETO)

7.1. Escavaciao manual de vala, a frio em material de 2A categoria ate 1,5M

Escavacao devera ser manual, no caso de blocos, cintas e instalagdes subterraneas em geral.

As cavas de fundagdes e tubulacdes abaixo do nivel do terreno serdo executadas de acordo com os
projetos fornecidos.

Todas as escavagdes deverdo ser protegidas se for o caso, contra a acdo da agua superficial,
mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lengol.

O reaterro, na medida do possivel serd executado com material proveniente das escavagdes e tera
sua compactacao efetuada manualmente.

O aterro serda compactado até atingir um grau de compactacdo de nimero 95%, com referéncia ao
ensaio de compactacao normal de solos — Método Brasileiro — conforme NBR — 7182 (MB-33).
Quando necessario, sera efetuado preferencialmente com areia, sendo exigido um CBR — Indice de
Suporte California — da ordem de 30%.

O corte se for o caso, serd executado desde que o mesmo esteja compativel com.

As condicdes reais do terreno. A CONTRATADA se encarregard de verificar estas condigdes e
efetuar, se forem o caso, as adequagdes em comum acordo com a Fiscalizagao.

Fica a cargo da CONTRATADA integralmente responsavel pela execugdo e resisténcia dos servigos
executados.

7.2. Forma tabua para concreto em fundacio ¢/ reaproveitamento

Forma e Escoramentos: o dimensionamento das formas devera ser feito de forma a evitar possiveis
deformacgdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. O
escoramento devera ser projetado de modo ando sofrer, sob a acdo do peso proprio, o peso das
estruturas e das cargas acidentais que possam atuar durante a execucdo da obra, ocasionando
deformacdes prejudiciais ao aspecto da estrutura, ou que possam causar esforcos inesperados no
concreto na fase de endurecimento.
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Adotar contra-flechas unicamente nos locais indicados no projeto estrutural.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na superficie da
forma antes da colocacao das armaduras.

Preferencialmente devera ser utilizado escoramento metalico. Langamento ¢ Vibra¢ao do Concreto:
o langamento do concreto deve ser precedido pela saturagcdo das formas com agua e garantido assim
até o final da concretagem.

Desmoldagem de Formas e Escoramentos: A retirada das formas devera obedecer a NBR 6118,
item 14.2.1, devendo-se atentar para os prazos recomendados. Nao deverd ocorrer antes dos
seguintes prazos:

face lateral.......c..oooerieniininiie, 3 dias

face inferior c¢/pontalete........c.ccecveeeciveenciieenieeenee. 21 dias.

Caso modifiquem-se esses prazos, os mesmos deverdo ser cuidadosamente planejados, com
resisténcias iniciais do concreto compativeis, sempre com a aprovagao da Fiscalizag¢do e do autor do
projeto estrutural.

O pontalete que permanecer apos a desforma, ndo devera produzir esfor¢os de sinal contrario ao do
carregamento com que a pega foi projetada para evitar rompimento ou trinca.

A CONTRATADA devera providenciar para que o escoramento seja apoiado sobre as cunhas de
madeira para que possa ser retirado sem transmitir choques a estrutura de concreto que suporta.

A CONTRATADA devera tomar as precaugdes necessarias para evitar recalques prejudicais
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por ele
transmitidas.

8. PAVIMENTACAO

8.1. Piso em concreto 15Smpa preparo mecanico

O piso so podera ser executado depois de assentadas todas as canalizagdes que devam passar por
debaixo delas e apds a locagdo e o nivelamento dos ralos e calhas de drenagem quando houver.
Deverao estar também concluidos os revestimentos das paredes e tetos, vedadas as aberturas
externas e curado o contra piso.

9. PINTURA

9.1. Emassamento com massa 6leo duas de mao

Execu¢dao do emassamento de paredes com massa 6leo Suvinil ou Coral, indicado para nivelar e
corrigir imperfeigdes em qualquer superficie de alvenaria para posterior aplicacdo de pintura
acrilica Suvinil ou Coral.

Deve ser aplicada sobre uma superficie firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo.
Para superficies excessivamente absorventes, deve-se aplicar um fundo selador anterior ao
emassamento. Uso de mao-de-obra habilitada, uso obrigatério de Equipamento de Protecdo
Individual (EPI).

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aco ou espatula sobre a superficie em camadas finas e
sucessivas. Aplicada a 1% demao, apdés um intervalo minimo de 8 a 10 horas, ou conforme
orientacao do fabricante, a superficie deve ser lixada, com lixa de grao 100 a 150, a fim de eliminar
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os relevos; deve-se aplicar a 2°. Demao corrigindo o nivelamento e, ap6s o periodo de secagem,
proceder o lixamento final

9.2. Aplicacao de fundo senador acrilico em parede

Deve ser aplicada sobre uma superficie firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdao ou mofo.
Para superficies excessivamente absorventes, deve-se aplicar um fundo selador anterior ao
emassamento. Uso de mao-de-obra habilitada, uso obrigatéorio de Equipamento de Protecao
Individual (EPI).

9.3. Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em parede

Execugao de servigos de pintura em paredes, com tinta acrilica, conferindo-lhe um acabamento
uniforme.

A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicacdo da tinta. O substrato deve
ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabdao e mofo. A pintura s6 deve ser aplicada sobre
superficie nova de argamassa, no minimo, 15 dias apds.

-sua execu¢do; ndo se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, ¢ necessario escovar a
superficie e aplicar uma demdo de fundo preparada para paredes. Para superficies porosas, ¢
recomendavel aplicar um fundo selador, a fim de uniformiza-las.

As juntas terdo espessura maxima de 10mm, sendo rebaixadas a ponta de colher para melhor
aderéncia do embogo.

9.4. Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em parede

Execugao de servigos de pintura em paredes, com tinta acrilica, conferindo-lhe um acabamento
uniforme.

A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicacdo da tinta. O substrato deve
ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabdao e mofo. A pintura s6 deve ser aplicada sobre
superficie nova de argamassa, no minimo, 15 dias apos.

-sua execu¢do; ndo se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, ¢ necessario escovar a
superficie e aplicar uma demdo de fundo preparada para paredes. Para superficies porosas, ¢
recomendavel aplicar um fundo selador, a fim de uniformiza-las.

10. LIMPEZA

10.1. Limpeza Periodica

Refere-se a limpeza permanente do canteiro de obras. Prevé-se uma equipe minima de 1 (um)
servente com dedicagdo exclusiva e cagamba(s) para entulho.

A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados containers
especificos para o uso de entulhos, em local acordado com a FISCALIZACAO.

Os containers com entulhos deverao ser periodicamente removidos do canteiro e encaminhados as
areas de deposicao liberadas pelo 6rgao regional competente.

O local da obra devera ser limpo freqiientemente, evitando o acimulo de entulho.

O material resultante de escavagdes, remogdes e limpeza deverdo ser retirados da area de
construgao e/ou terreno.
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10.2. Limpeza Final

Ao encerrarem-se os trabalhos, deverd ser feita uma limpeza geral fina em todas as dependéncias da
obra, de modo que fique em condigdes de imediata utilizagao.

Serdo retirados todos os entulhos.

Os servicos de limpeza final deverao satisfazer ao que estabelece a seguir:

todas as pavimentacdes, revestimentos e vidros serdao limpos e abundantemente lavados com o
cuidado necessario para ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza;
nos vidros a limpeza sera feita com removedor quando necessario;

quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida sobre as superficies de vidro, pisos, etc.,
serdo removidos com particular cuidado;

a limpeza dos pisos de basalto, serd feita com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis
causticos;

todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando- se especial aten¢ao a
perfeita execugdo desta limpeza nos vidros, esquadrias e suas ferragens;

Para fins de recebimento dos servigos, serdo verificadas as condi¢cdes dos pisos, vidros,
revestimentos, etc., ficando a CONTRATADA obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela FISCALIZACAO.

11. RESPONSABILIDADE TECNICA

A autoria deste projeto serd anulada parcial ou totalmente em caso, de no momento de sua
execucao, ocorrer:

e Nao cumprimento do estabelecido nas especificacdes, critérios e procedimentos

contidos no projeto;

e Alteragcdo que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista.

Belém - PA, 08 de julho de 2020.

Arquiteto — Diego Oliveira da Silva
CAU-PA n°® A133769-6
Sesc DR/PA

12. APROVACAO DO PROPRIETARIO

Aprovado em de de
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SERVICO SOCIAL DO COMERCIO — SESC/AR/PA
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