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1. OBJETIVO

O presente memorial € parte integrante do projeto em tem como objetivos basicos:
e Complementar os dados e/ou das mais informacdes dos desenhos;
e Descrever as caracteristicas principais dos servigos a serem executados;

¢ Fixar normas e orientacoes basicas na execuc¢ao dos servigos.

2. DADOS DA INSTALACAO

Subestagao transformadora trifasica de 75 KVA, que atendera a carga total prevista
de 51,43 kW da unidade consumidora a ser implementada de propriedade da pessoa juridica
Servigo Social do Comércio no Estado do Para, endereco Avenida 29, S/N, bairro

Residencial Jardim do Valle, municipio Tailandia-PA.

Sao referenciadas as normas brasileiras (ABNT — NBR’s 14039 e 5410) e as normas
técnicas NT.002.EQTL.Normas e Padroes — Fornecimento de Energia Elétrica em Média
Tensdao (15 a 36,2 kV) e NT.001.EQTL.Normas e Padroes — Fornecimento de Energia
Elétrica em Baixa Tensdo da CONCESSIONARIA.

3. CARACTERISTICAS DA ENTRADA DE SERVICO

O ramal de ligagdo sera aéreo em cabo de alumino de pelo menos 2 AWG até os
isoladores da cruzeta de concreto 1900x90x90 mm. Os condutores do ramal de entrada serao
conectados aos para-raios (um para cada fase), através de fio de cobre de 16 mm? protegido
em 15kV (cabo de cobre de média tensdo) e destas até o transformador particular, também
utilizando mesmo tipo de condutor, instalados no mesmo poste de 11m/300 daN, da

subesta¢do, conforme padrio estabelecido pela CONCESSIONARIA.

O transformador de 75 kVA serd instalado no poste acima especificado. A medigao
sera montada em baixa tensio, conforme padrio da CONCESSIONARIA, e na mesma serdo

embutidas caixas de TC’s, medigio e protegio, padrdes da CONCESSIONARIA.
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Devido a localizacdo do poste de transformacao estar a menos de 30 metros do poste
de derivacdo proposto, as chaves fusiveis serdo instaladas no poste da propria

CONCESSIONARIA. Deverdo ser fusiveis 3H.

4. CARACTERISTICAS ELETRICAS

e Poténcia do transformador: 75 kVA;

e Tensao Primaria: 13,8 kV;

e Ligacdo em Delta — Estrela aterrado;

e Neutro acessivel,;

e Tensdo no secundario do transformador: 220/127 V;
¢ Medigao indireta em baixa tensao;

e Frequéncia: 60 Hz.

5. PROTECOES

5.1. Para-raios

Os para-raios deverdo possuir as seguintes caracteristicas:
e Capacidade de interrupgdo: 10 kA;
e Classe de tensdo: 15 kV;

e Tensdo nominal: 12 kV.

5.2. Protecdo em Média Tensao

As chaves fusiveis, de acordo com os dados de curto circuito colhidos junto a

CONCESSIONARIA, deverio possuir as seguintes caracteristicas:
e Corrente nominal de 300 A;
e Capacidade de interrupgao de 10 kA;

e Nivel basico de isolamento de 15 kV;
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e Flo fusivel de 3H.

5.3. Protecao geral de Baixa Tensao

Para protecdo geral de Baixa Tensdo, serd usado um disjuntor tripolar em caixa

moldada com corrente nominal de 200 A e corrente maxima de interrup¢ao de 30 kA.

6. CONDUTORES

Os condutores a serem usados serdo os seguintes:
e 2 AWG-CA para o ramal de Alta Tensao;

e 16 mm? de cobre protegido em 15kV, do ramal de Alta Tensao até os para-

raios e desses ao transformador;

e 3#70(35) mm?, com isolagao XLPE 0,6/1 kV, da saida do transformador até os

medidores e destes a protecao geral de Baixa Tensao.

7. POSTEAMENTO

Devera ser utilizado poste de concreto armado duplo T (DT) de 11 metros que
suporte esfor¢os de até 300 daN. O engastamento do poste que serd utilizado para instalagao

da subestagao aérea devera obedecer aos requisitos deste memorial.

Devera ser utilizado, no minimo, engastamento concretado para fixacdo do poste
que suportard o transformador. Para realizagdo do engastamento concretado devera ser
escavado um vao circular de 1,7 metros de profundidade e base de diametro DN + 30 cm,
sendo DN o valor do maior lado medido da base do poste, conforme mostrado na figura 1.
Ap0s posicionamento do poste, deverdo ser realizadas duas bases de concreto com 50 cm de
espessura, com concreto trago 1:3:5, uma na base ao fundo do vao e outra a 30 cm do piso.
Nos demais vaos devera ser preenchido com solo socado em camadas de 20 cm. Recomenda-

se permitir a cura do concreto em 12 dias.
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Figura 1: Detalhe de engastamento do poste.

CORTE AB

O poste existente de onde sera feita a derivagdo, serd mantido, apenas serd acrescido
a estrutura N3 para que seja feita a derivacdo. No poste projetado para a subestacdo devera

ser utilizado uma estrutura N3 para recebimento do ramal de ligagao.

8. TUBULACAO

Os eletrodutos de entrada serd de ferro galvanizado, pesado, zincado por imersdo a
quente, norma ABNT NBR 5598, de 2 2’ instalados de forma aparente até pelo menos 6
metros de altura em relagao ao solo, com cabecote de aluminio na extremidade. O eletroduto
de saida deverd de ser ferro galvanizado leve de 2 '4”’, instalado de forma aparente com
saida subterranea em caixa de passagem de concreto 30x30 cm. A caixa de protecdo do
medidor e dos TC’s serdo aterradas através do fio de cobre nu de 50 mm? que sera protegido

por eletroduto de PVC com protecdo anti-UV de 1°°. O fio de aterramento proveniente do
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poste também devera ser protegido por eletroduto de PVC de 1°° até uma altura de 2 metros

do piso.

As emendas dos eletrodutos serdo feitas por meio de luvas ou quaisquer outras
pecas que assegurem regularidade na superficio interna, bem como continuidade elétrica. As
ligagdes dos eletrodutos aos quadros ou caixas de derivacdo deverdo ser feitas por intermédio
de arruelas e buchas de aluminio, rosqueadas e fortemente apertadas. As tubulacdes deverao
ser inspecionadas antes da passagem dos cabos para certificar que ndo exista pontos de
abrasdo. Sera vedada a utilizacdo de mangueiras plésticas, ou ainda, instalar fiagdo nao

tubulada fixada a estrutura ou solta.

9. DISTRIBUICAO DE FORCA E LUZ

Da saida da bucha secundéria do transformador sairdo trés cabos por fase com
bitolas 70 mm? e um cabo neutro com bitola de 35 mm? que passardo pela caixa de protecao

dos TC’s e desse até a caixa de protegdo geral de Baixa Tensao.

Da caixa de protegdo geral de Baixa Tensdo, saird a alimentagdo subterranea para o

quadro geral de baixa tensdo (QGBT), com os condutores de 3#70(35) mm?.

10. ATERRAMENTO

A malha do aterramento da subestagdo serd composta por 5 hastes de cobre do tipo
COPERWELD de 5/8"x3,00m - 254um, dispostas de forma linear, espagadas tanto quanto
possivel entre sim formando uma linha (ver detalhe em projeto) e interligadas por meio de
cabo de cobre nu de 50,0mm?. Os cabos serao langados em valas de 500mm de profundidade

e conectados as hastes através de solda exotérmica.

As caixas de inspe¢do deverdo ser em PVC de 300mm de didmetro e 400mm de

profundidade.

11. CARGA INSTALADA /DEMONSTRATIVO DE DEMANDA CALCULADA

Conforme calculo encaminhado 8 CONCESIONARIA.
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12. FATOR DE POTENCIA

Foi considerado o fator de poténcia de 0,92.

13. RAMO DE ATIVIDADE

O ramo de atividades a serem desenvolvidas nas instalagdes a serem energizadas por

esta subestacdo ¢ comercial e prestacdo de servigos.

14. REDE EM BAIXA TENSAO

14.1. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO (QGBT)

Quadro de Distribuigdo, 220/127V, Trifasico, 60hz, Sobrepor, Instalagdo Interna,
Grau de Protegdo IP66 (ver diagrama do QGBT)

14.1.1. Caracteristicas Construtivas

Tipo
Grau de Protecao
Estrutura
Pintura
Barramentos
Material dos Barramentos
Fabricante

14.1.2. Caracteristica da Instalaciao
Instalagao
Altitude
Umidade Relativa do Ar
Temperaturas:

Minima Anual

Aparentes

IP 55

Chapa

Cinza Munsel (chapa)
Fases, Terra e Neutro
Cobre

BRUM ou equivalente técnico

Abrigados

< 1000m

Superior a 80%

Maiéxima Anual 40°C

12°C

Sesc - Departamento Regional no Estado do Para
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Media Anual 28°C
Classificagdo da Area (NEC) Nao Classificada
14.1.3. Disjuntores de Baixa Tensao

Construidos em material termoplastico com acionamento manual através de
alavanca frontal e disparo livre, devem possuir disparador bi metdlico para sobrecorrente e
disparador magnético e instantaneo para prote¢do contra curto-circuito ¢ norma NBR IEC
60898 (para os disjuntores parciais at¢ 125A) e NBR IEC 60947-2 (para os disjuntores gerais
e acima de 125A).

Caracteristicas Gerais:

Corrente Nominal Ver Diagramas Unifilares

N° de Polos Ver Diagramas Unifilares

Capacidade de Ruptura Ver Diagramas Unifilares

Referéncia de Fabricante Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente
técnico
14.1.4. Fusiveis

Caracteristicas Gerais:

Categoria de utilizagdo: gG(para aplicagdo geral e com capacidade de

interrup¢ao em toda zona tempo-corrente);
Tensdo nominal: 500 VCA, 250 VCC;
Capacidade de interrup¢ao nominal: 120 kA até 500 VCA; 100 kA até 250 VCC;
Normas: NBR IEC 60 269-2-1, NBR11 841 ¢ VDE 0636

Referéncia de Fabricante Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente

técnico
14.1.5. Supressor de surto

Dispositivo de prote¢ao contra surtos elétricos composto por unidades monopolares,

composto por varistor de 6xido de zinco associado a um dispositivo de desconexdo térmica e
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elétrica. Utiliza indicador de atuagdo local e remota, afim de remeter seus dados para a
automacao, usado sobre trilho DIN. Montagem feita depois do disjuntor geral, envolvendo

fases e neutro. Norma IEC 61643 ¢ ABNT NBR 5410

Caracteristicas Gerais:

Tensdo de operagao Ver diagrama unifilar geral

Corrente de descarga Ver diagrama unifilar geral

Indicagao local Sim

Indicagao remota Nao

Referéncia de Fabricante VCL/SR Slim da Clamper ou OVR TS da ABB

ou equivalente técnico
14.1.6. Fiacao

Os quadros deverao ser fornecidos com toda a fia¢do, entre os equipamentos € entre
esses € 0s bornes conectores, executada e testada. Nenhuma emenda nos cabos sera

permitida.

A fiagdo deverd ser feita com cabos de cobre flexivel de diametros adequados a
corrente, porém com secao nado inferior a 1,5 mm? para circuitos de comando a tensao e

iluminag¢do e ndo inferior a 2,5 mm? para circuitos de corrente.

Os cabos deverao ter isolamento em PVC na cor preta,70°C - 750V, no minimo,

exceto quando indicado.

Todos condutores deverdo ser identificados através de anilhas brancas com
caracteres numéricos, indicando sempre o nimero do terminal do equipamento ou do borne

conector.
14.1.7. Bornes conectores

Os bornes conectores deverdo ser de material termorrigido, com caracteristicas de
alta resisténcia mecanica e alta rigidez dielétrica. Devera apresentar também grande

estabilidade térmica e propriedades antichama e higroscdpicas.
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Todos os bornes deverdo estar corretamente identificados. Deverdo atender a uma

capacidade minima de corrente de 25 A e de tensao nominal 600 V.
As réguas dos bornes deverao ser instaladas no compartimento de baixa tensao.

Nao serd permitida a conexdo de mais de dois fios por terminal do borne ou do

equipamento.
14.1.8. Identificacio dos circuitos

Para fins de operagdo, os circuitos deverdo ser reconhecidos por legenda

identificadora, além de indicagdo dos locais que os mesmos comandarao.
14.1.9. Fabricante do painel

ABB, Cutler Hammer, Siemens, Brum ou equivalente técnico.
14.1.10. Execucao e Controle

Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e ser
nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma 4rea deverdo ser perfeitamente

alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado.

Os quadros para montagem aparente deverdo ser fixados as paredes ou sobre base
no piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita

fixagdo.

A fixacdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e arruelas
roscadas. Apds a conclusdo da montagem, da enfiagdo e da instalacdo de todos os
equipamentos, devera ser feita medi¢do do isolamento, cujo valor ndo devera ser inferior ao

da tabela 51 da NBR 5410.

14.2. QUADRO DE DISTRIBUICAO DA GUARITA (QD-GUARITA)

14.2.1. Caracteristicas Construtivas

Tipo Embutido
Grau de Protegao IP 31
Estrutura PVC
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Pintura Branco
Barramentos Fases, Terra e Neutro
Material dos Barramentos Cobre

14.2.2. Caracteristica da Instalaciao

Instalacao Abrigados

Altitude < 1000m

Umidade Relativa do Ar Superior a 80%

Temperaturas: Maxima Anual 40°C
Minima Anual 12°C

Media Anual 28°C
Classificagdo da Area (NEC) Nao Classificada
14.2.3. Disjuntores de Baixa Tensao

Construidos em material termoplastico com acionamento manual através de
alavanca frontal e disparo livre, devem possuir disparador bi metélico para sobrecorrente e
disparador magnético e instantaneo para prote¢do contra curto-circuito ¢ norma NBR IEC
60898 (para os disjuntores parciais at¢ 125A) e NBR IEC 60947-2 (para os disjuntores gerais
e acima de 125A).

Caracteristicas Gerais:

Corrente Nominal Ver Diagramas Unifilares
N° de Polos Ver Diagramas Unifilares
Capacidade de Ruptura Ver Diagramas Unifilares
Referéncia de Fabricante Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente

técnico
14.2.4. Interruptor diferencial

Estrutura feita de melanina com materiais termorrigidos prensados que se
solidificam através do calor com acionamento manual através de alavanca frontal e disparo
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livre, devem possuir transformador toroidal e relé¢ para deteccdo de fuga de corrente, norma

NBR IEC 1008 / EM 61008.

Caracteristicas Gerais:

Corrente Nominal Igual ou superior ao disjuntor que protege o
circuito

Corrente Residual 30mA

N° de Polos Ver diagramas unifilares

Capacidade de Ruptura Ver diagramas unifilares

Referéncia de Fabricante Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente
técnico

14.2.5. Supressor de surto

Dispositivo de prote¢do contra surtos elétricos composto por unidades monopolares,
composto por varistor de 6xido de zinco associado a um dispositivo de desconexdo térmica e
elétrica. Utiliza indicador de atuagdo local e remota, afim de remeter seus dados para a
automacao, usado sobre trilho DIN. Montagem feita depois do disjuntor geral, envolvendo

fases e neutro. Norma IEC 61643 ¢ ABNT NBR 5410

Caracteristicas Gerais:

Tensdo de operagao Ver diagrama unifilar geral

Corrente de descarga Ver diagrama unifilar geral

Indicagao local Sim

Indicagdo remota Nao

Referéncia de Fabricante VCL/SR Slim da Clamper ou OVR TS da ABB

ou equivalente técnico
14.2.6. Contatores
Caracteristicas técnicas:

Vida mecéanica: 10 milhdes de manobras;
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Tensdo nominal do circuito: 1000 VCA;
Temperatura ambiente: 25 até + 55 °C;
Faixas de Operagao de bobina: 0,8 ate 1,1 x Us;

Tensdo de Servigo (Us): 220 e 380 Vca;24, 110 e 220Vcc. Ref.: Siemens,

Schneider ou similar

14.2.7. Fiacao

Os quadros deverao ser fornecidos com toda a fia¢do, entre os equipamentos € entre
esses € 0s bornes conectores, executada e testada. Nenhuma emenda nos cabos sera

permitida.

A fiagdo deverd ser feita com cabos de cobre flexivel de diametros adequados a
corrente, porém com secao ndo inferior a 1,5 mm? para circuitos de comando a tensao e

iluminag¢do e ndo inferior a 2,5 mm? para circuitos de corrente.

Os cabos deverao ter isolamento em PVC na cor preta,70°C - 750V, exceto quando

indicado.

Todos condutores deverdo ser identificados através de anilhas brancas com
caracteres numéricos, indicando sempre o numero do terminal do equipamento ou do borne

conector.
14.2.8. Bornes conectores

Os bornes conectores deverao ser de material termorrigido, com caracteristicas de
alta resisténcia mecanica e alta rigidez dielétrica. Devera apresentar também grande

estabilidade térmica e propriedades antichama e higroscépicas.

Todos os bornes deverdo estar corretamente identificados. Deverdo atender a uma

capacidade minima de corrente de 25 A e de tensao nominal 600 V.
As réguas dos bornes deverdo ser instaladas no compartimento de baixa tensao.

Nao serd permitida a conexdo de mais de dois fios por terminal do borne ou do

equipamento.
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14.2.9. Identificacio dos circuitos

Para fins de operagdo, os circuitos deverdo ser reconhecidos por legenda

identificadora, além de indicagdo dos locais que os mesmos comandarao.
14.2.10. Fabricante do painel

ABB, Cutler Hammer, Siemens ou equivalente técnico.
14.2.11. Execucao e Controle

Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e ser
nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma area deverdo ser perfeitamente

alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado.

Os quadros para montagem aparente deverdo ser fixados as paredes ou sobre base
no piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita

fixagao.

A fixacdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e arruelas
roscadas. Apo6s a conclusdo da montagem, da enfiacdo e da instalacdo de todos os
equipamentos, devera ser feita medi¢do do isolamento, cujo valor ndo devera ser inferior ao

da tabela 51 da NBR 5410.

14.3. LUMINARIAS

1. Luminaria de sobrepor de LED com as seguintes especificacdes basicas:
a. Poténcia em torno de 24 W;

b. Formato quadrado;
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c. Dimensdes aceitaveis em torno de 30x30 cm;

d. Alimentagao elétrica bivolt (100 a 240 VAC);

e. Temperatura de cor: Branca Fria (6000 a 6500K);
f.  Fluxo luminoso de pelo menos 2000 Im;

g. Angulo de abertura de pelo menos 100°;

h. Possuir acabamento em borda emoldurada;

1. Possuir corpo em aluminio, pintado na cor branco;
j. Possuir difusor acrilico;

k. Posuir fator de poténcia maior ou igual a 0,92;

1. Possuir vida atil minima de 15.000 horas

W T

2. Luminaria de sobrepor de LED com as seguintes especificagdes basicas:
a. Poténcia em torno de 6 W;
b. Formato quadrado;
c. Dimensdes aceitaveis em torno de 12x12 cm;
d. Alimentagdo elétrica bivolt (100 a 240 VAC);
e. Temperatura de cor: branca fria (6000 a 6500K);
f.  Fluxo luminoso de pelo menos 600 Im;

g. Angulo de abertura de pelo menos 100°;
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h. Possuir acabamento em borda emoldurada;

1. Possuir corpo em aluminio, pintado na cor branco;
j. Possuir difusor acrilico;

k. Posuir fator de poténcia maior ou igual a 0,92;

1. Possuir vida atil minima de 15.000 horas

14.4. CONECTORES DE EMENDA

Todos as emendas deverao ser realizadas através de conectores de emendas

especificos.
a) Especificacdo dos materiais

Conectores de emenda e passagem: Wago ou similar técnico.

14.5. INTERRUPTORES E TOMADAS

a) Especificagdo dos materiais

. Tipo: Montadas em caixas de PVC 4x2” embutidas nas
paredes.

. Material do Condutor: Em liga de cobre, contatos de prata.

. Capacidade: 10A, 250V, ou conforme indicado

. Tensao: Monofasico (127V) — modulo branco

Bifasico (220V) — médulo vermelho
. Tipo: Monopolar simples e paralelo
. Especificacao Interruptor, tomadas e espelhos: Schneider ou

equivalente técnico.

14.6. ELETRODUTOS

Eletroduto de PVC Rigido Roscavel

a) Especificagdo dos materiais
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. Material Construtivo: Cloreto de Polivinila (PVC)
. Comprimento 3m

. Bitolas Indicadas em projeto

. Acessorios Curvas, Luvas, Buchas e Arruelas

. Norma de Fabricagao NBR - 6150 - Eletrodutos de PVC rigido
. Referéncia Tigre, Fortilit ou equivalente técnico

b) Execugdo e Controle

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal,

conforme disposi¢ao da NBR 5410.

Para o dobramento ndo serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que
90°, conforme NBR 5410. O niimero de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3

de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposi¢cao da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes

procedimentos:

Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da

curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

Vedar uma das extremidades por meio de um tampao rosqueado, de ferro, provido
de punho de madeira para auxiliar o manuseio da pega, e preencher a seguir o eletroduto com
areia e serragem; apos adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peca, vedar

a outra extremidade com um tampao idéntico ao primeiro;

Mergulhar a peca em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo
suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do

liquido serdo os estritamente necessarios a operagao;

Retirar em seguida a pega aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde de
madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao
da curva desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o

resfriamento da pega deve ser natural.
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14.7. CABOS (CONDUTORES)

a) Especificacdo dos materiais

. Material do Condutor Cobre de Témpera Mole

. Tipo de Condutor Cabo, Encordoamento classe 5

. Material do Isolante PVC ou EPR, conforme indicado

. Classe de Isolacao 450/750V-AFUMEX PLUS ou 0,6/1kV-
SINTENAX PLUS

. Norma a ser seguida NBR 13248 — Cabos de poténcia e controle e

condutores isolados;
. NBR 13570/1996 — Afluéncias de publicos

. NBR 6812 - Fios e Cabos elétricos — Queima vertical NBR 6880 - Condutores

de Cobre para cabos isolados
b) Execugdo e Controle

Os condutores deverdo ser identificados com o codigo do circuito por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de juncao, chaves e onde mais se faca
necessario. As emendas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de pressao
ou luvas de aperto ou compressdo. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas,
deverdo ser revestidas com fita de borracha moldavel até se obter uma superficie uniforme,
sobre a qual serdo aplicadas, em meia sobreposicdo, camadas de fita isolante adesiva. A
espessura da reposicao do isolamento devera ser igual ou superior a camada isolante do

condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas
conforme recomendagdes do fabricante. Circuito de audio, radiofrequéncia e de computacao
deverao ser afastados de circuitos de forca, tendo em vista a ocorréncia de inducao, de
acordo com os padrdes aplicaveis a cada classe de ruido. As extremidades dos condutores,
nos cabos, ndo deverdo ser expostas a umidade do ar ambiente, exceto pelo espago de tempo

estritamente necessario a execucao de emendas, jungdes ou terminais.
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A Fiscalizagdo efetuard a inspecdo de recebimento das instalagdes, conforme
prescricao do capitulo 7 da NBR 5410. Serao examinados todos os materiais, aparelhos e

equipamentos instalados, no que se refere as especificagdes e perfeito estado.

Sera verificada a instalacdo dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos
terminais e resisténcia de isolamento, cujo valor devera seguir a tabela 81 do anexo J da

NBR 5410.

14.8. CAIXAS DE INSPECAO / PASSAGEM
14.8.1. Caixas de PVC embutidas na alvenaria e laje

a) Especificacdo dos materiais

. Material: Cloreto de Polivinila (PVC);

. Tipo de Instalagao: Embutidas nas paredes;

. Saidas: Padronizadas nos diametros 1/27, 3/4”, 1”’;
. Referéncia: Fabricante Tigre ou equivalente técnico.

b) Execugdo e Controle

As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente nas paredes, presas a
pontos dos condutos por meio de arruelas de fixacao e buchas apropriadas, de modo a obter
uma ligagdo perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas;
deverdo também ser providas de tampas apropriadas, com espaco suficiente para que os

condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as

tampas.

. Material Aluminio silicio

. Tipo de Instalagao Embutida no piso ou parede

. Tamanho Conforme indicado em projeto

. Referéncia Fabricante Daysa, Wetzel ou equivalente
técnico.

b) Execugdo e Controle

Pagina 22 de 25

Sesc - Departamento Regional no Estado do Para
Av. Assis de Vasconcelos, 359 - Campina - Belém/PA - CEP:66010-010 - Tel: 91 4005-9500
wWwWw.sesc-pa.com.br



SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

%SC Administragio Regional no Estado do Para

Coordenagao de Servigos Gerais

14.8.2. Caixa em alvenaria com fundo britado e tampa de concreto

a) Especificagdo dos materiais

. Material Alvenaria com tampa de concreto
. Tipo de Instalagao Embutidas no chao, britadas e drenadas.
. Tamanho Conforme indicado em projeto

b) Execugdo e Controle

As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente no piso, presas a
pontos dos condutos por meio de arruelas de fixacao e buchas apropriadas, de modo a obter
uma ligagdo perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas;
deverdo também ser providas de tampas apropriadas, com espaco suficiente para que os
condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as

tampas.

15. QUALIFICACAO TECNICA

A execugdo das instalagcdes devera seguir as exigéncias das normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e das diretrizes determinadas pela Legislacao
Municipal. As normas e co6digos aqui mencionados deverdo ser aplicados, em sua ultima
edi¢do, ao fornecimento de materiais, instalagdes, testes de desempenho, e aceitagdo por
parte da contratante ou seu representante legal. Em caso de divergéncias entre as normas,

devera ser aplicado o processo mais rigoroso.

Os equipamentos e servigos a serem fornecidos deverdo estar de acordo com as
normas da ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e normas locais da

Concessionaria de Energia Elétrica:

e NBR 11301 — ABNT — Calculo da capacidade de condugdo de corrente de
cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%) —

Procedimento;

e NBR 6146 — ABNT - Involucros de equipamentos elétricos — Protecao.

Especificacao;
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e NBR 6148 — ABNT — Condutores isolados com isolacao extrudada de cloreto

de polivinila (PVC) para tensoes até 750 V — Sem cobertura — Especificacao;
e NBR 6150 — ABNT — Eletroduto de PVC rigido — Especificacao.
e NBR 5410/2008 — Instalagdes elétricas em baixa tensao;
e NR 10 — Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade;

e NBR 13570 — Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico —

Requisitos especificos;

e NT.002.EQTL - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensao 15 e 36,2
kV ;

e NT.001.EQTL - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensao.

16. RESPONSABILIDADE TECNICA

A autoria deste projeto elétrico serd anulada parcial ou totalmente em caso, de no

momento de sua execucao, ocorrer:

e Nao cumprimento do estabelecido nas especificagdes, critérios e

procedimentos contidos no projeto;

e Alteragdo que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da

CONCESSIONARIA

Belém - PA, 06 de julho de 2020.

Engenheiro Eletricista — Roberto da Silva Salgado
CREA-PA n° 151714743-3
Sesc DR/PA
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17. APROVACAO DO PROPRIETARIO

Aprovado em de de

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO — SESC/AR/PA
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