LEGENDA: NOTAS:
////\T 7 LUMINARIA DE EMBUTIR DE LED COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES BASICAS: -
_ CCN50mm _ POTENCIA EM TORNO DE 24 W; - FORMATO QUADRADO; - DIMENSOES ACEITAVEIS ) _ o .
! ! > EM TORNO DE 30X30 CM; - ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT (100 A 240 VAC); - 1) Deverdo ser respeitadas todas as normas técnicas pertinentes, em
1 e | | y TEMPERATURA DE COR: BRANCA FRIA (6000 A 6500K); - FLUXO LUMINOSO DE PELO especial as seguintes:
-------------- HO N ol o j MENOS 2000 LM; - ANGULO DE ABERTURA DE PELO MENOS 100° - POSSUIR _ o o _
il Ql Ql ’| | ACABAMENTO EM BORDA EMOLDURADA; - POSSUIR CORPO EM ALUMINIO, 1)a.  NBR 14037 - Instalacoes elefricas em media tensao;
| a : a : PINTADO NA COR BRANCO; - POSSUIR DIFUSOR ACRILICO; - POSUIR FATOR DE 1)b. NBR 5410 - Instalacdes elétricas em baixa tensdo;
i 3 i 3 i POTEN,CIA MAIOR OU IGUAL A 0,92; - POSSUIR VIDA UTIL MINIMA I?E 15.900 HORAS 1)c. NBR 13570 - Instalacdes elétricas em locais de afluéncia de
| i i LUMINARIA DE EMBUTIR DE LED COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES BASICAS: - pUblico;
| @ @ POTENCIA EM TORNO DE 6 W; - FORMATO QUADRADO; - DIMENSOES ACEITAVEIS Nd. NT.002EQTL-F . o d o elét i
| o . N EM TORNO DE 12X12 CM: - ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT (100 A 240 VAC); - )d. e - Fornecimento de engena eletrnca em medid
! Y ! 7 “ TEMPERATURA DE COR: BRANCA FRIA (6000 A 6500K); - FLUXO LUMINOSO DE PELO tensdo 15 a 36,2 kV;
i ____C(_tN_Sam_m __________ @ . MENOS 600 LM; - ANGULO DE ABERTURA DE PELO MENQOS 100°; - POSSUllR 1 )e. NR10 - Segurongo em ins']'c”ogées e Servigos com
; \ ACABAMENTO EM BORDA EMOLDURADA; - POSSUIR CORPO EM ALUMINIO, eletricidade:
i \ PINTADO NA COR BRANCO; - POSSUIR DIFUSOR ACRILICO; - POSUIR FATOR DE ‘ ' h |
| \ POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 0,92; - POSSUIR VIDA UTIL MINIMA DE 15.000 HORAS 1)f. NR 35 -Trabalho em alfura.
LI \.\ 2) As bitolas dos condutores ndo identificados serdo de 2,5 mm?2.
"-\ 3) As bitolas dos eletrodutos ndo identificados serdo de 3/4".
. ] -
%‘-\ 4) Todos os eletrodutos enterrados deverdoser reforcados.
z%\_\ TOMADA 2P + T PINO REDONDO, PADRAQO BRASILEIRO 100VA-127V-10A, H=0,30m 5) Todos os condutores enterrados deverdo possuir isolacdo EPR 1kV.

DO PISO, 600VA-127V-20A (EXCETO INDICADO), H=1,20m DO PISO E |
100VA-127V-10A, H=2,10m DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA 6) O quadro do QGBT devera:

\ - ~
\ 4’ NA PAREDE DE ALVENARIA - RESPECTIVAMENTE. 6)0. Ser aparente com protecdo IP66;

6)b. Os barramentos deverdo ser em cobre com pintura protetiva
de cores diferenciadas para cada fase;

6)c. O barramento deverd ser protegido por uma chapa de

INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA, INSTALADO EM CAIXA 4x2" EMBUTIDA NA acrilico transparente;

PAREDE DE ALVENARIA - H=1,20m DO PISO (EXCETO SANITARIO P.N.E - H=1,00m). 6)d Todos os dinjuntores desse quadro, com excecdo dos
disjuntores de protecdo dos DPS, deverdo ser do fipo caixa
moldada.

7) Os quadros deverdo ter:

]

7)a. Diagrama unifilar atrds de cada porta;
INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA COM TOMADA CONJUGADA 2P + T PINO o , .
REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 100VA-127V-10A, INSTALADO EM CAIXA 4x2" /)b.  Caracteristicas dos equipamentos;
i EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA - H=1Tm DO PISO. 7)C |denﬂﬂc0géo em ploquefcs de OC”’”CO;
| 7)d. Indicacdo da funcdo de todos os dispositivos de manobra e
| protecqo;
7)e. Previsdo de disjuntores reservas conforme a norma;
’Ia|_|_ INDICACAO DO NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE. ACIMA 7)f.  Deverd possuir barramentos de cobre eletrolitico de elevada
| —H- —‘ NUMERO DO CIRCUITO E RETORNOS. ABAIXO SECAO NOMINAL DO CONDUTOR pureza (99.99%) de fases, neutro e terra;
| UTILIZADO (QUANDO NAO INDICADO CONSIDERAR 2,5 MM?). 7)g. Todas as barras e conexdes dos circuitos principais deverdo
| #1,5 ser adequadamente dimensionadas de modo a atender as
| exigéncias de capacidade de corrente e elevacdo de
i ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NA LAJE tempratura previstas em projeto e na NBR 60439-1.
o ESQUEMA ELETRICO GUARITA ______ |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NA PAREDE OU PISO 8) Os disjuntores destinados a ehn_mnor um cur’ro—c_lrcurfo que ocorra
! ESC: 1/50 por falha do DPS deve possuir corrente nominal inferior ou no
3#95(50) . ,
| —-—-— |CABO DE COBRE NU SEMI-RIGIDO ENTERRADO DE 50 MM? md&ximo igual a indicada pelo fabricante do DPS.
| QD -GUARITA %S  |CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO 9) Todos os equipamentos e componentes devem ser de um s
! Cl.=2300W -~ fabricante.
; K HASTE DE ATERRAMENTO
i - 10)Os conductores instalados devem ser agrupados por circuitos
| QGBT| |QUADRO GERAL DE BAIXA DE TENSAO e arrumados evitando uma montagem sem estética.
i : g |QUADRO DE DISTRIBUICAO 11)Ndo serd permitido a instalacdo de dois condutores em um
i ._lﬁ — HT »  ILUMINAGAO mesmo borne de disjuntor ainda que de um mesmo circuito.
! © 15 , . .~
! 16A 25A : QGBT 12) A confratada deverd readlizar medicdes para se manter o
: .ﬂ\ IDR e TUG - BANHEIROS e : equllbrlo de ques en'l're oS CerUlTOS.
: ; N S | cuitos ferd .
| o ,_16\“ __UT ) TUG-GUARITA ' Barramentos principais = 250A | 13) Todos os circuitos terdo cabo terra independente.
! opHHT 80A © 25 < . Barramentos secundarios = 150A . . ~ . ‘e ~ . . .
: 22#'2"5(25”255 S g & 14)Todos os circuitos deverdo ter identificacdo (anilha) e terminais
i I.I>J : .N > RESERVA (AR CONDICIONADO é Opropriodos.
X : L - : . .
,q > RESERVA @ 20 15)Todas as lumindrias deverdo ser instaladas abaixo de caixas
/ RN r4 : 1T 1 Alimentador (QD - GUARITA) . . .
e # - : S T oh28T2s octogonais, exceto quando indicado.
1 / 1 < . ~ . . ~
i ,’I i ............................................ g TLLLT 200 A e : -HHT {> Alimentador (QD - CORTE E COSTURA) ]6) Devero? >er OTer?deOS s demondos dG ﬂsco“zqgoo pOrO a
| / . L i T St . 3#35(25)T16 execucdo do servico.
! acsr / ! L [a) :
| —'|+H\ J | iy cgﬁﬂsé?:‘%lf v : D Reserva
1 3#95(50) , 1 :
! y ! DIAGRAMA UNIFILAR QD-GUARITA w :
i i ESC: SEM ESCALA o > Reserva
| / | 5
| / | E
i /I i o D> Reserva
1 ! 1 [a]
! / i ! =
I / I g Reserva
2 | >
: CPGOXGDXGOI M 3 :
i //I i DIAGRAMA UNIFILAR QGBT
/ | ESC: SEM ESCALA PROPRIETARIO: SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
|
i i QD - GUARITA
! ! AUTOR DO PROJETO

1 ILUM | GERAL | Bl 1 127 3,5 13 | 300,00 300,00 [ 2,95 2,57 3,67 0,92 1 07 15 15 0,27 15 15 1,5 10 C/1P_| Condutor de cobre com isolagio em PVC, 750V
2 TUG we B1 1 127 3,5 14 1200,00 | 1200,00 1181 | 1027 | 1467 | 092 1 07 15 25 116 25 2,5 2,5 16 c/1P | Condutor de cobre com isolagdio em PVC, 750V ;
3 TUG |GUARITA| Bl 1 127 3,5 10 800,00 | 800,00 | 7,87 6,85 9,78 0,92 1 07 15 2,5 0,55 2,5 2,5 2,5 16 C/1P | Condutor de cobre com isolagéio em PVC, 750V SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC TAILANDIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA
COORDENAGAO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTEGAO
e TOTAIS 300,00 | 2000,00 | 230000 | 1082 | 11,81
- AV ASSIS DE VASCON(;EIL(;’?/i E!ii— 9° ANDAR, SALA 905 AVENIDA 29, S/N -TiIELSAzEDITIE\_AéAJAHDIM DO VALLE

QUADRO DE CARGAS QD-GUARITA
ESC: SEM ESCALA

FOLHA N°

CONTAINER PROJETO ELETRICO - SESC TAILANDIA
CONTEUDO PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO: AREA CONSTRUi[T 02/03
PLANTA DE SITUA(}AO, DIAGRAMA UNIFILAR, LISTA DE MATERIAIS E DETALHES
ALIMENTADORES _ —
AD DATA ESCALA
ESC: 1/100 ROBERTO SALGADO JULHO 2020 INDICADA
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