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NOTAS:

1) Deverão ser respeitadas todas as normas técnicas pertinentes, em
especial as seguintes:

1)a. NBR 14039 - Instalações elétricas em média tensão;
1)b. NBR 5410 - Instalações elétricas em baixa tensão;
1)c. NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de

público;
1)d. NT.002.EQTL - Fornecimento de engeria elétrica em média

tensão 15 a 36,2 kV;
1)e. NR10 - Segurança em instalações e serviços com

eletricidade;
1)f. NR 35 - Trabalho em altura.

2) As bitolas dos condutores não identificados serão de 2,5 mm².
3) As bitolas dos eletrodutos não identificados serão de 3/4''.
4) Todos os eletrodutos enterrados deverãoser reforçados.
5) Todos os condutores enterrados deverão possuir isolação EPR 1kV.
6) O quadro do QGBT deverá:

6)a. Ser aparente com proteção IP66;
6)b. Os barramentos deverão ser em cobre com pintura protetiva

de cores diferenciadas para cada fase;
6)c. O barramento deverá ser protegido por uma chapa de

acrílico transparente;
6)d. Todos os dinjuntores desse quadro, com exceção dos

disjuntores de proteção dos DPS, deverão ser do tipo caixa
moldada.

7) Os quadros deverão ter:
7)a. Diagrama unifilar atrás de cada porta;
7)b. Características dos equipamentos;
7)c. Identificação em plaquetas de acrílico;
7)d. Indicação da função de todos os dispositivos de manobra e

proteção;
7)e. Previsão de disjuntores reservas conforme a norma;
7)f. Deverá possuir barramentos de cobre eletrolítico de elevada

pureza (99,99%) de fases, neutro e terra;
7)g. Todas as barras e conexões dos circuitos principais deverão

ser adequadamente dimensionadas de modo a atender as
exigências de capacidade de corrente e elevação de
tempratura previstas em projeto e na NBR 60439-1.

8) Os disjuntores destinados a eliminar um curto-circuito que ocorra
por falha do DPS deve possuir corrente nominal inferior ou no
máximo igual a indicada pelo fabricante do DPS.

9) Todos os equipamentos e componentes devem ser de um só
fabricante.

10)Os conductores instalados devem ser agrupados por circuitos
e arrumados evitando uma montagem sem estética.

11)Não será permitido a instalação de dois condutores em um
mesmo borne de disjuntor ainda que de um  mesmo circuito.

12)A contratada deverá realizar medições para se manter o
equilíbrio de fases entre os circuitos.

13)Todos os circuitos terão cabo terra independente.
14)Todos os circuitos deverão ter identificação (anilha) e terminais

apropriados.
15)Todas as luminárias deverão ser instaladas abaixo de caixas

octogonais, exceto quando indicado.
16)Deverão ser atendadas as demandas da fiscalização para a

execução do serviço.
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COORDENAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTEÇÃO

PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO:

esquema elétrico guarita

DIAGRAMA UNIFILAR QD-GUARITA

DIAGRAMA UNIFILAR QGBT

LEGENDA:
LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS: -
POTÊNCIA EM TORNO DE 24 W; - FORMATO QUADRADO; - DIMENSÕES ACEITÁVEIS
EM TORNO DE 30X30 CM; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (100 A 240 VAC); -
TEMPERATURA DE COR: BRANCA FRIA (6000 A 6500K); - FLUXO LUMINOSO DE PELO
MENOS 2000 LM; - ÂNGULO DE ABERTURA DE PELO MENOS 100°; - POSSUIR
ACABAMENTO EM BORDA EMOLDURADA; - POSSUIR CORPO EM ALUMÍNIO,
PINTADO NA COR BRANCO; - POSSUIR DIFUSOR ACRÍLICO; - POSUIR FATOR DE
POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,92; - POSSUIR VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 15.000 HORAS

LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS: -
POTÊNCIA EM TORNO DE 6 W; - FORMATO QUADRADO; - DIMENSÕES ACEITÁVEIS
EM TORNO DE 12X12 CM; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (100 A 240 VAC); -
TEMPERATURA DE COR: BRANCA FRIA (6000 A 6500K); - FLUXO LUMINOSO DE PELO
MENOS 600 LM; - ÂNGULO DE ABERTURA DE PELO MENOS 100°; - POSSUIR
ACABAMENTO EM BORDA EMOLDURADA; - POSSUIR CORPO EM ALUMÍNIO,
PINTADO NA COR BRANCO; - POSSUIR DIFUSOR ACRÍLICO; - POSUIR FATOR DE
POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,92; - POSSUIR VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 15.000 HORAS

TOMADA 2P + T PINO REDONDO, PADRÃO BRASILEIRO 100VA-127V-10A, H=0,30m
DO PISO, 600VA-127V-20A (EXCETO INDICADO), H=1,20m DO PISO E
100VA-127V-10A, H=2,10m DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA
NA PAREDE DE ALVENARIA - RESPECTIVAMENTE.

INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA, INSTALADO EM CAIXA 4x2" EMBUTIDA NA
PAREDE DE ALVENARIA - H=1,20m DO PISO (EXCETO SANITÁRIO P.N.E - H=1,00m).

INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA COM TOMADA CONJUGADA 2P + T PINO
REDONDO, PADRÃO BRASILEIRO 100VA-127V-10A, INSTALADO EM CAIXA 4x2"
EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA - H=1m DO PISO.

1a

#1,5

INDICAÇÃO DO NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE. ACIMA
NÚMERO DO CIRCUITO E RETORNOS. ABAIXO SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR
UTILIZADO (QUANDO NÃO INDICADO CONSIDERAR 2,5 MM²).

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NA LAJE

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NA PAREDE OU PISO

CABO DE COBRE NÚ SEMI-RÍGIDO ENTERRADO DE 50 MM²

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO

QUADRO GERAL DE BAIXA DE TENSÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

QUADRO DE CARGAS QD-GUARITA
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