_ NOTAS:
REDE AEREA CELPA — 13.8kV — 3¢ — ©60Hz
1) Deverdo ser respeitadas todas as normas técnicas pertinentes, em
PARA RAIO 12kV—10kA especial as seguintes:
= 1)a. NBR 14039 - Instalacdes elétricas em média tensdo;
\ — 3#16mm2, COBRE PROTEGIDO EM 15KV 1)b. NBR 5410 - Instalacdes elétricas em baixa tensdo;
i A TRANSFORMADOR A OLEO 1)c. NBR 13570 - Instalacdes elétricas em locais de afluéncia de
\_A_J 75KVA (A INSTALAR) publico;
Koo Koo . KD /S | Yy 13800-220/127V 1)d. NT.002.EQTL - Fornecimento de engeria eléfrica em média
| CCN50mm | CCN50mm CCN50mm CCN50mm -
‘ ME n €1 tensdo 15 a 36,2 kV;
Lo e ] e ] e EIPC; ----- #50mm? 1)e. NRI10 -Seguranca em instalagoes e servicos com
i eletfricidade;
| / 1)f.  NR 35 - Trabalho em altura.
| @ 3#70(35)mm* — 0,6/1,0KV (XLPE) 2) O conjunto do posto de fransformacdo deve ser instalado de
i 7 maneira que a projecdo do transformador e demais
| 3\ I_"__"_"__"____"""""""E;_C_EL_P;\ ______________ ] componentes fique no limite da via publica com a propriedade,
| | % VESOS | totalmente dentro da propriedade do consumidor.
| I |
! , ! P/ CELPA g; 3xTP’S (A INSTALAR) CELPA | 3) O poste dentro da mureta deve ficar localizado de tal maneira
l e ! 3xTC'S (AINSTALAR) (A INSTALAR) | | _ (
! e | | que, no caso do tferreno fazer fronteira com a propriedade de
/\ oA 'IMRI_:ATI\'I%IL%AF\RMP:\DDCI)?F?\EOS capa }600/\ | terceiros, o poste deve estar localizado de modo que a parte
! ) | | energizada respeite os limites minimos de seguranca.
- - PLANTA DE SITUAGAO b = , ,
PLANTA BAIXA - LOCACAO DA SUBESTACAOQ ESC: 1,/2000 4) Devido o ponto de entrega estar fixado a menos de 30 metros
ESC: 1/100 , 3#70(35)mm* — 0,6/1,0KV (XLPE) ndo hda necessidade de estrutura chave fusivel, conforme
LEGENDA PLANTA DE LOCACAO: LEGENDA PLANTA DE SITUACAQO: 'I' b | . s .
Ko HASTE DE ATERRAMENTO CAIXA PARA O MEDIDOR B s cxsrenre - pararaios estabelece a concessiondria.
) } ||”_ ATERRAMENTO 5) O transformador deve ser instalado no poste sempre na face de
/,/%:.) CAXA DE INSPECAO DE () PosTEPROJETADO PARA QGBT maior esforco
TRANSFORMADOR DE 225 KVA A SER LINHA EXISTENTE
[:] POSTE PROETADO CATA L PASSAGEM DE > REALOCADO en oo DIAGRAMA UNIFILAR 6) O condu,’rgr de o’rerrome,n’ro deverd ser conduzido por eletroduto
D ecroRmaboR TRAC T de pvc rléglciljo de 3/4" até uma altura de pelo menos 2 metros do
piso acabado.
7) As extremidades dos cabos deverdo ser providas de terminacoes
\r\[\qT de formas e dimensdes adequadas.
s —— 8) O eletroduto de saida de baixa tensdo deverd possuir altura
ﬁ T ’ET 1L / R Do T A ok AR i TR T f minima de 5 metros com relacdo ao solo.
TR - 1] 3 SRR W DA i B G SN 51 0 . :
f / T O A T O E ” | o | ?) Deverd ser preservado 50 cm de folga de cabo dentro da caixa
g : N 206 It 52 de passagem proxima ao poste na ligacdo com QGBT.
N g I ] 8 | - . . -
, = A g | L) 10)Deverdo ser atendadas as demandas da fiscalizacdo para a
. T A= B 7 d é D 5 o execucdo do servico.
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7 II III ,L&vel' MEDIDOR ) _j
[ [ S
OPCAO DE SAIDA SUBTERRANEA ] / % % % A 1.50 10 ’Q%; %
. @ /| 1.60 = i
/@ o VARIAVEL 2.400 2.400 2.400 2.400 -
?- ENTRADA -E-\® W
: ; PARA—RAIOS
FEAL L Lo ] 200 N
A A F < ) \\[\\L
A A TRANSFORMADOR
E r.n<] ' w
f 7 8 T Hw
PLANTA BAIXA % g i CABO DE COBRE NU Y A
i s T S \ [ T celiCuRA MODELO DE MURETA DE MEDICAO - SUBESTACAO EM POSTE
: S — c=S s=S cSS =B LE—
] i
g i MALHA DE TERRA fh T
IPngﬁANDAEQI%s gNCRE[O ARMADO il ;
. A CAIXA DE INSPEGAD TIPO TMPA.:D:.E:R :mwx: ({1 E g J
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g g CABO DE COBRE NU —| 3 Il VALA PARA ACOMODACAO DA
. = | S — - ::lnx:AD‘Eul)r;s:ﬁ MALHA DE ATERRAMENTO N
% CONECTOR GUNHA HASTE/cABO—"" = L \'. S PERIGO
‘ ; = SR ; T CABO DE COBRE NU
% %‘/ DETALHE DE INSTALAGAO DE DETALHE DA CAIXA 50mm?
I ﬁ % CORTE - AA ém/b/'é CAIXA DE INSPAGAQ TIPO SOLO INSPEGAO TIPO SOLO
SUBESTACAO EM POSTE PARA TRANSFORMADORES TRIFASICOS DETALHE DA MALHA DE TERRA - SUBESTACAO EM POSTE i i
ATE 300 kVA - ESTRUTURA NORMAL (N) SEM CHAVE FUSIVEL

-USO EM AREA URBANA
MODELO DE PORTAO DE SUBESTACAO - SUBESTACAO EM POSTE
LISTA DE MATERIAIS PARA POSTE DE TRANSFORMADOR DE 225kVA - ESTRUTURA NORMAL (N) " 0 - 20
i I > * 1
B B B . R o By B PROPRIETARIO: SERVIGCO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
NUMERAGAO MATERIAL NUMERAGAO MATERIAL NUMERAGAO MATERIAL Forede Wetdfeo, %} f
1 Alca Pré-formada Para Cabo de Aluminio 9 Suporte de Transformador Tipo Cantoneira 16 Armacgao Secundaria (se necessario) ’ﬂ |H )
2 Isoladores de Ancoragem 10 1E)Ol:;rc\)/a de 65 mm (2 1/2") de Ag¢o Galvanizado a 17 Isolador Roldana (se necessario) i g'ﬁ“h e 8 JT
3 Gancho Olhal; Parafuso Cabeg¢a Quadrada e T - Tru
Parafuso Olhal @ 16 x 400mm » Eletroduto de 65 mm (2 1/2") de Ago 18 Haste de aco cobreado Espogh por possagem d6s cabbs 1L 10
Galvanizado a fogo o= ,
4 Cruzeta de Concreto Tipo “L” 1.900mm \ Il ﬂ 1L |
12 Cabo de Cobre nu 50 mm? - Aterramento 19 Conector cunha haste-cabo i = 2| = § .
s Ireraratos Oso o o 1207, 10 | L[ A=t §05C  Srssooocouno -
’ Al’ame de A(}O Ga|vanlzad0 1ZBWG ou C|nta de . . ~ corteAA d COORDENAGAO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTEGAO
S— 13 . 20 Caixa de inspecao de aterramento
7 Transformador de D|Str|bu|gao 15kV - BUChaS ago galvanlzado AV ASSIS DEVASCONCELQS‘ 359 - 9° ANDAR, SALA 905 AVENIDA 29, S/N-RESJDENC\ALJAHD\M DO VALLE
de 25kV (Ver observacao) 14 Poste Concreto Armado DT 11m/300daN para o1 Caixa de passagem de concreto 30x30x40 cm u
. o transformadores de 75 kVA - - - ] A FOLHAN
8 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90° ou EPR 90° — _ — DETALHE DE CONEXAO DA CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO PROJETO ELETRICO - SESC TAILANDIA
Isolamento 0,6/1kV 15 Caixa de Medigao para transformador de 75
kVA, conforme NT.030 CONTEUDO AREA CONSTRUIDA
PROJETO ELETRICO DE MEDIA TENSAO: B 01 /03
PLANTA DE SITUAGAO, DIAGRAMA UNIFILAR, LISTA DE MATERIAIS E DETALHES
CAD DATA ESCALA
ROBERTO SALGADO JULHO 2020 INDICADA
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