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ESCALA — 1:50 ESCALA — 1:25 ESCALA — 1:25
PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA
155 230
40 75 40 40 75 75 40
£ c
£ £
2 3 g =
N A
8 [%) 8 2 - -
S <
Q = o P
A % < 0
1950.2 N "
1pl1 95 257.8 20, 341.3 16.3 310.3 561.7 | 264.9 747 8D
LMITE DA ESTRUTURA EXISTENTE VISTA.
J_I_ M TOPO BLOCO
- — ] PM4 TOPO BLOCO 0,00m/-1,50m
{ — | -9 —
N I PM3_ | - N S =
_PM2 DET DET I TS o
PM1 DET DET T‘DY% 8 X | RES. INFERIOR ©
DET DET TS QX N i <] y
i i T ‘ | R BLOCO "B” 3 BLOCO "B”
- ~ N ¢'¢
o N & % | % \ 7 B6 o C.FUNDAGAO
@ % ! | N & 80X80 & —0,70m C.FUNDAGAO
4 Lo B3 " K HF=70 o S — SZ —0,90m/—2,40m
- ° ° < K K —_
o VF2a 20x50 w__ 230X80 ::J 7)" 2 V» /‘_‘ ¥ SRA Y a
¥ ¥ > . ¥
N [ PM100 HF=90 o . . oA oA B
@ EMIOY cr— 20,90 a 2 g . S s o
| [DET DET - "=7%JYm ) g , > Yoy "y x
6.9 33 | o / e "y Yoy vy
| 3 2 g s g o
14 | 373.6 el S 18.4 2 < ¥ O LR i< s S s SN
LL | # T : o )('7);1 )«.('/_');‘ 1%:)) 12) 12)
A b ko N e 70\/_ =N R I S IR S ResoweRR T\l N S e Al g & B 7 B
— 13 " F = T/ B ~ R R
= ¢ | ) - > o B PUE T A
0 g lB]OO 8 +k5\0 e < Ly .::7’1",/ Ly 4
N & i} I 7 \ 2 B12 o e v
N - 155X80 - g 80X80
p 354. | HF=70 <
3| § I PM105¢ HF=70
w2 20X50 b 20x50 DET DET ~ o DETALHE GENERICO DOS BLOCOS TIPO 2:
ﬁ | rE——T-——— R ’I ESCALA — 1:25
< PM102 8 | 41". .a:<'|..;. ;~4 L : o Q a 7 é
S DETDET 5 I I SPARN “1sxi507| |3 o < ) R/ an <
= PEQ & 12 L. lE 8 | T Bl S
=R soxa0 _| 4 [0 LM 7] |2 A = 155%80 3 PLANTA BAIXA
3 K 4 fh=1 ! T © < = O -
o & ] 2| B10 2
e T L B il Bz
' B T TR 0 e HF=90
o S e R = oo — 2 C.F=—0.90m® PM1T
~ P PR = 1 Te N oW ~ L < DET DET H 80
o SJEl v 230%80 D =
© | HF=90 PM10 40 40
- | C.F=—2,40m DET DET
- — LMITE DA ESTRUTURA EXISTENTE
€
I £
el 8
la, \ 182.5 178.8 583.3 342.1 a.p Nl It
o AN
00
S
ol B
< wn
(i)
VISTA
TOPO BLOCO
0,00m
~
o
N BLOCO "B”
C.FUNDAGAO
—0,70m
NOTAS DE FUNDACAO: VIDA OTIL: VUP yima = 50 ANOS CARREGAMENTOS: NOTAS METALICAS: — ~Z
Y _1
— FORAM CONSIDERADAS ESTACAS DO TIPO RAIZ DE 300 mm DE DIAMETRO, PARA QUE O DESEMPENHO DA ESTRUTURA SEJA REVESTIMENTO EM LAJE 1.0 KN/m2 1— SOLDAS ELETRODO E—70X; S
COM PROFUNDIDADE ESTIMADA EM 9,00 m, CONFORME LAUDO REFERENCIAL GARANTIDO DURANTE SUA VIDA UTIL € NECESSARIO: SOBRECARGA EM LAJE 3.0 KN/m2 2— ESPESSURAS DO FILETE 5mm; g
DE SONDAGEM 0011_2017, EXPEDIDO PELA CIENTIFICA GEOTECNICA, DEVENDO PESO ALVENARIA INTERNA 2.0 KN/m2 3— COTAS E ESPESSURAS EM MILIMETROS:
SER REALIZADA SONDAGEM PARA CONFIRMAGAO NA OCASIAO DA OBRA; ’ S, o1 Ms NOV/2019 REVISAO NAS NOTAS DE FUNDAGAO
¢ ELABORAR O MANUAL DE OPERAGAO, USO E MANUTENGAO PESO ALVENARIA EXTERNA 2.5 KN/m2 4— CONSULTAR O PROJETISTA EM CASO DE DUVIDAS. L ,2 . P - p— SRS TIGAL
-
— 0S BLOCOS, VIGAS E LAJES SERAO ASSENTADOS OBRIGATORIAMENTE CONSTRUTOR E | ,0U DOCUMENTO SIMILAR, ATENDENDO NBR 14037 E . » 07 -
. . - DESCRICA
EM SOLO DEVIDAMENTE COMPACTO, ESTANDO ENTERRADOS CONFORME INCORPORADOR | NBR 5674, 0 QUAL DEVE SER ENTREGUE AO PROPRIETARIO COBRIMENTOS DAS ARMADURAS Sy REV POR DATA SCRIGRO
: DA EDIFICAGAO OU UNIDADE HABITACIONAL. A "
INDICADO; C LAJES 35 em R REVISOES /
— ADICIONAR 8% DE METACAULIM NO CONCRETO DA FUNDAGAO; REALIZAR AS AGOES DE MANUTENGAO DE ACORDO COM O VIGAS E PILARES 4.0 cm SOLDAGEM > ASSINATURAS:
— SALVO CONTRARIO, TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS; ESTABELECIDO NA NBR 5674 E O MANUAL DE USO, OPERA- FUNDAGOES 4.5 cm PROCESSO|  ELETRODO ARCO ELETRODO
USUARIO GAO E MANUTENGAO E RECOMENDAGOES TECNICAS DAS X ACO REVESTIDO MIG,/MAG SUBMERSO TUBULAR
— UTILIZAR "COCADAS” EM TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS; INSPEGOES PREDIAIS. NOTA: ADOTAR RIGIDO CONTROLE DE QUALIDADE E DE TOLERANCIA PROPRIETARIO / / pkosETO CONSTRUGAO
DE MEDIDAS NA OBRA DURANTE A EXECUGAO. ASTM A 588 OU| E 7018 W | o gooo o o F7A0 EW EBOT1 W
— CONFERIR COTAS NO LOCAL; USISAC 300 E 7018 G E7178 Nil v
QUANTITATIVOS: VOLUME
— USAR PELO MENOS UMA CAMADA DE 5cm EM CONCRETO MAGRO PARA
ISOLAR O CONCRETO ARMADO DO TERRENO OU USAR LONA PLASTICA SOB CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E MONTAGEM PILARES 0,20 m3
A PLACA DE FUNDAGAO; _ SEGUIR AS ESPECIFICACOES DESCRITAS NA NORMA NBR 14931/2004 VIGAS 7,60 m3 PINTURA ATMOSFERA MARITIMA
" BLOCOS 12,00 m3
— EM CASO DE DGVIDAS CONSULTAR O CALCULISTA. :
SAPATA CORRIDA 0,43 m3 PREPARO DA SUPERFICIE "ATE/’:TMEENOTOP :ggﬁg"g% iECO’
PAREDES 1,08 m3 :
Pyt LAJES 0,46 m3 TINTA DE FUNDO PRIMER EP%EB/':%O SQC%M ZINCO
N N ESP. . ! CONSTRUGAO
DA D DA CONVENCOES: A
il B - 21,77 m3 TITA ITERKEDIR o A REFORMA E AMPLIACAO - SESC
2| 7 o'2o DADOS TEC,\“COS [ . . =
. % — PECA SECCIONADA B Fck MINIMO DE DESFORMA : 15 MPa ESMALTE POLIURETANICO, )
j ; 2;2 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE: lll (FORTE) vl ¢ N.T. NIVEL DO TERRENO TINTA DE ACABAMENTO ALIFATICO, 1 DEMAO, 75 fdm ENDERECO: AV. BOULEVARD CASTILHO FRANGCA, 722 - CAMPINA, BELEM.
d . PROPRIETARIO:
AR NORMAS UTILIZADAS 7 - Pue o seoue PP - of fuongio NOTAS: ESPESSURA TOTAL RECOMENDADA 275 md SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
D ’ PILAR QUE MORRE HF. - ALTURA DE FUNDAGAO (BASE SECA) -
. — NBR 6118 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO” ] - — fck = 30 MPa: — MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE: TIPO DA CONSTRUGAO: PROJETO:
8| 7] o c a; : EXPECTATIVA DE DURABILIDADE 7—11 ANOS
57| oz — NBR 6120 "CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES” LM e MAGICA % — ESTACA RAIZ ¢ 300mm ~ a/c = 0,50; Es = 26071.59 MPa ASSISTENCIAL/EDUCACIONAL ESTRUTURAL
10| 7| 010 — ? ” - _ . . . . i . .
oL e NBR 6122 ”PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES ) SLUMP: 10 + 2cm; OBSERVAGOES BOA RESISTENCIA A CALCINAGAO AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: AREA: PRANCHA:
N R A — NBR 6123 "FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES P  PILAR CF. — COTA DE FUNDAGAO ENG® MARCELLO o B EST
R A . — NBR 15200 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUACAO DE SANGUINETTI G FORMA DA FUNDACAO
14| 7 0,20 ESCALA: DATA: CODIGO DO PROJETO ETAPA:
5T 7 oz — NBR 15575 — DESEMPENHO DE EDIFICAGOES HABITACIONAIS; L5 SETEMBRO/2019 PE 01/11
: SESCAC_EST_O0O1_FDFM_R1.dwg
16 7 0,20 — — — —
FATOR %PLOTAR EMPRESA: ENGENHARIA E ARQUITETURA RESPONSAVEL TECNICO:
ENG°® MARCELLO SANGUINETTI
ESCAR p/PLoTHS G B M GEQRGES MILCENT ARQUITETS CREA: 26801-D PE




