NOTAS GERAIS
_ T P m——— LEGENDA 0S QUADROS SERAO APARENTE OU SEMI-EMBUTIDOS, TERAO PORTAS COM FECHADURAS DO TIPO YALE E
LOCALIZAGAD: HALL DE ESPERA 2201127V - 60Hz 3 = 2 PORTA DOCUMENTOS
Q.T PARCIAIS = | 3,0% QDIT-TE Q.TPARCIAIS = | 3,0% QDITAP
= " - Q.TGERAL = 1% QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA ILUMINAGAO E TOMADAS -1° PAVIMENTO i )
TG Ak | e D T e R N R o s e S i LUWGGROW, 1 Towgasw _____[Por [ Fr I For [ratonl PO [con [l [ n [ DIt |_OT Tooib| passiv e . INDICE DE PROTEGAO P40, CHAPA COM BITOLA MINIMA DE 16 MSG, TRATAMENTO ANTI—CORROSIVO JATEADO
e 8 10 12 20 7 50 180 [ 450 [ 540 [ 720 [ ESP. | WU [eRend| KVA [DEW.%[ KVA | A A A |QUAD.{m)[[WAKm)| mm* | R 5 T — ILUMNAGAO E TOMADAS _ A = 1 ver [ o [o7s T o0 [ o7 |6 [ ixie =0 | €8 | 25 [0 ines SaEEDEa COM AREIA, FOSFATIZADO, DUAS DEMAOS DE TINTA ANTI—CORROSIVA E PINTURA DE ACABAMENTO EM CINZA
t; _ ; — = gi’; g:z g:: :gg g:z 3-2 ::: :ig ;‘3; iz g‘:? — H;'I:‘Txaf":;:'f_::”"“:m :‘i’:;;"":f‘;.'fpm -'ME:EEZ:‘EISEEIT:IEme" 1z 8 2 038 | 085 | 044 | 100 | 0,44 | 348 | 1xi6 130 | #4142 | 25 T —uminecEo DL sll/ Banho | Senit, Aluncs / Sent Alunss / Sals d= Professor CLARO.
L3 - 7 512 | 085 | 016 | w0 | o6 | 1@ | e 50 15;5'.35 25 - 0.18 — .uuvumi.n.s;sc ae Ell:erg;\:;s — - - ::i = 9 ' g:: gg: gi? ::g gi 17;2 111: ::g :5233;? E: 0.21 e e ?:r:nssgudsgz;(&'gét;:zla:;mi;;f:a:i:at e DISJUNTOR UNIPOLAR <H~UM‘NAQAO CURVA
T1 9 0,81 0,90 0,90 100 0,80 7.09 1x16 27,0 19,91 25 0,20 Tomsadas Sals Multi-Configuracional ] E. B, X186 E; 2 = omadas 58 = Danca 39 3 90 -
> i 50| 050 | Too | o0 | Te0 | T | eie | Bes | ao | wa | s s Tormages Tl W.G Fom WG masc W G PCBTEx ool = - 551 o [0 00 000 [ sz | e 0| s6ss | 25 om it ks s Pt 5 B” E TOMADAS CURVA "C”) 0S QUADROS DEVERAO SER FABRICADOS DE ACORDO COM 0S DIAGRAMAS UNIFILARES E QUADROS DE CARGAS
T3 1 2 117 | 080 | 1.30 100 1,30 | 10,24 | 1x16 | 2x25 5,0 74,44 25 1.30 Tomsadss Téreo Cafe T3 8 072 | 0.5 | 080 | 100 | 0.80 | 10.24 | 1x18 | 226 18.0 33,80 25 | 0.80 Tomadss Sanit. Alunos / Sanit. Alunes / Banho / DML / Hall / Escada L CORRENTE INDICADA DOS DESENHOS DO PROJETO
T4 2 2 126 0.20 1,40 100 1,40 11,02 1x16 2225 50 69,12 25 1.40 Tomadas Tareo Cafe T4 i) 0,54 0,20 0,80 100 0,80 T 1x16 235 10,0 80,85 25 0,860 Tomadas Mezanine Depésite / Hall / Es tar Funciondrios / Sanit. Prof. Mas ¢ / Sanit. Prof. Fem. .
T5 5 0,45 0,80 0,50 100 0,50 3,84 1x16 10,0 96,77 25 0.50 Tomadss Mezanino Sals de Comando / Area Técnics T5 1 2 117 0,20 1,30 100 1,20 3684 1x16 235 8.0 48,53 25 1,20 Tomadss ing Estar Funcionarios [
b R 45 x16 i1 7. 2,5 2N omada Cafe - Microondas e R ;| i s . 218 i .25 2 X X Alimentacsc des Tomadss norizacéo =
T N 0 0 0 0 Y T N T N N o o - ot i 1 N k0 B e L = I N e ) 0S DISJUNTORES DEVEM OBEDECER A NORMA NBR IEC 60898 (ATE 63A) E A NORMA NBR IEC 60947-2
T8 1 108 | 080 | 1.20 | 100 | 120 | 845 | 1xie | @6 | 50 s065 | 25 1.2 _ ] _ TomedaCafé- Esufe _ _ T8 _ H < zie | o [[240 [1oo | 2% | 3es | 2ae 150 | 035 | 25 055 [ 055 Aliment scio Tomsdas de Sonarizscdo do Mezsnino DISIUNTOR BIPOLAR (ILUMINAGCAO CURVA (ACIMA DE 63A). OS DISJUNTORES DEVERAO SER TODOS DE UM MESMO FABRICANTE. DEVEM SER
T8 ) 144 | 080 | 180 | fo0 | 1e0 | 7. | axie 20,0 3 | 25 0,80 | 0.80 | Almentacio Sonorizacho Mezanino Rack & Tomades da Sala Multi-Configuracional LE, . U540 L 060 |00 [ O | 452 | b 13,0 G203 | 25 | 060 llomedes Mezana SaisdeTanca e o = (
— : B T e ne pes el Tom e e e e i E 1 B (o [om [ ow Lom[ s = Do et b empes e 1i  "B" E TOMADAS CURVA 'C’) TERMOMAGNETICOS £ COM CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA INDICADAS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES DO
= T I W = s o e = et — (2] corrente INDICADA PROJETO. OS DISIUNTORES PARA ILUMNAGAO PODERAO TER A CURVA B, ENQUANTO QUE 0S QUE ATENDEM
AC1 5 045 | 050 | 050 | 100 | 050 | 7.87 | 1x16 20.0 .43 | 25 0.50 Alimentacio Ponto de Forga dos Splits :E“’a ::; ::g g:g 5 Lt EESE"‘S AS TOMADAS E DISJUNTORES GERAIS DEVERAO POSSUIR A CURVA C. CONFORME NORMA NR—-10, TODOS 0OS
Reserva 1,00 100 1,00 1,00 Resena Cob & +f : et o 0 X 0 X
Reserva 300 ] % | b - Fe e e - - - u7s T 00 [ o | B - Resene DISJUNTORES E SECCIONADORES FUSIVEIS DEVERAO POSSUIR SISTEMA DE TRAVA PARA IMPEDIR REENERGIZAGAO
e up | W o X g ToTAL e =l s [ =51 =212 12 [ [0 [0 peel % | Bm | sl ed 100 | 557 1 598 [ o4 CERAL ACIDENTAL, QUANDO 0S CIRCUITOS QUE OS MESMOS PROTECEM ESTIVEREM PASSANDO POR MANUTENCAO.
TOTAL 2z 5 20 7 12 = 1 1 7 = s | 1s34 e85 | =0 | 1598 | 20z | mwe 160 | 88 | 615 | 728 CE:.:T DISUUNTOR TRIPOLAR CURVA C
(03) QUADRO DE CARGAS DO QDIT-1P Z Z Z i CORRENTE INDICADA 0S QUADROS DEVERAO TER:
m QUADRO DE CARGAS DO QDIT-TE U ' (3Fx10mm*)+(Nx10mm*)+(Tx10mm*) * DIAGRAMA UNIFILAR ATRAS DE CADA PORTA
\___/ ESCALASEMESCALA (3Fx16mm?)+(Nx16mm?)+(Tx16mm?) g eIk (NBR 13248) p VEM DO GERAL * CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS
0.6/1kV (NBR 13248) j VEM DO GERAL QDIT-1P 220/127V-60Hz lIDR * IDENTIFICAGAO EM PLAQUETAS DE ACRILICO
VER PLANTA DE ALIMENTADORES — NJL e e | Y — x x
QDIT-TE 220,127V—60Hz [ B INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR — 30mA * INDICACAO DA FUNCAO DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTECAO
r- Y """ e ] | Tl Omm? Mot O | CORRENTE INDICADA * MANUAL DE MANUTENGAO COM AS ORIENTACOES DO FABRICANTE
| o o | | 0.6/1KV (NBR 15248) - 0.6/1KV (NBR 13248) | * PREVISAO DE DISJUNTORES RESERVAS CONFORME A NORMA.
0,6/1kV (NBR 13248) < 0,6/1kV (NBR 13248) *In=50A )M
‘ ' HroSoA N e ‘ | BARRA DE TERRA [SUPRESSOR ——— | 0,6/1kV (NBR 13248) BARRA DE NEUTRO \ O DISPOSITIVO DE PROTEGAO (DP) DESTINADO A ELIMINAR UM CURTO-CIRCUITO QUE OCORRA POR FALHA DO
| o | ‘ = DE SURTO |~ =\ ) ‘ ° DPS DEVE POSSSUIR CORRENTE NOMINAL INFERIOR OU NO MAXIMO IGUAL A INDICADA PELO FABRICANTE DO
BARRA DE TERRA [SUPRESSOR ——=— | 0,6/1kV (NBR 13248) BARRA DE NEUTRO t6mmE_750v | OVR T2—40KA 16mm* =750V 16mm”— 750V DPS
DE_SURTO S 3 T = DA ABB OU i
| 16mm?-750v |  OVR T2-40KA omem =50 | | FQUIVALENTE In=404 | CHAVE FUSIVEL .
\ DA B U e \ | lcu=6iA | TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DEVEM SER DE UM SO FABRICANTE.
lcu=6kA
| | ‘ BARRAMENTO — 63A — COBRE ) ) ) ) ‘ 0S CONDUTORES INSTALADOS DEVEM SER AGRUPADOS POR CIRCUITOS E ARRUMADOS EVITANDO UMA
‘ BARRAMENTO — 80A — COBRE ‘ | ) | MONTAGEM SEM ESTETICA.
| ’ . . . . . . . i . . ’ . | *n=16A | *In=16A | *n=16A | *n=16A | *n=16A | *n=16A | *n=16A | #n=16A | *n=16A | *n=16A | *n=16A | *n=16A | *n=16A *In=16A R
Hn=16A l Hn=16A l Hn=16A l Hn=16A 1 Hn=16A Hn=16A 1 Hn=16A 1 Hn=16A 1 Hn=16A 1 Hn=16A 1 Hn=16A l Hn=16A l Hn=16A 1 Hn=16A l Hn=16A 1 Hn=16A l R l R l R 1 R l | | NAO SERA PERMITIDO A INSTALACAO DE DOIS CONDUTORES EM UM MESMO BORNE DE DISJUNTOR AINDA QUE
| G G | \ \ DERIVAGAD DO ATERRMENTO DE UM MESMO CIRCUITO.
| | ) ,
| | . . DO _QUADRO PARA A TAMPA A CONTRATADA DEVERA REALIZAR MEDICOES PARA SE MANTER O EQUILIBRIO DE FASES ENTRE OS CIRCUITOS.
25A 25A
| D, D, DR, | . I - I o I - - N DEVERA POSSUIR BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLITICO DE ELEVADA PUREZA (99,99%) DE FASES, NEUTRO E
L ] TERRA, COM ENTRADA E SAIDA PARA CABOS PELA PARTE SUPERIOR OU INFERIOR DE ACORDO COM O
B L2 L3 L4 T 2 3 T4 8 10 ACT RESERVA ~ RESERVA  RESERVA  RESERVA PROJETO.
*PARA OS DISJUNTORES PARCIAIS O len=6kA . N
L L2 L3 n 12 T3 IS} 16 7 8 nz ACT RESERVA ~ RESERVA  RESERVA RESERVA TODAS AS BARRAS E CONEXOES DOS CIRCUITOS PRINCIPAIS DEVERAO SER ADEQUADAMENTE DIMENSIONADAS
*PARA OS DISJUNTORES PARCIAIS O len=6kA @ DIAGRAMA UNIFILAR DO QDIT-1P DE MODO A ATENDER AS EXIGENCIAS DE CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA E ELEVACAO DE TEMPERATURA
@ DIAGRAMA UNIFILAR DO QDIT-TE U ESCALA:SEM ESCALA PREVISTAS EM PROJETO E NA NBR IEC 60439—1.
ESCALA:SEM ESCALA
AS LIMITACOES DE TEMPERATURA A SEREM OBSERVADAS NOS COMPONENTES MONTADOS NO INTERIOR DOS
CONJUNTOS SERAO DE ACORDO COM O REGISTRADO NAS ESPECIFICACOES REFERENTES A ESTES COMPONENTES,
0S TERMINAIS PARA CONDUTORES ISOLADOS EXTERNOS DE ACORDO COM A NBR — 5370, AS LIGAGOES DE
LOCAUIZAGAO:  |HALL DE ESPERA P P b bl e COBRE NU ATE 40°C E PRATEADO ATE 65°C, MEIOS DE OPERAGCAO MANUAL EM ATE 25°C, INVOLUCROS E
OLF PRS- | 3% . QOT3F CHAPEAMENTO EXTERNO E ACESSOS METALICOS EM ATE 30°C E ISOLANTES ATE 40°C.
= Q.T GERAL = 1,5% QUADRO DE DISTRIBUCAQO PARA ILUMINACAO E TOMADAS - 2° PAVIMENTO
LOCALIZAGAO: SALA DE COMANDO 220/127V - 60Hz CIRC. ILUMINAGAOW) TOMADAS (W) POT. | F.P_| POT. [FATOR| POT. | COR. | DISJ. | IDR. | DIST. | Q.. |COND.|  FASES (KVA)] IDENTIFICACAD ) _
T PARCIAIS = | 3.0% E CEN'CA ne 10 12 20 37 90 | 180 | 450 | 540 | 720 | ESP. | KW |eRend.] KVA |DEM.%| kVA | A A A [QUAD.(m)[(MAKm)| mm® [ R 3 ILUMINACAO E TOMADAS DEVERA SEGUIR AS NORMAS E RECOMENDACOES TECNICAS ABAIXO DESCRITAS:
Q' - il Q = L1 3 9 1 0,18 0,85 0,21 100 0,21 1,62 1x16 13,0 180,78 25 0,21 lluminagdo Hall de esperal E scada 2°P avimento/ Apoio Técnico / Laje Técnica / DML NBR IEC 60439—1 CONJUNTO DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSAO
- A = L2 16 0,58 0,85 0,70 100 0,70 548 1x18 13,0 53,44 &5 0,70 lluminacio Sala de Teatro/ Sala de Danca - -
Q.T GERAL = 1,5% QUADRO DE FORCA - ILUMINACAO CENICA 3 5 010 | 085 | 042 | 100 | 012 | 093 | xi6 130 | 21638 | 25 0,12 unTmﬂIIunmjnaﬂ@od:;rr:gg;;ci: = NBR 6146 — GRAUS DE PROTECAO PROVIDOS POR INVOLUCROS
S 530 T B0y 500 T T Te Rend (VA DENL % RvA T AR R TqUAD T WA KT mme TR T TUMNAGAG CENGA - P ; AR AN MR R ML AR e AW AR memo e NBR 5410 — INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO
m < = k : 45 ] 73 5 15 15 izacin S !
Fi 12 | 12,00 | 085 | 1412 | 100 | 14.12 | 37,09 | 3x50 130 | 1269 | 100 | 471 | 471 | 4.71 | Alimentagdo do Canal 1 do Main Power de luminagao = o . 5| B [ o [0 | i | me | odc CrEiE T A i e N ‘ NR 10 — SEGURANGA EM INSTALAGOES E SERVIGOS EM ELETRICIDADE
F2 12 1200 | 085 | 1412 | 100 | 1412 | 37.09 | 3x50 13.0 7369 | 100 | 471 | 471 | 471 | Alimentacao do Canal 2 do Main Power de lluminacao 5 5 04 | 080 | 050 [ 100 | 050 | 384 | 1xi6 1.0 [ o798 | 25 0,50 Tomadas Hall de Esper / DML/ Apoio Tecnico \ ANSI C—57.20 — PARA CASOS NAO DEFINIDOS
F3 12 | 12,00 | 085 | 1412 | 100 | 14,12 | 37,09 | 3x50 13,0 1369 | 10,0 | 471 | 471 | 4,71 | Alimentac&o do Canal 3 do Main Power de lluminac&o o z ! T o B B o e s 014 Almentacso Rack Sonorizacac - Dance \ATERRAMENTO TAMPA TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO TER IDENTIFICAGAO (ANILHA) E TERMINAIS APROPIADOS.
Reserva Reserva AC2 1 1‘i,BU 0,50 13,22 100 1322 3&,?4 3x50 15:0 ?4:44 25 441 441 4:41 Alimentacdo Climatizacie UCVRF Laje Técnica
T — Reseva AC3 1 11,80 0,90 13,23 100 13,22 | 3474 3x50 150 12,67 10,0 441 | 441 441 Alimentacdo Climatizacio UCWRF Laje Técnica DETALHE DO ATERRAMENTO DA TAMPA
TOTAL 0 0 36 | 3600 | - | 4235 | 100 | 4235 | 11128 | 2x125 | - - - 500 | 1412 | 1412 | 1412 GERAL Resena S T o = Resena /09", PARA OS QUADROS ELETRICOS
Resena 598 | 100 | 298 298 Resena NEUTRO
R TOTAL 3 9 3 17 21 2 2 0 6 2 | 3214| - [ea70 | 80 | 3578 | sao7 | 3125 | - g N 500 | 1465 | 14,94 | 1511 GERAL v ESCALA:SEM ESCALA
05\ QUADRO DE CARGAS DO QF-CENICA F 2 > >
- x50mm?)+(Nx50mm?)+(Tx25mm?) FASE
() escata e Esoaln R | — /07 QUADRO DE CARGAS DO QDIT-2P | E—
- VER PLANTA DE ALIMENTADORES -
QF;CEEICA Y 220/127V 60 2 U (3Fx50mm?)+(Nx50mm?)+(Tx25mm>) @ © © o
. 0,6/1kV (NBR 13248) y VEM DO GERAL :
(@)
‘ Tx25mm? Nx50mm?* ‘ QD|T-2P VER PLANTA DE ALMENTADORES 220/127V—60Hz %
‘ 0,6/1kV (NBR 13248) v 0.6/1kV (NBR 13248) ‘ 5 T S T DISJ. 19 + o
Hn=50A SO | 250 | ©
‘ BARRA DE TERRA [SUPRESSOR ——— | 0.6/1kV (NBR 13248) BARRA DE NEUTRO ‘ Tx25mm NxS0mm | ABCN | 164 =
- DE SURTO | 3 ‘ 0,6/1kV (NBR 13248) ¢ 0,6/1kV (NBR 13248) o ol
| t6mmz_750v | OVR T2—40KA &—“Wm —750V \16mm?>=750V | *In=50A P 3Fx50mm? ©
| e e B | ‘ BARRA DE TERRA [SUPRESSOR F——— | 0.6/1kV (NBR 13248) BARRA DE NEUTRO | 5 Sy ] 5 |
s | = DE SURTO S 5 @ ) o YaYe
| 1> | Temm?_750v | OVR T2—40KA 186mm_ =750V \16mm?-750V | | CARGA
DA ABB OU o gl il gl il Bl ; ﬁ
‘ BARRAMENTO — 150A — COBRE | ‘ EQUIVALENTE 1254 :“:DI‘SJ EDI‘SJ 5 bps ESQUEMA DE LIGACAO CNJ. =
| 1 1 1 1 | | e | BlEE ElEE| e [T le | 14"\ DISJ. MONOFASICO + INT.DR
. e = = == ESCALA:SEM ESCALA
| In=50A In=50A In=50A R R | | ARRAMENTO — 1504 — COBRE ‘ s ol s s i O AN N B ‘ U
W\
‘ ’% ‘ *In=16A 1 *In=16A 1 *In=16A 1 *In=16A 1 *In=16A 1 *In=16A 1 *In=16A 1 *In=16A 1 *In=16A l *In=16A 1 *n=50A 1 *n=50A 1 ‘ M ‘
| | | |
e - | . . AAAA A
| | INTERLIGAR NA |
B BARRA DE TERRA
e R e e e e L |
Fi F2 F3 RESERVA  RESERVA - T
*PARA OS DISJUNTORES PARCIAIS O lcn=6kA
DETALHE DA ALIMENTACAO A~
/06", DIAGRAMA UNIFILAR DO QF-CENICA . - -~ B . E " 1 et A ACS RESERVA  RESERVA  RESERVA 10\ DO DISJUNTOR GERAL E DPS L
U ESCALASEN ESCALA *PARA OS DISJUNTORES PARCIAIS O len=6kA U ESCALA SEM ESCALA
08"\ DIAGRAMA UNIFILAR DO QDIT-2P DISJUNTOR
U ESCALA:SEM ESCALA
@ | 00 | 00 | o=@
DPS
Q B _ H ‘ D SESC - ARTES CENICAS
2HN12TV -60Hz | ko ki = 13
CARGA E CABOS DOS QUADROS PARCIAIS INTERLIGADOS AD QDG L~~~
D‘AGRAMA DE FORQA FATORES DE CORREGAQ APLICAVEIS A AGRUPAMENTOS :; E O G
QUADROS POT POT FD DEM CORRENTE FATOR DE FATOR DE CORRENTE CORRENTE PRGTEQ‘D DIST. femjAC METODO DE QUEDA DE TENSAQ QUEDA DE TENSAQ QUEDA DE TENSAO CONDUTOR POR. CONDUTOR POR QUANT. CABO § CONDUTOR WA KM DO
ZZOV 6OH 7 3F+ N JF T BARRAM EN TO 4OA 2A D‘AGRAM A DE COM AN DO o WA pva) | A CORREGLO0 | UTLIZAGEOPY | CORRGIDAA] | COND ESCOLHIDO) DsJ ) QDG INSTALAGAO PARA O TRECHO 3§ CABO (Via_Km} CABO [ | QUEDA TENSEG | COND. CORRENTE POR FASE “E3COLHID0 | CABO ESCOLHDO —
> ’ LOTTE = 5 0000 | 1599 201 1,00 100,00 2,01 58,00 3163 0.009 51 150 873 038 5.0 B0 1.0 6.0 27
' “ —T » Q:‘I.I: :: .'7; :2 : 100,00 1266 3326 1,00 100.00 33.26 66,00 3140 0022 B1 1.50 4.5 3 18 100 100 1.0 10.0 3.54
QDIT-2P 32,14 3576 100,00 3BT6 2596 1,00 100.00 93,9 175,00 125 0025 B1 150 1.4 Q082 50 00 1.0 0.0 0.86 R S T N
. o DARRAMENTO 40A e e T —— = = - - - 2 (15" DETALHE DE LIGAGAO DO DPS
-CS1 552 .00 100,00 3,00 21.02 1,00 100,00 21.02 66.00 FLSIVEL 40 0.020 B1 150 7.85 058 6.0 100 1.0 10,0 354 ESCALA:SEM ESCALA
.  BARRAMENTO 40A | N
M o A _ TOIAL 7—257 | 11590 7458 195 95 1,00 100.00 195,95 22200 2200 0.008 B1 0.50 Q.70 046 70.0 70.0 1.0 70.0 064
BARRAMENTO 40A D e
BARRAMENTO 40A @ QUADRO DE CARGAS DO QDG VEM DA REDE AEREA DE BAIXA TENSAO DA EQUATORIAL (220/127V)
® ¢ U ESCALA:SEM ESCALA
21 33 13 13 (3Fx70mm?)+(Nx70mm?)
-CS2 KC1 Kl K2 KCl ELETRODUTO PVC @37(85mm) \( 00 GBM NOV/2019 EMISSAO INICIAL
° 22 34 14 14 REV POR DATA DESCRIGAO
Bl B2 -K2 _K |_I\/I€| cAxA METALICA REVISOES
0BS.: 0S CABOS INTERLIGADOS AO MEDIDOR DA EQUATORIAL ENERGIA PADRAQ EQUATORIAL ENERGIA
CHAVE 1 H CHAVE - H e TEM DE SER COM CLASSE 2 DE ENCORDOAMENTO. V,""
FUSIVEL FUSIVEL ASSINATURAS: : _
100A [~] 100A , " | ;.
FUSIVEL : FUSIVEL| 200A-10kA
DE 12A - DE 12A - _KZ_K _KlY g%”c” CAIXA DE DISJUNTOR ¥
22 22 33 13 ~— PROPRIETARIO ' SIETQ CONSTRUGAO
CHAVE — H A A xC1 « (3Fx70mm?)+(Nx70mm?)+(Tx35mm?) W 'OIAT S Finimosis
FUSIVEL K1 1 3 5 K2 1 3 5 0,6/1kV (NBR 13248) ﬁ% 2 WD
100A \“ B AV o \“ - AV - 95 95 34 14 VER PLANTA DE ALIMENTADORES -:E“ Hm Q}‘ﬂﬂﬁlﬁﬁi-ﬂ
2 4 2 4 N - U
FUSIVEL ° ° 220V/60Hz RI|1_,77 7 e@G¢ T 0)i7v-son:
DE 32A % % 4 [ ]
RT]-]—:'—:| RTZ]—:‘—:| ‘ Tx35mm? Nx70mm? ‘
* * ‘ 0,6/1kV (NBR 13248) ¢ 0,6,/1kV (NBR 13248) |
"In=50A D __3Fx70mm?
‘ BARRA DE TERRA [SUPRESSOR ——=— [ 0,6/1kV (NBR 13248) BARRA DE NEUTRO ‘
Al L a Al H2 a Al | = DE_SURTO N } ] |
: 2 * K2 ; -KC1 ; 16mm2—750V SXRA;E;%%KA 16mm~—750V
SF#Emm +N#gomm”™ | —— 11— EZlAZ W Th v W T e ‘ EQUIVALENTE In=200A ‘
T#6mm* 1 Iou=6kA CONSTRUGAO
# 3F#25mm* | L 1| 3F#25mm | 1| N N N N | | ~ A
s [T Té2.5mm . o 0o~ —o— S - - - REFORMA E AMPLIACAO - SESC - ARTES CENICAS
>
BOIA CX. INF. BOIA CX. SUP. *In=63A 1 *In=40A 1 *n=125A 1 *n=125A 1 R 1 R 1 . o ) . )
e e 0 CX SUP. \ o0 T \ ENDERECO: AVENIDA BOULEVARD CASTILHO FRANGA, N° 772 - BELEM - PA
% g 10_ N POE w M M BAIXO BAIXO ‘ FUS. FUS. ‘ PROPRIETARIO: .
‘ ‘ Mi= 3/4cv | 3 ~ M2=3/acv| 3 ~ | NH=324  EINH—40A | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
! AL;';A()E\;‘IZQSZAO 0,552kW / 1.1éBll(<)V'\/:BA1 ﬁ 0,552kW / 1.14||;\8?/I oh s /W e o L | TIPO DA CONSTRUGAO: PROJETO: P
- PE 777777 - - - | — - T - - - 01 —— — — — —
‘ PRINCIPAL RESERVA — — o ASSISTENCIAL/COMERCIAL =L _EEET1T RKI1CCO
AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: AREA: R A PRANCHA:
K1 E K2 — CONTACTOR LCTKOB10KM1 (TELEMECANIQUE OU EQUIVALENTE) 0 g & S 2 2 RESERVA  RESERVA < E= — ELE
. . N B - = = = & ® i GBM GBM
BD e BL = BOTOEIRAS NO QUADRO DE BOMBAS CHAVE — CS1: SELECAO: RT1 E RT2 — RELE DE SOBREC. LR2K0310 (TELEM. QU EQUIVALENTE) — AJUSTE 2,6/3,7A 5 5 5 i g & QUADROS E DIAGRAMAS UNIFILARES
= POS. M — BOMBA EM MANUAL . . 2 .
H1 e H2 E\NAL\/ZAQ/AO NO QUADRO DE BOMBAS DIAGRAMA DE FORCA E AR 08 DISJUNTORES PARCIAS O lonebih ESCALA: DATA: CODIGO DO PROJETO ETAPA: 05/05
RTI e RT2 = RELE TERMICO POS. D — DESLIGADO /11, COMANDO DO QB-HID 175 NOV/2019 SESCAC_ELE_01~05_Plantas R0.dwg | PE
CS1 e CS2 = CHAVE SELETORA v ESCALA:SEM ESCALA @ QUADRO DE CARGAS DO QDG - - - -
X = BORNEIRA = SCALASEN ESCATA EMPRESA: RESPONSAVEL TECNICO:
NI G B M ENGENHARIA E ARQUITETURA ,,
GEORGES MILCENT ARQUITETO R e D CENTE




