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NOTAS GERAIS

-PARA A ESPECIFICAGAO DAS LOUGAS E METAIS E OBRIGATORIO A VERIFICAGAO DO PROJETO DE ARQUITETURA.

-ARQUITETURA - A LOCALIZAGAO PRECISA DOS PONTOS DE ESGOTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS COTAS DO
PROJETO ARQUITETONICO.

-ARQUITETURA - ONDE EXISTIREM RALOS OU GRELHAS, OS PISOS DEVERAO TER DECLIVIDADE CONSTANTE DE 1% NO
MINIMO.

-CAIXAS - AS TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTO DEVEM SER EXECUTADAS DE MODO A PERMITIR A FACIL MANUTENGAO E
INSPECAO DO SISTEMA, EM QUALQUER EPOCA.

-CAIXAS DE ESGOTO - AS CAIXAS DE ESGOTO EM CONCRETO OU ALVENARIA TERAO FUNDO REVESTIDO EM
ARGAMASSA, COM FORMATO EM MEIA CANA PARA DIRECIONAR O FLUXO DE AGUA.

-CAIXAS DE ESGOTO - AS CAIXAS DE PASSAGEM, GORDURA E INSPECAO SERAO EXECUTADAS SEMPRE EM PLASTICO,
CONCRETO OU ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REVESTIDO COM ARGAMASSA. NUNCA USAR ALVENARIA DE BLOCOS
CERAMICOS.

-ESGOTO - TODA A REDE DE ESGOTO SANITARIO SERA EXECUTADA COM TUBOS DE PVC ESGOTO, PONTA E BOLSA
SOLDAVEL PARA 40 MM E 150 MM, E PONTA E BOLSA COM VIROLA ATE 100 MM.

-ESGOTO - AS TUBULAGOES DE ESGOTO COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 75 MM DEVEM POSSUIR DECLIVIDADE
MINIMA DE 2% E 1% PARA TUBULAGOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100.
-ESGOTO - NOS "PES" DE COLUNA DE ESGOTO OU DRENAGEM, USAR SEMPRE CONEXOES REFORGADAS.

-GERAL - AS TUBULAGOES ENVOLVIDAS EM ALVENARIA DEVERAO SER REVESTIDAS COM TELAS DE ARAME, DE MODO A
GARANTIR A ADERENCIA DA ARGAMASSA SOBRE SUA SUPERFICIE.

-GERAL - DEIXAR PASSAGENS NA ESTRUTURA, UTILIZANDO BUCHAS EXECUTADAS COM TUBOS DE PVC, COM NO MINIMO
UMA BITOLA COMERCIAL SUPERIOR AO DIAMETRO EXTERNO DA REDE.

-GERAL - NENHUMA TUBULAGAO PODERA SER REVESTIDA SEM A EXECUGAO DOS TESTES PREVISTOS NA NORMA
BRASILEIRA.

-GERAL - NUNCA AQUECER TUBULAGOES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.
-O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE QUANTITATIVOS.

-PARA VEDAGAO DE ESGOTO DE BACIAS SANITARIAS, USAR SEMPRE BOLSA DE BORRACHA ESPECIFICA, EVITANDO O
ATACAMENTO DA LOUGCA COM CIMENTO BRANCO OU EQUIVALENTE.

-METAIS - REGISTROS, QUANDO EMBUTIDOS, TERAO ACABAMENTO CROMADO COMPATIVEL COM A LINHA DE METAIS
SANITARIOS ADOTADA.

-TODOS OS REGISTROS E VALVULAS SERAO CLASSE DE PRESSAO MINIMA DE 125 PSI.

-SUPORTAGAO - MUDANGAS DE DIREGAO DA REDE, QUANDO SUPORTADAS, APOIADAS NA ESTRUTURA OU
SUBTERRANEAS, DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANCORADAS.

-SUPORTAGAO - NOS TETOS DOS PAVIMENTOS, DEVERA SER EXECUTADA COM BRAGADEIRAS DE ALUMINIO OU AGO
GALVANIZADO A FOGO, OBEDECENDO AS DISTANCIAS MAXIMAS DE ESOAGAMENTO RECOMENDADAS PELOS
FABRICANTES.

-SUPORTAGAO - DEVERA SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS, DE MODO A MINIMIZAR CUSTOS DE OBRA.

-TRATAMENTO - A CAIXA DE GORDURA DEVERA SER LIMPA A CADA 300 DIAS, NO MAXIMO.
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