LEGENDA CABEAMENTO

CAMERA DOME IP, FLEX DOME HD, PIXELS EFETIVOS DE 1280 (H) X 720 (V). AUTO IRIS,
GRAU DE PROTECAO I1P66, INSTALAGAO EMBUTIDA NO FORRO OU APARENTE NA LAJE.

D RACK FECHADO DE PISO 19”7 — COM KIT VENTILAGAO — INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO

ESTRUTURADO.
RACK CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA —
T3 | H=0,30m DO PISO — INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.
1° PAV SWITCH POE
. ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO MEDIO, APARENTE OU ACIMA DO FORRO =
23/4.

ELETROCALHA GALVANIZADA PRE—ZINCADO LISA SEM TAMPA — FIXADA A LAJE (APARENTE QU
ACIMA DO FORRO) — INFRAESTRUTURA COMPART. COM CAB. ESTRUTURADO — VER NOTA 6.

CAT6
CAT6 ETE'E CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMINIO ©@3/4”, COM UM CONECTOR M8v FEMEA (RJ45)
u — INSTALADO APARENTE OU ACIMA DO FORRO.
CAT6 [
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO @3/4”.
INDICA SUBIDA. ELETRODUTO PVC @3/4” EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA.
\\O INDICA DESCIDA. ELETRODUTO PVC @3/4” EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA.
DETALHE ESQUEMATICO DA INTERLIGAGAO NOTAS GERAIS
/03", DAS CAMERAS COM O SWITCH POE
N ‘ \\/ ESCALA: SIESCALA ‘ 01 — ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @3/4” (GALVANIZADO E PVC).
1 UTP 02 — TODOS 0S EQUIPAMENTOS (CABOS, PACTH PANEL, TOMADAS) DO CFTV SAO DE CATEGORIA 6.
03 — O RACK SERA ATERRADO, PARA TANTO, DEVERA SER USADO CABO DE COBRE DE 16mm’—750V PARA
VER DET. 04 5 UTP'S INTERLIGAGAO A CAIXA DE EQUALIZACAO PROJETADA (VER PROJETO ELETRICO).

) 04 — A FIM DE EVITAR INTERFERENCIAS ELETROMAGNETICAS DEVERA HAVER SEPARACAO FISICA ENTRE OS

CIRCUITOS ELETRICOS E DE CFTV QUE CAMINHAM PARALELAMENTE.

VER DET. 06 05 — USAR PARA O CFTV CABOS UTP, CATEGORIA 6, TIPO LSZH, NA COR CINZA. A COR E PARA

) DIFERENCIAR DOS CABOS DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DENTRO DAS ELETROCALHAS COMPARTILHADAS.
\ 06 — AS ELETROCALHAS DO CFTV (HORIZONTAL E DOS SHAFTS) SERAO COMPARTILHADAS COM O PROJETO
N/, — S — DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, NO QUAL SERAO APRESENTADAS AS SUAS DIMENSOES.
/' :| | , LAJE 07 — OS CABOS INSTALADOS NA VERTICAL DEVERAO SER AMARRADOS E FIXADOS NA ELETROCALHA, COM NO
T ute | 2 UIPS 4 P < MINIMO DUAS AMARRAGOES POR VAO DE SUBIDA E ESPAGAMENTO MAXIMO DE 1,5 METROS.
_ 1 utP PVC 83/4” 4 <] . 4 2 LY
PVC 83/4 DESCE P/ 74 2 08 — A IDENTIFICACAO DOS PONTOS DO CFTV DEVEM SER CLARA E NAS DUAS EXTREMIDADES SUGERIMOS
SOBQE P/ 0 1° PAV. P U g ADOTAR: Y-ZZ
0 2° PAV. 2 < = . ONDE:
% \ / ? VER DETALHE DE * Y — LETRA DO PATH PANEL QUE O PONTO SERA INTERLIGADO.
INSTALACAO DE * 77 — PORTA DO PATCH PANEL QUE O PONTO SERA INTERLIGADO.
g E FLETRODUTOS
s - : an - 5 LEGENDAS DE CABOS:
. & ] J Y o UTP —> CABO UTP 4 PARES CAT. 6.
CONDULETE FLETRODUTO
DE 03/4”
PATCH CORD
/02", MEZANINO 2 - CFTV PATCH CORD
v ESCALA: 1/50 FORRO
- = \
CAMERA TIPO "DOME” U
INSTALADA NO FORRO
DETALHE DE INSTALACAO
/04, DA CAMERA TIPO DOME NO FORRO
\/ ESCALA: S/ESCALA
LAJE
4 <
A 4 a <
< » 4 . pa) 4 ”
4 . B
P g 2 , . ~ A
VER DETALHE Df g
INSTALACAO DE ( E )
FLETRODUTOS
¢ e——1 4
\ ELETRODUTO/  CONDULETE / pATCH CORD!
\ALIMENTAGAO PELO MEZANINO 2 ‘
CAMERA TIPO "DOME”|
APARENTE
VER DET. 06 -
- DETALHE DE INSTALACAO
@ DA CAMERA TIPO DOME APARENTE
\\/ ESCALA: SIESCALA 01 GBM DEZ/2019 | REVISAO PARA ACRESCENTAR UMA CAMERA
00 GBM NOV/2019 EMISSAO INICIAL
L - REV POR DATA DESCRIQAO
— 4 UTP’S
3 UTP S [ W REV|SOE:S”
PVC 83/4” A
SOBE P/ DESCE P/ ASSINATURAS: y/ s
O TERREO AT
O MEZANINO| 2 qtﬂ“l'w'ﬁ}r”“#
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ESTRUTURA METALICA

S

fa=al
PORCA 5/16” é
TIRANTE DE AGO
GALVANIZADO, ROSCA
TOTAL "NC”, ¢1/4”

PORCA SEXT. ROSCA "ww”

F ARRUELA @W/ﬂr”
@ PRIMEIRO PAVIMENTO - CFTV CONSTRUGAO ) i
NI REFORMA E AMPLIACAO - SESC - ARTES CENICAS
w ENDERECO: AVENIDA BOULEVARD CASTILHO FRANGA, N° 772 - BELEM - PA
b \ e PROPRIETARIO: .
T NABRAGIDERA UNAD VERTICAL SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
DETALHE DE INSTALAGAO T QISTENCIALCOMERCIAL | CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO
@ ES((?AL,EALs/EE-SrciLOADUTO AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: AREA: 1 o PAVIMENTO/ MEZAN'NO 2 PRANCHA:
G G CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAo | CFTV
ESCALA: DATA: CcODIGO DO PROJETO ETAPA:
1:50 NOV/2019 SESCAC_CFTV_01~04_R1.dwg | PE 02/ 04
EMPRESA: RESPONSAVEL TECNICO:
ENGENHARIA E ARQUITETURA .
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