PLANTA BAIXA TERREO

LEGENDA DE SPDA

@ HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA @5/87x2,40m. VER DETALHE 03.

— — —— |CABO DE COBRE NU 50mm? EMBUTIDO NO SOLO. VER DETALHE 02.

/01", SPDA - ATERRAMENTO E EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS

\\/ ESCALA: 1/50

VALA PARA ACOMODAGAQ DA
MALHA DE ATERRAMENTO

LARGURA RECOMENDADA
300mm

-

PROFUNDIDADE MINIMA

CABO 2DE COBRE NU

50mm

DETALHE VALA PARA INSTALAGAO CABO
/02", COBRE NU - ATERRAMENTO E INTERLIGAGAO

\\/ ESCALA: S/ ESCALA

SOBE P/ CAPTAGAO

A DE ALUMINIO
1/8" x 3mY

BARRA CHA

CABO DE /COBRE NU
50mm”*

o

x PARAFUSO DE FENDA EM

A EMENDA £ FEITA A CADA 3 METROS,
COM 2 PARAFUSOS DE/ ROSCA MECANICA
E 2 PORCAS

TERMINAL DE CDMPRESSAO

YAMENTO  TIPO

CONEXAQ DA DESCIDA EM BARRA CHATA
04 DE ALUMINIO COM O ATERRAMENTO

\/ ESCALA: S/ ESCALA

CAIXA PARA EQUALIZACAO DE POTENCIAIS (BEP), EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA A
0,30m DO PISO, DIMENSAO 20x20x12cm. VER DETALHE 03

/6 INDICACAO DAS DESCIDAS COM BARRA CHATA QUE VEM DA CAPTAGCAO (NA COBERTURA).

OO0
1

CONEXAO CABO—CABO (USAR SOLDA EXOTERMICA) OU CABO—ELEMENTO METALICO. USAR
® CONECTOR APROPRIADO QUANDO INTERLIGAR MATERIAIS QUE POSSAM CAUSAR CORROSAO
ELETROQUIMICA.

NOTAS

1 — A CAPTACAO SERA FEITA COM BARRAS CHATAS FIXADAS NAS PLATIBANDAS E TELHAS.

2 — O ATERRAMENTO DESTE SISTEMA CONSISTE NA COLOCAGAO DE UMA MALHA DE TERRA, COM CABOS DE
COBRE NU DE 50mm?* E HASTES DE TERRA.

3 — AS DESCIDAS ENTRE A CAPTACAO E O ATERRAMENTO, SERAO FEITAS COM BARRAS CHATAS DE
ALUMINIO PELA PARTE INTERNA DA EDIFICACAO ATE ALCANGCAR A MALHA DE ATERRAMENTO.

4 — FOI PROJETADA UMA CAIXA DE EQUALIZAGAO DE MODO A EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO SISTEMA
ELETRICO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E MASSAS METALICAS CONSIDERAVEIS. A CAIXA DE EQUALIZAGAO DEVERA
SER INTERLIGADA ENTRE Sl DEVERAO SER ATERRADOS BRISES, PORTAS E JANELAS DE TODOS 0S AMBIENTES.

5 — £ OBRIGATORIO A CONEXAO DAS FERRAGENS DA ESTRUTURA COM AS DESCIDAS EM BARRA CHATA DE
ALUMINIO. VER DETALHE 03.

6 — NAO £ FUNCAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS. ESTA FUNCAO £ FEITA PELOS
SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA).

7 — O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR ALGUMA
DESGARGA ATMOSFERICA, A FIM DE VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO

SPDA.

8 — ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM PREVIA AUTORIZAGAQO DO PROJETISTA.
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SAIDA PARA CONEXAO COM O ATERRAMENTO DAS
MASSAS METALICAS, SIST. ELETRICO, SPDA, ETC.
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BARRAMENTO DE COBRE
150 x 150 X 6,3mm
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DETALHE DE INTERLIGAGAO
/03", DA CAIXA DE EQUALIZAGAQ

\\J ESCALA: S/ ESCALA

CABOS: A=50mm? / B

=50mm

ELEMENTOS PARA REALIZAR
A SOLDA EXOTERMICA:

MOLDE: TA 50.

50C

ALICATE GRANDE

CARTUCHO N°#

90

DETALHE DE CONEXAO PARA DERIVACAO
/05, DE CABO COM SOLDA EXOTERMICA

v ESCALA:S/ ESCALA

o
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CONSTRUCAO

REFORMA E AMPLIAGAO - SESC - ARTES CENICAS

ENDEREGCO: AVENIDA BOULEVARD CASTILHO FRANGA, N° 772 - BELEM - PA

PROPRIETARIO:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TIPO DA CONSTRUGAO:

" SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
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