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Detalhe 1- Fixacao do Altofalante no Forro

Esquematico

1 - Os altofalantes tipo embutir devem ser instalados embutidos no forro, na posi¢ao que mais se aproxime da equidistancia entre os outros,

devendo-se apenas fazer o afastamento necessario de pontos de calor como luminarias e e outros equipamentos tipo sensores, etc.

2 - Os cabos da linha de 210v deverao ser instalados nas eletrocalhas comuns aos sistemas de CFTV e Intrusao mantendo-se a distancia minima de 10

cm entre os dois polos.

3 -Durante a instalacdo dos cabos do sistema de som, deve-se atentar para ndo haver feridas na isolagdo do cabo.

4 - Os cabos da linha de 210v em hipotese alguma podem ser trocados por cabos paralelos ou tipo PP

5 - Os cabos da linha de 210v deveréao ser identificados com etiquetas

6 - Os cabos bipolares coloridos (Vm, Pt) s6 deverao ser usados na instalagao secundaria entre os transformadores de linha e os altofalantes.

Caixa 4x4" de embutir a 0,30m do piso
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Curva horizontal 90°

Ponto de som no teto
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Saida horizontal para eletroduto
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Terminal

CH Curva horizontal 90° - 38x38mm

TM Terminal - 38x38mm
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