
Legenda das indicações

CH Curva horizontal 90° - 38x38mm

TM Terminal - 38x38mm

Legenda

Caixa 4x4" de embutir a 0,30m do piso

Curva horizontal 90°

Ponto de som no teto

Saída horizontal para eletroduto

Terminal

CH

#38x38

CH

#
3

8
x
3

8

TM

#38x38 #38x38#38x38#38x38#38x38

Amplificador de Pot.

PLAYER

MIC

PrimarioSecundário

Primario
Secundário

25Wrms

8z

25Wrms

8z

25Wrms

8z

25Wrms

8z

Linha 210V

Direito

Esquerdo

Canal

Secundário
Primario

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO TIPICA DO SISTEMA

Direito

Esquerdo

1 - Os altofalantes tipo embutir devem ser instalados embutidos no forro, na posição que mais se aproxime da equidistancia entre os outros,
devendo-se apenas fazer o afastamento necessário de pontos de calor como luminárias e e outros equipamentos tipo sensores, etc.

2 - Os cabos da linha de 210v deverão ser instalados nas eletrocalhas comuns aos sistemas de CFTV e Intrusão mantendo-se a distancia mínima de 10
cm entre os dois polos.

5 - Os cabos da linha de 210v deverão ser identificados com etiquetas

3 -Durante a instalação dos cabos do sistema de som, deve-se atentar para não haver feridas na isolação do cabo.

4 - Os cabos da linha de 210v em hipotese alguma podem ser trocados por cabos paralelos ou tipo PP

6 - Os cabos bipolares coloridos (Vm, Pt) só deverão ser usados na instalação secundária entre os transformadores de linha e os altofalantes.

Detalhe 1- Fixação do Altofalante no Forro
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