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Diposicao da iluminacao
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Legenda Disposicao da lluminacao

LUMINARIA DE EMBUTIR DE LED COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES BASICAS:

-POTENCIA DE 24 A30 W;

- FORMATO QUADRADO;

- DIMENSOES ACEITAVEIS EM TORNO DE 30X30 CM;

- POSSUIR ESPESSURA APARENTE DE NO MAXIMO 1 CM;
- CLASSIFICACAO: AAA; - ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT
(100 A 240 VAC);

- TEMPERATURA DE COR: BRANCA FRIA (6000 A 65000K);
- FLUXO LUMINOSO DE PELO MENOS 2000 LM;

- ANGULO DE ABERTURA DE 120°;

- POSSUIR ACABAMENTO EM BORDA EMOLDURADA,;

- POSSUIR CORPO EM ALUMINIO, PINTADO NA COR
BRANCO;

- POSSUIR DIFUSOR ACRILICO;

- POSUIR FATOR DE POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 0,92;

- POSSUIR VIDA UTIL MINIMA DE 15.000 HORAS

LUMINARIA DE EMBUTIR SPOT COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES BASICAS:
-POTENCIADE 6 A 10 W;
- FORMATO QUADRADO;
- DIMENSOES EM TORNO DE 12 X 12 CM;
- POSSUIR ESPESSURA APARENTE DE NO MAXIMO 1 CM;
i - ALIMENTAGCAO ELETRICA BIVOLT (100 A 240VAC);

- TERMPERATURA DE COR BRANCA FRIA (6000 A 6500K);
- FLUXO LUMINOSO DE PELO MENOS 400 LM;
- ANGULO DE ABERTURA DE 30 A 60°;
- POSSUIR ACABAMENTO EM BORA EMOLDURADA,;
- POSSUIR CORPO EM ALUMINIO, PINTADO NA COR
BRANCA;
- POSSUIR FAOT DE PORTENCIA MAIOR OU IGUAL A 0,92;
- POSSUIR VIDA UTIL MINIMA DE 20.000 HORAS

LUMINARIA DO TIPO ARANDELA EXTERNA, EM CORPOR EM
CHAPA DE AGO FOSFATIZADA COM PINTURA
MICROTEXTURIZADA, COM DIFUSORES EM ACRILICO

,‘ LEITOSO CURVO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS
NS BASICAS:

- POTENCIA EM TORNO DE 7W;

- ACABAMENTO NA COR BRANCO;

- FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 85 LM;

- TEMPERATURA DE COR: 2700K
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