Vista 3D

Notas Gerais
- Elelrodutos néo especificados ser&o de @1". Todos os
eletrodutos serdo de aco qalvanizado leve,
2- Todos os cabeamentos serdo de Cateqoria 6.
3- Deverdo ser utlizadas cores diferentes para cada tipo de
cabeamento UTP utiizado, sendo:

)

a) Dados: Azul;

b) CFTV: Vermelho;

) WiFi: Cinza.
4-Afim de evitar interferéncia eletromagnéticas, devera haver
separacao fisica entre os circuitos elétricos e de cabeamento

estruturado que caminham paralelamente.

5

ser clara enas extremidades. Sugerimos adotar: RX-Y-2Z, onde:
) X - Identificacdo do rack que o ponto esté interligado;
b) Y - Letra do patch panel que o ponto ser interiigado;
©) 2Z - Porta do patch panel que o ponto sera

interiigado.

6- Os cabos instalados na vertical deverso ser amarrados

fxados na eletrocalha, com no minimo duas amarracdes por vao

de subida e espacamento maximo de 1.5 metros.

7- Somente serd executada a infraestrutura de dados, sendo a

‘aquisicéo e instalacéo dos equipamentos de dados de rack por

conta do SesciPA.

(OBERTO DA SILVA SALGADO
Engenneiro Eleticista - CREA-PA 1517147433
Servico Social do Comércio - SescIDRIPA

JOAO MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA
Diretor Administralivo
Servigo Social do Coméreio - SesciDRIPA

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
m DEPARTAVENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

ety

CLINICA ODONTOLOGICA - SESC PARAGOMINAS

conretoo. INSTALAGOES LOGICAS - VISTA ron,
TRIDIMENSIONAL ROBERTO DA SILVA SALGADO
o 102021 [T Revsio. “% CAB 02/02




