
Notas Gerais
1- Eletrodutos não especificados serão de Ø1''. Todos os 
eletrodutos serão de aço galvanizado leve.
2- Todos os cabeamentos serão de Categoria 6.
3- Deverão ser utilizadas cores diferentes para cada tipo de 
cabeamento UTP utilizado, sendo:

a) Dados: Azul;
b) CFTV: Vermelho;
c) Wi-Fi: Cinza.

4- A fim de evitar interferência eletromagnéticas, deverá haver 
separação física entre os circuitos elétricos e de cabeamento 
estruturado que caminham paralelamente.
5- A identificação dos pontos do cabeamento estruturado deverá 
ser clara enas extremidades. Sugerimos adotar: RX-Y-ZZ, onde:

a) X - Identificação do rack que o ponto está interligado;
b) Y - Letra do patch panel que o ponto será interligado;
c) ZZ - Porta do patch panel que o ponto será 

interligado.
6 - Os cabos instalados na vertical deverão ser amarrados e 
fxados na eletrocalha, com no mínimo duas amarrações por vão 
de subida e espaçamento máximo de 1,5 metros.
7 - Somente será executada a infraestrutura de dados, sendo a 
aquisição e instalação dos equipamentos de dados de rack por 
conta do Sesc/PA.
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