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1. INTRODUCAO
1.1. OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipos de materiais, bem
como normas para execugao das obras: “Construcdo de muro de divisa da Unidade
Sesc Ananindeua trechos 06 e 07", enderecgo: Avenida governador Hélio Gueiros N°
110, bairro Coqueiro, Ananindeua-Para.

Maiores detalhes sobre a constru¢cdo podem ser obtidos em consulta ao capitulo
2. CONDICOES GERAIS
2.1. DISPOSICOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo juntamente com os projetos far4 parte integrante do
contrato, valendo como se nele estivessem transcritos. Os servicos contratados
serdo rigorosamente executados de acordo com as normas estabelecidas neste
Caderno.

Para a perfeita execugao das obras e servicos referidos neste Memorial Descritivo, a
Contratada se obriga sob as responsabilidades legais vigentes a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessarias.

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos os servigos
executados em completa obediéncia a boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras.

Em hipdtese alguma podera a Contratada, alegar desconhecimento das clausulas,
condicdes e especificagbes deste Caderno, bem como das exigéncias expressas nos
projetos e normas da ABNT.

E obrigatéria a visita ao local onde seréo realizados 0s servi¢os durante o processo
de licitacdo. Esta visita sera agendada previamente pelo Contratante, em data e local
a serem determinados.

A contratante pode a qualquer momento solicitar a troca de materiais, caso 0s
mesmos nao estejam em perfeito estado.

E de responsabilidade da Contratada, providenciar a elaboracdo dos detalhes
construtivos necessarios a fabricagdo e montagem para qualquer material
empregado na obra.
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No caso de divergéncia de interpretacdo entre documentos fornecidos, sera
obedecida a seguinte ordem de prioridades:

2.2. INTERPRETACOES DE DOCUMENTOS FORNECIDOS

* Em caso de divergéncia entre esta especificacdo e os desenhos fornecidos deveréa
ser consultado o Contratante.

* Em caso de divergéncia entre projetos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
0s de maior escala.

* Em caso de divergéncia entre projetos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes.

* Em caso de divergéncia entre cotas e suas dimensdes em escala, prevalecerao
sempre as primeiras.

2.3. CRITERIOS DE SIMILARIDADE

Todo material empregado na execucdo dos servicos serd de primeira qualidade,
sendo rejeitados aqueles que ndo se enquadrarem nas especificagbes fornecidas.

Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada
previamente a Fiscalizacdo a respeito de sua utilizagao.

A Contratada obriga-se, entretanto a demonstrar a similaridade do material ou
equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatérios ou testes
de ensaios, de Institutos idéneos e reconhecidos.

A Contratada como também a Fiscalizacdo, devera impugnar o recebimento ou
emprego de todo material que, no ato de sua entrega a obra ou durante a verificagdo
que devera preceder seu emprego, apresentar defeitos ef/ou caracteristicas
discrepante das especificadas.

2.4. NORMAS PARA EXECUGCAO DAS OBRAS

Correrd por conta da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes na
execucao das obras e servigcos contratados, uso de patentes registradas e ainda que
resultante de caso fortuito ou por qualquer outra causa a destruicdo ou danificagdo
da obra em construc@o até o recebimento definitivo pelo Contratante; bem como as
indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

A Execucdo dos servigcos obedecera rigorosamente a todos 0s seguintes parametros:
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a) Desenhos, tabelas de acabamentos, especificacdes e demais documentos
integrantes do Projeto.

b) Requisitos de Normas (NB) e/ou Especifica¢cdes (EB) Métodos de Ensaios (MB) e
terminologia (TB) estabelecidos pela ABNT ou formulados por laboratérios ou
Institutos de Pesquisas tecnoldgicas Brasileiras.

c) Requisitos de normas; especificagcbes; métodos de ensaio e/ou padrbes
estabelecidos por entidades estrangeiras congéneres (ASTM, DIN, outras), quando
da inexisténcia de normas ou especificagbes brasileiras, correspondentes para
determinados tipos de materiais, servigcos ou equipamentos.

d) Recomendagdes, instrugdes e especificagdes de fabricantes de materiais em sua
aplicacdo ou na realizacdo de certos tipos de trabalhos e especificacbes de
fabricantes de materiais em sua aplicagdo ou na realizagdo de certos tipos de
trabalho.

e) Dispositivos aplicaveis da Legislacdo vigente (Federal, Estadual ou Municipal),
relativo a materiais, seguranga, protecéo, instalacdo do canteiro de obras e demais
aspectos das construgdes.

f) Antes do inicio da execugdo de cada servigco, deverdo ser verificadas (diretamente
na obra e sob a responsabilidade da Contratada) as condi¢cdes técnicas e as
medidas locais ou posi¢des a que 0 mesmo se destinar.

g) Toda imperfeicao verificada nos servigos vistoriados, bem como toda discrepancia
dos mesmos em relacdo a desenhos ou especificacbes, serdo prontamente
corrigidas antes do prosseguimento dos trabalhos.

2.5. MATERIAIS
2.5.1 — Fornecimento:

Todo material destinado as obras deverd obrigatoriamente ser novo, sem uso
anterior.

As caracteristicas dos materiais deverdo ser rigorosamente verificadas no ato de seu
recebimento e antes de seu emprego, mediante comparagdo com as respectivas
amostras ou protétipos previamente aprovados pelo Contratante.

2.5.2 — Armazenamento:

Os locais de armazenamento deverdo ser previamente designados pela
Fiscalizagdo, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e permanente
arrumacao.
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Produtos a granel deverdo ser armazenados em montes ou pilhas, separados por
compartimentos ou distancia suficientes para impedirem a sua natureza e/ou erosao.

Sera objeto de cuidado especial da parte da Contratada o armazenamento de
produtos inflamaveis, que deverdo ser resguardados do calor intenso, fagulhas,
brasas e chamas, bem como afastados de outras dependéncias da obra.

Deverao ser protegidos 0s servicos a serem executados contra qualquer substancia
estranha, bem como de choques, vazamentos, respingos, acao de calor e frio
mudancgas bruscas de temperatura, chuvas, ventos e etc.

2.5.3 — Transporte e manuseio:

O transporte e manuseio obedeceréo rigorosamente:

Ao estipulado nas especificagbes dos respectivos produtos.
As recomendacdes do fabricante.

Aos requisitos de Normas e/ou Especificagbes da ABNT, aplicaveis; idem para o
caso de normas estrangeiras.

Durante o transporte e o manuseio, os materiais deverdo ser cuidadosamente
protegidos: De chuvas, calor intenso e umidade.

Da incidéncia direta dos raios solares, acidentes de todo o tipo e perigo de incéndio.

Do contato ou mistura com substéncias de outras espécies e com materiais
abrasivos, corrosivos, ou, de qualquer modo, prejudiciais ou estranhos a sua
natureza.

Nas operac6es com materiais volateis, em ambientes confinados ou precariamente
arejados, serd obrigatério o uso de dispositivos de protecdo contra emanacdes
venenosas. Em casos de ventilacdo natural insuficiente, devera ser obrigatorio, sem
prejuizo as disposi¢des anteriores, 0 emprego de ventilagéo forgada.

Nas operagdes com materiais corrosivos ou de qualquer modo venenosos ou
prejudiciais a saude, deverd ser obrigatério o uso de dispositivos de protecdo
(6culos, luvas etc.).

2.6. OUTRAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada registrard nas plantas as modificacfes efetuadas no decorrer da obra,
em relagdo ao inicialmente previsto, de forma a manté-las atualizadas conforme
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executado (as built). Este material sera catalogado e fornecido ao Contratante ao
final dos servigos, sob a forma de digital.

Também podera a Fiscalizacdo a seu critério exigir a substituicdo de qualquer
profissional que esteja prejudicando a execucdo do Contrato, a critério da
Fiscalizagéo.

Serdo empregados profissionais em nimero compativel com o bom andamento dos
servicos, de comum acordo com a Fiscalizagcdo, que podera solicitar o aumento do
nimero de empregados para execucdo dos servigos, caso verifique atraso no
andamento dos mesmos.

A vigilancia do canteiro de obras e sua seguranca serdo de exclusiva competéncia
da Contratada, ndo cabendo ao Contratante nenhuma responsabilidade sob
qualquer fato.

2.7. PROJETOS FORNECIDOS

2.7.1 — Construcéo Civil:

Plantas Baixas, Plantas estrutural.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS

3.1. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

A Contratada obriga-se a empregar todos o0s equipamentos e ferramentas
necessdarias a boa execucdo dos servicos. Para a sua utilizacdo, deverdo ser
observadas todas as recomendag¢fes com relagdo a seguranca do trabalho contidas
nas normas do Ministério do Trabalho.

A Contratada verificard periodicamente as condigdes de uso dos diversos
equipamentos e ferramentas, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em
func&o do mau funcionamento de qualquer equipamento.

Caso seja necessario o uso de algum equipamento ou ferramenta que néo seja de
propriedade da Contratada, esta seré obrigada a subloca-lo imediatamente, visando
nao se observar atrasos na execugao dos servigos.

Especificagao:

Os equipamentos e ferramentas seréo empregados de acordo com as necessidades
dos servigos.
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Serdo previstas a critério da Contratada, as localizagdes dos equipamentos fixos, tais
como guinchos, betoneiras, serras circulares e etc.

Os equipamentos e ferramentas deverdo ser novos, com bom aspecto, e em perfeito
estado de funcionamento.

Aplicagao:
Para a execugdo dos diversos servigos previstos neste Contrato.
3.2. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

A Contratada se obriga a manter na obra todos os equipamentos de protecao
individual - “E.P.l.” - necessarios a execucao dos servicos, sendo fundamental que
estejam estes em bom estado de conservacéo.

Serdo observadas as normas brasileiras pertinentes ao assunto, em especial a
Norma Regulamentadora no. 16 do Ministério do Trabalho (NR-16)

Fica estabelecido ainda que o Contratante ndo possa ser responsabilizado por
qualquer acidente ocorrido em execugéo de algum servigo da obra.

Especificagao:

Serdo utilizados todos os equipamentos classificados como “E.P.L.", tais como
capacetes plasticos, 6culos contra impacto e soldas, luvas de raspa, luvas de
borracha, protetor auricular, botas, cintos de seguranga e uniforme completo, além
de crachas de identificacdo, cujo uso sera obrigatorio.

Aplicagao:

De acordo com as normas do Ministério do Trabalho e com o nivel de protecao
necessario a execucao da obra.

O n&o cumprimento desses equipamentos poderd acarretar na imediata paralisagdo
da obra e até ruptura do contrato.

Serédo ainda colocadas placas de todas as empresas envolvidas no empreendimento,
em dimensdes e locais compativeis com as normas e em local a ser definido pela
Fiscalizagéo.

SESC - Servigo Social do Comércio | Departamento Regional do Para | www.sesc-pa.com.br
Av. Assis de Vasconcelos, n® 359 - Campina - Belém/PA  CEP: 66010-010 TEL 0800 941 1242



Sesc

1. ADMINISTRACAO DE OBRA

1.1. ENGENHEIRO CIVIL

O canteiro de obras sera dirigido por Engenheiro residente, devidamente
inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pard, e a condugéo do
trabalho de construcdo serd exercida de maneira efetiva pelo referido profissional.
Todos os demais profissionais deveréo estar devidamente registrados nos
Conselhos competentes e cumpridas as demais exigéncias de legalidade
profissional.

A Fiscalizagdo podera exigir da contratada a substituicAo do Engenheiro
Residente, bem como de qualquer outro profissional, desde que se verifiquem falhas,
incorregdes, ou outras circunstancias que possam comprometer a estabilidade, a
gualidade do empreendimento, a inobservancia dos respectivos projetos e das
especificagdes técnicas, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que

impliquem prorrogacéo do prazo final da obra.

Quadro administrativo minimo da obra devera ser composto de:
= 01 (um) Engenheiro Civil

= 01 (um) Mestre de obras

Todo o contato da fiscalizagdo com a contratada serd de preferéncia
procedido através do Engenheiro residente, podendo em alguns casos ser tratado
diretamente com o Contratado.

A Contratada ndo podera sub-empreitar a totalidade dos servigos, podendo,
entretanto, fazé-lo parcialmente, ficando direta e exclusivamente responsavel pela
fiel observancia das condigdes contidas nos documentos correlatos e, também,
dependendo da aprovacgao pela fiscalizagéo, para efetivar a sub-empreita.

A Contratada serd responsavel perante a Contratante pela execugdo de
todos os servigos que venham a ser sub-empreitados a terceiros.

A Contratada se obrigard a prestar a obra toda assisténcia técnica,

administrativa e fornecimento de material e mao-de-obra, inclusive de consultores a
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serem aprovados pelo Contratante, quando necessarios ao andamento conveniente
dos trabalhos, de modo a cumprir sem atraso as diversas etapas do prazo contratual

pactuado.

2. SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

2.1. ANDAIMES METALICOS:

A Contratada devera se precaver de possiveis acidentes quando da montagem e
desmontagem.

O transito nos locais onde os andaimes estiverem montados sera evitado na medida
do possivel, a fim de que néo se verifiqgue nenhum acidente.

Nenhum operéario podera permanecer sobre 0os andaimes sem o0s equipamentos de
seguranga necessarios.

A Contratada serd responsavel por quaisquer acidentes provenientes da utilizacéo
dos andaimes, devendo, portanto tomar as medidas que julgar conveniente para que
isto ndo se verifique.

Especificagao:

A Contratada utilizaréd andaime metalico tipo fixo montado com elementos de 2,00m
de largura e 1,50m de profundidade. Sendo os mesmos montados e desmontados
conforme a conveniéncia dos servigos.

Aplicagao:
2.2. BARRACAO DE MADEIRA (INCL. INSTALACOES)

Todas as instalagcdes de apoio, como barracdo de apoio, escritério, depdsito e
sanitarios para os funcionarios da obra, deverdo ser fornecidas pela empresa
contratada, sendo que 0s custos para estas instalagbes correrdo por conta da
contratada, diluidos nos custos dos itens planilha dos. Nao serd aceita nenhuma
cobranca extra, por conta das instala¢des de apoio.

2.3. LICENCAS E TAXAS DA OBRA (ATE 100M2):

A obra de reforma devera ser obrigatoriamente, registrada junto aos o6rgéos
competentes caso seja necessario. CREA/CAU, ficando também sobre
responsabilidade da contratada os tributos, taxas, etc. Devera ser encaminhada
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copia dos documentos comprobatérios ao Sesc Pard, antes da primeira medicdo de
servigos. Ao final da obra devera ser fornecida pela CONTRATADA a baixa da ART
e dos demais documentos.

2.4. LIMPEZA DO TERRENO:

O item remunera o fornecimento de caminh&o basculante, a mao-de-obra necesséria
e ferramentas auxiliares para a execucdo dos servigcos executados manualmente
com auxilio de ferramental apropriado para a rocada, derrubada de arvores e
arbustos, destocamento, fragmentacdo de galhos e troncos, empilhamento e
transporte, abrangendo: a remoc¢éo de vegetacdo, arvores e arbustos com didmetro
do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1,00 m do solo, capim. etc.; arrancamento
e remocao de tocos, raizes e troncos; raspagem manual da camada de solo vegetal
na espessura minima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num
raio de um quilémetro. Ser4 medido pela area real do terreno, onde ocorrer a limpeza
manual de vegetagéo (m?).

2.5. LOCACAO DA OBRA A TRENA

Locagcdo de obra: A obra serd locada com o auxilio de gabaritos de madeira,
rigorosamente de acordo com 0 projeto e com atengdo especial aos esquadros,
conferidos com trena.

2.6. PLACAS DE OBRA:

A Contratada deverd obedecer as normas estabelecidas pelos Conselhos Regional
e Federal pertinente ao assunto.

Seré& obrigatéria a colocagdo de placas identificadoras da execugcao dos servigos,
exigidas pelo Ministério do Trabalho, Prefeitura, CREA e etc.

Antes do inicio da obra a Contratada enviara ao Contratante o modelo de placa para
aprovacao, de modo que a Contratada possa providenciar a imediata confecgéo e
colocacéo da placa em local a ser determinado.

Apo6s a conclusdo dos servigos, as placas seréo imediatamente retiradas pela
contratada.

Aplicagao:

Serdo colocadas em local de facil visualizacdo, de comum acordo entre a
Fiscalizag&o e a Contratada.
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Nao serdo aceitas placas da Contratada com intencdo de propaganda, face as
regras de postura de Municipalidades Locais existentes.

2.7. TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10MM (H=2.20M)

Colocagéo de tapume em chapa de madeira compensada, pintado na face externa,
inclusive com logotipo do Orgdo, identificacdo da obra e logotipo da construtora,
espessura 10 mm, para fechamento, fixada com pontalete de pinho de 32, 3" x 37,
tendo portdo e abertura para pedestre. Os tapumes deverdo ser construidos
atendendo as exigéncias da prefeitura, da norma regulamentadora NR 18 e o tempo
de duracgéo da obra.

Os tapumes deverdo ser construidos de forma a resistirem a impactos de no minimo
60 kgf/m? e ter altura minima de 2,20 m em relacdo ao nivel do terreno. Devera ser
prevista abertura e colocacdo de portdo para acesso de pessoas e entrada de
material. O tapume deverd estar no prumo, sem abertura ou irregularidades e
apresentar altura uniforme.

O tapume serd constituido de chapas de madeira compensadas, colocadas na
posicdo horizontal, justapostas, até a altura de 2,20 m, pregadas em estacas de
madeira, afastadas de 2,00 m e cravadas no solo. Executar a construgdo do(s)
portdo(s), dimensionado(s) para entrada de pessoas e/ou veiculos pesados, como
caminhdes. Itens de controle: locagao, altura, prumo e rigidez.

3. DEMOLICAO E RETIRADA

3.1. DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO:

Toda e qualquer demolicdo sO podera ser iniciada ap0s a liberagdo por parte da
Fiscalizagdo, antes do inicio dos servicos a contratada procederd a um detalhado
exame e levantamento da edificagdo ou estrutura demolida. Deverdo ser
considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos
utilizados na construgéo da edificagdo, observando as prescricdes contidas nas
normas regulamentadoras do ministério do trabalho.

A Contratada devera fornecer, para aprovacdo da Fiscalizagdo informagdes
descrevendo as diversas fases da demolicdo prevista no projeto e estabelecendo os
procedimentos a serem adotados na remoc¢ao de materiais reaproveitaveis.

Os servicos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da
edificacdo, evitando o lancamento do produto da demolicdo em queda livre. As
partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes de demolicdes
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reaproveitaveis ou ndo, serdo convenientemente removidos para locais indicados
pela Fiscalizagao.

Os servicos de retirada deverdo ser executados de modo a proporcionarem niveis
maximos de reaproveitamento. Todos 0s materiais possiveis de reaproveitamento
deverdo ser limpos, livres de argamassa ou outros materiais agregados,
selecionados e guardados convenientemente até sua remogdo do canteiro de
servigos. Ficar4 a cargo da Fiscalizagdo, a definicdo do critério de reutilizagdo dos
mesmos, e, até mesmo, autorizagdo para libera-los a Contratada.

A Contratada devera ao longo da obra manter o canteiro de servigco limpo e
organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

3.2. RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA
COLETORA)

Caberd a Contratada manter permanentemente limpos os locais onde seréo
realizados os servicos, evitando-se o acumulo de detritos que possam comprometer
a salubridade local.

3.3. BOTA FORA MANUAL C/ DMT=200M

Seréa grande importancia que a Contratada utilize métodos de trabalho que permitam
minimizar o desperdicio de materiais durante a execucao dos servicos, fato este que
contribuird decisivamente para a reducéo do volume de entulho produzido.

Equipamentos de perfuragdo rotativa e de corte como serras circulares, serdo
exigidos em substituicdo a perfuragdes por impacto de marretas.

Especificagao:

A remocéo periddica de entulho sera providenciada sempre que o volume acumulado
completar a capacidade de um caminho.

O entulho somente podera ser removido em caminh8es do tipo basculante, pois a
legislacéo proibe a retirada em outro tipo de veiculo.

O local para vazadouro do entulho sera unicamente de responsabilidade da

Contratada, cabendo-lhe, portanto todas as multas e sancdes decorrentes de
possiveis irregularidades provocadas quando da execucao deste trabalho. Enquanto
aguarda sua remoc¢do e ainda durante a mesma, o entulho sera periodicamente
molhado.

Aplicagao:
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Para garantir a limpeza dos locais onde se realizam os trabalhos. Caso a contratada
venha causa destruicdo de pecas ou outros materiais que ndo estdo mencionados
neste memorial, sera feito este reparo ou troca devidamente aprovado pela
fiscalizagdo sem Onus para a contratante.

4. MOVIMENTO DE TERRA:

5. FUNDACOES:

5.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

Ap6s vigorosa compactacdo do solo deve ser langado o concreto magro no fundo
das valas com altura de 5 cm, o servigo inclui o langamento do concreto e o
acabamento do servico com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro
devera ser com a utilizacdo de betoneira. O langamento do concreto, bem como o
preparo deste devera seguir 0s critérios normativos e técnicos para sua perfeita
funcionalidade. O trago do concreto com 0s materiais da empresa a ser utilizado
devera ser encaminhado a Fiscalizagéo.

5.2. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, UMA UTILIZACAO.
AF_06/2017

O posicionamento das formas — prumo e nivel — serd objeto de verificagdo
permanente, especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando
necessdria, a correcao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas,
escoras e etc.

Quanto as formas, deverdo apresentar resisténcia suficiente a ndo permitir
deformacgdes ou deslocamentos.

A precisdo de colocacgéo das formas sera de aproximadamente 5 mm.

Serdo em chapas de madeira compensada de 25 mm de espessura, as formas dos
encamisamentos de pilares, com 50 cm de altura, conforme projeto de estrutura
apresentado. Considera-se reaproveitamento de duas vezes sendo também utilizado
madeiramento auxiliar em tabuas e pernas de pinho, conforme necessidade indicada
no projeto de estrutura.

Escoramento:
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O escoramento de lajes e vigas sera efetuado mediante o uso de pontaletes
metalicos com travessas de madeira, executado preferencialmente por firma
especializada.

A aplicacao de agente desmoldante nas formas sera efetuada antes da colocacéo da
armadura e precederd em 4 horas, no minimo, ao langamento do concreto.

Para se efetuar a concretagem de qualquer peca a Contratada devera proceder a
minuciosa limpeza nas formas.

As desformas das sapatas pilares e vigas serdo retiradas apés a cura do concreto
(21dias) com ferramentas que nao irdo comprometer o concreto.

Aplicagao:

Na construgéo das sapatas, pilares e vigas, conforme indicado no projeto fornecido

5.3. CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

O concreto a ser empregado sera obrigatoriamente do tipo mostrado em projeto, a
fim de se garantir sua qualidade e resisténcia. Argamassas confeccionadas na obra,
s6 serdo admitidas quando preparada em betoneiras elétricas, e sem funcéo
estrutural.

A compactacado sera obtida por vibracdo cuidadosa, sendo a imersédo da agulha do
vibrador inserida em canais de penetragdo previamente deixados, quando da
disposi¢céo das armaduras.

A agulha do vibrador seré introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de
5 para 1, a relacdo aproximada de velocidade entre os dois procedimentos. O
periodo minimo de vibragdo € de 20 minutos por metro cubico de concreto aplicado.

A aplicacdo do concreto em qualquer elemento estrutural, somente sera admitida
apos checagem da correta disposicao e dimensdes de formas e armaduras, bem
como liberacdo da argamassa apds o ensaio de abatimento (Slump-test).

As formas serdo mantidas imidas desde o inicio do langamento até o endurecimento
do concreto, protegidas da agéo dos raios solares com sacos, lonas ou filme opaco
de polietileno.
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Concreto: concreto a ser empregado serd o de Fck 30 MPa, com fator agua/cimento
igual a 0,50.A argamassa sera do tipo pre-fabricada, dosada em usina de concreto a
ser aprovada pela Fiscalizacéo.

Especificagao:

5.4. LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas.

5.5. ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

O aco a ser empregado na composicdo do concreto devera ser cuidadosamente
verificado antes de sua aplicacdo sendo rejeitadas as pecas que denotarem empeno
ou alto grau de oxidagao.

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serdo empregadas
pastilhas plasticas, cujo contato com as formas se reduzira a um ponto

Armacéo: Serdo empregados ago do tipo CA50-A e CA60-A, com saliéncias ou
mossas, de fabricagdo Gerdau tipo GG50, em diversos diametros, colocados de
acordo com a disposicéo prevista em projeto. Esta previsto neste item, 0 emprego de
arames para amarracdo da ferragem bem como espacgadores do tipo “caranguejos”,
e ainda todos os demais elementos necessarios a correta execugao dos servicos de
corte, dobra e colocagao nas formas

5.6. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

Quanto as formas, deverdo apresentar resisténcia suficiente a ndo permitir
deformacgdes ou deslocamentos.

O posicionamento das formas — prumo e nivel — serd objeto de verificagdo
permanente, especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando
necessdria, a correcao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas,
escoras e etc.
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A precisdo de colocacgéo das formas sera de aproximadamente 5 mm.

Serdo em chapas de madeira compensada de 25 mm de espessura, as formas dos
encamisamentos de pilares, com 50 cm de altura, conforme projeto de estrutura
apresentado. Considera-se reaproveitamento de duas vezes sendo também utilizado
madeiramento auxiliar em tabuas e pernas de pinho, conforme necessidade indicada
no projeto de estrutura.

Escoramento:

O escoramento de lajes e vigas sera efetuado mediante o uso de pontaletes
metalicos com travessas de madeira, executado preferencialmente por firma
especializada.

A aplicacdo de agente desmoldante nas formas sera efetuada antes da colocagéo da
armadura e precederd em 4 horas, no minimo, ao langamento do concreto.

Para se efetuar a concretagem de qualquer peca a Contratada devera proceder a
minuciosa limpeza nas formas.

As desformas da sapatas pilares e vigas serdo retiradas apds a cura do concreto
(21dias) com ferramentas que nao irdo comprometer o concreto.

Aplicagao:
Na construgéo das sapatas, pilares e vigas , conforme indicado no projeto fornecido

5.7. ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

O aco a ser empregado na composicdo do concreto devera ser cuidadosamente
verificado antes de sua aplicacdo sendo rejeitadas as pecas que denotarem empeno
ou alto grau de oxidagao.

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serdo empregadas
pastilhas plasticas, cujo contato com as formas se reduzira a um ponto

Armacédo: Seréo empregados ago do tipo CA50-A e CA60-A, com saliéncias ou
mossas, de fabricagdo Gerdau tipo GG50, em diversos diametros, colocados de
acordo com a disposicéo prevista em projeto. Esta previsto neste item, 0 emprego de
arames para amarragdo da ferragem bem como espagadores do tipo “caranguejos”,
e ainda todos os demais elementos necessarios a correta execugao dos servicos de
corte, dobra e colocagao nas formas.
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58. CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:25 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

O concreto a ser empregado sera obrigatoriamente do tipo mostrado em projeto, a
fim de se garantir sua qualidade e resisténcia. Argamassas confeccionadas na obra,
s6 serdo admitidas quando preparada em betoneiras elétricas, e sem fungdo
estrutural.

A compactacado sera obtida por vibracdo cuidadosa, sendo a imersédo da agulha do
vibrador inserida em canais de penetragdo previamente deixados, quando da
disposi¢céo das armaduras.

A agulha do vibrador seré introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de
5 para 1, a relacdo aproximada de velocidade entre os dois procedimentos. O
periodo minimo de vibragdo € de 20 minutos por metro cubico de concreto aplicado.

A aplicacdo do concreto em qualquer elemento estrutural, somente sera admitida
apos checagem da correta disposicao e dimensdes de formas e armaduras, bem
como liberacdo da argamassa apds o ensaio de abatimento (Slump-test).

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento
do concreto, protegidas da ag&o dos raios solares com sacos, lonas ou filme opaco
de polietileno.

Especificagao:

Concreto: concreto a ser empregado serd o de Fck 30 MPa, com fator agua/cimento
igual a 0,50.A argamassa sera do tipo pré-fabricada, dosada em usina de concreto a
ser aprovada pela Fiscalizacéo.

5.9. LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas.
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6.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020

6. SUPRA-ESTRUTURA

Quanto as formas, deverdo apresentar resisténcia suficiente a ndo permitir
deformacgdes ou deslocamentos.

O posicionamento das formas — prumo e nivel — serd objeto de verificagdo
permanente, especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando
necessdria, a correcao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas,
escoras e etc.

A precisédo de colocacgéo das formas sera de aproximadamente 5 mm.

Serdo em chapas de madeira compensada de 25 mm de espessura, as formas dos
encamisamentos de pilares, com 50 cm de altura, conforme projeto de estrutura
apresentado. Considera-se reaproveitamento de duas vezes sendo também utilizado
madeiramento auxiliar em tabuas e pernas de pinho, conforme necessidade indicada
no projeto de estrutura.

Escoramento:

O escoramento de lajes e vigas sera efetuado mediante o uso de pontaletes
metalicos com travessas de madeira, executado preferencialmente por firma
especializada.

A aplicacdo de agente desmoldante nas formas sera efetuada antes da colocag&o da
armadura e precederd em 4 horas, no minimo, ao langamento do concreto.

Para se efetuar a concretagem de qualquer peca a Contratada devera proceder a
minuciosa limpeza nas formas.

6.2. CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

O concreto a ser empregado sera obrigatoriamente do tipo mostrado em projeto, a
fim de se garantir sua qualidade e resisténcia. Argamassas confeccionadas na obra,
s6 serdo admitidas quando preparada em betoneiras elétricas, e sem funcéo
estrutural.
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A compactacado sera obtida por vibracdo cuidadosa, sendo a imersédo da agulha do
vibrador inserida em canais de penetragdo previamente deixados, quando da
disposi¢céo das armaduras.

A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de
5 para 1, a relacdo aproximada de velocidade entre os dois procedimentos. O
periodo minimo de vibrag&o € de 20 minutos por metro cubico de concreto aplicado.

A aplicacdo do concreto em qualquer elemento estrutural, somente sera admitida
apds checagem da correta disposicdo e dimensfes de formas e armaduras, bem
como liberacdo da argamassa apds o ensaio de abatimento (Slump-test).

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento
do concreto, protegidas da agéo dos raios solares com sacos, lonas ou filme opaco
de polietileno.

Especificagao:

Concreto: concreto a ser empregado serd o de Fck 30 MPa, com fator agua/cimento
igual a 0,50.A argamassa sera do tipo pre-fabricada, dosada em usina de concreto a
ser aprovada pela Fiscalizacéo.

6.3. LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas.

6.4. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

O aco a ser empregado na composi¢cdo do concreto deverd ser cuidadosamente
verificado antes de sua aplicacdo sendo rejeitadas as pecas que denotarem empeno
ou alto grau de oxidagao.

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serdo empregadas
pastilhas plasticas, cujo contato com as formas se reduzira a um ponto

Armacéo: Seréo empregados ago do tipo CA50-A e CA60-A, com saliéncias ou
mossas, de fabricagcdo Gerdau tipo GG50, em diversos diametros, colocados de
acordo com a disposicdo prevista em projeto. Esta previsto neste item, o emprego de
arames para amarracdo da ferragem bem como espacgadores do tipo “caranguejos”,

SESC - Servigo Social do Comércio | Departamento Regional do Para | www.sesc-pa.com.br
Av. Assis de Vasconcelos, n® 359 - Campina - Belém/PA  CEP: 66010-010 TEL 0800 941 1242



Sesc

e ainda todos os demais elementos necessarios a correta execugao dos servicos de
corte, dobra e colocagao nas formas.

6.5. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

O aco a ser empregado na composicdo do concreto devera ser cuidadosamente
verificado antes de sua aplicagdo sendo rejeitadas as pecas que denotarem empeno
ou alto grau de oxidagao.

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serdo empregadas
pastilhas plasticas, cujo contato com as formas se reduzira a um ponto

Armacédo: Seréo empregados ago do tipo CA50-A e CA60-A, com saliéncias ou
mossas, de fabricagcdo Gerdau tipo GG50, em diversos diametros, colocados de
acordo com a disposicéo prevista em projeto. Esta previsto neste item, 0 emprego de
arames para amarracdo da ferragem bem como espacgadores do tipo “caranguejos”,
e ainda todos os demais elementos necessarios a correta execugdo dos servicos de
corte, dobra e colocagao nas formas.

6.6. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

Quanto as formas, deverdo apresentar resisténcia suficiente a ndo permitir
deformacdes ou deslocamentos.

O posicionamento das formas — prumo e nivel — serd objeto de verificagdo
permanente, especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando
necessdria, a correcao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas,
escoras e etc.

A precisdo de colocagéo das formas sera de aproximadamente 5 mm.

Serdo em chapas de madeira compensada de 25 mm de espessura, as formas dos
encamisamentos de pilares, com 50 cm de altura, conforme projeto de estrutura
apresentado. Considera-se reaproveitamento de duas vezes sendo também utilizado
madeiramento auxiliar em tabuas e pernas de pinho, conforme necessidade indicada
no projeto de estrutura.

Escoramento:
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O escoramento de lajes e vigas sera efetuado mediante o uso de pontaletes
metalicos com travessas de madeira, executado preferencialmente por firma
especializada.

A aplicacdo de agente desmoldante nas formas sera efetuada antes da colocag&o da
armadura e precederd em 4 horas, no minimo, ao langamento do concreto.

Para se efetuar a concretagem de qualquer peca a Contratada devera proceder a
minuciosa limpeza nas formas.

6.7. CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

O concreto a ser empregado sera obrigatoriamente do tipo mostrado em projeto, a
fim de se garantir sua qualidade e resisténcia. Argamassas confeccionadas na obra,
s6 serdo admitidas quando preparada em betoneiras elétricas, e sem funcao
estrutural.

A compactacado sera obtida por vibracdo cuidadosa, sendo a imersédo da agulha do
vibrador inserida em canais de penetragdo previamente deixados, quando da
disposi¢céo das armaduras.

A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de
5 para 1, a relacdo aproximada de velocidade entre os dois procedimentos. O
periodo minimo de vibragédo € de 20 minutos por metro cubico de concreto aplicado.

A aplicacdo do concreto em qualquer elemento estrutural, somente sera admitida
apos checagem da correta disposicdo e dimensdes de formas e armaduras, bem
como liberacdo da argamassa apds o ensaio de abatimento (Slump-test).

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento
do concreto, protegidas da ag&o dos raios solares com sacos, lonas ou filme opaco
de polietileno.

6.8. LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas.
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6.9. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

O aco a ser empregado na composicdo do concreto deverd ser cuidadosamente
verificado antes de sua aplicacdo sendo rejeitadas as pecas que denotarem empeno
ou alto grau de oxidagao.

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serdo empregadas
pastilhas plasticas, cujo contato com as formas se reduzir4 a um ponto.

Armacéo: Serdo empregados ago do tipo CA50-A e CA60-A, com saliéncias ou mossas,
de fabricacdo Gerdau tipo GG50, em diversos diametros, colocados de acordo com a
disposicdo prevista em projeto. Esta previsto neste item, o emprego de arames para
amarracdo da ferragem bem como espagadores do tipo “caranguejos”, e ainda todos 0s
demais elementos necessarios a correta execucdo dos servicos de corte, dobra e
colocacao nas formas.

6.10. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

O aco a ser empregado na composicdo do concreto deverd ser cuidadosamente
verificado antes de sua aplicacdo sendo rejeitadas as pecas que denotarem empeno
ou alto grau de oxidagao.

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serdo empregadas
pastilhas plasticas, cujo contato com as formas se reduzira a um ponto

Armacédo: Serdo empregados ago do tipo CA50-A e CA60-A, com saliéncias ou
mossas, de fabricagdo Gerdau tipo GG50, em diversos diametros, colocados de
acordo com a disposicéo prevista em projeto. Esta previsto neste item, 0 emprego de
arames para amarracdo da ferragem bem como espacgadores do tipo “caranguejos”,
e ainda todos os demais elementos necessarios a correta execugdo dos servicos de
corte, dobra e colocagéo nas formas.
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7. PAREDES E PAINEIS
7.1. ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO:

A alvenaria de tijolo de barro sera executada rigorosamente de acordo com detalhes
fornecidos, com relagéo a dimensdes e alinhamentos determinados.

As juntas terdo espessura maxima de 2cm, perfeitamente uniforme.

A Contratada devera estar atenta & qualidade da alvenaria de tijolo cerdmico a ser
empregado na confeccdo da alvenaria, podendo as unidades ser rejeitadas a critério
da Fiscalizagao.

Na execucéo dos blocos de alvenaria, deveréo ser respeitadas as normas da ABNT,
tais como: NB - 889 / 84 e NBR - 8789.

Especificagao:

Sera confeccionada alvenaria de tijolo ceramico, nas paredes que a delimitam. A
argamassa de assentamento sera composta de cimento e areia, trago 1:6.

O acabamento sera em tijolo aparente nas paredes externas.
Aplicagao:

Sera aplicada em toda a alvenaria a ser edificada, conforme demonstrado no projeto
de arquitetura fornecido.

8. REVESTIMENTO

8.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Chapisco para parede interno e externa com argamassa de cimento e areia sem
peneirar traco 1:3, e=5 mm, Considera material e mao-de-obra para preparo e
aplicacdo da argamassa.

8.2. REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADITIVO. PLASTIFICANTE.

Reboco paulista consiste em uma camada de revestimento que propicia a superficie
receber o acabamento final. Sua aplicacdo se dara apds o chapisco. O reboco
devera obedecer ao previsto na NBR 7200.
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Revestimento de paredes e tetos com argamassas-materiais, preparo, aplicagéo e
manutencgao.

O reboco deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e
devera possuir textura e composicao uniforme. A espessura da camada de reboco
devera terno maximo 15mm.

9. OUTROS ELEMENTOS

9.1. RESERVATORIO METALICO TIPO TACA, COLUNA CHEIA DE 20.000
L DE CAPACIDADE.

O reservatorio metélico (cilindro vertical), construido em chapa de ago carbono
ASTM A 36 garantindo maior durabilidade e integridade estrutural de acordo com o
projeto, quanto a forga devida do vento em edificagbes conforme ABNT norma NBR
6123.

SOLDA: Interna e externa, alta resisténcia mecanica, boa tenacidade, excelente
soldabilidade, resistente a corrosao atmosférica com processo semiautomatico MIG
— 09 com arames solidos e cobreados conforme norma AWS A5.18.

PREPARACAO DA SUPERFICIE: Realizar na superficie interna e externa, limpeza
com detergente desengraxante, decapante e fosfatizante liquido para preparagéo da
chapa em perfeita higienizag@o, preservando a chapa em perfeita aderéncia a
pintura.

PINTURA DA SUPERFICIE INTERNA: Realizar com aplicacdo de fundo e
acabamento em epoxi de poliamida, atoxico e Anti-Corrosivo de alta
impermeabilidade, com certificado de potabilidade, com espessura final de 180 a 200
microns.

PINTURA DA SUPERFICIE EXTERNA: Realizada com aplicacdo de fundo primer
epodxi e acabamento em epoxi PU atédxico e Anti-Corrosivo de alta impermeabilidade
na cor branca com espessura final de 180 a 200 microns.

Também devera ser executado padrdo de logomarca, cujas dimensfes e contetdo
serdo encaminhados pelo Sesc para devida execugao.

Deveré ter escada externa tipo marinheiro com guarda corpo, escada interna tipo
marinheiro, gradil de prote¢cdo no teto 1,20 m, tampa de inspe¢do com 600 mm,
suporte de fixagdo de tubulag&o, suporte de boia, suportes de para raio, suporte de
luz piloto, conexfes de entrada de acordo com necessidade, conexdes de saida de
acordo com necessidade, conexdes dreno de acordo com necessidade, conexdes

SESC - Servigo Social do Comércio | Departamento Regional do Para | www.sesc-pa.com.br
Av. Assis de Vasconcelos, n® 359 - Campina - Belém/PA  CEP: 66010-010 TEL 0800 941 1242



Sesc

extravasor/ladrédo de acordo com necessidade, chumbadores para fixagdo do
reservatdrio com porca.

Os equipamentos e suporte técnico e o custo com a contratacdo de Guindaste ou
outros equipamentos necessarios para a instalacéo do reservatorio, ficard por conta
da contratada.

O frete, icamento, fixacdo, Anotacdo de responsabilidade técnica, certificado de
portabilidade e projeto para execugéo da base, ficara por conta da contratada.

9.2. ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO
CONCRETO FCK=20MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAOQ). AF_12/2019

Os servigos serdo por empresa especializados € comumente utilizada na érea da
construcao civil, principalmente na execucao daqueles que possuem caracteristicas
especiais e/ou que demandam equipamentos com operador especializado, de modo
a minimizar riscos e danos;

A empresa contratada (terceirizada) tem plena responsabilidade pela execugéo e
garantia dos servicos executados em regime de subcontratagdo e a maioria dos
encargos indiretos — locagfes, controles de qualidade e tecnoldgico, seguranca em
relagéo ao trafego, e sinalizagdo — permanecem sob sua responsabilidade.

9.3. (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

O concreto a ser empregado sera obrigatoriamente do tipo mostrado em projeto, a
fim de se garantir sua qualidade e resisténcia. Argamassas confeccionadas na obra,
s6 serdo admitidas quando preparada em betoneiras elétricas, e sem fungdo
estrutural.

A compactacado sera obtida por vibracdo cuidadosa, sendo a imersédo da agulha do
vibrador inserida em canais de penetragdo previamente deixados, quando da
disposi¢céo das armaduras.

A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de
5 para 1, a relacdo aproximada de velocidade entre os dois procedimentos. O
periodo minimo de vibragdo € de 20 minutos por metro cubico de concreto aplicado.
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A aplicacdo do concreto em qualquer elemento estrutural, somente sera admitida
apos checagem da correta disposicdo e dimensdes de formas e armaduras, bem
como liberacdo da argamassa apds o ensaio de abatimento (Slump-test).

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento
do concreto, protegidas da ag&o dos raios solares com sacos, lonas ou filme opaco
de polietileno.

O aco a ser empregado na composicdo do concreto devera ser cuidadosamente
verificado antes de sua aplicacdo sendo rejeitadas as pecas que denotarem empeno
ou alto grau de oxidagao.

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serdo empregadas
pastilhas plasticas, cujo contato com as formas se reduzira a um ponto.

Armacédo: Seréo empregados ago do tipo CA50-A e CA60-A, com saliéncias ou
mossas, de fabricagdo Gerdau tipo GG50, em diversos diametros, colocados de
acordo com a disposicéo prevista em projeto. Esta previsto neste item, 0 emprego de
arames para amarracéo da ferragem bem como espacadores do tipo “caranguejos”,
e ainda todos os demais elementos necessarios a correta execugao dos servicos de
corte, dobra e colocacao nas formas.

10. LIMPEZA FINAL

10.1. LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

Limpeza permanente da obra, incluindo remoc¢ao de entulho, lavagem e remocéo de
detritos.
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