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INTRODUCAO
1.1. OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipos de materiais,
bem como normas para execugdo das obras: “Servicos de Construgcdo da
Clinica odontolégica, muro e calgamento Sesc Paragominas”, endere¢o: Rua
Eduardo Magalh&es, S/n° - Quadra 2C (Expanséao do residencial Olga Moreira),
Bairro: Promissdo, Paragominas — Para.

2. CONDICOES GERAIS
2.1. DISPOSICOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo juntamente com o0s projetos fara parte
integrante do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos. Os
servicos contratados serdo rigorosamente executados de acordo com as
normas estabelecidas neste Caderno.

Para a perfeita execucdo das obras e servicos referidos neste Memorial
Descritivo, a Contratada se obriga sob as responsabilidades legais vigentes a
prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessarias.

Todos os materiais empregados seréo de primeira qualidade e todos os
servicos executados em completa obediéncia a boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Em hipdtese alguma podera a Contratada, alegar desconhecimento das
clausulas, condicbes e especificacbes deste Caderno, bem como das
exigéncias expressas nos projetos e normas da ABNT.

E obrigatéria a visita ao local onde serdo realizados os servicos durante o
processo de licitagdo. Esta visita serd agendada previamente pelo Contratante,
em data e local a serem determinados.

A contratante pode a qualquer momento solicitar a troca de materiais, caso 0s
mesmos nao estejam em perfeito estado.

E de responsabilidade da Contratada, providenciar a elaboracdo dos detalhes
construtivos necessarios a fabricacdo e montagem para qualquer material
empregado na obra.

2.2. INTERPRETACOES DE DOCUMENTOS FORNECIDOS
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No caso de divergéncia de interpretacdo entre documentos fornecidos, sera
obedecida a seguinte ordem de prioridades:

* Em caso de divergéncia entre esta especificacdo e os desenhos fornecidos
deverd ser consultado o Contratante.

* Em caso de divergéncia entre projetos de escalas diferentes, prevaleceréo
sempre os de maior escala.

* Em caso de divergéncia entre projetos de datas diferentes, prevaleceréo
sempre 0s mais recentes.

* Em caso de divergéncia entre cotas e suas dimensbes em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

2.3. CRITERIOS DE SIMILARIDADE

Todo material empregado na execucdo dos servicos sera de primeira
gualidade, sendo rejeitados aqueles que ndo se enquadrarem nas
especificagdes fornecidas.

Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada
previamente a Fiscalizagdo a respeito de sua utilizagao.

A Contratada obriga-se, entretanto a demonstrar a similaridade do material ou
equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatérios ou
testes de ensaios, de Institutos idoneos e reconhecidos.

A Contratada como também a Fiscalizacdo, devera impugnar o recebimento ou
emprego de todo material que, no ato de sua entrega a obra ou durante a
verificacdo que devera preceder seu emprego, apresentar defeitos e/ou
caracteristicas discrepantes das especificadas.

2.4. NORMAS PARA EXECUGCAO DAS OBRAS

Correréa por conta da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes na
execucao das obras e servigos contratados, uso de patentes registradas e
ainda que resultante de caso fortuito ou por qualquer outra causa a destruicéo
ou danificacdo da obra em construgcdo até o recebimento definitivo pelo
Contratante; bem como as indenizagbes que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em
via publica.
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A Execucdo dos servicos obedecera rigorosamente a todos 0s seguintes
parametros:

a) Desenhos, tabelas de acabamentos, especificacbes e demais documentos
integrantes do Projeto.

b) Requisitos de Normas (NB) e/ou Especificacbes (EB) Métodos de Ensaios
(MB) e terminologia (TB) estabelecidos pela ABNT ou formulados por
laboratdrios ou Institutos de Pesquisas tecnoldgicas Brasileiras.

¢) Requisitos de normas; especificacfes; métodos de ensaio e/ou padrdes
estabelecidos por entidades estrangeiras congéneres (ASTM, DIN, outras),
quando da inexisténcia de normas ou especificagbes brasileiras,
correspondentes para determinados tipos de materiais, servicos ou
equipamentos.

d) Recomendac®es, instrugdes e especificagbes de fabricantes de materiais em
sua aplicagédo ou na realizagao de certos tipos de trabalhos e especificagbes de
fabricantes de materiais em sua aplicagéo ou na realizagédo de certos tipos de
trabalho.

e) Dispositivos aplicaveis da Legislacdo vigente (Federal, Estadual ou
Municipal), relativo a materiais, seguranga, protecao, instalagdo do canteiro de
obras e demais aspectos das construcodes.

f) Antes do inicio da execucdo de cada servico, deverdo ser verificadas
(diretamente na obra e sob a responsabilidade da Contratada) as condigoes
técnicas e as medidas locais ou posicdes a que o mesmo se destinar.

g) Toda imperfeicdo verificada nos servigos vistoriados, bem como toda
discrepancia dos mesmos em relacdo a desenhos ou especificacbes, serdo
prontamente corrigidas antes do prosseguimento dos trabalhos.

2.5. MATERIAIS
2.5.1 — Fornecimento:

Todo material destinado a obra devera obrigatoriamente ser novo, sem uso
anterior.

As caracteristicas dos materiais deverdo ser rigorosamente verificadas no ato
de seu recebimento e antes de seu emprego, mediante comparagdo com as
respectivas amostras ou prototipos previamente aprovados pelo Contratante.
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Os locais de armazenamento deverdo ser previamente designados pela
Fiscalizacdo, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e
permanente arrumacao.

2.5.2 — Armazenamento:

Produtos a granel deverédo ser armazenados em montes ou pilhas, separados
por compartimentos ou distancia suficientes para impedirem a sua natureza
e/ou eroséo.

Sera objeto de cuidado especial da parte da Contratada o armazenamento de
produtos inflamaveis, que dever&o ser resguardados do calor intenso, fagulhas,
brasas e chamas, bem como afastados de outras dependéncias da obra.

Deverdo ser protegidos os servicos a serem executados contra qualquer
substéncia estranha, bem como de choques, vazamentos, respingos, agao de
calor e frio mudancgas bruscas de temperatura, chuvas, ventos e etc.

2.5.3 — Transporte e manuseio:

O transporte e manuseio obedeceréo rigorosamente:

Ao estipulado nas especificagbes dos respectivos produtos.
As recomendac6es do fabricante.

Aos requisitos de Normas e/ou Especificacdes da ABNT, aplicaveis; idem para
0 caso de normas estrangeiras.

Durante o transporte e 0 manuseio, os materiais deverdo ser cuidadosamente
protegidos: De chuvas, calor intenso e umidade.

Da incidéncia direta dos raios solares, acidentes de todo o tipo e perigo de
incéndio.

Do contato ou mistura com substancias de outras espécies e com materiais
abrasivos, corrosivos, ou, de qualquer modo, prejudiciais ou estranhos a sua
natureza.

Nas operacdes com materiais volateis, em ambientes confinados ou
precariamente arejados, sera obrigatério o uso de dispositivos de protecdo
contra emanacgOes venenosas. Em casos de ventilagdo natural insuficiente,
devera ser obrigatério, sem prejuizo as disposicfes anteriores, 0 emprego de
ventilagéo forcada.
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Nas operagGes com materiais corrosivos ou de qualquer modo venenosos ou
prejudiciais a saude, devera ser obrigatério o uso de dispositivos de protecao
(6culos, luvas etc.).

2.6. OUTRAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada registrara nas plantas as modificacdes efetuadas no decorrer da
obra, em relagcdo ao inicialmente previsto, de forma a manté-las atualizadas
conforme executado (as built). Este material sera catalogado e fornecido ao
Contratante ao final dos servicos, sob a forma de digital.

Também podera a Fiscalizagdo a seu critério exigir a substituicdo de qualquer
profissional que esteja prejudicando a execucdo do Contrato, a critério da
Fiscalizagéo.

Serdo empregados profissionais em niumero compativel com o bom andamento
dos servigos, de comum acordo com a Fiscalizagdo, que poderd solicitar o
aumento do numero de empregados para execucao dos servicos, caso
verifique atraso no andamento dos mesmos.

A vigilancia do canteiro de obras e sua seguranca serdo de exclusiva
competéncia da Contratada, ndo cabendo ao Contratante nenhuma
responsabilidade sob qualquer fato.

2.7. PROJETOS FORNECIDOS
2.7.1 — Construcéo Civil:

Plantas Baixas, Layout, Paginacdo de Piso, Seccdes, Elevacbes e
especificagdo de materiais.

2.7.2 — Projeto Elétrico e Dados:

Planta Baixas, Diagramas Unifilares, Quadros de carga especificacbes de
materiais.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS
3.1. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

A Contratada obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas
necessarias a boa execucao dos servigos. Para a sua utilizacdo, deverao ser
observadas todas as recomendag¢des com relagdo a seguranga do trabalho
contidas nas normas do Ministério do Trabalho.
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A Contratada verificarq periodicamente as condi¢cdes de uso dos diversos
equipamentos e ferramentas, ndo se admitindo atraso no cumprimento de
etapas em fungdo do mau funcionamento de qualquer equipamento.

Caso seja necessario o uso de algum equipamento ou ferramenta que ndo seja
de propriedade da Contratada, esta sera obrigada a subloca-lo imediatamente,
visando ndo se observar atrasos na execugao dos servigos.

Especificagao:

Os equipamentos e ferramentas serdo empregados de acordo com as
necessidades dos servigos.

Serdo previstas a critério da Contratada, as localizagbes dos equipamentos
fixos, tais como guinchos, betoneiras, serras circulares e etc.

Os equipamentos e ferramentas dever&do ser novos, com bom aspecto, e em
perfeito estado de funcionamento.

Aplicagao:
Para a execugdo dos diversos servigos previstos neste Contrato.
3.2. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

A Contratada se obriga a manter na obra todos os equipamentos de protecao
individual - “E.P.L."” - necessérios a execuc¢édo dos servigos, sendo fundamental
gue estejam estes em bom estado de conservacdo. Serdo observadas as
normas brasileiras pertinentes ao assunto, em especial a Norma
Regulamentadora n°16 do Ministério do Trabalho (NR-16). Fica estabelecido
ainda que o Contratante ndo possa ser responsabilizado por qualquer acidente
ocorrido em execucgao de algum servigo da obra.

Especificagao:

Serdo utilizados todos os equipamentos classificados como “E.P.1.”, tais como
capacetes plasticos, 6culos contra impacto e soldas, luvas de raspa, luvas de
borracha, protetor auricular, botas, cintos de seguranca e uniforme completo,
além de crachés de identificagdo, cujo uso sera obrigatorio.

Aplicagao:

De acordo com as normas do Ministério do Trabalho e com o nivel de protecao
necessario a execucao da obra.
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O ndo cumprimento desses equipamentos poderd acarretar na imediata
paralisacdo da obra e até ruptura do contrato.

Serdo ainda colocadas placas de todas as empresas envolvidas no
empreendimento, em dimensfes e locais compativeis com as normas e em
local a ser definido pela Fiscalizagéo.

1. ADMINISTRACAO DA OBRA

11. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Engenheiro com experiéncia comprovada em carteira
12. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Mestre com experiéncia comprovada em carteira

13. CALCAMENTO - LICENCAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE
500M2):

A obra devera ser, obrigatoriamente, registrada junto aos 6rgaos competentes
caso seja necessario, ficando sobre responsabilidade da contratada os tributos,
taxas, etc. Devera ser encaminhada coOpia dos documentos comprobatérios a
CONTRATANTE, antes da primeira medigcdo de servigos. Ao final da obra
devera ser fornecida pela CONTRATADA a baixa da ART e dos demais
documentos.

14. PLACAS DE OBRA:

A Contratada devera obedecer as normas estabelecidas pelos Conselhos
Regionais e Federais pertinente ao assunto.

Sera obrigatoria a colocacdo de placas identificadoras da execugdo dos
servicos, exigidas pelo Ministério do Trabalho, Prefeitura, CREA e etc.

Antes do inicio da obra a Contratada enviara ao Contratante o modelo de placa
para aprovacdo, de modo que a Contratada possa providenciar a imediata
confeccédo e colocacgéo da placa em local a ser determinado.

Apos a conclusdo dos servicos, as placas serdo imediatamente retiradas pela
contratada.
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Serdo colocadas em local de facil visualizacdo, de comum acordo entre a
Fiscalizag&o e a Contratada.

Aplicagao:

N&o serdo aceitas placas da Contratada com intencdo de propaganda, face as
regras de postura de Municipalidades Locais existentes.

1.5. BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO
EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM,
COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO
INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO
5 VEZES.

Todas as instalacdes de apoio, como barracdo de apoio, escritério, deposito e
sanitarios para os funcionarios da obra, deverdo ser fornecidas pela empresa
contratada, sendo que 0s custos para estas instalagdes correrdo por conta da
contratada, diluidos nos custos dos itens planilhados. Nao ser4 aceita nenhuma
cobranca extra, por conta das instala¢des de apoio.

2. TERRAPLANAGEM

2.1. ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E
CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M.

A locacdo devera ser conforme as medidas do projeto e realizada com
cavaletes. Na fase de aterro deverdo ser instalados cavaletes intermediarios
com a marcacdo do nivel das camadas de aterro. A limpeza mecénica com
motoniveladora e a remogao da camada superficial, seréo feitas nos limites da
area do empreendimento e, consistem na completa retirada da vegetacdo e
material organica. Deverdo ser levantadas e estudadas as interferéncias das
escavacgfes com as redes existentes na area (agua, esgoto, elétrica, gés, fibra
Otica etc.) antes de comecar os servigos e informadas a fiscalizacdo para tomar
as devidas providencias. Os servi¢cos serdo liberados para a etapa seguinte,
apds a constatacdo da inexisténcia de materiais organicos e solos com raizes
na area trabalhada. Esse material deve ser considerado inservivel e destinado
a bota-fora apropriado. A superficie do subleito da area de intervencao devera
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ser regularizada e compactada de modo que assuma a forma determinada pela
secéo transversal e demais elementos de projeto.

- CORTES

Foi prevista a execucdo de cortes no terreno para conformagéo das areas nos
niveis requeridos. O corte foi feito para a retirada de um solo fraco e presenca
de material inadequado para suporte das cargas atuantes sobre os pavimentos.
O material de escavacdo ndo podera ser disposto proximo da crista de taludes,
0 mesmo devera ser transportado até area de estocagem definida de forma a
evitar risco de instabilidade dos mesmos.

22. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA:
111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

A superficie a ser aterrada, deverd ser previamente escarificada até uma
profundidade maxima para garantir a aderéncia do corpo do aterro ao terreno
natural e a homogeneidade do mesmo. O langamento das primeiras camadas
de aterro devera ser aprovado pela fiscalizagdo apds inspegdo da camada de
apoio. Nao deverao ser lancados aterros sobre solos organicos moles (turfosos
ou ndo) terrenos encharcados (c/ agua livre), lixo, etc. Para realizagdo dos
servigos de corte e aterro devera ser utilizado motoniveladora, trator de esteiras
e rolo compactador de pneus estatico ou rolo pé de carneiro estatico. N&o
utilizar equipamento rolo compactador vibratério devido as edificactes
proximas, sendo a empresa contratada responsavel por possiveis danos
causados pelos servicos. A energia de compactagdo a ser adotada ndo devera
causar vibragbes que possam afetar as edificagcdes. O niumero de passadas do
compactador, a espessura da camada e a velocidade deverdo ser adequados
de acordo com o tipo de solo e as caracteristicas do equipamento. A espessura
maxima da camada compactada devera ser de 12 cm. As camadas de aterro
deverdo atingir um grau de compactagdo e deverdo ser inspecionados pela
fiscalizagéo. A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o
material até atingir a espessura da camada prevista em projeto. Com o material
dentro do teor de umidade, executa-se a compactagao da camada utilizando-se
rolo compactador pé de carneiro estatico, na quantidade de fechas para
atender a energia de compactacdo de 95% do Proctor Normal. Posterior a
compactagdo recomenda-se 0s ensaios do grau de compactacéo. A terra para
0 aterro devera ser isenta de matéria organica. A natureza do solo deve
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garantir a estabilidade do aterro e a integridade dos taludes. O solo para o
aterro deve possuir CBR > 5% e expansao < 2%, e na camada final do aterro
deve ser constituida de solo selecionado, dentre os melhores disponiveis. As
exigéncias deste item, ndo eximirdo a contratada das responsabilidades futuras
com relagcdo as condi¢cdes minimas de resisténcia e estabilidade que o solo
devera satisfazer.

- CONTROLE GEOMETRICO

A contratada devera providenciar o controle geométrico por meio de topografia
em todas as fases de execugao da terraplenagem.

3. CALCAMENTO E ESTACIONAMENTO

3.1. ESCAVACAO MECANIZADA

Compreende a execucdo de escavacdo mecanizada de valas através de retro
escavadeira, mini carregadeira ou similar, para realizagdo dos servigos de
drenagem pluvial. A escavacdo sera realizada com profundidade e largura
conforme projeto. As escavagOes deverdo ser executadas nos alinhamentos,
inclinacbes e dimensdes especificadas no Levantamento Topografico e Projeto
de Pavimentagdo. Qualquer excesso de escavacdo realizado pela
CONTRATADA e nao autorizado pela Fiscalizagdo, desmoronamentos por
falha de execugdo, impericia ou por qualquer outro motivo n&do serdo
remunerados na medi¢cdo da obra, e caso necesséario a CONTRATADA devera
reconstituir o trecho sem custos para a CONTRATANTE. O material escavado
devera ser depositado a 1,0m da borda da vala, e caso exista volume
excedente, a carga e o transporte do mesmo até a distancia maxima de 100m
fazem parte do escopo dos servigos

3.2. REATERRO COMPACTADO

As escavadas serdo reaterradas com o solo proveniente das escavagfes ou
outros aprovados pela Fiscalizacdo. A area a ser reaterrada devera ser limpa e
todo material deve ser adequado & compactagéo, isentos de detritos, matéria
organica, pedras, etc. O servico de reaterro devera ser executado com o
maximo cuidado para nao danificar os tubos de drenagem pluvial. O
equipamento para compactacao sera escolhido em funcdo das condicbes e
natureza do solo, podendo ser utilizado compactador de percusséo tipo “sapo”,
placas vibratérias ou similares.
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Montagem e desmontagem de férma para calgamento e estruturas similares
com area média das sec¢des, em madeira serrada.

3.3. - FORMA C/ MADEIRA BRANCA

As formas de montagem constituidas de modo que o concreto acabado tenha
as formas e dimensdes de projetos, estejam de acordo com os alinhamentos,
cotas, prumos e apresente uma superficie lisa e uniforme. Deverdo ainda, ser
projetadas de modo que sua remogdo ndo cause danos ao concreto, que
comportem o efeito da vibragdo de adensamento e de carga do concreto, e as
variagdes de temperatura e umidade, sem sofrer deformagdes. A execugéao das
formas devera atender as prescricdes da NBR 14931/04. Sera de exclusiva
responsabilidade da contratada a elaboracdo do projeto de forma, de seus
escoramentos e das necessarias estruturas de sustentacdo. As unibes das
tabuas, folhas de compensados ou chapas metalicas deverdo ter juntas de
topo, com perfeito encontro das arestas. A estanqueidade das formas deve ser
de modo a ndo permitir a fuga de argamassa ou nata de cimento, seréo
garantidos a estanqueidade por meio de justaposicdo de pegas evitando o
artificio de calafetagem com papéis, massa, estopa e outros. A manutencéo da
estanqueidade sera garantida, evitando longa exposicdo das formas as
intempéries antes das respectivas concretagens. As armaduras serdo mantidas
afastadas das formas por meio de espacadores plasticos adequados ou por
pastilhas de argamassa posicionadas uniformemente. As formas deverdo ser
providas de escoramento (cimbramento) e contraventamento,
convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformacoes
prejudiciais a estrutura. As dimensodes, nivelamento e verticalidade das formas
deverdo ser verificados cuidadosamente, desde a montagem e especialmente
durante o processo de langamento do concreto.

3.4. DESFORMA

O prazo para desforma sera o recomendado pela NBR 14931/04.

35. CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E
LANGAMENTO)

O concreto a ser empregado serd obrigatoriamente do tipo mostrado em
projeto, a fim de se garantir sua qualidade e resisténcia. Argamassas
confeccionadas na obra, s6 serdo admitidas quando preparada em betoneiras
elétricas, e sem fungéo estrutural.

A compactacao sera obtida por vibragdo cuidadosa, sendo a imerséo da agulha
do vibrador inserida em canais de penetragdo previamente deixados, quando
da disposi¢éo das armaduras.
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A agulha do vibrador serd introduzida rapidamente e retirada com lentid&o,
sendo de 5 para 1, a relacdo aproximada de velocidade entre os dois
procedimentos. O periodo minimo de vibracdo € de 20 minutos por metro
cubico de concreto aplicado.

A aplicacdo do concreto em qualquer elemento estrutural, somente sera
admitida apos checagem da correta disposicdo e dimensdes de formas e
armaduras, bem como liberacdo da argamassa apdés 0 ensaio de abatimento
(Slump-test).

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto, protegidas da ag&o dos raios solares com sacos,
lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir aguada de cimento por abertura de junta na forma, e que
essa aguada venha a depositar-se sobre as superficies j& concretadas, a
remocgdo sera imediata o que se processara por meio de lancamento de jato
d’agua sob presséo, calculada para nao danificar a superficie.

Quanto as formas, deverdo apresentar resisténcia suficiente a ndo permitir
deformacgdes ou deslocamentos.

O posicionamento das formas — prumo e nivel — serd objeto de verificagdo
permanente, especialmente durante o processo de langamento do concreto.
Quando necesséria, a correcao sera efetuada imediatamente, com emprego de
cunhas, escoras e etc.

A precisdo de colocacgéo das formas sera de aproximadamente 5 mm.

A aplicacdo de agente desmoldante nas formas sera efetuada antes da
colocacdo da armadura e precederda em 4 horas, ho minimo, ao langcamento do
concreto.

Para se efetuar a concretagem de qualquer pecga a Contratada devera proceder
a minuciosa limpeza nas formas.

Concreto: concreto a ser empregado sera o de Fck 15 MPa, com fator
agua/cimento igual a 0,50. A argamassa sera do tipo pré-fabricada, dosada em
usina de concreto a ser aprovada pela Fiscalizagéo.

Sera empregado concreto magro traco 1:3:6, na espessura de 5cm, para base
de aplicacao da lona plastica e concreto de piso de laje.
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3.6. PISOTATIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25
PREMOLDADO (16 UNIDADES)

Piso em placas com espessura de 2mm e dimenséo de 25x25cm em concreto
pré-moldado cor amarelo.

Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2015 — Acessibilidade a edificacdes,
mobiliarios, espagos e equipamentos urbanos.

3.7. PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA,
E = 7 CM - NAO INCLUI FORMAS PARA JUNTAS DE
CONCRETAGEM

Execugcdo de piso em concreto, feitos em quadros limitados por ripa de
madeira, com dimensdes em projeto, com 0,07 m de espessura, em area
externa.

Deve-se cuidar para que as condi¢des climaticas néo interfiram na aplicagéo e
cura do concreto. O servigco ndo deve ser executado em dias chuvosos, tendo-
se o devido cuidado de manter o piso protegido da acdo direta do sol logo apés
a aplicacdo. O concreto deve ser curado com molhagens diarias, durante 7
dias, dimensionado para o fck=21 MPa e ter a trabalhabilidade necessaria para
ser distribuido, regularizado e nivelado sobre a base e dentro dos quadros. Uso
de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protec&o
Individual (EPI).

Sobre a base ou terreno limpo, regularizado e bem apiloado, fixam-se as ripas
formando um reticulado com dimensBes em projeto. O concreto é lancado,
distribuido nos quadros e nivelado tomando-se como referéncia a face superior
do quadro, com auxilio de régua metalica, propria para esta finalidade.

3.8. PASSARELA COBERTA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA DE 6MM.

by

O Empreiteiro procedera a limpeza do terreno destinado a construgéo,
removendo qualquer detrito nele existente, procedendo inclusive, o eventual
destocamento. Outro sim providenciara a retirada periédica do entulho que se
acumular no recinto dos trabalhos durante o encaminhamento da obra.

Sera feito o movimento de terra, quando necessario for, entre cortes e aterros,
para se obter um perfil de superficie adequado & execuc¢édo da obra, conforme
projeto especifico dos modulos e da implantagdo que permitird facil
escoamento das 4guas superficiais. O aterro que se fizer necessério, para base
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de concreto simples, sera executado com material escolhido (arenoso), em
camadas de 20cm de altura, molhadas e fortemente compactadas.

Feita a limpeza do terreno, sera procedida pela construtora a locac@o da obra,
que devera obedecer rigorosamente as indicacdes do projeto especifico dos
maodulos e da implantacdo. A Firma empreiteira sera responsavel por qualquer
erro de alinhamento e/ou nivelamento.

A solucdo de fundagéo adotada foi com baldrame em concreto ciclopico para
chumbamento e ancoragem dos pilares metalicos, conforme detalhado e
indicado no projeto estrutural especifico da Passarela.

As armaduras estao indicadas no projeto estrutural.

As fundacOes serdo executadas conforme projeto estrutural, incluindo lastro de
concreto, impermeabilizagdo, armadura e concreto. O concreto pode ser feito
“in loco” desde que sua resisténcia ndo seja inferior a 20Mpa. As armaduras
estdo detalhadas em projeto estrutural especifico, as quais deverdo seguir
rigorosamente o projeto especificado.

A execucdo da estrutura deverd seguir rigorosamente o projeto estrutural e
atender ao disposto nas Normas Brasileiras em vigor.

Dosagem de concreto:

O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar, ap0s a
cura, a resisténcia indicada no projeto estrutural (20 MPa), levando-se em
consideragao a norma brasileira.

A resisténcia padrdo devera ser a de ruptura dos corpos de provas de concreto
simples aos 28 dias de idade, executados e ensaiados de acordo com 0s
métodos da norma brasileira NBR 5739, em numero nunca inferior a dois
corpos de prova para cada 30m3 de concreto langado, ou sempre que houver
alteragbes nos materiais ou no traco. O cimento deverd ser sempre indicado
em peso, ndo se permitindo seu emprego em fragéo de saco.

As caixas de medicdo dos agregados deverdo ser marcadas distintamente para
os agregados miudos e graudos. O fator &gua-cimento devera ser
rigorosamente observado com a corre¢do da umidade do agregado.

Amassamento do concreto
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O amassamento devera ser mecanico e continuo e durar o tempo necessario
para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais
aditivos.

Lancamento do concreto
O langcamento do concreto devera obedecer sempre ao plano de concretagem.

O concreto devera ser lancado logo apos o fim do amassamento. Entre este e
o inicio do langamento sera tolerado intervalo maximo de 30 minutos.

O adensamento devera ser efetuado durante e imediatamente apdés o
langamento do concreto, por vibrador adequado.

O adensamento devera ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva
completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas.

Deverdo ser tomadas precaugbes para que ndo se alterem as posicdes das
armaduras durante os servigos de concretagem, nem se formem vazios.

Juntas de concretagem

Quando o lancamento de concreto for interrompido e, assim, formar-se uma
junta de concretagem, devem ser tomadas as precau¢fes necessarias para
garantir, ao reiniciar-se o langamento, a suficiente ligagdo do concreto ja
endurecido com o novo trecho.

Cura

Durante o prazo minimo de sete dias, deverdo as superficies expostas ser
conservadas permanentemente Umidas.

No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superficies
deverdo ser convenientemente protegidas com a simples utilizagéo da sacaria
existente, ou outro processo adequado.

Formas

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderd ser concretado sem
primordial e minuciosa verificagdo, por parte do Construtor e da Fiscalizagéo,
da perfeita disposicdo, dimensdes e escoramento das formas e armaduras
correspondentes, bem como a verificagdo da correta colocagéo de tubulagdes
elétricas, hidro-sanitarias e outras que devam ficar embutidas na massa de
concreto.
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Armadura

Na execucao das armaduras devera ser observado:

| - o dobramento das barras, de acordo com os desenhos;

Il. - o nimero de barras e respectivas bitolas definidas em projeto;
. - a posigéo e espagamento corretos das barras;

IV - utilizacdo de espacadores para garantir o recobrimento minimo exigido no
projeto estrutural.

PILARES (COLUNAS)
Estrutura metalica

Os pilares de sustentacdo da Passarela serdo todos metalicos, em
conformidade com o projeto estrutural especifico. Todas as dimensoes,
distancias, espessuras, e demais especificagdes para o perfeito entendimento
da execugdo dos Pilares da Passarela.

COBERTURA

A estrutura de fixag&o das telhas, em acordo com o projeto estrutural, contendo
a quantidade, dimensoes, espessura, qualidade e especificagdo dos materiais,
bem como distancias, alturas e demais elementos necessarios a compreensao
e execugdo da passarela, deverdo ser de excelente qualidade respeitando as
normas técnicas.

Telhas

Para a cobertura da Passarela deve ser feita telha de fibrocimento ondulada de
6mm (incluindo acessorios de fixa¢ao).

IMPERMEABILICAO

Deverdo ser impermeabilizados os perfis superiores, face interna, conforme
indicado em projeto, com pintura em emulsdo asféltica, minimo 2 deméos.

PISOS

Piso Externo
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Sob a Projecdo da Passarela, devera ser executado piso tipo “cal¢ada externa”,
em concreto simples com 200Kg de cimento/m* desempenado a régua, junta de
isopor ou madeira, dimensédo da placa 1,00m, no maximo, nos dois sentidos.
Todos os pisos serdo executados mediante o seguinte procedimento:

a. aterro em camadas sobrepostas de 20cm de espessura, compactadas
mecanicamente;

b. abertura de valas para as tubulagbes passantes sob o piso e colocacdo das
tubulagbes, quando for o caso e reaterro e compactagéo de valas, com perfeita
regularizacdo e nivelamento da superficie compactada.

c. execucdao de lastro de brita apiloado manualmente, espessura 3cm;

d. langamento do lastro de concreto simples trago 1:3:6, contendo hidréfugo,
espessura de 6,0(seis)cm.

Acabamento de piso
Piso de Concreto Simples - PCS: (Concreto Desempenado)

Piso de concreto simples trata-se do lastro indicado pela fiscalizagdo com a
superficie sarrafeada e desempenada com cimento puro, com juntas plasticas
espacadas de 1,00m, no maximo, nos dois sentidos

4. MURETA

41. ESCAVACAO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE

Conforme demonstrado em projeto, seré realizada escava¢cdo manual de valas
para a execucdo das fundac¢des (baldrame), incluindo o preparo do fundo da
vala antes da execugdo da mesma, para impedir que a armagdo da viga
baldrame e o concreto entre em contato direto com a terra, evitando que a
mesma perca suas propriedades.

Apos execucdo da viga baldrame, sera feito o reaterro das valas com medidas
especificas, apiloado, seguindo as boas normas técnicas sendo executado o
servico por profissional habilitado.
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Lastro de concreto magro, aplicado em fundagdes (baldrame), espessura de 10
cm.

42. LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO

43. CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 10 cm.

As formas deverao ser constituidas de modo que o concreto acabado tenha as
formas e dimensfes de projeto, estejam de acordo com os alinhamentos, cotas,
prumos e apresente uma superficie lisa e uniforme. Deveréo ainda, ser projetadas
de modo que sua remoc¢do ndo cause danos ao concreto, que comportem o efeito
da vibracdo de adensamento e de carga do concreto, e as variacbes de
temperatura e umidade sem sofrer deformacdes. As unides das tdbuas deverao ter
juntas de toco, com perfeito encontro das arestas

Corte e dobra de ago ca-50, diametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas
diversas.

As vigas baldrames serdo executadas com armag¢ao em estrutura convencional
de concreto armado utilizando ago ca-50. Devem ser colocadas no interior das
formas de modo a se manterem firmes durante o langamento do concreto,
conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as faces internas
das férmas.

Corte e dobra de ago ca-50, diametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas
diversas.

As vigas baldrames serdo executadas com armacdo em estrutura
convencional de concreto armado utilizando ago ca-50. Devem ser colocadas
no interior das férmas de modo a se manterem firmes durante o langamento do
concreto, conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as faces
internas das férmas. (Estribos)

Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecéanico com betoneira 400 |.

Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas.

44. (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
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EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO).
AF_11/2014:

A alvenaria de tijolo de barro sera executada rigorosamente de acordo com
detalhes fornecidos, com relagéo a dimensdes e alinhamentos determinados.

As juntas terdo espessura maxima de 2cm, perfeitamente uniforme.

A Contratada devera estar atenta a qualidade da alvenaria de tijolo ceramico a
ser empregado na confec¢éo da alvenaria, podendo as unidades ser rejeitadas
a critério da Fiscalizagéo.

Na execucéo dos blocos de alvenaria, deverdo ser respeitadas a norma NBR -
8798.

Especificagao:

Sera confeccionada alvenaria de tijolo cerAmico, nas paredes que a delimitam.
A argamassa de assentamento sera composta de cimento e areia, trago 1:6.
O acabamento sera em tijolo aparente nas paredes externas.

Aplicagao:

Seré aplicada em toda a alvenaria a ser edificada, conforme demonstrado no
projeto de arquitetura fornecido.

45. FIXACAO DE MONTANTE EM TUBO GALVANIZADO g 2"

A estrutura com montantes verticais espacados a no maximo 2.00 m
(dependendo das condi¢des do local), produzidos com tubos de 2"de diametro,
3,00 mm de espessura, com massa de 4,45 kg por metro e altura conforme
projeto.

46. TELA SOLDADA PARA CERCAMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

A cerca devera ser em tela soldada galvanizada em rolos de 25 metros, fio 3,0
mm, malha 5x15cm instaladas e esticadas nos montantes de tubo galvanizado
de 2 ". Os tubos serdo fixados nos blocos de concreto a cada 2 metros,
conforme detalhe no projeto em anexo. Os montantes deverdo ser isolados na
parte superior com tampas em PVC para que ndo acumule agua no seu
interior, evitando a corrosdo da estrutura.
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5. RAMPA
51. REATERROCOMPACTADO

As escavadas serdo reaterradas com o solo proveniente das escavagdes ou
outros aprovados pela Fiscalizacao. A area a ser reaterrada devera ser limpa e
todo material deve ser adequado & compactagéo, isentos de detritos, matéria
organica, pedras, etc. O servico de reaterro devera ser executado com o
maximo cuidado para ndo danificar os tubos de drenagem pluvial. O
equipamento para compactacao sera escolhido em funcdo das condicbes e
natureza do solo, podendo ser utilizado compactador de percusséo tipo “sapo”,
placas vibratérias ou similares.

52. FORMA C/ MADEIRA BRANCA

As formas deverdo ser constituidas de modo que o concreto acabado tenha as
formas e dimensfes de projeto, estejam de acordo com os alinhamentos, cotas,
prumos e apresente uma superficie lisa e uniforme. Deveréo ainda, ser projetadas
de modo que sua remoc¢éo ndo cause danos ao concreto, que comportem o efeito
da vibracdo de adensamento e de carga do concreto, e as variacbes de
temperatura e umidade sem sofrer deformacdes. As unides das tdbuas deverao ter
perfeito encontro das arestas

DESFORMA

Desmoldagem de Formas e Escoramentos: A retirada das formas devera
obedecer a NBR, devendo-se atentar para os prazos recomendados. N&o
devera ocorrer antes dos seguintes prazos:

face lateral..........ccoooiii 3 dias
face inferior c/pontalete.............cccceeeeiiiiiiiiiiinne. 21 dias.

Caso modifiguem-se esses prazos, 0s mesmos deverdo ser cuidadosamente
planejados, com resisténcias iniciais do concreto compativeis, sempre com a
aprovacao da Fiscalizac&o e do autor do projeto estrutural.

O pontalete que permanecer apés a desforma, ndo devera produzir esforgos de
sinal contrario ao do carregamento com que a peca foi projetada para evitar
rompimento ou trinca.
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A CONTRATADA devera providenciar para que o escoramento seja apoiado
sobre as cunhas de madeira para que possa ser retirado sem transmitir
choques a estrutura de concreto que suporta.

A CONTRATADA devera tomar as precaucbes necessarias para evitar
recalques prejudicais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta
0 escoramento, pelas cargas por ele.

53. CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E
LANCAMENTO)

Execugcdo de piso em concreto FCK=15MPA, semi-aspero com espessura
minima de 10,00cm apdés acerto e nivelamento total da base. O polimento
devera ser feito com equipamento mecénico rotativo e corte com endurecedor
de superficie.

O piso acabado devera ficar impermeavel, resistente a trdfego intenso e
nivelado e posterior aplicagdo de endurecedor de superficie.

Obs. Ao comprar o concreto usinado devera ser informado a concreteira sobre
0 uso para polimento a qual ndo podera haver desgaste da superficie gerando
poeira transmitidas.

54. PISO TATIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25
PREMOLDADO (16 UNIDADES)

O Piso tatil de alerta: piso intertravado de concreto, dimensdes: 6x25x25,
Alerta, cor: amarelo, composi¢do: areia, agua, cimento e pedrisco, ou
fabricante e produto equivalente dentro das normas da NBR9050, NBR9780 e
NBR9781.

55.  PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA,
E = 7 CM - NAO INCLU FORMAS PARA JUNTAS DE
CONCRETAGEM

Execugcdo de piso em concreto, feitos em quadros limitados por ripa de
madeira, com dimensdes em projeto, com 0,07 m de espessura, em &rea
externa.
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Deve-se cuidar para que as condi¢des climaticas néo interfiram na aplicagédo e
cura do concreto. O servigco ndo deve ser executado em dias chuvosos, tendo-
se o devido cuidado de manter o piso protegido da acdo direta do sol logo apés
a aplicacdo. O concreto deve ser curado com molhagens diarias, durante 7
dias, dimensionado para o fck=21 MPa e ter a trabalhabilidade necessaria para
ser distribuido, regularizado e nivelado sobre a base e dentro dos quadros. Uso
de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protec&o
Individual (EPI).

Sobre a base ou terreno limpo, regularizado e bem apiloado, fixam-se as ripas
formando um reticulado com dimensdes em projeto. O concreto é lancado,
distribuido nos quadros e nivelado tomando-se como referéncia a face superior
do quadro, com auxilio de régua metalica, propria para esta finalidade.

6. ILUMINACAO TERRENO

Deverdo previstos lumindrias de iluminagdo geral do tipo solar para serem
alocadas ao longo do calgamento e passarela interna.

7. ESTRUTURA / CLINICA

7.1. CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM FORMA APARENTE -1
REAPROVEITAMENTO

Concreto armado — blocos

Bloco, 20 mpa, com minimo de 1,50m de profundidade. Lastro de concreto
magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.

As formas deverdo ser constituidas de modo que o concreto acabado tenha as
formas e dimensfes de projeto, estejam de acordo com os alinhamentos, cotas,
prumos e apresente uma superficie lisa e uniforme. Deveréo ainda, ser projetadas
de modo que sua remoc¢do ndo cause danos ao concreto, que comportem o efeito
da vibracdo de adensamento e de carga do concreto, e as variacbes de
temperatura e umidade sem sofrer deformacdes. As unides das tdbuas deverao ter
juntas de toco, com perfeito encontro das arestas.

Corte e dobra de ago ca-50, diametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes.

Ferragem para montagem de blocos, com alinhamentos e locagdo de acordo
com projeto.
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Corte e dobra de ago ca-50, diametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes.

Ferragem para montagem de blocos, com alinhamentos e locacdo de acordo
com projeto. (Estribos)

Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecéanico com betoneira 400 |.

Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas.

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm.

As formas deverao ser constituidas de modo que o concreto acabado tenha as
formas e dimensdes de projeto, estejam de acordo com os alinhamentos,
cotas, prumos e apresente uma superficie lisa e uniforme. Deverdo ainda, ser
projetadas de modo que sua remogdo ndo cause danos ao concreto, que
comportem o efeito da vibragdo de adensamento e de carga do concreto, e as
variagcdes de temperatura e umidade sem sofrer deformagdes. As unides das
tabuas deverdo ter juntas de toco, com perfeito encontro das arestas.

Corte e dobra de ago ca-50, diametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes.

As vigas baldrames serdo executadas com armacao em estrutura convencional
de concreto armado utilizando ago ca-50. Devem ser colocadas no interior das
formas de modo a se manterem firmes durante o langamento do concreto,
conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as faces internas
das férmas.

Corte e dobra de ago ca-50, diametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes.

As vigas baldrames serdo executadas com armac¢ao em estrutura convencional
de concreto armado utilizando ago ca-50. Devem ser colocadas no interior das
formas de modo a se manterem firmes durante o langamento do concreto,
conservando inalteradas as distéancias das barras entre si e as faces internas
das férmas. (Estribos)
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Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecéanico com betoneira 400 I.

Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas.

CONCRETO ARMADO -PILARES

Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
similares com area média das se¢bes menor ou igual a 0,25 m?, peé-direito
simples, em madeira serrada.

As formas de montagem dos pilares retangulares deverdo ser constituidas de
modo que o concreto acabado tenha as formas e dimensdes de projetos,
estejam de acordo com os alinhamentos, cotas, prumos e apresente uma
superficie lisa e uniforme. Deverdo ainda, ser projetadas de modo que sua
remocédo ndo cause danos ao concreto, que comportem o efeito da vibragéo de
adensamento e de carga do concreto, e as variagbes de temperatura e
umidade, sem sofrer deformagfes. A execucdo das formas devera atender as
prescricdbes da NBR 6118/03. Sera de exclusiva responsabilidade da
contratada a elaboragéo do projeto de forma, de seus escoramentos e das
necessarias estruturas de sustentacdo. As escoras serdo 4 de eucalipto com
didmetro aproximado de 10 cm, espacadas de 50 cm nas vigas. As unides das
tabuas, folhnas de compensados ou chapas metdlicas deverdo ter juntas de
topo, com perfeito encontro das arestas. A estanqueidade das formas deve ser
de modo a ndo permitir a fuga de argamassa ou nata de cimento, seréo
garantidos a estanqueidade por meio de justaposicdo de pegas evitando o
artificio de calafetagem com papéis, massa, estopa e outros. A manutencéo da
estanqueidade sera garantida, evitando longa exposicdo das formas as
intempéries antes das respectivas concretagens. As armaduras serdo mantidas
afastadas das formas por meio de espacadores plasticos adequados ou por
pastilhas de argamassa posicionadas uniformemente. As formas deverao ser
providas de escoramento (cimbramento) e contraventamento,
convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformacoes
prejudiciais a estrutura. As dimensdes, nivelamento e verticalidade das formas
deverdo ser verificados cuidadosamente, desde a montagem e especialmente
durante o processo de lancamento do concreto. O prazo para desforma sera o
recomendado pela NBR 6118/2003.
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Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado
em uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 12,5 mm -
montagem.

As vigas e pilares serédo executadas com armagao em estrutura convencional
de concreto armado utilizando ago ca-50 de 12,5mm. Devem ser colocadas no
interior das férmas de modo a se manterem firmes durante o langcamento do
concreto, conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as faces
internas das férmas.

Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado
em uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 6,3 mm -
montagem.

As vigas e pilares serédo executadas com armagao em estrutura convencional
de concreto armado utilizando a¢o ca-50 de 6,3mm. Devem ser colocadas no
interior das férmas de modo a se manterem firmes durante o langcamento do
concreto, conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as faces
internas das formas. (Estribos)

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificagédo com
secdo média de pilares menor ou igual a 0,25 m? - langamento, adensamento e
acabamento.

CONCRETO ARMADO - VIGAS

Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de
madeira, pé-direito simples, em madeira serrada.

As formas de montagem das vigas deverdo ser constituidas de modo que o
concreto acabado tenha as formas e dimensdes de projetos, estejam de acordo
com os alinhamentos, cotas, prumos e apresente uma superficie lisa e
uniforme. Deveréo ainda, ser projetadas de modo que sua remogao néo cause
danos ao concreto, que comportem o efeito da vibragdo de adensamento e de
carga do concreto, e as variagdes de temperatura e umidade, sem sofrer
deformagfes. A execucgdo das formas devera atender as prescricbes da NBR
6118/03. Ser4 de exclusiva responsabilidade da contratada a elaboracdo do
projeto de forma, de seus escoramentos e das necessarias estruturas de
sustentagdo. As escoras serdo de eucalipto com didmetro aproximado de 10
cm, espacadas de 50 cm nas vigas. As unifes das tdbuas, folhas de
compensados ou chapas metalicas deverdo ter juntas de topo, com perfeito
encontro das arestas. A estanqueidade das formas deve ser de modo a ndo
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permitir a fuga de argamassa ou nata de cimento, serdo garantidos a
estanqueidade por meio de justaposicdo de pecas evitando o artificio de
calafetagem com papéis, massa, estopa e outros. A manutencdo da
estanqueidade sera garantida, evitando longa exposicdo das formas as
intempéries antes das respectivas concretagens. As armaduras serao mantidas
afastadas das formas por meio de espacadores plasticos adequados ou por
pastilhas de argamassa posicionadas uniformemente. As formas deverdo ser
providas de escoramento (cimbramento) e contraventamento,
convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformacoes
prejudiciais a estrutura. As dimensodes, nivelamento e verticalidade das formas
deveréo ser verificados cuidadosamente, desde a montagem e especialmente
durante o processo de langcamento do concreto. O prazo para desforma sera o
recomendado pela NBR 6118/2003.

Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado
em uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 10,0 mm -
montagem.

As vigas serdo executadas com armagdo em estrutura convencional de
concreto armado utilizando aco ca-50 de 10,0mm. Devem ser colocadas no
interior das férmas de modo a se manterem firmes durante o langcamento do
concreto, conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as faces
internas das formas.

Corte e dobra de ago ca-50, diametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes.

As vigas serdo executadas com armagdo em estrutura convencional de
concreto armado utilizando ago ca-50 de 6,3mm. Devem ser colocadas no
interior das férmas de modo a se manterem firmes durante o langcamento do
concreto, conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as faces
internas das formas. (Estribos).

Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecéanico com betoneira 400 |.

Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas.
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Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm.

7.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO

73. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vao.
7.4. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA

Calhas serdo em chapa galvanizada, serdo colocadas em locais onde tiver
contato com alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento minimo de
5% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento totalmente as
aguas pluviais e se utilizar de tubo de queda, deverd ser previsto a instalagdo
de ralo com fechamento tipo cabeca de abacaxi e ou similar impedindo a
entrada de folhas e sujeira na tubulagao.

As calhas, rufos e condutores serdo executados em chapa de ferro galvanizada
n° 24 (0,65mm). A chapa deve ter espessura uniforme, galvanizagéo perfeita,
isenta de nodulos e pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas.
Os pregos deverdo ser de aco inox, rebites de aluminio, parafusos
galvanizados e buchas plasticas. A solda sera de liga de chumbo e estanho, na
proporcdo de 50:50 com vedacdo complementar de silicone As calhas devem
observar caimento minimo de 0,5%.

8. IMPERMEABILIZACAO / CLINICA

81. IMPERMEABILIZACAO DE LAJES E CALHAS
(IGOLFLEX+SIKA1L)

Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica com polimeros tipo app
e=3 mm Item remunera impermeabilizagéo dos blocos e cintas de concreto das
infiltragbes na armaduras e outros problemas.

9. ALVENARIA / CLINICA

9.1. ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO

As paredes serdo em alvenaria com tijolos furados, deverdo ser alinhados
corretamente e seguir distancia e alturas indicadas no projeto. Os tijolos
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deverdo ser bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Os tijolos deverdo ser molhados
previamente, com assentamento formando fiadas perfeitamente niveladas,
alinhadas e aprumadas de modo a evitar revestimentos com excessiva
espessura. A espessura das juntas ndo deve ultrapassar a 15 mm, depois da
compresséo dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para
se evitar juntas abertas ou secas. Executar obrigatoriamente, a amarragéo da
alvenaria na estrutura de concreto e nos encontros entre as alvenarias,
utilizando-se armaduras longitudinais (DN ¥4”) embutidas na argamassa de
assentamento, a cada 4 fiadas. Na execucdo das alvenarias deve-se cuidar
dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas possam ser perfeitamente
assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a alvenaria.

9.2. REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO
"ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF

A CONTRATADA deverd executar Painel de aluminio composto (ACM),
Techbond Kynar, ou equivalente superior, na cor branco. Deverdo ser
rejeitadas todas as pecas que demonstrarem defeitos de superficie,
discrepancia de bitolas ou empeno, ou estiverem em desacordo com as
especificagbes de projeto. Deverdo ser testadas e verificadas todas as
tubulacdes de instalagdes hidraulicas e elétricas quanto as suas posicfes e
funcionamento, antes da aplicagédo do revestimento. Os cortes para arremates
em arestas vivas deverdo ser em meia esquadria, com bordas lisas e sem
irregularidades ou aplicado cantoneira de aluminio para acabamento. Os
cortes para passagem de canos, torneiras ou quaisquer elementos das
instalacdes deverdo ser feitos de forma a ndo apresentar rachaduras nem
emendas.

10. REVESTIMENTO / CLINICA

10.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Antes da aplicagdo do chapisco deve-se testar a estanqueidade de todas as
tubulacdes de agua e esgoto. A superficie deve receber aspersdo com agua
para remocao de poeira e umedecimento da base. Os materiais da mescla
devem ser dosados a seco. Deve-se executar quantidade de mescla conforme
as etapas de aplicagéo, a fim de evitar o inicio de seu endurecimento antes de
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seu emprego. A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a
partir do contato da mistura com a agua e desde que ndo apresente qualquer
vestigio de endurecimento. O chapisco comum é lancado diretamente sobre a
superficie com a colher do pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e
com espessura de 0,5cm e apresentar um acabamento aspero. O excedente
da argamassa que nao aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo
expressamente vedado reamassé-la. Atendidas as condi¢Bes de fornecimento
e execucdo, 0 chapisco pode ser recebido se nao existirem desniveis
significativos na superficie. Ser4d empregado chapisco de argamassa trago 1:4
(cimento e areia) em ambos os lados de todas as paredes da edificacao.

10.2. REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLASTIFICANTE.

O embogo deve-se ser aplicado em alvenaria de tijolos ou blocos (ceramico ou
de concreto) ou em superficies lisas de concreto que j& tenham recebido o
chapisco. O embogo deve ser aplicado no minimo 24 horas apos a aplicagdo
do chapisco. Inicialmente deve ser preparada mistura de cal e areia na
dosagem 1:2:8. E recomendavel deixar esta mescla em repouso para
hidratagdo completa do cal. Somente na hora de seu emprego, adicionar o
cimento, na propor¢gao de 158kg/m3 da mistura previamente preparada. A
superficie deve receber aspersdo com &gua para remocao de poeira e
umedecimento da base. Utilizar a argamassa no maximo em 2,5 horas a partir
da adicdo do cimento e desde que n&o apresente qualquer sinal de
endurecimento. Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura
nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser revestida, atingindo a
espessura maxima de 2cm. O embogo podera ser desempenado e se constituir
na ultima camada do revestimento. No embogo simples, a superficie deve ficar
rdstica, facilitando a aderéncia do reboco. No embogo desempenado a
superficie deve ficar bem regularizada para receber a pintura final. O emboco
deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, por um
periodo de aproximadamente 48 horas ap6s a sua aplicacdo. Atendidas as
condi¢gbes de fornecimento e execugdo, o emboc¢o pode ser recebido se néo
houver desvios de prumo superiores a 3mm/m. Colocada a régua de
2,5metros, ndo pode haver afastamentos maiores que 3mm para pontos
intermediarios e 4mm para as pontas

10.3. EMBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.

O embogo deve-se ser aplicado em alvenaria de tijolos ou blocos (ceramico ou
de concreto) ou em superficies lisas de concreto que j& tenham recebido o
chapisco. O embogo deve ser aplicado no minimo 24 horas apos a aplicagdo
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do chapisco. Inicialmente deve ser preparada mistura de cal e areia na
dosagem 1:2:8. E recomendavel deixar esta mescla em repouso para
hidratagdo completa do cal. Somente na hora de seu emprego, adicionar o
cimento, na propor¢gao de 158kg/m3 da mistura previamente preparada. A
superficie deve receber aspersdo com &gua para remocao de poeira e
umedecimento da base. Utilizar a argamassa no méaximo em 2,5 horas a partir
da adicdo do cimento e desde que ndo apresente qualquer sinal de
endurecimento. Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura
nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser revestida, atingindo a
espessura maxima de 2cm. O embogo podera ser desempenado e se constituir
na ultima camada do revestimento. No embogo simples, a superficie deve ficar
rdstica, facilitando a aderéncia do reboco. No embogo desempenado a
superficie deve ficar bem regularizada para receber a pintura final. O emboco
deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, por um
periodo de aproximadamente 48 horas ap6s a sua aplicacdo. Atendidas as
condi¢cdes de fornecimento e execugdo, o embogo pode ser recebido se néo
houver desvios de prumo superiores a 3mm/m. Colocada a régua de
2,5metros, ndo pode haver afastamentos maiores que 3mm para pontos
intermediarios e 4mm para as pontas.

104. DIVISORIA EM GRANITO PRETO - INCL. FERRAGENS DE
FIXACAO

Colocacdo de divisoria em granito, espessura Preto absoluto = 3cm, com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com 3 cm de espessura.

RECOMENDACOES

A argamassa de assentamento deverd apresentar resisténcia e
trabalhabilidade adequadas para fixacdo de placa diviséria. Como dosagem
inicial recomenda-se o trago nas proporgdes 1:3, em volume sendo uma parte
de cimento e trés partes de areia média ou grossa; o ajuste do traco devera ser
feito experimentalmente em fungéo dos materiais constantes da argamassa.

A diviséria devera ter dimensdes, forma e detalhes especificos, indicados no
projeto. A placa diviséria deverd ter as bordas e superficies lisas, sem
irregularidades.

Uso de méo-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecao
Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO:
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ApoOs o revestimento do piso e parede, executar o rasgo para engaste da placa
diviséria com largura de aproximadamente 1 cm superior a espessura da placa

Profundidade de 3 cm a 5 cm; executar o corte com esmerilhadora elétrica,
com disco de corte apropriado. Apds aprumada e nivelada, fixar a placa com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, que deverd preencher todos 0s
vazios do rasgo e ter sua superficie aparente lisa e regular.

Entre a parede e a placa diviséria e, entre esta e o piso instalar elementos de
arremate ou executar um rejuntamento mais adequado para acabamento,
como, por exemplo, pasta de cimento branco.

10.5. DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO E= 9CM
DESCRICAO
Execucéo de parede de gesso acartonado, drywall.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO

As paredes de gesso acartonado deverdo ser instaladas abaixo do forro
conforme indicado no projeto arquitetbnico para garantir a planta livre em
futuras modificagdes de funcionamento das salas. As divisérias serédo
estruturadas com perfis metalicos fixados no piso, pilares e paredes, com
espessura de 90mm com estrutura guia e montante em perfil de ago
galvanizado, chapas de 12,5 mm, conforme indicacdo do fabricante, fitada e
emassada em todas as faces.

106. PORCELANATO (POLIDO) - PADRAO ALTO (COPA,
VESTIARIOS, SALA DA CADEIRA, WC, P.N.E)

Revestimento de marca Eliane ou similar sera aplicado nas areas indicadas no
projeto arquitetdnico. As placas deverdo apresentar faces planas e arestas
retas. O construtor executara todos os recortes e furos necessarios ao perfeito
acabamento do servico. Nao serdo aceitas placas manchadas, quebradas,
rachadas, emendadas ou com m& formagdo que comprometa o aspecto
estético ou a durabilidade sera fixado com argamassa AC-2 Votomassa ou
Quartzolit e usar rejunte.
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10.7. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (CASA DE LIXO)

Revestimento de marca Eliane, sera aplicado nas areas indicadas no projeto
arquitetonico. As placas deverdo apresentar faces planas e arestas retas. O
construtor executar4d todos os recortes e furos necessarios ao perfeito
acabamento do servico. Nao serdo aceitas placas manchadas, quebradas,
rachadas, emendadas ou com m& formagdo que comprometa o0 aspecto
estético ou a durabilidade sera fixado com argamassa AC-2 Votomassa ou
Quartzolit e usar rejunte.

11. COBERTURA / CLINICA

11.1. COBERTURA -TELHA TERMOACUSTICA

Estrutura de apoio do telhado ser4 composta por estrutura metalica nos, com
alinhamento e sem empenos que comprometam sua durabilidade e resisténcia.
A estrutura deverd ter apoio nas vigas e pilares obedecendo a inclinagdo
prevista de 10% (dez por cento) conforme detalhado na planta de cobertura do
projeto arquitetonico.

Sera empregado telha termoacustica, de acordo com as medidas da planta de
cobertura, procedéncia de primeira qualidade, sujeita & aprovacdo da
Fiscaliza¢&o do contratante.

Também deverdo ser instaladas calhas em chapa de aco galvanizado.

Todos o0s acessoOrios e arremates, como parafusos e arruelas, seréao
obrigatoriamente da mesma procedéncia e marca das telhas empregadas, para
evitar problemas de concordancia.

11.2. ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA - 2 AGUAS-VAO 20M

A estrutura metélica serd composta por perfis metalicos com dimensfes
conforme projeto. As dimensdes devem seguir o indicado no projeto.

As ligagbes devem ser realizadas por solda elétrica utilizando eletrodo, a solda
deve ser homogénea e sem irregularidades.

N&o deve ser aceita soldas com pontos ndo preenchidos, a linha de solda deve
percorrer sempre a totalidade da emenda, por ambos os lados.
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Todas as pecas metalicas devem sofrer acabamento de zarcdo ou fundo
similar em até duas demaos. Pec¢as oxidadas ndo devem ser aceitas na obra.

Sera executado em todo perimetro da cobertura, exceto fundos, um beiral que
consiste da instalacdo de um acabamento em chapa de aco lisa devidamente
fixada a estrutura através de solda elétrica, de acordo com projeto.

12. PINTURA / CLINICA

12.1. ACRILICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E
EXTERNA PAREDES

Paredes deverdo ser pintadas com tinta acrilicas de primeira linha, nas cores a
serem definidas pela Fiscalizacéo.

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra e materiais para a realizagéo
das seguintes tarefas: limpeza da superficie, lixamento, remocdo do pd,
aplicacao de selador.

O item remunera o fornecimento de massa corrida, com Otima resisténcia as
intempéries, referéncia Suvinil massa latex da Suvinil / Glasurit, ou equivalente;
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos
de: limpeza da superficie, remocé&o de partes soltas, manchas gordurosas, cal,
ou fungos, conforme recomendacdes do fabricante; aplicagdo da massa, em
varias demaos, em camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme
especificagdes do fabricante, lixamento final e remocéo do p6 da superficie.

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra e materiais para a realizagéo
das seguintes tarefas: limpeza da superficie, lixamento, remocdo do pd,
aplicacao de selador.

12.2. ACRILICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA
FORRO

Forros deverdo ser pintados com tinta acrilicas de primeira linha, nas cores a
serem definidas pela Fiscalizacéo.

Servico serd medido pela area de superficie pintada com acrilico de altura e
nas areas definida em projeto.

O item remunera o fornecimento de massa corrida com 6tima resisténcia as
intempéries, referéncia Suvinil massa latex da Suvinil / Glasurit, ou equivalente;
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucao dos servigos
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de: limpeza da superficie, remocédo de partes soltas, manchas gordurosas, cal,
ou fungos, conforme recomendacdes do fabricante; aplicagdo da massa, em
véarias demaos, em camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme
especificagdes do fabricante, lixamento final e remogcdo do p6 da superficie
emassada. Ser4 medido pela &rea de superficie emassada, deduzindo-se toda
e qualquer interferéncia.

13. PISO / CLINICA

13.1. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAGCAO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

serd executado em etapa anterior a implantacdo de revestimento cerédmico, o
contrapiso em argamassa traco 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 L,
espessura 3 cm areas secas e 3 cm areas molhadas.

O piso dimens&o 60x60cm de marca Eliane, sera aplicado nas &reas indicadas
no projeto arquitetdnico. As placas deverdo apresentar faces planas e arestas
retas. O construtor executara todos os recortes e furos necessarios ao perfeito
acabamento do servigco. Nao serdo aceitas placas manchadas, quebradas,
rachadas, emendadas ou com m& formagdo que comprometa o aspecto
estético ou a durabilidade sera fixado com argamassa AC-2 Votomassa ou
Quartzolit e usar rejunte.

13.2. PORCELANATO (NATURAL) - PADRAO MEDIO

O piso dimensdo 60x60cm de marca Eliane, sera aplicado nas &reas indicadas
no projeto arquitetdnico. As placas deverdo apresentar faces planas e arestas
retas. O construtor executara todos os recortes e furos necessarios ao perfeito
acabamento do servico. Nao serdo aceitas placas manchadas, quebradas,
rachadas, emendadas ou com m& formagdo que comprometa o aspecto
estético ou a durabilidade sera fixado com argamassa AC-2 Votomassa ou
Quartzolit e usar rejunte.

13.3. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

Assentamento de piso, com dimensbes de 45x45cm, tipo A. Modelo de
referéncia ou equivalente técnico, Fabricante Eliane.

35/50

SESC - Servigo Social do Comércio | Departamento Regional do Para | www.sesc-pa.com.br
Av. Assis de Vasconcelos, n® 359 - Campina - Belém/PA  CEP: 66010-010 TEL 0800 941 1242



Sesc

Os materiais deverdo ser de procedéncia conhecida e idonea e deveréo
obedecer as especificagbes de projeto. As ceramicas, azulejos, pastilhas e
outros materiais, serdo cuidadosamente classificados no canteiro de servigo
quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as
pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancia de bitolas ou
empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegidas, em suas
embalagens originais de féabrica. No secciona mento das ceramicas, sera
indispensavel o esmerilha mento da linha de corte, de modo a se obter pecas
corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades
perceptiveis. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento
de Protecgéo Individual (EPI).

Deveréo ser limpos e retirados o po e as partes soltas da superficie do contra
piso ou base de regularizacdo. Utilizar gabarito (niveis do piso acabado) para
manter a espessura da junta e alinhar as pecas com linha. O assentamento
devera comecar pela peca inteira. A placa sera apoiada sobre a pasta e
"batida" ligeira e uniformemente. As placas deverdo ser cuidadosamente
encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferenca
de nivel entre uma placa e outra.

14. FORRO / CLINICA

141. FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

Serdo exigidos nivelamento e alinhamento perfeitos, sem ressaltos,
reentrancias, diferencas nas juntas, para isto as placas ou réguas deverdo
apresentar-se sem defeitos.

A estrutura de sustentacdo dos forros devera ser suportada pela estrutura
existente, fixada em perfis metélicos sem que apresente deformacées.

15. ESQUADRIAS / CLINICA

15.1. JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

Vidro temperado incolor, espessura de 8 mm, deverdo ser tomadas medidas
adequadas para protecdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e
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observadas as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Condigbes de
Trabalho na Industria da Construcao.

Uso de méo-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecao
Individual (EPI).

O local de aplicagdo do vidro deve ser conferido e as suas medidas
confirmadas. Apds isso o vidro deve ser verificado, aprovado pela fiscalizagéo
e aplicado.

15.2. Porta em vidro temperado c/ ferragens -(com mola)

Colocagéo de porta de abrir, em vidro temperado laminado 10mm (5+5),
0,80x2,10m. Com ferragens cromadas, mola de piso Soprano Ref: P333 Fixa,
Fechadura Blindex Ref: V210 BLX Cilindro Oval cromada e puxadores em ago
iNoX.

O véao que vai receber o envidracamento devera estar perfeitamente nivelado e
aprumado e devera ser rigorosamente medido antes do corte da lamina de
vidro. A chapa de vidro sera fixada através de ferragens, cujos detalhes de
furacao serdo definidos no projeto; o diametro dos furos no vidro devera ser, no
minimo, igual & espessura da chapa e a distancia entre as bordas de dois furos
ou entre a borda de um furo e a aresta da chapa devera ser no minimo igual a
trés vezes a espessura do vidro.

A chapa de vidro devera ser colocada de tal modo que ndo sofra tenséo
suscetivel de quebra e devera ter folgas nas bordas de acordo com o uso da
chapa, cujas distancias deverdo obedecer as condicOes fixadas na NBR da
ABNT. A chapa de vidro e o conjunto de fixagdo serdo fornecidos pelo
fabricante e a instalacdo devera ser executada por firma especializada.

16. RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS / CLINICA
16.1. Soleira e Peitoril em granito (branco) c/ rebaixo e=3cm

Assentamento de soleira, em granito e=3cm, no encontro de pisos de comodos
contiguos ou no acabamento do piso, nos vaos das portas conforme projeto
arquiteténico

As pecgas de granito deverdo ter as dimensdes e tipo, especificados no projeto.
As pecas deverdo ser planas, sem trincas ou deformacdes, ter textura uniforme
e polida.
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A soleira serd assentada preferencialmente junto a execugao do piso, devendo-
se penetrar 3 cm de cada lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo
como referéncia o alinhamento das paredes. Sobre a camada de argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia no trago 1:1:4, nivelada, com espessura
inferior a 3 cm, ser& lancado p6 de cimento, que formard uma pasta sobre a
qual a soleira devera ficar completamente assentada. As pecgas de granito
serdo limpas de qualquer residuo de argamassa.

16.2. RODAPE EM PORCELANATO

Assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, altura 7 cm,
consideram-se material e méo-de-obra para fornecimento e assentamento e
rejuntamento das pecas.

17. APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS /
CLINICA.

17.1. BANCADA EM GRANITO BRANCO, E = 2CM

A bancada sera em granito, polido, branco ou outros equivalentes da regido
com espessura de 2 cm, apoiada em suporte mao-francesa em aco, abas
iguais 50 cm na cor branca.

17.2. CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Cuba de embutir universal oval na cor branco, Ref. L.37, Fab. Deca ou equivalente
técnico
Apés a colocacgdo da cuba e acessorios, deverd ser verificado o funcionamento da

instalacdo. Uso de mao-de-obra habilitada.
Uso obrigatdrio de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

17.3. CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X
30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020.

Cuba. Deca ou equivalente

Apés a colocacédo da cuba e acessorios, deverda ser verificado o funcionamento
da instalacdo. Uso de méo-de-obra habilitada.

Uso obrigatorio de Equipamento de Protecao Individual (EPI).
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174. TORNEIRA CROMADA ACIONADA COM PEDAL MECANICO
(NAO UTILIZA ENERGIA ELETRICA).

As torneiras serdo cromadas, também da marca Deca ou similar

175. TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM
SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020

Considera material e mao de obra para aquisicdo e instalagdo da torneira e
acessorios, nos lavatorios.

Procedimento Executivo e Recomendagdes Diversas:

Fixar a torneira tipo mesa, sobre o furo da bancada ou sobre lavatério (furo),
utilizando borracha de vedagéo e fita veda rosca, e lentamente apertando a
porca que compde a torneira, posteriormente fazer a ligagéo entre a torneira e
0 ponto de Agua existente, utilizando engate plastico flexivel. Finalizando,
verificar o ndo vazamento e a perfeita ligagéo da peca.

Uso de méo de obra habilitada e obrigatorio uso de equipamentos de protecdo
individual (EPI).

17.6. SIFAO DE METAL CROMADO DE 11/2" X 2.

Os metais que irdo complementar as loucas deverdo ter marca Deca, Esteves ou
similar e colocados segundo a seguinte descricdo: ligacdo flexivel metalica de ¥2"
(13 mm), sifao de copo e valvula de escoamento, ambos metélicos cromados de @
38 mm x 25mm.

17.7. VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Os vasos sanitarios serdo em louga com caixa acoplada, acompanhado de
ferragens para fixagéo e ligacdo, devendo ser guarnecido com assento e tampo
plastico. Consideram-se materiais, equipamentos e méo de obra para aquisicdo
e instalacdo da bacia sanitaria, e seus acessorios.
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178. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

Considera material e méo de obra para fixacdo da barra de apoio e do conjunto
de fixagéao.

Procedimento Executivo e Recomendagdes Diversas:

Fixar a barra de apoio, utilizando bucha de nylon, parafuso metalico e arruela
cromada. Conforme especificagdo do fabricante.

Uso de méo de obra habilitada e obrigatorio uso de equipamentos de protecdo
individual (EPI).

17.9. SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

Consideram-se material e méo de obra para aquisi¢éo e instalagao.
Procedimento Executivo e Recomendagdes Diversas:

Fixar a saboneteira, utilizando bucha de nylon, parafuso metalico e arruela
cromada, além de massa de vedacgé&o, conforme especificacdo do fabricante.

Uso de méo de obra habilitada e obrigatorio uso de equipamentos de protecao
individual (EPI).

17.10. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

Consideram-se materiais, equipamentos e mao de obra para aquisicdo e
instalagdo acessorios necessarios a sua funcionalidade (conjunto de fixa¢&o).

Procedimento Executivo e Recomendagdes Diversas:

Utilizando buchas de nylon, parafusos e arruelas cromadas, conforme
especificag@o do fabricante. Uso de méo de obra habilitada e obrigatério uso de
equipamentos de protecédo individual (EPI).

17.11. PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA

Os acessorios deverdo ser de material plastico e na cor branca, e deverdo ser
fixados nas paredes e divisorias.
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Consideram-se materiais, equipamentos e mao de obra para aquisicdo e
instalacao acessoérios necessarios a sua funcionalidade (conjunto de fixacao).

17.12. DUCHA HIGIENICA CROMADA

Procedimento Executivo e Recomendagdes Diversas:

Utilizando buchas de nylon, parafusos e arruelas cromadas, conforme
especificag@o do fabricante. Fazer a interligacdo com a rede sanitéria utilizando
valvula também em metalica de 1" e posterior verificacdo da perfeita ligacao
dos componentes, rede de agua. Uso de mdo de obra habilitada e obrigatério
uso de equipamentos de protecao individual (EPI).

17.13. CHUVEIRO EM ACO ANTI-VANDALISMO

Consideram-se materiais, equipamentos e mao de obra para aquisicdo e
instalacao, acessoérios necessarios a sua funcionalidade (conjunto de fixacao).

Procedimento Executivo e Recomendagdes Diversas:

Utilizando buchas de nylon, parafusos e arruelas cromadas, conforme
especificag@o do fabricante. Fazer a interligagdo com a rede sanitéria utilizando
valvula também em metalica de 1" e posterior verificacdo da perfeita ligacao
dos componentes, rede de agua. Uso de mdo de obra habilitada e obrigatério
uso de equipamentos de protegao individual (EPI).

17.14. ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Consideram-se materiais, equipamentos e mao de obra para aquisicdo e
instalacao, acessoérios necessarios a sua funcionalidade (conjunto de fixacao).

Procedimento Executivo e Recomendacdes Diversas:

Utilizando buchas de nylon, parafusos e arruelas cromadas, conforme
especificagdo do fabricante.

Fazer a interligacdo com a rede sanitaria utilizando valvula também em
metalica de 1” e posterior verificacdo da perfeita ligagdo dos componentes,
rede de agua. Uso de méo de obra habilitada e obrigatorio uso de
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18. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS / CLINICA
18.1. PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)

A rede de 4gua sera executada com tubos e conexfes de PVC rigido. O
registro de pressdo serd em metal cromado, as torneiras serdo em metal
cromado. As ligagdes das torneiras, engates e aparelhos serdo feitas
utilizando-se conexdes azuis com bucha de latdo. Deverdo ser respeitados
rigorosamente os detalhes do projeto apresentado.

18.2. PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E RALOS)

Deverdo ser respeitados rigorosamente os detalhes do projeto apresentado.
Toda a rede sera em PVC, nas bitolas conforme projeto. O tubo de ventilagcao
serd com 40 mm e devera ser embutida na parede.

A rede devera ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e
compativel com cada diametro do tubo empregado.

19. INCENDIO / CLINICA

19.1. Extintor de incéndio ABC - 6Kg

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer os parametros
adotados para o desenvolvimento do projeto e as técnicas a serem adotadas
para execucao do projeto de sinalizacdo e extintores na prevencdo e combate
a incéndio da obra em referéncia.

20. INSTALACOES ELETRICAS / CLINICA
20.1. Alimentacéo

Os alimentadores derivados de todos os quadros, com cabos isolados de
classe 0,6/1KV tipo HEPR, deverao ser identificados através de anilhas e cores
(conforme norma NBR 5410). Os alimentadores trifasicos deverdo ser
amarrados em trif6lio quando instalados em no shatft.

Os alimentadores gerais ndo deverdo conter emendas. Caso essas sejam
imprescindiveis, deverdo ser executadas conforme descrito no final deste item.
Todos os cabos deverao ser testados apos a sua instalacéo.
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O puxamento mecanico desses cabos devera ser feito de modo controlado,
ndo devendo ser submetidos a esforcos superiores aos permitidos pelos
fabricantes.

O langcamento e enfiagdo dos cabos deveréo ser efetuados com 0os mesmos
acondicionados em bobinas de madeira, posicionadas de modo a girar
livremente sobre cavaletes metalicos.

A fim de facilitar o processo de enfiagdo poderdo ser usados lubrificantes

inbcuos a isolagdo termoplastica dos cabos (talco com agua ou vaselina
neutra).

Durante o processo de langamento, cuidados especiais deverédo ser tomados
de modo a evitar os desgastes da sua capa externa, bem como curvaturas com
raios inferiores aos permitidos pelos fabricantes.

Visando garantir a integridade do cabo, a instaladora/montadora devera seguir
rigorosamente todas as exigéncias do fabricante dos mesmos, contidos nos
manuais de instalagao.

20.2. Quadros Elétricos e dispositivos de protecéo

Os quadros de distribuicdo deverdo obedecer as especificagdes contidas no
projeto elétrico, entretanto todos deverdo ser em caixas de sobrepor de chapa
de aco, com vedacdo em poliuretano, com protecdo IP66 e fecho do tipo
lingueta.

A montagem dos componentes deverd ser realizada cobre placa de montagem
de aco na cor laranja, com os devidos trilhos e barramentos necessarios.

Os barramentos energizados deverdo ser pintados ou cobertos por isolante
termo retratil, desde que cada fase seja diferenciada por cor especifica.
Também dever4d ser prevista protecdo contra toques acidentais nos
barramentos energizados através de placas de acrilico.

As conexdes internas dos quadros deverdo ser realizadas através de de fiacao
com terminais pré-isolados, anilhas numeradas, bem como devem ser
encaminhadas através de canaletas ventiladas.

No QGBT da Clinica Odontologica deverd ser providenciado multimedidor
digital cujas grandezas deverdo ser obtidas por transformadores de corrente
(TC) e outros componentes necessarios. O multimedidor devera medir, pelo
menos, as seguintes grandezas elétricas: Correntes por fase, tensdes por fase,
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tensbes de linha, poténcia ativa, poténcia reativa e aparente e consumo de
energia.

Os disjuntores de protecédo do QGBT deveréo ser do tipo caixa moldada, tanto
para a protecdo da alimentagdo, quanto para os circuitos secundarios. Para os
demais quadros, somente o disjuntor de alimentac@o devera ser do tipo caixa
moldada, podendo os demais serem do tipo mini disjuntor DIN.

Deverdo ser previstos dispositivos diferenciais-residuais para 0s circuitos
considerados obrigatdrios pela norma 5410 e descritos no projeto elétrico. Os
IDR deverdo ser utilizados para cada circuito, ndo devendo ser utilizados IDR
gerais no quadro.

Deverdo ainda estar presentes as protecdes relativas a Dispositivos de
Protecdo contra Surtos elétricos (DPS), com os respectivos disjuntores
associados. Cada fase e neutro deverao ser protegidos por DPS exclusivos.

Devera ser posicionado diagrama unifilar dos quadros na parte traseira do
tampo frontal, conforme exigido pela norma NR10.

Além das exigéncias estipuladas neste documento, deverdo ser observadas
outras exigéncias presentes em pranchas gréficas.

20.3. Fiagbes e condutos

a) Fiacéo

Deverdo ser utlizados cabos singelos, isolamento 0.6/1kV, extra flexivel
(classe 5), ndo propagacéo e auto extingdo do fogo, isolamento em EPR 90°,
conforme NBR 7286, para alimentacdo dos quadros e cabos em &reas
externas.

Para o sistema de iluminacdo e tomadas internas, deveréo ser utilizados cabos
singelos, isolamento 750V, n&o propagagdo e auto extingdo do fogo,
isolamento em PVC 70°, conforme bitolas indicadas em projeto.

b) Eletrodutos

Os eletrodutos de aco e de PVC rigido roscaveis devem possuir em suas
terminacdes buchas e arruelas, de modo a evitar as saliéncias e rebarbas que
danifiquem os condutores que neles serdo instalados. Té&o logo sejam
instalados, os eletrodutos devem ser tapados em suas extremidades com
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estopa e terem lancados suas guias condutoras de arame galvanizado nas
bitolas adequadas

Antes de iniciar-se a enfiagdo dos condutores, os eletrodutos devem ser limpos
e verificadas a continuidade de suas se¢des, com passagem de uma bucha de
estopa, de modo também a retirar-se a umidade e a poeira da obra. Os
eletrodutos de ferro galvanizado serdo curvados, cortados e rosqueados a frio,
e todas as rebarbas provenientes de execucéo de cortes e aberturas de roscas
serdo removidas, sendo as superficies cortantes escareadas e aplicados
compostos anticorrosivos nos locais trabalhados. As curvas serdo feitas por
maquinas apropriadas respeitando-se 0s raios minimos de curvatura, sem
reducdo sensivel na secdo e sem danificar a galvanizacdo. As curvas com
angulo de 45 graus e superiores deverao ser pré-fabricadas.

Nas partes expostas, manter-se-4 uma boa aparéncia, com toda a tubulacéo
bem alinhada e aprumada. Preferencialmente toda a tubulagdo devera ser
mantida retilinea, e ficar perfeitamente fixada de forma a permitir a enfiagdo
dos condutores sem o deslocamento da mesma.

c) Eletrocalhas

Todas as eletrocalhas deverdo ser de ago galvanizado pré-zincado. As
eletrocalhas deverado possuir tampas somente nas descidas verticais.

Caso seja necessério efetuar cortes, os mesmos deverdo ser executados a frio,
e todas as rebarbas removidas, sendo as superficies cortantes escareadas e
aplicado composto anticorrosivo nos locais trabalhados.

Deveréo ser verificados o alinhamento e o prumo, bem como mantida a boa
aparéncia da instalagdo como um todo.

Todas as paredes onde forem instaladas deverdo ser recompostas mantendo-
se 0 acabamento original.

20.4. Pontos de utilizagao

Todos os ambientes terdo acionamento local por interruptor, exceto quando
determinada utilizacdo de sensores de presenca na prancha grafica. Os
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interruptores serdo posicionados préximo as portas principais de acesso ou em
locais estratégicos.

As tomadas elétricas deverdo ser do padréo brasileiro (NBR 14136) de 10A e
20A na tenséo 127V (fase, neutro e terra), 220V (fase, fase e terra).

As tomadas deverdo ser identificadas, conforme o seu circuito e sua tensao,
atraves de fitas adesivas de rotulac&o.

20.5. Luminérias

As luminarias a serem fornecidas deverdo atender o projeto elétrico de
disposicéo das mesmas e deverdo atender as especificagdes indicadas.

21. INSTALACOES LOGICAS / CLINICA

Devera ser estruturada a infraestrutura de dados para atender a clinica,
incluindo condutos, pontos de utilizagdo e cabeamento de dados. Os
equipamentos de TI (switches, patch panels, voice panels, DVR, HD, e demais
componentes incluindo rack) seréo adquiridos posteriormente pelo Sesc/PA.

Os pontos de saida junto aos postos de trabalho terdo tomadas modulares
(U/UTP) de 8 (oito) vias, contatos banhados a bronze fosforoso 50 micro-
polegadas de ouro e 100 micro-polegadas de niquel, padrao RJ45.

As tomadas deverdo ter os pinos conectados conforme padrédo 568-A,
prevendo-se assim quaisquer protocolos de transmissdo, atuais e futuros.
Deverdo obedecer as caracteristicas técnicas estabelecidas pela norma
EIA/TIA 568 e SP-2840A para categoria 6.

A conexdo de cada terminal (estacdo) a tomada RJ 45 devera ser executada
com a utilizagdo de cabos com uso de plugues macho RJ 45 nas extremidades.
Estes cabos (Patch cord) devem ser executados pelo fabricante dos produtos
de Cabeamento.

Todas as tomadas deverdo ser identificadas por etiquetas adequadas, em
acrilico ou com protecédo plastica para ndo permitir seu descoramento, em
coeréncia com sua ligagao.

Serédo utilizadas eletrocalhas e eletrodutos para transportar os cabos de rede
de comunicagbes e CFTV, esses condutos serdo exclusivos, ndo sendo
admitido a passagem de cabos de energia ou de outra finalidade.

46/50

SESC - Servigo Social do Comércio | Departamento Regional do Para | www.sesc-pa.com.br
Av. Assis de Vasconcelos, n® 359 - Campina - Belém/PA  CEP: 66010-010 TEL 0800 941 1242



Sesc

Deverdo ser respeitadas as distancias minimas entre os diferentes eletrodutos
contendo a fiagao elétrica e o cabeamento estruturado pelos encaminhamentos
indicados em projeto, desta forma ficaréo garantidas as exigéncias das normas.

A certificagdo do cabeamento U/UTP da rede local dever4d estar em
conformidade com os requisitos da TIA/EIA TSB-67 (Transmission
Performance Specification for Field Testing of Unshielded Twisted-Pair
Cabling). Para isso, o equipamento de teste e a metodologia utilizada deveréo
estar em conformidade com os requisitos desta norma e operar com preciséo
de medida nivel II.

A Contratada, antes do recebimento provisorio, devera realizar os testes de
performance de todo o Cabeamento (certificacdo, com vistas & comprovacao
de conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA 568-C, no que tange a
Continuidade, Polaridade, Identificagéo, Curto-circuito, Atenuagéo, NEXT (Near
End Cross Talk-diafonia). Para isso devera ser utilizado testador de cabos
U/UTP Categoria 6, conforme norma ANSI/TIA/EIA 568-C.2.

A Contratada deve apresentar os relatérios gerados pelo aparelho, datados
(coincidente com a data do teste) e rubricados pelo Responsavel Técnico da
Obra. Nao seréo aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverao ser
testados, na extremidade da tomada e na extremidade do distribuidor
(bidirecional).

22. RESERVATORIO METALICO TIPO TACA, COLUNA CHEIA DE 10.000 L
DE CAPACIDADE.

22.1. ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM,
ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA
DE ARRANQUE. AF_05/2020

Os servigos serdo por empresa especializados € comumente utilizada na area
da construcdo civil, principalmente na execucdo daqueles que possuem
caracteristicas especiais e/ou que demandam equipamentos com operador
especializado, de modo a minimizar riscos e danos;

A empresa contratada (terceirizada) tem plena responsabilidade pela execugéo
e garantia dos servicos executados em regime de subcontratagdo e a maioria
dos encargos indiretos — locacdes, controles de qualidade e tecnoldgico,
seguranca em relacdo ao trafego, e sinalizacdo — permanecem sob sua
responsabilidade.
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22.2. CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1
REAPROVEITAMENTO

O concreto a ser empregado serd obrigatoriamente do tipo mostrado em
projeto, a fim de se garantir sua qualidade e resisténcia. Argamassas
confeccionadas na obra, s6 serdo admitidas quando preparada em betoneiras
elétricas, e sem funcéo estrutural.

A compactacao sera obtida por vibragédo cuidadosa, sendo a imersdo da agulha
do vibrador inserida em canais de penetragdo previamente deixados, quando
da disposi¢cao das armaduras.

A agulha do vibrador serd introduzida rapidamente e retirada com lentid&o,
sendo de 5 para 1, a relacdo aproximada de velocidade entre os dois
procedimentos. O periodo minimo de vibracdo € de 20 minutos por metro
cubico de concreto aplicado.

A aplicacdo do concreto em qualquer elemento estrutural, somente sera
admitida apos checagem da correta disposicdo e dimensdes de formas e
armaduras, bem como liberagdo da argamassa ap0s 0 ensaio de abatimento
(Slump-test).

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langcamento até o
endurecimento do concreto, protegidas da ag&o dos raios solares com sacos,
lonas ou filme opaco de polietileno.

O aco a ser empregado na composicdo do concreto deverd ser
cuidadosamente verificado antes de sua aplicacdo sendo rejeitadas as pecas
gue denotarem empeno ou alto grau de oxidagao.

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serdo empregadas
pastilhas plasticas, cujo contato com as formas se reduzira a um ponto

Armacéo: Serdo empregados acgo do tipo CA50-A e CA60-A, com saliéncias ou
mossas, de fabricagdo Gerdau tipo GG50, em diversos diametros, colocados
de acordo com a disposicao prevista em projeto. Estéd previsto neste item, o
emprego de arames para amarragédo da ferragem bem como espacgadores do
tipo “caranguejos”, e ainda todos os demais elementos necessarios a correta
execucao dos servigos de corte, dobra e colocagao nas formas.
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22.3. RESERVATORIO TIPO TAGA SEM AGUA NA COLUNA COM 7,20
MTS DE COLUNA ( CAPACIDADE 10.000L)

O reservatorio metalicos (cilindro vertical), construido em chapa de aco
carbono ASTM A 36 garantindo maior durabilidade e integridade estrutural de
acordo com o projeto, quanto a for¢ca devida do vento em edificagbes conforme
ABNT norma NBR 6123.

SOLDA: Interna e externa, alta resisténcia mecanica, boa tenacidade,
excelente soldabilidade, resistente a corrosdo atmosférica com processo semi
automatico MIG — 09 com arames sélidos e cobreados conforme norma AWS
Ab.18.

PREPARACAO DA SUPERFICIE: Realizada na superficie interna e externa,
limpeza com detergente desengraxante, decapante e fosfatizante liquido para
preparagdo da chapa em perfeita higienizacdo, preservando a chapa em
perfeita aderéncia a pintura.

PINTURA DA SUPERFICIE INTERNA: Realizada com aplicagdo de fundo e
acabamento em epoxi de poliamida, atéxico e Anti-Corrosivo de alta
impermeabilidade, com certificado de potabilidade, com espessura final de 180
a 200 microns.

PINTURA DA SUPERFICIE EXTERNA: Realizada com aplicagdo de fundo
primer epd6xi e acabamento em epoxi PU atdxico e Anti-Corrosivo de alta
impermeabilidade na cor branca com espessura final de 180 a 200 microns.

Também devera ser executado padrao de logomarca, cujas dimensdes e
conteudo serdo encaminhados pelo Sesc para devida execucéo.

Ter4 acessoria escada externa tipo marinheiro com guarda corpo, escada
interna tipo marinheiro, gradil de prote¢do no teto 1,20 m, tampa de inspecéo
com 600 mm, suporte de fixacdo de tubulagdo, suporte de boia, suportes de
para raio, suporte de luz piloto, conexfes de entrada de acordo com
necessidade, conexdes de saida de acordo com necessidade, conexdes dreno
de acordo com necessidade, conex0es extravasor/ladréo de acordo com
necessidade, chumbadores para fixagcdo do reservatorio com porca.

Os equipamentos e suporte técnico e 0 custo com a contratacdo de Guindaste
ou outros equipamentos necessarios para a instalacdo do reservatorio, ficara
por conta da contratada.
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O frete, icamento, fixacdo, art, certificado de portabilidade e projeto para
execucao da base, ficara por conta da contratada.

23. LIMPEZA FINAL

23.1. Limpeza permanente da obra, incluindo remocdo de entulho,
lavagem e remocgé&o de detritos.
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