LEGENDA

.50

COB. ' SISTEMA 01

T : SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM
POLIMEROS ELASTOMERICOS (EL), ESTRUTURADA COM NAO TECIDO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE
POLIESTER, PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM). DEVERA SER APLICADA COM ASFALTO MODIFICADO
QUENTE, 2mm DE ESPESSURA CONSUMO 2,00kg/m? SUBINDO MINIMO 0,30M NA VERTICAL. DEVE-SE USAR
COMO CAMADA SEPARADORA, FILME PLASTICO DE 24 MICRA DE ESPESSURA. COMO PROTEGAO MECANICA,
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4, DESEMPENADA COM ESPESSURA MINIMA DE 3cm. PREVER
JUNTAS PERIMETRAIS COM 2cm DE LARGURA, PREENCHIDAS COM ARGAMASSA BETUMINOSA, TRAGO 1:8:2
DE CIMENTO, AREIA E EMULSAO ASFALTICA. NAS PAREDES, CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3,
SEGUIDO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAGO 1:4, UTILIZANDO EMULSAO ADESIVA E AGUA,
SUBINDO 0,30m.

INDICAGAO DE USO: LAJES DESCOBERTA COM CIRCULAGAO DE PEDESTRES.
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SISTEMA 03

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM EMULSAO LIQUIDA A BASE DE RESINA ACRILICA, CONSUMO 3,00kg/m?,
FORMANDO MEMBRANA FLEXIVEL E ELASTICA NA COR BRANCA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO
TERMICO. PARA LAJES PLANAS DEVERA SER FEITA UMA REGULARIZAGAO LIGEIRAMENTE POROSA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, COM CAIMENTO DE 1% PARA OS COLETORES D'AGUA.

INDICAGAO DE USO: LAJES EXTERNAS NAO TRANSITAVEIS E SEM PROTEGAO MECANICA.
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WCMTC WCFTC ‘ xb\\g}\@ SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTOS COM ADITIVOS E
N A 8.35m2 A 8.37m2 b ———_/ INCORPORAGAO DE FIBRAS, BI-COMPONENTE E APLICADO A FRIO, CONSUMO 3,00kg/m?, RESULTANDO EM
RESERV. ENTERRADO — SECCAO FF Fh=2A0m Ph=2.40m Z MEMBRANA FLEXIVEL. DEVE-SE USAR COMO PROTEGAO MECANICA NOS PISOS ARGAMASSA DE CIMENTO E
TSCALR AREIA TRAGO 1:4, ESPESSURA MINIMA DE 2,5cm, ADITIVADA COM EMULSAO ADESIVA. NAS PAREDES,
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, SEGUIDO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAGO
1:4, UTILIZANDO EMULSAO ADESIVA E AGUA, SUBINDO 1,50m NAS AREAS DE CHUVEIROS E 0,30m NAS DEMAIS
AREAS.
INDICAGAO DE USO: AREAS MOLHADAS (INTERNAS).

POTAVEL POTAVE

i A

24[723] 22| 21| 20[ 19 18\‘1 T6] T5] T4 13

SEPFO— SEPFE=2Z

z 7 = .
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—EAMINA- DACUA= T-F5rn—LAMINA—DAGUA="T5=3—
OLUME=18 4602 \/ 3
VO 18,46 VOEUME=1840m
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WCPCDTC
T~ A 3.20m2

>< PD=2.40m
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SISTEMA 05

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM
POLIMEROS ELASTOMERICOS (EL), ESTRUTURADA COM NAO TECIDO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE
POLIESTER, PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM) APLICADA A MAGARICO DE GAS GLP. DEVE-SE USAR
COMO CAMADA SEPARADORA FILME PLASTICO DE 24 MICRA DE ESPESSURA. COMO PROTEGAO MECANICA,

] 1 314 l5 lg g la ho lih ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4, ESPESSURA MINIMA DE 3cm ARMADA COM TELA PLASTICA.
L PCEOL 5 PREVER JUNTAS PERIMETRAIS COM 2cm DE LARGURA, PREENCHIDAS COM ARGAMASSA BETUMINOSA,

i = \&% TRAGO 1:8:2 DE CIMENTO, AREIA E EMULSAO ASFALTICA. NAS PAREDES, CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,
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PROJ. SUPERIOR DO PORTICO

3.70

A: 10.26m2
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BRIQUEDOTECA

A: 104.04m2
PD=2.60m

WCPCDTB TRACO 1:3, SEGUIDO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAGO 1:4, UTILIZANDO EMULSAO
A: 3.05m2 ADESIVA E AGUA, SUBINDO 0,30m.
C FD=5.00m INDICACAO DE USO: BARRILETES E CALHAS DE CONCRETO.
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SAUDE DE JOGOS
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ﬁﬁfﬁ SISTEMA 08
1| SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL COM DUPLA CAMADA DE MANTA ASFALTICA ESTRUTURADA COM
WC FEM./WCFTB NAO-TECIDO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER, RESINADO E TERMOFIXADO, SENDO PRIMEIRA
A5 81m? CAMADA COM ESPESSURA DE 3MM E SEGUNDA CAMADA COM ESPESSURA DE 4MM APLICADAS COM
/\ PD=3.00m MACARICO A GAS GLP. DEVE-SE USAR COMO CAMADA SEPARADORA, FILME PLASTICO DE 24 MICRA DE
N ESPESSURA. DEVE-SE USAR COMO PROTECAO MECANICA NOS PISOS ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

HALL ———

A: 19]28m2 e
PD=3.00m fiC

/L ON\RESERV. ENTERRADO — PLANTA BAIXA
UtSCA,A /75

N

PMO1

TRAGO 1:4, ESPESSURA MINIMA DE 3cm ARMADA COM TELA PLASTICA E SUBINDO NA VERTICAL 10cm ACIMA
DA IMPERMEABILIZAGAO. PREVER JUNTAS PERIMETRAIS COM 2cm DE LARGURA, PREENCHIDAS COM
ARGAMASSA BETUMINOSA, TRAGO 1:8:2 DE CIMENTO, AREIA E EMULSAO ASFALTICA.

INDICAGAO DE USO: LANCHONETE.
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SISTEMA 10

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM CIMENTO POLIMERICO SEMI-FLEXIVEL, BI-COMPONENTE E APLICADO
A FRIO, COM CONSUMO DE 2,00kg/m2 EM DEMAOS CRUZADAS ATE ALCANCE DO CONSUMO. SOBRE O
CIMENTO, APLICAR RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTOS COM ADITIVOS E INCORPORAGAO DE FIBRAS,
BI-COMPONENTE E APLICADO A FRIO RESULTANDO EM MEMBRANA FLEXIVEL, COM CONSUMO DE 4,00kg/m2.
REFORGAR AS JUNTAS PISO/PAREDE E PAREDE/PAREDE COM TELA DE POLIESTER 2X2mm. DEVE-SE USAR

COMO PROTEGAO MECANICA CHAPISCO ADITIVADO COM EMULSAO ADESIVA A BASE DE RESINA PVA
SEGUIDO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4, DESEMPENADA, ESPESSURA MINIMA DE 3cm

ARMADA COM TELA PLASTICA.

T A: 0.76m2

PMO1

(COBERTA)
A: 125.91m2

o
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Lt

H RESERV. INFERIOR H H RESERV. INFERIOR H
H POTAVEL H H POTAVEL H

[ SEPTO 1 [ SEPTO 2 [
W&=1 6.00m? __AREA=16.00m?

HLAMINA DAGUA=1,15mH HLAMINA DAGUA=1,15mH

| VOLUME=18,40m? VOLUME=18,40m?

= - | -

WC MASC./WCMTB

A:PDEX(?OQZ INDICAGAO DE USO: RESERVATORIOS DE CONCRETO ELEVADO.
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SISTEMA 11
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM CIMENTO POLIMERICO SEMI-FLEXIVEL, BI-COMPONENTE E APLICADO
A FRIO, COM CONSUMO DE 4,00kg/m2 EM DEMAOS CRUZADAS ATE ALCANCE DO CONSUMO. NO PISO E
PAREDES ATE ALTURA DE 50cm, APLICAR CHAPISCO ADITIVADO COM EMULSAO ADESIVA A BASE DE RESINA
PVA SEGUIDO DE ARGAMASSA DE PROTEGAO MECANICA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:4, DESEMPENADA,
ESPESSURA MINIMA DE 3cm ARMADA COM TELA PLASTICA.
INDICAGAO DE USO: RESERVATORIOS ENTERRADOS E POGOS DE ELEVADORES.

N\ \_/ SISTEMA 12
3 @ O~ SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZAGAO INTEGRAL, APLICADO SUPERFIALMENTE, QUE
h B = IMPERMEABILIZA E PROTEGE O CONCRETO EM PROFUNDIDADE. CONSISTE DE CIMENTO PORTLAND, AREIA
7

\\ ®

JARDIM 3 JARDIM 2
A:-30.08m2 ~ ‘ A: .38.84m2

| JARDM 4 ’l’ \.

A:54:84m2 S N
| "‘& R

1(

DE QUARTZO ESPECIALMENTE TRATADA E COMPOSTOS QUIMICOS ATIVOS. PROTEGAO DAS ARMADURAS E
e SELA FISSURAS ATE 0,4mm DE ABERTURA.
1] M\f\N INDICAGAO DE USO: FUNDAGOES, ESTRUTURAS DE CONTENGOES, RADIE.

AREA DE MANOBRA

DE VEICULOS
A: 170.65m2

ESPAGO IDOSO -
A: 105.73m2 OBSERVACOES GERAIS

PD=3.00m

PRAGA ABERTA

(DESCOBERTA)

Ao 475 86 1 - O PROJETO DEVERA SER UTILIZADO DE FORMA COMPLETA, OBEDECENDO TODAS AS DETERMINAGOES DESCRITAS.
: .86m

QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA OU COM A FISCALIZAGAO.
2 - CONDIGOES ESPECIFICAS:

2.1-AS CAVIDADES OU NICHOS EXISTENTES NA SUPERFICIE DEVEM SER PREENCHIDOS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAGO VOLUMETRICO 1:3, COM OU SEM ADITIVOS.

2.2-AS TRINCAS E FISSURAS DEVEM SER TRATADAS DE FORMA COMPATIVEL COM O SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO
A SER EMPREGADO, CABENDO A DECISAO COM O PROJETISTA E A FISCALIZACAO.

2.3-O SUBSTRATO A SER IMPERMEABILIZADO NAO DEVE APRESENTAR CANTOS E ARESTAS VIVAS, OS QUAIS DEVEM
SER ARREDONDADOS COM RAIO A SER DETERMINADO PELO PROJETISTA E A FISCALIZAGAO; AS SUPERFICIES DEVEM
ESTAR LIMPAS DE POEIRAS, OLEOS, GRAXAS OU DESMOLDANTES, ISENTAS DE RESTOS DE FORMAS, PONTAS DE
FERRO OU ARAMES, PARTICULAS SOLTAS OU DEGRADADAS, ETC...

2.4-0 CAIMENTO MINIMO A SER ADOTADO PARA O ESCOAMENTO DE AGUAS DEVERA SER DE 1% EM DIREGAO AOS
PONTOS DE COLETA E DE 2% PARA AREAS IMPERMEABILIZADAS COM EMULSOES ACRILICAS;

2.5-A REGULARIZAGAO DEVERA SER EXECUTADA NO TRAGO VOLUMETRICO 1:3, EM CIMENTO E AREIA, DE
GRANULOMETRIA DE 0 A 3mm, SEM A ADICAO DE ADITIVOS HIDROFUGOS OU IMPERMEABILIZANTES.

2.6-A CAMADA DE REGULARIZAGCAO DEVERA ESTAR TOTALMENTE ADERIDA AO SUBSTRATO. NOS LOCAIS ONDE
APRESENTAR-SE SOLTA, ESTA AREA DEVE SER REMOVIDA E RECOMPOSTA COM ARGAMASSA CITADA NO ITEM 2.5.
2.7-DEVERAO SER EXECUTADOS TODOS OS DETALHES CONFORME SOLICITADO.
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FACHADA NOROESTE
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FONTO REF. ; | A 44.30m2

(D

‘ JARDIM -5

e A:32:96m?2
1]
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FACHADA NORDESTE

J28

129

3 - E VEDADO O TRANSITO DE PESSOAL, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESTRANHOS AO PROCESSO DE
IMPERMEABILIZACAO.

4 - APOS OS SERVICOS DE IMPERMEABILIZAGAO, DEVERA SER EXECUTADO TESTE DE ESTANQUEIDADE COM PROVA DE
LAMINA D'AGUA COM DURAGAO MINIMA DE 72 HORAS ININTERRUPTAS. OBSERVAR OS PRAZOS DE CURA DOS SISTEMAS,
‘ CONFORME RECOMENDAGAO DOS FABRICANTES.

Il CIRCULAGAO Y S CIRCULAGAO SHAFT CIRCULACAO PROJ. SUPERIOR DA EDIFICAGEO | 5 - DEVERAO SER RIGOROSAMENTE SEGUIDAS AS INSTRUGOES DE APLICAGAO DOS FABRICANTES.
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REFORMA E AMPLIACAO - SESC - DOCA
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