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1. APRESENTAGAO

O presente documento visa apresentar o Projeto de Arquitetura elaborado para a Reforma do
SESC Doca, a situar-se em terreno localizado na Rua Senador Manoel Barata, n°1873, Reduto, Belém
- PA, e descrever as solugdes e materiais adotados na elaboragéo deste Projeto Arquitetonico.

Este documento, em conjunto com os Documentos Graficos anexos, descreve a proposta
arquiteténica em conformidade com os indices urbanisticos exigidos e estabelece normas gerais e
especificas, métodos de trabalho e especificagdo de materiais para a construgdo do objeto referido.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucdo de todos os servicos devera atender as seguintes Normas e Praticas
Complementares:
. NBR9050 - Acessibilidade a edificagcées, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;

. NBR9077 — Saidas de emergéncia em edificios;

. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas federais;

. Normas e Resolugdes das concessionarias de servigos publicos;

. Instrucdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA / CONFEA e CAU;

. Demais Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive no que se referem a
Especificagbes, Métodos de Ensaio e Terminologia;

. Normas pertinentes do Manual de Obras Publicas — Edificagbes / Praticas da SEAP;

. Normas de Seguranca de Trabalho vigentes e aplicaveis a este caso;

. Recomendacgées, instru¢goes e especificacbes de fabricantes de materiais e/ou de
especificagdes em sua aplicagao ou na realizagao de procedimentos especificos;

. Dispositivos aplicaveis das legislagbes vigentes, relativos a materiais, seguranga,
protecao e demais aspectos das construgoes;

. Cddigo de Obras e Edificagdes do Municipio de Belém/PA,;

Caddigo de Urbanismo do Municipio de Belém/PA,;
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Municipio de Belém/PA
Instrugdo Técnica n°02/2012 CBMPA — Saidas de Emergéncia

. Todas as legislagbes de ambito federal, estadual, e municipal vigentes, incluindo-se as
de carater ambiental;

2. MEMORIAL DESCRITIVO - ARQUITETURA

O projeto arquitetébnico que segue em anexo foi elaborado pelo SESC e fornecido a GBM para
o0 seu desenvolvimento a nivel executivo. Nao estdo contempladas neste escopo intervengdes no
Ginasio e nem no Parque Aquatico.

O projeto contempla a reforma de toda a edificagcdo existente, a ampliacdo da edificagdo que
engloba a Brinquedoteca/Salao de Jogos/Espago Saude e a elevagao do nivel do piso da praga interna
ao SESC Doca para atendimento aos requisitos de acessibilidade.

O projeto prevé a requalificagdo completa da edificacdo existente com a substituicdo total de
revestimentos e acabamentos, a inclusdo de escada de emergéncia, novas unidades sanitarias e
elevadores atendendo aos requisitos de acessibilidade nas circulagbes verticais da edificagao.

Além disso, esta sendo prevista a relocagdo da subestagédo e a inclusdo de edificagdo com
areas técnicas dedicadas aos sistemas de climatizagcdo e ao novo reservatério superior que abrigara os
reservatorios de aguia potavel (incluindo a RTI — Reserva Técnica de incéndio) e de aproveitamento de
aguas pluviais que serao elaborados conforme projeto hidrossanitario especifico.
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3. INTERVENGOES E RECOMENDAGOES IMPORTANTES

AREA EXTERNA

As areas de passeios e acessos foram projetadas de forma a atender a norma NBR 9050 —
Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos. Para tanto, a praga
descoberta existente sera aterrada para nivelamento com o Pavimento Térreo das edificacdes,
garantindo melhor acessibilidade e circulagdo de pessoas no conjunto de edificagdes.

O projeto considera a total recomposicdo da area de praga externa. A concepg¢do da nova
praga proposta para o projeto foi definida em fungdo da busca por constituir um espago aprazivel para
os usuarios do edificio, com criagdo de areas de convivéncia e estar ao ar livre, priorizando o bom
sombremaneto e criagcdo de microclima confortdvel. A proposta de paisagismo, juntamente a
arquitetura da praga proposta, visa reduzir o problema atual de recalque do solo que resulta em
fissuras e rebaixo da laje de concreto existente. E proposto a remogdo completa da laje e a constituicdo
de novo aterro, com camadas definidas tecnicamente de forma a reduzir a velocidade de rebaixamento
do solo e possibilitar manutengbdes pontuais e menos frequentes.

O projeto considera a total recomposigado das areas internas do edificio existente. Para tanto,
os elementos de pisos, escadas e rampas, esquadrias, pastilhas ceramicas, cobertura, etc., devem ser
demolidos (DEM), dando lugar a novos elementos de acordo com as especificagdes e detalhamentos.

Sobre o solo, o piso projetado deve atender as premissas de acessibilidade, através do sistema
podo-tatil indicado. As superficies antiderrapantes dos pisos devem garantir a seguranga;

Os revestimentos existentes nas fachadas devem ser totalmente removidos para assentamento
de novas pastilhas (ARQ). As alvenarias devem receber chapisco, embogo e argamassa colante para
recebimento dos novos elementos. Entre as pegas esta previsto rejunte na mesma cor da pastilha.
Constam previstas nas fachadas as juntas de dilatagdo, as quais devem ser confirmadas junto a
Fiscalizacdo ap6s definicdo dos fabricantes / fornecedores das pastilhas e argamassas. Deverao ser
seguidas as orientagdes especificas do fabricante as quais devem ser submetidas a aprovagdo da
Fiscalizagao.

Todas as esquadrias externas serdo removidas para implantagdo de novos elementos em
perfis em aluminio na cor branco e vidro temperado incolor 8mm.

Os elementos de cobertura (telhas, calhas, rufos, etc.) deverao ser totalmente substituidos por
novos elementos.

Os brises em todas as fachadas séo totalmente novos.

AREA INTERNA

Internamente o edificio também sofrera diversas intervencbdes, de modo a atender ao novo
layout (LAY) e a especificacao de novos materiais e acabamentos.

O Projeto de Demolicdo (DEM) indica os elementos que devem ser demolidos, como
alvenarias, revestimentos de pisos, lajes, esquadrias, forros, lougas e metais, etc.

O forro existente sera totalmente removido, para implantagdo de novos elementos e diferentes
materiais.

Estdo previstos em projeto novos shafts para atendimento das disciplinas de Climatizacgao,
Instalagbes Elétrica, CFTV e Cabeamento, Instalagdes Hidro-sanitarias e de Combate ao Incéndio em
Panico. Para tanto, ha a necessidade de aberturas nas lajes existentes (esta nova condicdo de
carregamento da laje deve ser avaliada pelo projeto estrutural).

As areas molhadas receberdo revestimentos cerdmicos nas paredes, conforme projeto
especifico (DAM). Indicagao de lougas e metais completam este detalhe.

Para a exaustdo dos sanitarios, sera prevista de forma mecéanica, através de equipamentos no
entre forro, conforme projeto de Climatizagao (CLI), e rebaixos no forro, conforme detalhe especifico
(DFO).

De forma a atender a norma de Acessibilidade, NBR 9050, foi prevista a instalagao de dois
elevadores que interligam os pavimentos.
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No Projeto de Arquitetura estdo identificados os novos layouts, seus elementos de
acabamentos de piso, parede, teto, soleira, rodapé e peitoril; alvenarias a construir devidamente
cotadas, indicacdo de esquadrias, areas e pés-direitos, e demais informagdes para a execugao da
obra.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS - ARQUITETURA

Todos os materiais, servicos e equipamentos citados na presente especificaciao técnica
sdo apenas referenciais e admitem substituicdo por outros Equivalentes Técnicos (mesma
funcdo e desempenho técnico), desde que aprovados pela Fiscalizacdo. A comprovacdo das
caracteristicas devera, a critério _da Fiscalizacdao e sem onera-la, basear-se _em ensaios
tecnolégicos normatizados.

OBS. 2: Todas as especificagbes de fachadas, revestimentos internos de piso, parede e forro,
bem como especificagdes de bancadas, divisérias e soleiras foram definidas pela equipe técnica do
SESC.

OBS.1: Todas as medidas devem ser conferidas in-loco.

OBS. 3: As informagbes presentes em plantas de detalhamentos prevalecem sobre as demais
pranchas construtivas.

ELEMENTOS DE FECHAMENTO / VEDAGAO
ALVENARIAS DE BLOCO CERAMICO

Local de Aplicacao:

Em toda a edificagao:
- Nas alvenarias externas de fechamento;
- Nas alvenarias internas;

Especificacéao:
Alvenarias em blocos ceramicos furados, assentados de 2 vez (em pé) conforme alinhamentos
e espessuras indicadas no projeto arquitetonico.

- Espessura paredes internas =15cm (revestidas);
- Espessura paredes externas = 19cm (revestidas);

Referéncia:

Paredes 15cm — Bloco Ceramico de Vedagido 11,5x14x24cm - Ceramica Belém — Tijolo 6
furos;

Paredes 19cm - Bloco Ceramico de Vedagdao 14x19x24cm - Ceramica Belém- Tijolo 8
furos;

Referéncia — Informacoes Fabricante:

http://www.ceramicabelem.com.br/ceramicabelem/projetos/

Recomendacoes Importantes:

Os blocos deverdo ser de procedéncia conhecida e idénea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas,
ondulagdes e cavidades.

Deverao apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras deverdo ser regulares e com
espessura uniforme. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificagdes das Normas
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Brasileiras. Se necessario, os blocos serdo ensaiados em conformidade com os métodos indicados na
norma.

O transporte e armazenamento dos blocos devem ser realizados de modo a evitar quebras,
trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.

As juntas estruturais definidas no Projeto de Estrutura de Concreto deverdo ser rigorosamente
obedecidas na execugao das alvenarias.

As alvenarias deverdo ser aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serdo
umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

Para assentamento, utilizar argamassa de cimento e areia peneirada, tragco 1:3. Ver
especificagdes do Caderno de Encargos da SEAP.

DIVISORIAS EM GRANITO POLIDO

Local de Aplicacéo:
Boxes em Sanitarios e Vestiarios.

Especificacio:

Divisérias h=1,80m em granito Preto Tijuca, espessura 3cm, fixadas com ferragens préprias,
conforme detalhamento previsto em projeto.

Referéncia:

Granito Preto Tijuca Polido espessura 3cm;
Ferragens para fixagdao conforme detalhamento — IMAB Linha Marmore;

Referéncia — Informacdes Fabricante:
http://www.imab.com.br/produto/ferragens/linha-marmore

Recomendacdes Importantes:
As divisérias em granito deverao ser chumbadas no piso e paredes.

BRISE METALICO LINEAR

Local de Aplicacéo:
Fachadas Sudeste, Noroeste e Sudoeste — Torre com Areas Técnicas nos Pavimentos 01, 02 e

03;
Especificacao:
Brise metalico na cor aluminio natural, fixado em estrutura metalica auxiliar prépria do sistema.
Referéncia:

Brise horizontal em aluminio, Hunter Douglas, Quadrobrise 25X75mm, na cor aluminio
(2587).

Perfis de fixagdo préprios do sistema Quadrobrise, fixados em estrutura metalica de
sustentagao, conforme projeto estrutural especifico.

Tampa Quadrobrise para fechamentos laterais do brise.

Referéncia — Informacdes Fabricante:
https://www.hunterdouglas.com.br/ap/uploads/br/productos/productos_archivo_descarga_2631.pdf

Recomendacdes Importantes:

Deverao ser seguidas todas as normas de instalagdo e seguranca estabelecidas pelo
fabricante.

A mao-de-obra para instalagdo dos brises devera ser especializada com comprovada
experiéncia.
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BRISE COLMEIA

Local de Aplicacéo:
Fachada Nordeste

Especificacao:

Brise colmeia em aluminio natural com malha de 100x100mm, fixado em estrutura metalica
auxiliar prépria do sistema.

Referéncia:

Brise BRISECELL em aluminio, Hunter Douglas, médulo 100mm, na cor aluminio (2587).

Perfis de fixagdo préprios do Brisecell 100mm, fixados em estrutura metalica de
sustentagado, conforme projeto estrutural especifico.

Perfil “U” Perimetral parafusado para fechamentos laterais do brise, conforme consta em
especificagdo do fabricante.

Referéncia — Informacdes Fabricante:
https://www.hunterdouglas.com.br/ap/uploads/br/productos/productos_archivo_descarga_3070.pdf

Recomendacdes Importantes:

Deverao ser seguidas todas as normas de instalagdo e seguranca estabelecidas pelo
fabricante.

A mao-de-obra para instalacdo dos brises devera ser especializada com comprovada
experiéncia.

REVESTIMENTOS DE PISO
GRANITO

Local de Aplicacao:
Escadas internas, exceto Escadas Técnicas (ET1 e ET2).

Especificacéao:

Espelho e Piso em placas de granito branco Siena polido e=2cm. No piso aplicar borda de 10cm
sem polimento (antiderrapante), conforme diagramacgao e detalhamento em projeto.

Patamares receberdo diagramacdo especifica com acabamento polido e sem polimento
(antiderrapante) relevando os requisitos de seguranca.

Vide detalhamentos em DEC e DPS.

Referéncia:

Granito Branco Siena, espessura 2cm com acabamento polido ou flamejado
(antiderrapante);

PORCELANATO TECNICO POLIDO RETIFICADO 90X90CM BRANCO OU BEGE CLARO

Local de Aplicacao:

Circulagdes internas; Ambientes administrativos; Salas de aulas; Saldo de Jogos; Brinquedoteca;
Espaco Saude; Espaco Idoso; TSI; Turismo Social; Central de Atendimento; Restaurante; Sala de corte
e Costura; Sala Cabelereira; Salas de Técnicos; Biblioteca; Consultérios; Areas de Depésitos e demais
ambientes conforma Detalhamento de Piso (DPS);
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Especificacéao:

Piso Porcelanato Técnico Polido Retificado 90X90cm Branco ou Bege Claro, adequado para alto
trafego e com baixa absorgcdo de agua, com cores e diagramacgado conforme detalhamento especifico
(DPS).

Referéncia:

Porcelanato Portinari Colori Diamante POL RET 90X90 ou similar com mesmas
caracteristicas técnicas;

Rejunte Porcelanatos e Ceramicas Quartzolit na cor cinza artico (cinza escuro).

Referéncia — Informacdes Fabricante:

http://www.ceramicaportinari.com.br/media/255599/colori-upgrade.pdf

Recomendacoes Importantes:

A mao-de-obra para instalagao do piso devera ser especializada com comprovada experiéncia.

Deverao ser seguidas todas as normas de instalagdo e seguranca estabelecidas pelo
fabricante.

As superficies para aplicagdo do piso devem estar isentas de impurezas.

PORCELANATO TECNICO NATURAL RETIFICADO 60X60CM BRANCO

Local de Aplicacéo:

Areas molhadas — Cozinha; Descarte de Lougas; Vestiarios; Sanitarios; DML; Descanso/Copa;

Casa de Gas e Lixo; Sala de Culinaria, e demais ambientes conforma Detalhamento de Piso
(DPS);

Especificacao:

Piso Porcelanato Técnico Natural Retificado 60X60cm Branco, adequado para alto trafego e com
baixa absorgéo de agua, com cores e diagramagao conforme detalhamento especifico (DPS).

Referéncia:

Porcelanato Portinari Essence Bianco NAT RET 60X60 ou similar com mesmas
caracteristicas técnicas;
Rejunte Porcelanatos e Ceramicas Quartzolit na cor cinza artico (cinza escuro).

Referéncia — Informacdes Fabricante:
http://www.ceramicaportinari.com.br/media/26714/essence.pdf

Recomendacoes Importantes:

A mao-de-obra para instalagao do piso devera ser especializada com comprovada experiéncia.

Deverdo ser seguidas todas as normas de instalacdo e seguranca estabelecidas pelo
fabricante.

As superficies para aplicagdo do piso devem estar isentas de impurezas.

CONTRAPISO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO

Local de Aplicacéo:

Subestagdo, Casa de Bombas, Barrilete; Areas Técnicas Cobertura; Lajes impermeabilizadas;
Calhas na cobertura; Escadas Técnicas (ET1 e ET2) e demais ambientes conforma Detalhamento de
Piso (DPS);

Especificacao:
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Contra piso regularizado, impermeabilizado e com as prote¢gdes mecénicas cabiveis, conforme
projeto especifico.

PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER OU BLOQUETE NAS CORES
CINZA CLARO E TERRACOTA COM ESPESSURA MINIMA DE 8 CM

Local de Aplicacao:
Praca Externa; Area de Manobra para Veiculos; Rampa de Acesso;

Especificacéao:

Piso Intertravado em blocos de concreto tipo paver ou bloquete, 10X20cm, espessura de 8cm,
nas cores cinza claro e terracota; diagramacgao conforme detalhamento especifico (DPS).

Referéncia:

Piso Intertravado de concreto PARA BLOCOS tipo paver ou bloquete com 8 cm de
espessura e formato 10x20cm.

Referéncia — Informacdes Fabricante:

https://www.parablocos.com.br/piso-intertravado

Recomendacoes Importantes:

A mao-de-obra para instalagao do piso devera ser especializada com comprovada experiéncia.
Deverao ser seguidas todas as normas de instalagdo e seguranca estabelecidas pelo
fabricante.
As superficies para aplicagdo do piso devem estar isentas de impurezas.

REVESTIMENTOS DE PAREDE
ARGAMASSA — CHAPISCO, EMBOGO E MASSA UNICA

Local de Aplicacao:

Os revestimentos em argamassa deverdao ser utilizados previamente em todas alvenarias
destinadas a receber qualquer tipo de acabamento. As areas onde for aplicado revestimento ceramico
deverao receber apenas chapisco e embogo, enquanto nas alvenarias a construir receberao chapisco e
massa unica.

Especificacao:

Chapisco:

O chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3,
quando aplicado sobre superficies de tijolo ou argamassa. Quando aplicado sobre superficies de
concreto devera ser executado com argamassa industrializada a base de cimento Portland, com
aditivos especiais e cargas minerais, de forma a garantir a perfeita aderéncia entre concreto, alvenaria
e revestimentos. Devera ter espessura maxima de 5mm.

Também devera ser aplicado em todas as superficies lisas de concreto como teto, montantes,
vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de
vigas.

Massa Unica:

A massa unica sera executada argamassa de cimento e areia no traco volumétrico de 1:3.
Devera ter espessura conforme indicado no projeto.
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Devera receber diferentes acabamentos de superficie, conforme o tipo de revestimento para o
qual servira como base.

PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM NA COR BRANCA

Local de Aplicacéo:
Fachadas em geral.

Especificacao:

Revestimento ceramico tipo “pastilha” na dimensdo 5x5cm, nas cores e diagramacéao previstos
em projeto.

Referéncia:

Pastilha Ceramica Atlas Branco Artico M-6249 5X5cm;

Referéncia — Informacdes Fabricante:
http://ceratlas.com.br/wp-content/uploads/2018/04/linha-engenharia_2018.pdf

ALUMINIO COMPOSTO BRANCO BRILHOSO EM PLACAS DE 4MM

Local de Aplicacéo:
Coroamento sobre o pavimento 03.

Especificacao:

Placas de Aluminio Composto Branco Brilhoso com 4mm de espessura e conforme diagramacao
prevista em projeto.

Referéncia:
Alucobond Plus 4mm Branco.

Referéncia — Informacdes Fabricante:
https://alucobond.com/products/alucobond-plus

PORCELANATO NATURAL RETIFICADO 30X90CM BRANCO

Local de Aplicacao:

Areas molhadas — Cozinha; Descarte de Lougas; Vestiarios; Sanitarios; DML; Descanso/Copa;
Casa de Gas e Lixo; Sala de Culinaria.

Especificacéao:

Porcelanato Natural Retificado 30X90cm Branco, com baixa absor¢do de agua, com cores e
diagramacao conforme detalhamento especifico (DPS).

Referéncia:

Porcelanato Portinari Essence Crema ACT NAT RET 30X90 ou similar com mesmas
caracteristicas técnicas;

Rejunte Porcelanatos e Ceramicas Quartzolit na cor cinza artico (cinza escuro).

Referéncia — Informacdes Fabricante:
http://www.ceramicaportinari.com.br/media/26714/essence.pdf

Recomendacoes Importantes:

A mao-de-obra para instalagdo do revestimento devera ser especializada com comprovada
experiéncia.
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Deverdo ser seguidas todas as normas de instalacdo e seguranca estabelecidas pelo
fabricante.

As superficies para aplicagdo do piso devem estar isentas de impurezas.

PINTURA ACRILICA BRANCO FOSCO

Local de Aplicacéo:
Subestagao, Casa de Bombas, Barrilete e Areas Técnicas Cobertura.

Especificacao:

Pintura 100% acrilica sobre seladora e massa PVA (ambientes internos), acabamento fosco, na
cor branco.

REVESTIMENTOS DE TETO
FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO

Local de Aplicacao:

Ambientes administrativos; Salas de aulas; Sala de leitura; Laboratérios; Areas molhadas
(Cozinha; Lanchonete; Vestiarios; Sanitarios; DML; Almoxarifados; Areas de manutengao;
Descanso/Copa; Saldo de Jogos; Brinquedoteca; Espago Saude; Espaco Idoso; TSI; Turismo Social;
Central de Atendimento; Restaurante; Sala de corte e Costura; Sala de Apresentacdo Pessoal; Sala
Cabelereira; Sala de Culinaria; Salas de Técnicos; Biblioteca; Consultérios.

Especificacéao:

Forro modular removivel em Gesso Acartonado, 625x1250mm fixado com estrutura suspensa
prépria do sistema, conforme diagramacgao e detalhamento previstos em projeto.

Referéncia:
Forro modular removivel em Gesso Acartonado Placo GYPREX 600x1200mm;

Referéncia — Informacdes Fabricante:

https://www.placo.com.br/systems/forros/sistema-gyprex-removivel#installation

PINTURA ACRILICA

Local de Aplicacao:
Escadas; Areas Técnicas Internas; Subestagdo; Casa de Bombas; Barrilete; Areas Técnicas

Cobertura; Casa de Gas e Lixo.
Especificacéao:

Laje rebocada com pintura 100% acrilica sobre seladora e massa PVA, acabamento fosco, na
cor branco.

COBERTURA
TELHA METALICA TERMO ACUSTICA

Local de Aplicacéo:
Coberturas.

Especificacao:

Telha Metdlica Termo acustica com protegcédo, acessorios proprios do sistema e estrutura
sustentagdo em madeira sobre pontaletes apoiados na laje, conforme projetos especificos.
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LAJE IMPERMEABILIZADA
Local de Aplicacéo:

Tampa do Reservatorio; Lajes Técnicas; Casa de Gas e Lixo.

Especificacao:

Contrapiso regularizado, impermeabilizado e com as protegcbes mecénicas cabiveis, conforme
projeto especifico.

CALHA EM CONCRETO

Indicacoes:
Na cobertura.

Especificacéao:
Referéncia: Calhas em concreto, impermeabilizadas de acordo com projeto especifico.

Observacoes Importantes:

A execucgéo da calha deve ser realizada a partir de projeto especifico.

CALHA METALICA

Indicacoes:
Na cobertura.

Especificacéao:
Referéncia: Calhas metalica, impermeabilizadas de acordo com projeto especifico.

Observacoes Importantes:

A execucgéo da calha deve ser realizada a partir de projeto especifico.

ACABAMENTOS E ARREMATES - SOLEIRAS
GRANITO POLIDO

Local de Aplicacéo:
Todos os ambientes onde houver desnivel ou mudanca de tipo de piso:

Especificacéao:
Granito Branco Siena polido, espessura 2cm.

ACABAMENTOS E ARREMATES - PEITORIS
GRANITO POLIDO

Local de Aplicacéo:
Em todas as janelas e esquadrias fixas altas.

Especificacéao:

Nas esquadrias internas os peitoris serdo retos e nas esquadrias externas serdo com rebaixo e
pingadeira em granito Branco Siena polido, espessura 2cm.
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ACABAMENTOS E ARREMATES — RODAPES
PORCELANATO TECNICO POLIDO RET 15X90CM

Local de Aplicacéo:
Nos ambientes onde constar piso Porcelanato 90x90.

Especificacao:
Rodapé 15cm em Porcelanato Técnico Polido Retificado, com diagramag&o conforme projeto
especifico.

Referéncia:

Rodapé Porcelanato Portinari Colori Diamante POL RET 15X90 ou similar com mesmas
caracteristicas técnicas e de acordo com especificagdo do piso em Porcelanato 90x90;

ESQUADRIAS - PORTAS
VIDRO TEMPERADO 8MM COM FECHADURA

Especificacio:

Porta em vidro temperado liso 8mm com mola automatica e fechadura prépria do sistema,
conforme dimensdes e detalhamentos previstos em projeto.

Local de Aplicacao:

PV01-0.80 x 2.10m
PV02 - 0.90 x 2.10m
PV03 - 1.60 x 2.10m

VIDRO TEMPERADO 8MM COM FECHADURA (PORTA DE ABRIR SIMPLES + VIDRO FIXO)

Especificacéao:

Porta em vidro temperado liso 8mm com mola automatica e fechadura prépria do sistema,
abertura simples com complemento em vidro fixo, conforme dimensdes e detalhamentos previstos em
projeto.

Local de Aplicacao:

PV04 — 4.65 x 2.10m
PV05 —-3.22 x 2.10m
PV06 — 1.80 x 2.10m
PV07 —7.00 x 2.10m

PORTA EM MADEIRA COM VISOR

Especificacao:

Porta em Madeira Semi-oca com revestimento em laminado melaminico e chapa de aluminio
texturizado, conforme dimensodes e detalhamentos previstos em projeto e com visor (parte superior) em
vidro liso incolor conforme dimensdes e detalhamentos previstos em projeto.

Local de Aplicacéo:

PMV01 - 0.90 x 2.10m
PMV02 - 0.80 x 2.10m

PORTA EM MADEIRA
Local de Aplicacéo:
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PMO1 - 0.80m x 2.10m
PMO03 - 0.70 x 2.10m
PMO04 — 0.90 x 2.10m

Especificacéao:

Porta em Madeira Semi-oca com revestimento em laminado melaminico e chapa de aluminio
texturizado, conforme dimensdes e detalhamentos previstos em projeto.

PORTA EM MADEIRA COM PUXADOR

Local de Aplicacéo:

PMO02 - 0.80m x 2.10m
PMO05 - 1.80 x 2.10m

Especificacao:

Porta em Madeira Semi-oca com revestimento em laminado melaminico e chapa de aluminio
texturizado e puxadores especificos em ago inox polido, conforme dimensdes e detalhamentos
previstos em projeto.

PORTA DE ABRIR EM LAMBRIS DE ALUMINIO

Especificacéao:

Porta de abrir com estrutura em perfis de aluminio e vedacdo em lambris de aluminio com
vedacgao total, conforme dimensdes e detalhamentos previstos em projeto.

Local de Aplicacao:

PVEO1 —-0.80 x 2.10m
PVEO2 —0.90 x 2.10m
PSHO1 - 1.30 x 1.60m
PSHO2 - 0.60 x 1.60m
PAO1 -0.60 x 1.60

PORTA CORTA FOGO

Local de Aplicacao:
PCFO01 —0.90m x 2.10m

Especificacéao:
Portas corta fogo em chapa metalica, dimensodes e detalhamentos conforme projeto especifico;

ESQUADRIAS - JANELAS
VIDRO TEMPERADO 8MM

Local de Aplicacao:

JO1 —4.30 x 1.95m (h=0.88)
J02 — 4.65 x 1.95m (h=0.88)
J03 — 7.00 x 1.95m (h=0.88)
J04 — 6.95 x 1.95 (h=0.88)
JO5 — 7.00 x 1.95 (h=1.00)
J06 — 6.90 x 1.95 (h=1.00)
JO7 — 4.60 x 1.95 (h=0.88)
JO8 — 4.05 x 1.95 (h=0.88)
J09 — 3.35 x 1.95 (h=1.00)
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J10 - 0.95 x 2.65 (h=0.30)
J11 - 6.95 x 1.95 (h=1.00)
J12 - 2.00 x 0.80 (h=2.00)
J13 - 1.50 x 0.45 (h=1.65)
J14 - 4.70 x 0.80 (h=1.90)
J15 — 3.85 x 0.70 (h=1.70)
J16 — 4.30 x 1.95 (h=1.17)
J17 - 4.65 x 1.95 (h=1.17)
J18 — 4.65 x 1.95 (h=1.00)
J19 - 4.00 x 1.95 (h=1.17)
J20 — 4.05 x 1.95 (h=1.17)
J21 - 5.55 x 0.80 (h=2.00)
J22 — 1.00 x 0.80 (h=2.00)
J23 - 2.75 x 0.80 (h=2.00)
J24 - 5.17 x 1.50 (h=1.20)
J25 — 5.24 x 1.50 (h=1.20)
J26 — 4.80 x 1.50 (h=1.20)
J37 - 4.89 x 2.95 (h=0.55)
J38 — 2.95 x 2.95 (h=0.55)
J39 - 3.21 x 2.95 (h=0.55)
J40 - 1.20 x 0.46 (h=1.70)
J41 - 0.80 x 0.40 (h=1.70)
J42 — 2.00 x 0.40 (h=1.70)
J43 — 1.80 x 2.62 (h1.00)
J44 — 7.30 x 1.90 (h=0.70
J45 - 6.15 x 1.90 (h=0.70
J46 — 1.10 x 0.40 (h=2.20
J47 - 1.90 x 0.40 (h=2.20

~— ~— — ~—

Especificacao:

Janelas em vidro temperado 8mm com ferragens em aluminio préprias do sistema, conforme
projeto;

SERRALHERIA — GUARDA CORPOS E CORRIMAOS
TUBOS DE ACO INOX POLIDO

Local de Aplicacao:
Passeios elevados; Rampas internas e externas; Escadas internas e externas.

Especificacao:

Guarda corpos e/ou corrimaos em tubos de ago inox polido nas dimensdes e detalhamentos
previstos em projeto;

BANCADAS
GRANITO POLIDO

Local de Aplicacéao:
Cozinha; Descanso/Copa; DML; Sanitarios; Vestiarios; Areas de Consultérios e Laboratérios.

Especificacéao:

Bancadas em granito cinza corumba polido, espessura 2cm, com filetes (areas molhadas),
testeiras e rodopias nas dimensdes e detalhamentos previstos em projeto.
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LOUCAS E METAIS - SANITARIOS; VESTIARIOS
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL

Local de Aplicacéo:
Em todos os sanitarios, inclusive PNE e Vestiarios.

Especificacio:
Bacia sanitaria convencional sem abertura frontal, na cor branco;

Referéncia:

Bacia Convencional Deca Linha Vogue Plus Conforto c6d. P.510.17, na cor branco;

Assento sanitario plastico Deca Linha Vogue Plus, céd. AP.50.17;

Anel de Vedagao para Bacia Deca, c6d. AV 90.01;

Parafusos de fixagao cromados Deca, c6d.SP.13.01;

Tubo de ligagao com anel expansor cromado Deca, c6d. 1968.C;

Engate Flexivel 40cm com malha em ag¢o Deca cé6d. 4607.C.040;

Barras de Apoio 80cm em ago polido Deca Conforto cod. 2310.1.080.POL, nas posigdes
horizontal e vertical, conforme pranchas Arquitetura - Detalhamento Areas Molhadas.

Recomendacdes Importantes:

Em nenhuma hipétese, mesmo respeitando a premissa da Equivaléncia Técnica que rege este
Memorial, deve ser utilizado vaso e/ou assento com abertura frontal, o qual é de uso exclusivo
hospitalar.

Devem ser obedecidas todas as recomendagdes da NBR9050/2015 no que se refere a
instalagao dos sanitarios.

LAVATORIO SUSPENSO PARA SANITARIO PNE

Local de Aplicacéo:
Sanitarios PNE.

Especificacao:
Lavatério com coluna suspensa, na cor branco;

Referéncia:

Lavatorio com coluna suspensa Deca Linha Vogue Plus, céd. L.51.17 na cor branco;

Coluna Suspensa para Lavatério Deca Linha Vogue Plus, céd. CS.1.17 na cor branco;

Valvula de Escoamento para Lavatério, com acabamento cromado Deca, c6d.1602C;

Sifao articulado cromado para Lavatério Deca céd. 1682.C.100.112;

Parafusos de fixagao cromados, da Deca, c6d.SP.7.01;

Barras de Apoio 40cm em ag¢o polido Deca Conforto céd. 2310..040.POL, na posicédo
vertical, conforme pranchas Arquitetura - Detalhamento Areas Molhadas.

Recomendacoes Importantes:

Devem ser obedecidas todas as recomendagdes da NBR9050/2015 no que se refere a
instalacao dos sanitarios.

CUBA PARA BANCADA EM GRANITO

Local de Aplicacéo:
Sanitarios, exceto PNE, e Vestiarios.

Especificacao:
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Cuba redonda de embutir, na cor branco;

Referéncia:

Cuba redonda de embutir Deca, c6d. L.41.17 na cor branco;
Valvula de Escoamento para Lavatério, com acabamento cromado Deca, c6d.1602C;
Sifao articulado cromado para Lavatério Deca c6d. 1682.C.100.112;

TORNEIRA COM ALAVANCA PARA LAVATORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO

Local de Aplicacao:
Em todos os sanitarios PNE e Lavatérios da Cozinha.

Especificacéao:
Torneira para lavatério com alavanca e fechamento automatico;
Referéncia:

Torneira de mesa conforto para lavatério com fechamento automatico Deca linha
Decamatic Eco Céd. 1173.C.CONF.INX ou equivalente técnico.
Ligagao Flexivel cromada Deca co6d. 4606C030 ou equivalente técnico;

Recomendacdes Importantes:

Devem ser obedecidas todas as recomendagdes da NBR9050/2015 no que se refere a
instalagao dos sanitarios.

TORNEIRA PARA LAVATORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO

Local de Aplicacao:
Em todos os sanitarios e Vestiarios.

Especificacéao:
Torneira para lavatério com fechamento automatico;
Referéncia:

Torneira de mesa conforto para lavatério com fechamento automatico Deca linha
Decamatic Eco Céd. 1173.C.INX ou equivalente técnico.

Ligagao Flexivel cromada Deca cod. 4606C030 ou equivalente técnico;

Recomendacdes Importantes:

Devem ser obedecidas todas as recomendagdes da NBR9050/2015 no que se refere a
instalagao dos sanitarios.

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO

Local de Aplicacao:
Em todos os sanitarios, inclusive PNE e Vestiarios.

Especificacao:

Ducha higiénica monocomando com registro e derivagéo.

Referéncia:

Referéncia: Ducha com registro e derivagdo e acionamento monocomando, com
acabamento cromado Deca Drop céd. 1984.C91.ACT.CR.

Recomendacdes Importantes:

Devem ser obedecidas todas as recomendagdoes da NBR9050/2015 no que se refere a
instalacao dos sanitarios.
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As duchas higiénicas devem ser locadas conforme projeto hidrossanitario.

VALVULA DE DESCARGA - PNE

Local de Aplicacéo:
Somente nos sanitarios PNE.

Especificacao:
Vélvula de descarga com alavanca.
Referéncia:

Referéncia: Valvula de descarga com alavanca com acabamento cromado Deca Hydra Eco
Conforto 2565.C.114.CONF.

Recomendacoes Importantes:

Devem ser obedecidas todas as recomendagdes da NBR9050/2015 no que se refere a
instalacao dos sanitarios.

As duchas higiénicas devem ser locadas conforme projeto hidrossanitario.

VALVULA DE DESCARGA

Local de Aplicacéo:
Em todos os sanitarios e Vestiarios (exceto PNE).

Especificacéao:
Vélvula de descarga com alavanca.
Referéncia:

Referéncia: Véalvula de descarga com alavanca com acabamento cromado Deca Hydra Max
2550.C.112.

Recomendacoes Importantes:

Devem ser obedecidas todas as recomendagdes da NBR9050/2015 no que se refere a
instalacao dos sanitarios.

As duchas higiénicas devem ser locadas conforme projeto hidrossanitario.

VALVULA DE DESCARGA

Local de Aplicacéo:
Em todos os sanitarios e Vestiarios (exceto PNE).

Especificacéao:
Vélvula de descarga com alavanca.
Referéncia:

Referéncia: Valvula de descarga com alavanca com acabamento cromado Deca Hydra Max
2550.C.112.

Recomendacoes Importantes:

Devem ser obedecidas todas as recomendagdes da NBR9050/2015 no que se refere a
instalagao dos sanitarios.

As duchas higiénicas devem ser locadas conforme projeto hidrossanitario.

LOUCAS E METAIS — COZINHA; DML;
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Serao definidos no detalhamento especifico do projeto executivo de arquitetura.

CUBA RETANGULAR 40X34X17

Local de Aplicacéo:
Cozinha; Sala de Culinaria.

Especificacio:
Cuba com bordas lisas para instalagao por baixo da bancada.

Referéncia:
Cuba 40x34x14cm em acgo inox c6d. 94081507. Marca Tramontina ou equivalente técnico.

Valvula de escoamento, sifao e tubo de ligagdo da mesma linha/marca da cuba.

TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR
Indicacoes:
Nos DML.

Especificacoes:

Referéncia: Torneira de parede com arejador modelo standard da Deca, Céd 1159.C37 ou
equivalente técnico.

TORNEIRA DE BICA MOVEL/PAREDE

Indicacoes:
Cozinha; Sala de Culinaria.

Especificacoes:

Referéncia: Torneira de parede bica mével. Marca Deca, linha Axis, ref. 1168.C73, ou
equivalente técnico.

ACESSORIOS SANITARIOS
DISPENSER SABONETE LiQUIDO TEMPORIZADO

Local de Aplicacéo:
Em todos os sanitarios e vestiarios, exceto sanitarios PNE.

Especificacao:
Dispenser de sab&o liquido com acionamento automatico temporizado.

Referéncia:
Dispensador de sabao liquido Deca linha Decamatic 2015.C ou equivalente técnico

SECADOR DE MAOS

Local de Aplicacéo:
Em todos os sanitarios e vestiarios, exceto sanitarios PNE.

Especificacao:
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Secador de maos com sensor elétrico.

Referéncia:

Secador de maos Turbo Jato, marca LP do Brasil, modelo AK2006H, ou equivalente
técnico

DIVERSOS
FITAFOTOLUMINESCENTE PARA ESCADAS INTERNAS

Local de aplicacao:
Sobre os degraus das escadas internas, conforme detalhamento de escadas.

Especificacéao:

Fita fotoluminescente espessura 3cm (minimo) com largura de 20cm instalada no piso e espelho
dos degraus das escadas internas.

Referéncia:

Referéncia: Fita antiderrapante fotoluminescente 3M linha Safety Walk, para médio
trafego.

Fita Fotoluminescente

PISO PODOTATIL DE ALERTA EM AGO INOX

Local de aplicacao:
Nas entradas e saidas das escadas internas, instalados a 25cm da borda do primeiro/ultimo

degrau, conforme detalhamento de escadas (DEC).
Especificacao:
Piso podotatil em ago inox (padrdo NBR9050) fixado com parafusos.
Referéncia:

Referéncia: Piso Podotatil Alerta 25x25cm em ago inox fixado com parafuso Mozaik Alerta
Parafuso Inox Céd. TAIP3010.
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Piso Podotatil Alerta Inox — Fixagdo Parafuso Piso Podotatil Alerta Inox — Instalado

Recomendacdes Importantes:

Utilizar gabaritos préprios para instalagdo. A instalagdo deve seguir todas as recomendagdes da
NBR9050/2015 com destaque para o item 5.4.6.3 Sinalizagéo tatil e visual de alerta — Figura 62.

ABNT NER 9050:2015

Dimensdes em milimetros
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25750

a) Piso b) Relevos

F52 — NBR9050/2015 — Distancia
instalagéo piso podotatil alerta
Figura 62 — Sinalizagéo tatil de alerta e relevos tateis de alerta instalados no pise

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS - EQUIPAMENTOS

TRANSPORTE VERTICAL
ELEVADORES 01 E 02

Local de Aplicacao:
Circulagao principal nos andares, com acesso a todos os pavimentos.

Especificacéao:
Elevador sem casa de maquinas em conformidade dotado dos requisitos de
acessibilidade, incluindo painéis em braile e sinalizagéo sonora;

Referéncia:

Foi considerada a condigdo para instalagcdo de equipamento das 03 principais marcas de
referéncia existentes no pais no que se refere a dimensao de cabina, caixa de corrida, pogo e ultima
altura.

Referéncia principal: Elevador Thyssenkupp Sinergy - 60m/min - Grife Amazon com
abertura lateral;

Referéncias secundarias: Elevador Atlas Schindler 3300 New Edition — 60m/min — com
abertura lateral;
Elevador Otis Gen2 Confort — 90m/min - com abertura lateral;

Recomendacoes Importantes:

Devem ser obedecidas todas as recomendagbes da NBR9050/2015 no que se refere as
dimensoes, condigdes de acessibilidade ndo somente para cadeirantes, mas, também para portadores
de deficiéncias auditivas e visuais.

Devem ser previstas vigas adicionais na caixa de corrida entre pavimentos sempre que a
distancia entre andares for maior que 3,00m.
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Apés aquisicdo do equipamento, conforme projeto fornecido pelo fabricante, verificar a
necessidade de vigas metalicas para ajustes da caixa de corrida. Da mesma forma e antes da
execucao das lajes da “dltima altura” e de cobretura da caixa de corrida, verificar a necessidade de
chumbamento de elementos de fixagdo do equipamento motor do elevador, bem como, de
equipamentos necessarios ao igamento deste motor.

6. LIMPEZA GERAL E VERIFICAGAO FINAL

Limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui remogédo do entulho, material ndo
aproveitavel e/ou de propriedade da contratada, limpeza dos canteiros e das pavimentagdes externas.

O fornecimento de méo de obra e equipamentos necessarios para a execug¢ao dos trabalhos de
forma tal a se efetivar a entrega final da obra devidamente limpa e desobstruida de todo e qualquer
material estranho a mesma é de inteira responsabilidade da Contratada.

Devera seguir as especificagdes do projeto especifico e as orientagdes e determinagdes do
Manual de Obras Publicas-Edificagbes - Praticas da SEAP — caderno de Construgdo - Servigos
Complementares — Limpeza de obras - P. 221.

Devera ser retirada toda a estrutura montada para o canteiro como: Ligagdes provisorias etc.

Devera ser feita a limpeza de esquadrias e suas ferragens, vidros, degraus, rodapés, soleiras e
peitoris, registros e valvulas, ralos e caixas sifonadas, caixa de passagem, aparelhos e metais
sanitarios, tomadas e interruptores, luminarias, pavimentagao, enfim, a obra deve ser entregue limpa e
isenta de residuos.

7. OBSERVAGOES FINAIS

Nao é escopo deste projeto o detalhamento e especificacdes de Mobiliarios como, por
exemplo, mesas, cadeiras, prateleiras, armarios, balcdes, bancadas, persianas, cortinas e demais itens
do género. Esses elementos devem ser desenvolvidos mediante licitagdo especifica.

O Detalhamento de Layout, escopo do termo de referéncia, refere-se a disposi¢ao de mobiliario
para fins da elaboracdo dos projetos de Arquitetura e complementares.
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