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QUADRO DE ESQUADRIAS

JANELAS
COD. DIMENSOES ESPECIFICACAO TIPO
LARGURA| ALTURA | PEITORIL
Jo1 4.30 1.95 0.88 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J02 4.65 1.95 0.88 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J03 7.00 1.95 0.88 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J04 6.95 1.95 0.88 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J05 7.00 1.95 1.00 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
JO6 6.90 1.95 1.00 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
Jo7 4.60 1.95 0.88 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J08 4.05 1.95 0.88 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J09 3.35 1.95 1.00 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J10 6.95 2.65 0.30 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J11 6.95 1.95 1.00 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J12 2.00 0.80 2.00 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
Ji3 1.50 0.45 1.65 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J14 4.70 0.80 1.90 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
Ji5 3.85 0.70 1.70 JANELA DE SEGURANGA EM VIDRO ARAMADO 6,5mm E FERRAGENS EM CHAPA METALICA MAXIM—AR
J16 4.30 1.95 1.17 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J17 4.65 1.95 1.17 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
Ji8 4.65 1.95 1.00 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J19 4.60 1.95 1.17 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J20 4.05 1.95 1.17 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J21 3.35 0.80 2.00 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J22 1.00 0.80 2.00 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J23 2.75 0.80 2.00 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J24 5.17 1.50 1.20 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J25 5.24 1.50 1.20 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J26 4.80 1.50 1.20 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J27 4.60 2.95 0.66 JANELA EXISTENTE A SER MANTIDA. EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO FIX0
J28 4.05 2.95 0.66 JANELA EXISTENTE A SER MANTIDA. EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO FIXO
J29 4.80 2.95 0.66 JANELA EXISTENTE A SER MANTIDA. EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO FIXO
J30 4.74 2.95 0.66 JANELA EXISTENTE A SER MANTIDA. EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO FIXO
J31 2.84 2.95 0.66 JANELA EXISTENTE A SER MANTIDA. EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO FIXO
J32 4.96 2.95 0.66 JANELA EXISTENTE A SER MANTIDA. EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO FIXO
J33 1.00 2.95 0.66 JANELA EXISTENTE A SER MANTIDA. EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO FIX0
J34 3.24 2.95 0.66 JANELA EXISTENTE A SER MANTIDA. EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO FIXO
J35 3.27 2.95 0.66 JANELA EXISTENTE A SER MANTIDA. EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO FIXO
J36 3.15 2.95 0.66 JANELA EXISTENTE A SER MANTIDA. EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO FIXO
J37 4.80 2.95 0.55 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J38 2.95 2.95 0.55 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J39 3.21 2.95 0.55 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J40 1.20 0.40 1.70 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J41 0.80 0.40 1.70 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J42 2.00 0.40 1.70 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J43 1.80 2.62 1.00 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J44 7.30 1.90 0.70 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J48 6.15 1.90 0.70 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J49 1.40 040 2.20 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
J50 1.90 0.40 2.20 JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS EM ALUMINIO MAXIM—AR
PORTAS
PMO1 0.80 2.10 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO ABRIR, 1 FOLHA
PMO02 0.80 2.10 - PORTA EM MADERA SEMOCA, COM REVESTIMENTO EM LAMNADO MELAMINGO E PUYADORES EN AQD INOX POLID ABRIR, 1 FOLHA
PMO03 0.70 2.10 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO ABRIR, 1 FOLHA
PMO04 0.90 2.10 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO ABRIR, 1 FOLHA
PMO05 1.80 2.10 - PORTA EM MADERA SEMIOCA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINGO E PUYADORES EN AQD INOK POLIDO CORRER, 01 FOLHA
PMVO01 0.90 2.10 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA COM VISOR, COM REVESTIENTO EM LAMINADO MELAMINICO ABRIR, 1 FOLHA
PMV02 0.80 2.10 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA COM VISOR, COM REVESTIENTO EM LAMINADO MELAMINICO ABRIR, 1 FOLHA
PVO1 3.29 2.60 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 1 FOLHA
PV02 11.02 2.60 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 2 FOLHAS
PV03 14.31 2.60 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 2 FOLHAS
PV04 4.65 3.61 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 2 FOLHAS
PV05 3.63 3.00 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 2 FOLHAS
PV06 2.96 3.00 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 1 FOLHA
PVO7 2.82 3.00 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO PAINEIS FIXOS
PV08 3.24 3.61 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 1 FOLHA
PV09 0.80 2.10 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 1 FOLHA
PV10 4.71 3.00 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 2 FOLHAS
PV11 1.48 3.00 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO PAINEIS FIXOS
PV12 3.90 2.89 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 2 FOLHAS
PV13 2.28 3.49 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 2 FOLHAS
PV14 2.95 3.61 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 2 FOLHAS
PV15 5.65 2.70 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 2 FOLHAS
PV16 3.43 2.70 - PORTA E PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 2 FOLHAS
PV17 3.20 2.70 - PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 2 FOLHAS
PV18 3.23 2.70 - PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO ABRIR, 2 FOLHAS
PVEO1 0.80 2.10 - PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA ABRIR, 01 FOLHAS
PVEO2 0.90 2.10 - PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA ABRIR, 01 FOLHAS
PCFO1 0.90 2.10 - PORTA METALICA CORTA FOGO COM BARRA ANTI—PANICO ABRIR, 01 FOLHAS
PSHO1 1.30 1.60 | 0.50 PORTA PARA SHAFT COM LAMBRI DE ALUMINO BRANCO ABRIR, 02 FOLHAS
PSHO02 0.60 1.60 0.50 PORTA PARA SHAFT COM LAMBRI DE ALUMINO BRANCO ABRIR, 01 FOLHAS
PAO1 0.60 1.60 PORTA COM ESTRUTURA EM PERFL DE ALUMINO, COM VEDAGRO TOTAL EN LAVER! DE ALUMINO E ELEVADA 20 O 00 PISO ABRIR, 01 FOLHAS
TELO1 1.10 2.10 PORTA EM ALUMINIO COM TELA TIPO GALINHEIRO ABRIR, 01 FOLHAS
TELO2 4.20 2.10 PORTA EM ALUMINIO COM TELA TIPO GALINHEIRO ABRIR, 01 FOLHAS

OBSERVACOES

01— MEDIDAS EM METRO.
02— TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NA OBRA.

03— SANITARIOS, DML'S E COPAS TERAO PISO REBAIXADO EM 0.015m EM RELAGAO AO NIVEL DO PAVIMENTO.
04— AS BONECAS DAS PORTAS POSSUEM 10cm, QUANDO NAO COTADAS.

05— TODAS AS ESPECIFICAGOES SAO REFERENCIAIS, PODENDO SER SUBSTITUIDOS POR EQUIVALENTES TECNICOS MEDIANTE APROVAGAO DO
CONTRATANTE POR OCASIAO DA OBRA.
06—& ACABAMENTO ESPECIFICO DO PLANO DE PAREDE.
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