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SIMBOLO DESCRICAO
—— | FLETRODUTO METALICO INSTALADO APARENTE NO ENTREFORRO — DIAMETRO INDICADO.
— —— | FELETRODUTO DE PVC RIGIDO INSTALADO EMBUTIDO NO PISO OU NA PAREDE — DIAMETRO INDICADO.
PONTO PARA SONOFLETOR DUAS VIAS INSTALADO EM CONDULETE METALICO APARENTE NO ENTREFORRO.
PONTO PARA PARA PAINEL DE CONEXAO LOCAL INSTALADO EM CAIXA METALICA 10X10cm EMBUTIDA NA PAREDE
H=0,30 DO PISO PRONTG, QUANDO NAO INDICADO.
PONTO PARA AMPLIFICADOR DE AUDIO INSTALADO EM CAIXA DE PVC RIGIDO 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE — H=0,30 DO PISO
PONTO PARA PROJETOR DE VIDEO INSTALADO EM CONDULETE APARENTE NO ENTREFORRO.
@ CAIXA DE PASSAGEM METALICA 10x10cm EMBUTIDA NA PAREDE — H=0,30m DO PISO QUANDO NAO INDICADD.
Py CONDULETE METALICO INSTALADD APARENTE NO ENTREFORRO — TIPO INDICADO.
TIPO DESCRICAO
A CABO PAR TRANCADO POLARIZADO 2x2,5mm?:
B CABO BLINDADO BALANCEADO 2x24AWG:
C CABO HOMI;
QUANTIDADE DE PONTOS
DIAMETRO DO ELETRODUTO ELETRICOS
TENSAO
QUANTIDADE. DE- CABOS POTENCIA \w A—=— LEGENDA: A = PAREDF
/T\PO DE CABO ALTURA DO PISO x%g B = FORRO
PRONTO % C = PISO
CABOS SONOFLETOR PDR  =—TIPO DE PONTO: )
SEGUEM PARA (VER LEGENDA) EMG = EMERGENCIA
EST = ESTABILIZADA
TIPO QUANTIDADE PDR = PADRAO
CIRCUITO DE PONTOS
CAIXA DE PASSAGEM DOTENCIA DE REDE 1xA —=— LEGENDA: A = PAREDF
(VER LEGENDA) 0,30m B = FORRO
C = PISO
ALTURA DO PISO
PRONTO

NOTAS

1. 0S PONTOS ELETRICOS INDICADOS DEVERAO SER ALIMENTADOS PELA MESMA FASE OU FASES, PARA QUE SEJAM MANTIDAS AS
MESMAS REFERENCIAS NO QUE SE REFERE A DDP ( DIFERENGA DE POTENCIAL), OBSERVANDO—SE O EQUILIBRIO DOS CIRCUITOS.

2. NO CASO DA PRESENGA DE CIRCUITOS QUE POSSAM PROVOCAR INTERFERENCIAS, GERAGAO DE HARMONICOS E OUTROS SINAIS
ESPURIOS, RECOMENDA-SE A UTILIZAGAO DE UM TRANSFORMADOR ISOLADOR PARA ALIMENTAR OS PONTOS DESTINADOS AOS

FQUIPAMENTOS DE AUDIO.
5. TIPOS DE SONOFLETORES:

«(®

1

DETALHE DE INSTALACAO
/ \SONOFLETOR "CEILING=MOUNTING”

U\ SCALA ____ SEM ESCALA

S0 SONOFLETOR DUAS VIAS 8" 70V "CEILING=MOUNTING™ — SELENIUM 6CO2R OU EQUIVALENTE TECNICO.
00 GBM ABR/2019 EMISSAO INICIAL
REV POR DATA DESCRIGAO
REVISOES
ASSINATURAS:
PROPRIETARIO PROJETO CONSTRUGAO

CONSTRUGAO

REFORMA E AMPLIACAO - SESC - DOCA

ENDEREGO: RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - BELEM - PA

PROPRIETARIO:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TIPO DA CONSTRUGAO:

PROJETO:

ASSISTENCIAL/COMERCIAL SONORIZACAO
AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: AREA: — PRANCHA:
ARG, GEORGES o AAUDITORIO SON
MILCENT PLANTA BAIXA, DIAGRAMA E DETALHES
ESCALA: DATA: CcODIGO DO PROJETO ETAPA:
150 ABR/2019 SESCDOCA_SON_PE_0101_Ro.dwg | PE O 1 / 0 1
EMPRESA: RESPONSAVEL TECNICO:

GBM

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

ARQ. GEORGES MILCENT
CAU A 16.531-0
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