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1. APRESENTAGAO

O presente documento visa apresentar o Projeto de Comunicagdo Visual — Institucional
elaborado para o SESC a situar-se em terreno localizado na Rua Senador Manoel Barata, n°1873,
Reduto, Belém - PA, e descrever as solugdes e materiais adotados na elaboragao deste Projeto.

Este projeto &€ complementar ao projeto de arquitetura, devendo ser verificadas as
recomendagdes e consideragbes necessarias a execugao previstas no memorial do projeto
arquitetdnico.

1.1.INTERVENGCOES E OBSERVAGOES IMPORTANTES

Todas as medidas constantes dos projetos deverédo ser conferidas “in loco” antes da
execucao dos servigos, devendo ser comunicadas a Fiscalizagdo quaisquer discrepancias.
Reiteramos que cabe as LICITANTES fazer antecipadamente e com a devida atengao,
minucioso estudo, verificacdo e comparagcdo de todos os projetos fornecidos, detalhes,
especificagdes, planilha e demais componentes integrantes da documentacao técnica fornecida
pelo Contratante para a execugcdo dos servigos. Todos os questionamentos devem ser
encaminhados previamente a Fiscalizagdo antes da aquisicdo de materiais ou execugédo dos
servigos possibilitando avaliagao prévia, inclusive por parte da empresa projetista.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para elaboracédo deste projeto, foram disponibilizados pela Fiscalizagdo os seguintes
documentos de referéncia:

- MANUAL_MARCA_SESC2.PDF;
- Logo do Sesc PRIORITARIA.PDF;
- Logo do Sesc POSITIVA.PDF,;

- Logo do Sesc NEGATIVA.PDF;

- Aplicagdo nova marca sesc.jpeg;
- Sesc Marca Negativa.png;

- Sesc Marca Positiva.png;

- Sesc Marca Perioritaria.png;

3. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

Este projeto segue as normas vigentes, com destaque para as seguintes normas e
documentos: A execucgao de todos os servigos devera atender as seguintes Normas e Praticas
Complementares:

. NBR9050 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos — Versoes 2004, 2015 e 2017;

. NBR9077/2001 — Saidas de emergéncia em edificios;

. CONTRAN - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Vol IV Sinalizagao
Horizontal — 2007,

. CONTRAN — Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Vol lll Sinalizagao
Vertical de Indicagao — 2014;

. DNIT - IPR743 — Manual de Sinalizagao Rodoviaria — 2010;

. IT n°20/2015 — Instrugao Técnica n°20/2015 — Sinalizagdo de Emergéncia —
Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Sao Paulo;

. NBR13434-1/2004 — Sinalizacdo de seguranga contra incéndio e panico —
Parte1: Principios de Projeto;

. NBR13434-2/2004 — Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico —

Parte 2: Simbolos e suas formas, dimensdes e cores;
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. Normas de Seguranca de Trabalho vigentes e aplicaveis a este caso;
. Recomendacgdes, instrugcoes e especificagdes de fabricantes de materiais e/ou
de especificagbes em sua aplicagdo ou na realizagdo de procedimentos especificos;

A execugdo dos servicos devera atender as normativas vigentes e praticas
complementares referentes aos projetos de Sinalizagao Institucional, Sinalizagdo de Seguranga
e Sinalizagao de Transito.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS — PROJETO DE COMUNICAGAO VISUAL

O projeto de Sinalizagao Institucional visa basicamente a indicacdo de ambientes e a
orientagao dos usuarios nos diversos pavimentos da edificacao.
Este projeto de Sinalizacao Institucional define e especifica os seguintes elementos:
Placas de Porta — Servigo — Tipo S;
Placas de Porta — Ambientes — Tipo P;
Placas Direcionais — Tipo PD / PDG / LET;
Placas Especiais — Tipo RST.
Placas de Alerta — Tipo PA.

As placas definidas neste projeto de Sinalizagédo Institucional seguem as orientacdes
constantes no Manual de Identidade Visual — SESC.
As placas se utilizam basicamente do Simbolo e da Assinatura Principal, tendo sido

preservados os esquemas de propor¢gao e capacidade de redugdo previstos no referido
Manual.

makha de construcio da manz

Em toda a Sinalizagao Institucional, foi utilizada a Fonte Arial Bold ltalic, conforme
especificada no manual da marca e de identidade visual do SESC, nas alturas indicadas em
projeto.
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No que se refere as cores, além do Branco que deve ser utilizado como cor de base
principal em todos os elementos, foram indicadas as cores Azul e Laranja claro que devem
corresponder as cores da logomarca do SESC, respectivamente:

CORES Cromias institucionais As cores possuemn grande importanda na identificacio
visual de uma marca e sua utilizacao de forma estratégica
otimiza o reconhecimento por parte do pablico,

0 Sesc possui 2 cromias institucionais e 2 de apoio, que

devemn ser utikzadas em todos os veiculos de comunicacio.

Arelacio abaixo apresenta as especificacoes téenicas nas
principais escalas para impressao & reproducao digital:
Pantone, CMYK, RGB e Hexacromia.

ATENGAQ: Nao é permitico utilizar reticulas dos Pantones
nas aplicacoes, visto que prejudica a legibil dade e pode
acarmetar no comprometimento da identidade da marca,
Ltilizar os Partones sermpre em 100%.

Escala Pantone 288 C
EscalaEuropa €100 ME7 YO K23
Corluz RO G75 B181

Web Safe #004C99

Escala Pantone 7408 C
Escala Europa €O M30 Y100 KO
CorlLuz R246 G190 BO

Web Safe #F6BE0D
Cinza Médio Cirea Claro
CNZACLARO Escala Pantone Cool Gray 9 C Escala Pantone Cooll Gray 2 C
crommia de apoio Escala Europa €O MO YO K70 Escala Furopa CO MO YO K10
CorLuz RTI6 G118 B120 Corluz R208 G208 B206
Web Safe #747678 Web Safe $D0DOCE

Nesta especificagdo, considerar as seguintes defini¢cdes:
¢ Quanto a passagem de Luz:
o Opaco
o Transparente
o Translucido

o Cristal,

e Acabamentos Superficiais:
o Brilhante
o Fosco

Passemos a apresentar as especificagdes dos elementos de Sinalizagao Institucional.
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2.1.PLACAS DE PORTA - SERVICO - TIPO S

Aplicacao:
Em portas de ambientes de servigos e areas técnicas.

Informacoes Gerais:

Constam indicadas em projeto 28 tipologias de Placas de Porta — Servigo,
denominadas com as simbologias de PS1 a PS28.

As placas serdo compostas por placa de base, placa de pictogramas, faixa e textos,
detalhados conforme projeto.

Para estas placas, constam 28 pictogramas detalhados em projeto, os quais serao
aplicados de forma preenchida medindo 6x6¢cm colada sobre a placa de base de acordo com
as denominagdes das simbologias. O acabamento do recorte devera ser polido se sem
qualquer rebarba.

Os textos devem ser inseridos nas placas conforme descri¢do que consta no Mapa de
Placas do projeto, podendo ser utilizadas de 01 (uma) a 02 (duas) linhas de texto, com
espagamentos definidos conforme detalhamento do projeto.

As placas deverdo ser fixadas com fita dupla face para sinalizagdo, ao centro das
portas em altura minima de 1,60m, conforme detalhamento.

Especificaces:
Dimensao final da placa 20x20cm com espessura e=6mm

e Placa de Base 20x20cm e em acrilico branco com acabamento opaco fosco com
espessura e=3mm.

Referéncia: Chapa Acrilica 3mm Acrilmarcos na cor branco ou equivalente
técnico.

e Placa de Sobrepor a placa de base 20x18cm e em acrilico azul sesc com
acabamento opaco fosco com espessura e=3mm.
Referéncia: Chapa Acrilica 3mm Acrilmarcos na cor azul sesc ou equivalente
técnico.

e Pictograma em adesivo preenchido 6x6cm na cor branca opaco brilhante,
sobreposta a placa de base.

Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletronico 3M Scotchcal electrocut
7725 ou equivalente técnico.

e Faixa em adesivo de borda na cor laranja-claro sesc e=1,5mm, sobreposta a
placa de base.
Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletronico 3M Scotchcal electrocut
7725 ou equivalente técnico.

e Textos em adesivo vinilico brilhante na cor branca 100% sobreposto a placa de
base — Recorte Eletronico nas dimensées indicadas nos detalhamentos.
Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletronico 3M Scotchcal electrocut
7725 ou equivalente técnico.

e Fixacao em fita dupla face para sinalizagéao;
Referéncia: Fita 3M VHB dupla 4910 ou equivalente técnico.
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2.2.PLACAS DE PORTA - AMBIENTE - TIPO P

Aplicacéao:
Em portas de ambientes de laboratérios, auditério, salas de treinamento, cozinha,
Salas de Aulas e demais ambientes especificados em detalhamento.

Informacoes Gerais:

Constam indicadas em projeto 35 tipologias de Placas de Porta — Ambiente,
denominadas com as simbologias de PP1 a PP35.

As placas serdao compostas por placa de base, faixa e textos, detalhados conforme
projeto.

Os textos devem ser inseridos nas placas conforme descrigao que consta no Mapa de
Placas do projeto, devendo ser utilizadas 01 (uma) ou 02 (duas) linhas de texto, com
espagamentos definidos conforme detalhamento do projeto.

A descrigdo completa do ambiente em 01 ou nas duas linhas inferiores, conforme Mapa
de Placas do projeto.

As placas deverao ser fixadas com fita dupla face para sinalizagdo, ao centro das
portas em altura minima de 1,60m, conforme detalhamento.

Especificaces:
Dimensao final da placa 30x12cm com espessura e=6mm

e Placa de Base 30x12cm em acrilico branco com acabamento opaco fosco com
espessura e=3mm.

Referéncia: Chapa Acrilica 3mm Acrilmarcos na cor branco ou equivalente
técnico.

e Placa de Sobrepor a placa de base 30x10cm e em acrilico azul sesc com
acabamento opaco fosco com espessura e=3mm.

Referéncia: Chapa Acrilica 3mm Acrilmarcos na cor azul sesc ou equivalente
técnico.

e Faixa em adesivo de borda na cor laranja-claro sesc e=1,5mm, sobreposta a
placa de base.

Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletronico 3M Scotchcal electrocut
7725 ou equivalente técnico.

e Textos em adesivo vinilico brilhante na cor branca 100% sobreposto a placa de
base — Recorte Eletronico nas dimensodes indicadas nos detalhamentos.

Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletronico 3M Scotchcal electrocut
7725 ou equivalente técnico.

¢ Fixacdo em fita dupla face para sinalizagao;
Referéncia: Fita 3M VHB dupla 4910 ou equivalente técnico.

2.3.PLACAS DIRECIONAIS - TIPO PD - PAINEL DIRECIONAL PAVIMENTOS
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Aplicacao:
Nos halls de elevadores e corredores dos pavimentos superiores.

Informacdes Gerais:
Constam indicadas em projeto 11 tipologias de Placas Direcionais Tipo PD,
denominadas com as simbologias de PD1-T a PD1-P3.

As placas serdo compostas por placa de base, placa de sobrepor, logomarca SESC em
adesivo, e textos detalhados conforme projeto.

A placa principal de base e de sobrepor serdo em acrilico cristal e receberdao adesivo
vinilico de fundo na cor branco e a de sobrepor na cor azul sesc de modo a conferir aspecto de
profundidade na visualizagao da placa. O pictograma seta (indicativo das Alas) sera preenchido
na cor branca opaca.

O numero do pavimento deve ser preenchido na placa principal. O acabamento do
recorte devera ser polido se sem qualquer rebarba.

Os textos devem ser inseridos nas placas conforme detalhamento do projeto.

As placas deverao ser fixadas com parafusos e botoeiras de acabamento em acgo inox.

Especificacdes:
Dimensao final da placa 60x120cm com espessura e=6mm

¢ Placa de Base 60x120cm em acrilico branco com acabamento opaco fosco com
espessura e=3mm.

Referéncia: Chapa Acrilica 3mm Acrilmarcos na cor branco ou equivalente
técnico.

e Placa de Sobrepor a placa de base 60x99cm e em acrilico azul sesc com
acabamento opaco fosco com espessura e=3mm.
Referéncia: Chapa Acrilica 3mm Acrilmarcos na cor azul sesc ou equivalente
técnico.

e Faixa em adesivo de borda na cor laranja-claro sesc e=1,5mm, sobreposta a
placa de base.

Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletronico 3M Scotchcal electrocut
7725 ou equivalente técnico.

e Textos em adesivo vinilico brilhante na cor branca 100% sobreposto a placa de
base — Recorte Eletronico nas dimensées indicadas nos detalhamentos.
Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletréonico 3M Scotchcal 7725 ou
equivalente técnico.

e Logomarca SESC em adesivo vinilico brilahnte. As cores e dimensdes devem
seguir as especificagbes da Assinatura D do Manual de Identidade Visual SESC
para aplicagdo sobre placa principal base com 21x12cm, tendo como referéncia
dimensional maxima a altura da marca SESC.

Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletronico 3M Scotchcal 7725 ou
equivalente técnico.

¢ Fixacdo em parafusos e botoeiras em ago inox.
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2.4.PLACA DIRECIONAL - TIPO PDG — PAINEL DIRECIONAL GERAL

Aplicacao:
Na Recepcao Principal no pavimento térreo.

Informacoes Gerais:

Consta indicado em projeto 01 tipologias de Placa Direcional Tipo PDG.

A placa sera composta por placa principal de base, placa de sobrepor, logomarca
SESC em adesivo, e textos detalhados conforme projeto.

A placa principal de base e a placa de sobrepor serdo em acrilico cristal e receberéo
adesivo vinilico de fundo na cor branco e a de sobrepor na cor azul SESC de modo a conferir
aspecto de profundidade na visualizagao da placa.

Os numeros dos pavimentos devem ser preenchidos na placa de sobrepor. O
acabamento do recorte devera ser polido se sem qualquer rebarba.

Os textos devem ser inseridos nas placas conforme detalhamento do projeto.
As placas deverao ser fixadas com parafusos e botoeiras de acabamento em ago inox.

Especificaces:
Dimensao final da placa 200x120cm com espessura e=6mm

e Placa de Base 200x120cm em acrilico branco com acabamento opaco fosco com
espessura e=3mm.

Referéncia: Chapa Acrilica 3mm Acrilmarcos na cor branco ou equivalente
técnico.

e Placa de Sobrepor a placa de base 200x98cm e em acrilico azul sesc com
acabamento opaco fosco com espessura e=3mm.
Referéncia: Chapa Acrilica 3mm Acrilmarcos na cor azul sesc ou equivalente
técnico.

e Faixa em adesivo de borda na cor laranja-claro sesc e=1,5mm, sobreposta a
placa de base.

Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletronico 3M Scotchcal electrocut
7725 ou equivalente técnico.

e Textos em adesivo vinilico brilhante na cor branca 100% sobreposto a placa de
base — Recorte Eletronico nas dimensdes indicadas nos detalhamentos.
Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletréonico 3M Scotchcal 7725 ou
equivalente técnico.

e Logomarca SESC em adesivo vinilico brilahnte. As cores e dimensdes devem
seguir as especificagbes da Assinatura D do Manual de Identidade Visual SESC
para aplicagdo sobre placa principal base com 21x12cm, tendo como referéncia
dimensional maxima a altura da marca SESC.

Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletrénico 3M Scotchcal 7725 ou
equivalente técnico.

¢ Fixacdo em parafusos e botoeiras em ago inox.

2.5.PLACAS ESPECIAIS - TIPO RST — ACESSO RESTRITO
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Aplicacao:

Em ambientes de acesso controlado. EX.: Salas técnicas (prumadas, quadros, bombas,
subestagéo, gerador, servidores, central telefénica, barriletes, CFTV), casas de maquinas, casa
de lixo, arquivo e acessos secundarios a Central de Relacionamento.

Informacdes Gerais:

Consta indicada em projeto 01 tipologias de Placa Especial Tipo RST — Acesso
Restrito.

A placa sera composta por placa de fundo, borda e textos detalhados conforme projeto.

As placas deverdo ser fixadas com fita dupla face para sinalizagdo, ao centro das
portas e sob a Placa de Porta, em altura minima de 1,60m, conforme detalhamento.

Especificacdes:
Dimensao final da placa 20x20cm com espessura e=3mm

e Placa de Base 20x20cm em PVC na cor amarelo (vide especificagao das cores do
projeto de Sinalizagao de Seguranga) com espessura e=3mm.

Referéncia: Chapa em PVC Expandido 3mm na cor amarelo Serilon, Isolaplast ou
equivalente técnico.

e Textos em adesivo vinilico brilhante na cor preto 100% sobreposto a placa de
base — Recorte Eletronico nas dimensodes indicadas nos detalhamentos e textos
em fonte Arial narrow.

Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletréonico 3M Scotchcal 7725 ou
equivalente técnico.

e Pictograma em adesivo preenchido 10x10cm na cor branca opaco brilhante,
sobreposta a placa de base.

Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletronico 3M Scotchcal electrocut
7725 ou equivalente técnico.

¢ Fixacdo em fita dupla face para sinalizagao;
Referéncia: Fita 3M VHB dupla 4910 ou equivalente técnico.

2.6.PLACAS ESPECIAIS - TIPO PA — ALERTA

Aplicacao:
Em ambientes de acesso controlado. Salas técnicas, ex.. (quadros, bombas,
subestagao, gerador).

Informacdes Gerais:
Consta indicada em projeto 01 tipologias de Placa Especial Tipo PA — Alerta.

A placa sera composta por placa de fundo, borda e textos detalhados conforme projeto.

As placas deverdo ser fixadas com fita dupla face para sinalizagdo, ao centro das
portas e sob a Placa de Porta, em altura minima de 1,60m, conforme detalhamento.

Especificaces:
Dimensao final da placa 20x20x20cm com espessura e=3mm
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e Placa de Base 20x20x20cm em PVC na cor amarelo (vide especificagdao das cores
do projeto de Sinalizagao de Seguranga) com espessura e=3mm.

Referéncia: Chapa em PVC Expandido 3mm na cor amarelo Serilon, Isolaplast ou
equivalente técnico.

e Textos em adesivo vinilico brilhante na cor preto 100% sobreposto a placa de
base — Recorte Eletronico nas dimensodes indicadas nos detalhamentos e textos
em fonte Arial narrow.

Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletrénico 3M Scotchcal 7725 ou
equivalente técnico.

e Pictograma em adesivo preenchido 10x10cm na cor branca opaco brilhante,
sobreposta a placa de base.

Referéncia: Adesivo Vinil Cast para recorte eletronico 3M Scotchcal electrocut
7725 ou equivalente técnico.

¢ Fixacdo em fita dupla face para sinalizagao;
Referéncia: Fita 3M VHB dupla 4910 ou equivalente técnico.

4. LIMPEZA GERAL E VERIFICAGAO FINAL

Limpeza final, para entrega dos trabalhos, inclui remogdo do entulho, material ndo
aproveitavel e/ou de propriedade da contratada (a ser definido pela Fiscalizagao), limpeza dos
canteiros, pavimentagdes, esquadrias e demais elementos que venham a ser manipulados
durante a execugao dos servigos.

O fornecimento de mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos
trabalhos de forma tal a se efetivar a entrega final da devidamente limpa e desobstruida de
todo e qualquer material estranho a mesma ¢é de inteira responsabilidade da Contratada.

Devera ser retirada toda a estrutura montada para o canteiro.
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