NOTAS:;
1. ASABER DOS ELETRODUTOS:
LEGENDA: 14, ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE @/20mm:;
24 12. 0S ELETRODUTOS DEVERAO SER DE PVC RIGIDO PARA TODAS AS CONDIGOES (EMBUTIDO NO FORRO,
1T NALAJE, NO PISO OU EM ALVENARIA), SALVO AQUELAS INDICADAS EM PLANTA OU QUANDO A NORMA
- ARANDELA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR COM LED COMPACTA 3U 12W MILHO LOCAL ASS'M O EXlGlR,
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o 2d 2.d 2d ~Jiz A 2d 2d yr = = 14 OSACESSORIOS SEGUIRAO AS MESMAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DOS DUTOS;
2087 2d__6 - N w - INTERRUPTOR DE DUAS SEGOES DE EMBUTIR - H=1,30M 15 0S DUTOS SERAO FORNECIDOS EM PECAS DE 3,0m:
L N | Te32mm \ d ~ _— d \ 9 el
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[ 4 o | | | — #6 } } | } | i - INTERRUPTOR DE UMA SEGAO DE EMBUTIR - H=1,30M 2.1, 0S CABOS PARA ALIMENTAGAQ DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERAO CABOS TIPO UNIPOLARES COM
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aTasllielh: © | ?" LAMPADA LED MATA MOSQUITO GOM LUZ UV AZUL £ GRADE ELETRIFIGADA. GOM SOQUETE ISOLAMENTO EM PVC 70°C 750, JA 0S CABOS DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO
#6 O Af e T | SERAO DO TIPO UNIPOLAR COM ISOLAMENTO EM EPRIXLPE 90°C 0,6/1,0 KV:
P . qSI 5 ! 5 \ - LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR PARA LAMPADA LED DE 24W, 6000K 30X30CM, 2280LM, COM DIFUSOR EM ACRILICO 22. AS EMENDAS DE CABOS DEVERAO SER FEITAS SEMPRE NAS CAIXAS E NUNCA DENTRO DE
e ' Ji; a i 1d . Les ot is o ELETRODUTOS OU QUALQUER LUGAR INACESSIVEL;
SN | san o = n . TOMADRALTA SIMPLES 257 104, EMBUTIDA RA ALVENARIA - H=2.00M 23 0S CONDUTORES OBEDECERAQ AS SEGUINTES CORES:
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#2.5 8 / /éLJ/-\B TA /} f CAMARA VEGETA'S CAMARA CONGELADOS CAMARA RESFR'ADOS ‘ - TOMADA MEDIA SIMPLES 2P+T,10A, EMBUTIDA NA ALVENARIA - H=1,30M 281 2 FASE B - VERMELHO
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25 1 4¥ }__H'&hH? jﬁ L il } { - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 300X300X400MM, COM TAMPA DE CONCRETO 2823 TERRA - VERDE
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lg = e HEH u ) ) . PRE-PREPARO DE PROTEINAS \\ 824, : , ,
\ # CIRCULACAO/ANTECAMARA [ - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 600X600X800MM, COM TAMPA DE CONCRETO 29. CADA CIRCUITO INDEPENDENTEMENTE, SERA CONSTITUIDO DOS CABOS DE FASE(S), NEUTROS E TERRA,
1 3e a5 7 8 4 10 S | 6 © e © DUCHA ) APARTIR DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO, A CONECTAREM-SE A CADA PONTO DE ULTILIZAGAO A
#2.5 #25 #4 #2.5 #2|5 #25 #2.5 \ 05 RAM F)A SOBE H © LZ - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA NA ALVENARIA, 150X150X75MM 3 A SAB:;”\DA(E),;TSAlglp()S”lVOS DE PROTECAO
—d . .
19 10h \ CIRC. | 1 | 1 | 1 s - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EMBUTIDA EM LAJE 3.1. SERAO INSTALADOS DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, PADRAO DIN DE CURVA "C".
@32mm JH—F#Z AT \ o | | 32 TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS, QUANTO AO CIRCUITO A QUE ESTAO
. 5 \ © 5 5 | ‘ \ - QUADRO DE DISTRIBUIGAO (34 UNIDADES MONOPOLARES) DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM CHAPA DE AGO GALVANZADO, COR CINZA, INSTALADO A 1,50M DO PISO ACABADO AO CENTRO DO QUADRO DESTINADOS A PROTEGER;
\ . < w | 33. ATENTAR AO USO OBRIGATORIO DE DISPOSITIVO RESIDUAL (DR) PARA OS SEGUINTES CASOS:
\ AREA DE COCQAO i B ‘ 2 \ —_— - ELETRODUTO NO PISO 331 ClRCUlTOS DE A'REA MOLHADA,
\ | | d ELETRODUTO NG TETO 332, QUANDO AS LUMINARIAS ESTIVEREM SIDO INSTALADAS A UMA ALTURA ABAIXO DE 2,50M;
NI AT T o | | 34, OSMESMOS DEVEM ESTAR EM SINCRONIA COM O DISJUNTOR DO CIRCUITO PARA O QUAL FORAO
,L‘Z,S C u4 22.5 #|2.5 | ‘ % - NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA PROJETADOS;
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\ Ll . | \ ) 35. A CORRENTE DE ATUACAO DOS DR's SERA DE 30mA:
\ | | | DEPOSITO DE UTENSILIOS | ARATIDELA A PROYA DE EXPLOSC 00w 4. SERAO INSTALADOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAQ CONTRA SURTOS (DPS) INDIVIDUAIS, CLASSE I 275V/40KA,
\ < | | w g SENDO 01 PARA CADA CONDUTOR FASE E MAIS 01 PARA O CONDUTOR NEUTRO, SENDO INSTALADOS JUSANTE
| RECEPGAO | | | u g AO DISJUNTOR GERAL;
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| | | ‘ = 5. OBSERVAGOES: o )
| | | l T 51, DEVERAQ SER EFETUADOS OS TESTE APOS O TERMINO DAS INSTALACOES PARA GARANTIR A
NUTRICAO 1 1 | | CONFIABILIDADE DO SISTEMA:
\ | | | | 52. 0 ENCAMINHAMENTO DOS CABOS DEVERAM SER EXECUTADOS CAUTELOSAMENTE PELA CONTRATADA,
\ 1 1 | | DE MODO, NAO OCORRA DANO NA FIAGAO DOS MESMO, CASO CONTRARIO O DR GERAL IRA DESARMAR
\ | | | | POR FOLGA DE CORRENTE:
\ | | | | TRECHOS DOS CIRCUITOS DO Q D4 53. CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS (EM ANEXO) PARA MAIORES
| 1 1 | ‘ INFORMACOES ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS.
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| —
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PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DE BAIXA TENSAO
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CONSTRUGAO DA UNIDADE DE PRODUGAO DE REFEICOES DO SESC
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‘ ‘ | 2 - lluminagéo - ILUMINAGAO EXTERNA el Reserva |
4OKA
Quadro de Cargas ‘ T~ ‘ ‘ ‘
\ = o] | 1 - lluminagéo - GUARITA,LIXO FRIO E LIXO SECO |
QD4 ‘ 1254 | a0k | ! !
\ P N \ SIS \
Circuito Descrigdo Ambientes lluminagdo Tomadas Ar Cond. Motores Pot. | Pot. | Fat. |Rend.[TensdqFases| Corr. | Fator de | Fator deCorrenteProt. |Curva| Fase Neutro Terra |Fases| Fase | Fase | Fase Tipo de Cabo \ ° = ° \ [i \
3W 12W | 15W | 24W | 50W [TO0VA| 300W | 25VA |T00VA[300VA| 799W |0.5CV| 1CV W V.A | Pot. [Mot \ Al tuk orrig. (A) A Ti 2 2 21 ABC A B C Isolaca \ \ \ 6 - Motores - MOTOR PROXIMO A SALADE PRE-PREPAROS DE VEGETAIS Q| — e \ ~ . - i A
: o oo emperatubgrupamertiorrig.(4) PO | Mmme mme  mm (Isolagdo) ‘ A0kA ‘ oeres 3 - lluminagio - ILUMINAGAO EXTERNA ‘ 02 | CORREGAO CONFORME O RELATORIO DE FISCALIZAGAO | 21/05/2019 | GEORGE TENORIO | ¥l OR CPDIDO
1 lluminag¢do GUARITA,LIXO FRIO E LIXO SECO 2 2 2 1 1 287.01300.8|0.80*| —— 127 1 2.37 0.84 0.65 2.571 10A] C 2.5 2.5 2.5 B 0.01300.8 0.0|Condutor de Cobre com isolagcdo em PVC, 750 V | Qo—‘ | | Q
2 lluminagdo ILUMINAGAO EXTERNA 6 5 147.01154.7| 0.95| —— | 127 1 1.22 0.84 0.65 1.45] 10A| C 1.5 1.5 1.5 A |154.7 0.0 0.0|Condutor de Cobre com isolagdo em PVC, 750 V | 10A | | [ . . " R VITOR CANDIDO
- — - — | Py | ' | | 01 CORRECAO CONFORME O RELATORIO DE FISCALIZAGCAO 07/05/2019 | GEORGE TENORIO WAGNER MARQUES
3 lluminagdo \LUMH\/AQAO EXTERNA 4 3 93.01 97.9| 0.95| —— 127 1 0.77 0.84 0.65 0.92 10A C 1.5 1.5 1.5 B 0.0 97.9 0.0|Condutor de Cobre com isolagcdo em PVC, 750 V ‘ ‘ > 1 — lluminagBio — GUARITA,LIXO FRIO E LIXO SECO on s [-e
- | 7 |
4 |lluminagdo ILUMINAGAO DA RAMPA E ESCADA 11 33.0| 34.7| 095 —— | 127 | 1 | 0.27| 0.84 0.65 | 0.33] 10A| C 1.5/ 1.5 1.5 A | 34.7| 0.0] 0.0|Condutor de Cobre com isolagdo em PVC, 750 V ‘ wsa 1on | ‘ [;7”] ‘ 00 EMISSAO INIGIAL 2910312019 | GEORGE TENORIO | VITOR CANDIDO "
8 - Tomadas - GUARITA o [EEEL] o .
5  |Motores MOTOR DO PORTAQO 1 |735.51050.7| 0.70| —— | 127 1 8.27| 0.84 0.65 9.85| 10A| C 25| 25| 25| C 0.0| 0.0]1050.7|Condutor de Cobre com isolagdo em PVC, 750 V o | L ML ™ Ly 5 lluminagdo — ILUMINACAG EXTERNA | omacas ° Lo JMEHI &  5-Motores - MOTOR DO PORTAO | WAGNER MARQUES
6 |Motores MOTOR PROXIMO A SALADE PRE—PREPAROS DE VEGETAIS 1 750.51210.5| 0.62| 49%| 127 1 9.53| 0.84 0.65 14.18] 18A| C 6 6 6| A [1210.5 0.0] 0.0|Condutor de Cobre com isolagGo em PVC, 750 V| 5 1 ssn 104 1 1 ] [ ig] 1 REV. MODIFICACAO DATA AUTOR(ES) DO DESENHO
7 |Motores MOTOR DA CASA DE BOMBA SUBTERRANEA 1 750.51210.5| 0.62] 49%| 127 1 9.53  0.84 0.65 |11.35| 16A| C 4 4 4| B 0.0[1210.5] 0.0|Condutor de Cobre com isolagdo em PVC, 750 V| S == & | L Tl ™ Lo 5~ luminocdo — ILUMINACAD EXTERNA | Fe—— = | PROJETO
8 |Tomadas GUARITA ) ) 640.0(800.0| 0.80| —— | 127 1 6.30| 0.84 0.65 7.5| 10A| C 2.5/ 25 2.5 A |800.0] 0.0] 0.0|Condutor de Cobre com isolaglio em PVC, 750 V g 1 ven 1om 1 1 Reserva %L J%o 1 ESPACO PARA APROVACAO/ CARIMBO:
9 Ar—condicionado|LIXO FRIO 1 799.01998.8| 0.80] —— | 220 2 4.54 0.84 0.65 5.411 10A| C 2.5 ——| 2.5] BC 0.01499.4|499.4|Condutor de Cobre com isolagdo em PVC, 750 V \ IS 2)—omo—}—(> 4 — lluminagdo — ILUMINAGAO DA RAMPA E ESCADA \ SR EES {o I o 9 - Ar-condicionado - LIXO ERIO \
10 |lluminagdo CASA DE GAS 2 600.0|631.6| 0.95 —— | 127 1 4.97 0.84 0.65 4971 10A| C 2.5 25| 25| C 0.0| 0.0/631.6|Condutor de Cobre com isolagdo em PVC, 750 V | 204 254 10A | ‘ [;7” oz i} ‘
P Py \ | 4 - lluminago - ILUMINAGAO DA RAMPA E ESCADA o [FEELL oF ool zsflas |
Total n |12 | 8 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 [48355 | 6490.2 2199.9|2108.6| 2181.7 ‘ S5 6™ ™ 5 5~ Motores — MOTOR DO PORTAO ‘ ‘
r— — — /7
Aliment|C=12.86m QT=4% 4238.5| 6759.0| 0.63 220 3 12.50 0.84 0.65 20A 2.5 2.5 2.5 ABC [2199.92108.6[2181.7|Condutor de Cobre com isolagéio em EPR/XLPE, 0,6/1,0KV \ 25A 16A [ \ | Reserva \
| \ | \
Poténcia Demandada: 70% (2967.0 W) (4731.3 V.A) | Neutro %A\O—,—D 6 — Motores — MOTOR PROXIMO A SALADE PRE-PREPAROS DE VEGETAIS | |
F—— Reserva ; AREA
Corrente nas Fases:  A=17.3A B=17.2A C=17.8A | 2oh oA | [ | ESPAGO PARA CALCULO DE AREA:
‘ 4<£_-H_4>—o o—‘(> 7 — Motores — MOTOR DA CASA DE BOMBA SUBTERRANEA | 7 - Motores - MOTOR DA CASA DE BOMBA SUBTERRANEA Reserva ‘ AREA DO TERRENO 1800.00 m?
| Jsn 10n | | | AREA DO GALPAO EXISTENTE 1040.00 m?
— AREA DA CONSTRUGAO NOVA (UPR 463.26 m?
: I })—O/RO—D: 8 — Tomadas — GUARITA 1 resena 1 i -
| 25A 10A | | 10 - lluminagéo - CASA DE GAS —— Reserva |
| | Tl ™ L 9 Ar—condicionado — LIXO FRIO ‘ |
| | | Reserva | PROPRIETARIO: SESC PARA
| 10A \ | \ :
1 ; > 10 — lluminagdo — CASA DE GAS 1 I Reserva 1
| | | Reserva | RESPONSAVEL TECNICO:
| > Res | |
| |
| | | ——— Reserva | .
‘ S 1 1 PROJETO: GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO / CREA 020415173-2
\
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| |
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ENDERECO DO EMPREENDIMENTO: ;
I —— e i et it . AV. SENADOR LEMOS N° 2056 - TELEGRAFO
L BELEM-PA

DESENHO: VITOR CANDIDO /WAGNER MARQUES

@ 3/4"

3#2.5/2.5/2.5mm2

CLIENTE:
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA
IDENTIFICAGAO DO PROJETO: N° DA PRANCHA:

PLANTA BAIXA, QUADRO DE CARGAS, DIAGRAMAS UNIFILAR

E TRIFILAR DO QD4 ELBT 05/09

CODIFICAGAO DO ARQUIVO: ESCALA:
02.PE.ELBT-2019.05 INDICADA

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




