
ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.

DESENHO:

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:      

OBRA:

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:

CLIENTE:

ESCALA:

Nº DA PRANCHA:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO: SESC PARÁ

CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO:

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO/ CARIMBO:

INDICADA

DATAMODIFICAÇÃOREV.

02.PE.ELBT-2019.05

GEORGE MAGNO TENÓRIO PEIXOTO / CREA 020415173-2

ELBT

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ

/09

29/03/2019EMISSÃO INICIAL00 GEORGE TENÓRIO

MATEUS DE HOLANDA

VITOR CÂNDIDO

DESENHO

PROJETO

AUTOR(ES) DO 

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DO SESC 

AV. SENADOR LEMOS Nº 2056 - TELÉGRAFO

BÉLEM-PA

ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA:

ÁREA DO TERRENO 1800.00 m²

ÁREA DO GALPÃO EXISTENTE 1040.00 m²

ÁREA DA CONSTRUÇÃO NOVA (UPR) 463.26 m²

WAGNER MARQUES

VITOR CÂNDIDO /WAGNER MARQUES

07/05/2019CORREÇÃO CONFORME O RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO01 GEORGE TENÓRIO

VITOR CÂNDIDO

WAGNER MARQUES

21/05/2019CORREÇÃO CONFORME O RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO02 GEORGE TENÓRIO

VITOR CÂNDIDO

WAGNER MARQUES

PLANTA BAIXA -  RAMAL DE ENTRADA, ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS,

01

QUADRO DE CARGAS, DIAGRAMAS UNIFILAR E TRIFILAR DO PGBT

ESCALA:1/50

PLANTA BAIXA -  RAMAL DE ENTRADA - ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS

1

MED

- CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, Ø 300MM, PVC COM TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO

- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 300X300X400MM, COM TAMPA DE CONCRETO

- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 600X600X800MM, COM TAMPA DE CONCRETO

- CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA NO FORRO/LAJE, 300X300X90MM

- CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA CEGA, FIXADA NA ALVENARIA, 800X800X200MM

- CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EMBUTIDA EM LAJE

- POSTE DE CONCRETO DUPLO T

- PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (70 UNIDADES MONOPOLARES) DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM CHAPA DE AÇO GALVANZADO, COR CINZA, INSTALADO A 1,50M DO PISO ACABADO AO CENTRO DO QUADRO

- CAIXA PARA MEDIDOR EMBUTIDO NA ALVENARIA - H=1,30M

- ANTENA

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO

- NEUTRO, FASE, TERRA

LEGENDA:
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ALIM

ALIM

ALIM
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GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 1500X1000X350MM, MONTADAO SOBRE BASE DE CONCRETO DE 200MM DE ALTURA

SEM ESCALA DEFINIDA

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO

SEM ESCALA DEFINIDA

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO

A POTÊCIA  DEMANDADA FOI DETERMINADA COM

BASE NOS FATORES ESTABELECIDOS NA

NT.001.EQTL.NORMAS E PADRÕES - FORNECIMENTO

DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO

APARTIR DE DESTA DEMANDA SERÁ IMPLANTADA

UMA DSUBESTAÇÃO DE 112,5KVA (VER PROJETO

ESPECIFICO DE MÉDIA TENSÃO).
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QD2
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- BOTOEIRA B0, DESLIGA 

- BOTOEIRA B1, LIGA 

SINAL LUMINOSO PAINEL DESLIGADO

LEGENDA:

- SINAL LUMINOSO PAINEL LIGADO

- LÂMPADA DA BOTOEIRA B0

- LÂMPADA DA BOTOEIRA B1

- LÂMPADA INTERNA DO PAINEL

- DISJUNTOR

- FUSÍVEL

- FIM DE CURSO

- BOBINA

- CONTATOS ABERTO E FECHADO DA BOBINA


