1. A SABER DOS ELETRODUTOS:
1.1. ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE @20mm:
) 1.2 0S ELETRODUTOS DEVERAOQ SER DE PVC RIGIDO PARA TODAS AS CONDIGOES (EMBUTIDO NO FORRO,
i LEGENDA: NA LAJE, NO PISO OU EM ALVENARIA), SALVO AQUELAS INDICADAS EM PLANTA OU QUANDO A NORMA
560mm K ALIM o ] | 1 | 1 | 1 1 LOCAL ASSIM O EXIGIR;
| ] #60mm ALIM ALIM - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, @ 300MM, PVC COM TAMPA REFORGADA EM FERRO FUNDIDO 1.3. UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRAO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS;
I —~ . - . .
—~ £100mm #50mm - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 300X300X400MM, COM TAMPA DE CONCRETO 14 OS ACESSOR'O? SEGU'RAO AS MESMAS CARACTER'ST'CAS CONSTRUTl\/AS DOS DUTOS’
AL ALIM™ — o ' 15, 0S DUTOS SERAQ FORNECIDOS EM PEGAS DE 3,0m;
ALIM TN T~ 2. ASABER DOS CONDUTORES:
m Zhm ~ : - = = - .
832mm N mg 777777777777777 PRE-PREPARO DE VEGETAIS CAVADE PASSAGEN EM ALVENARIADE TLIOMOS MAGICOS ESP, =0,T2i1, DL INT. = G00X0R0TE00NIN, CONITANPA DE CONGRETO 21, OSCABOS PARAALIMENTAGAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERAO CABOS TIPO UNIPOLARES COM
= RN - | I | - - ————— — - —DESPENSAREFRIGERA 7 | ISOLAMENTO EM PVC 70°C 750V, JA OS CABOS DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAQ
AN e R ] ) . R " - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA NO FORRO/LAJE, 300X300X90MM o .
GUARITA IV ALIM | | CAMARA VEGETAIS CAMARA CONGELADOS CAMARA RESFRIADOS SERAO DO TIPO UNIPOLAR COM ISOLAMENTO EM EPRIXLPE 90°C 06/1,0 KV,
(g D4 B —|_¢1 00mm ‘ ‘ - CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA CEGA, FIXADA NA ALVENARIA, 800X800X200MM 22 AS EMENDAS DE CABOS DEVERAO SER FElTAS SEMPRE NAS CAlXAS E NUNCA DENTRO DE
-— T e | | ELETRODUTOS OU QUALQUER LUGAR INACESSIVEL;
4 q§/ H J50\m R QD4 ‘ ‘ ‘ - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EMBUTIDA EM LAJE 23 OS CONDUTORES OBEDECERAO AS SEGU'NTES CORES
— — $40mm | |
I S :H H - Q%i o T ‘ ‘ QDG D - POSTE DE CONCRETO DUPLO T 2.82.18.1 1PARA SES%RACU;;gigRlFA&COS.
3632mm H—P SN )
—‘ ‘ ‘ ‘ ‘ p32mm ‘7 - PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR CINZA 281 2 FASE B - VERMELHO
1 [ ] ] f } GRAU DE PROTEGAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 1500X1000X350MM, MONTADAO SOBRE BASE DE CONCRETO DE 200MM DE ALTURA 2.8.1.3. FASE C - BRANCO
g | | PRE PREPARO DE PROTEiNAS - QUADRO DE DISTRIBUIGAO (70 UNIDADES MONOPOLARES) DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM CHAPA DE AGO GALVANZADO, COR CINZA, INSTALADO A 1,50M DO PISO ACABADO AO CENTRO DO QUADRO 2814, NEUTRO - AZUL CLARO
i A . } 2.8.1.5. TERRA - VERDE
CIRCULACAO/ANTECAMARA )
© o 9 DUCHA ‘ Q - CAIXA PARA MEDIDOR EMBUTIDO NA ALVENARIA - H=1,30M 2.8.2.  PARAOS CIRCUITOS MONOFASICOS
I | o ‘ 2.8.2.1. FASE - PRETO
RAMPA SOBE | - ANTENA 2822 NEUTRO-AZUL CLARO
CIRC. — ; ! ; ! ; 2.8.2.3. TERRA - VERDE
\ — — — | -ELETRODUTONOPISO 2.8.24. RETORNO - BRANCO
D6 D6 D6 ) ,
\ Q Q Q CTT T T T T T 29. CADA CIRCUITO INDEPENDENTEMENTE, SERA CONSTITUIDO DOS CABOS DE FASE(S), NEUTROS E TERRA,
© —| | | | —|— 932mm —| | | | —|—¢32mm —| | | | —|— 832mm | —_— - ELETRODUTO NO TETO . . .
Q) 9 . | i , ) i i APARTIR DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO, A CONECTAREN-SE A CADA PONTO DE ULTILIZAGAO A
L{E ‘ AREA DE COCQAO % - NEUTRO, FASE, TERRA AL'MENTAR,
© ‘ T 3. ASABER DOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAQ:
QD2 ': ‘ 3.1 SERAQ INSTALADOS DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, PADRAO DIN DE CURVA "C".
,— 3.2 TODOS 0S DISJUNTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS, QUANTO AO CIRCUITO A QUE ESTAO
‘ DESTINADOS A PROTEGER;
‘ 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 b , , 3.3, ATENTAR AO USO OBRIGATORIO DE DISPOSITIVO RESIDUAL (DR) PARA OS SEGUINTES CASOS:
) | | DEPOSITO DE UTENSILIOS 331, CIRCUITOS DE AREA MOLHADA
RECEPCAO ‘ : H| 33.2. QUANDO AS LUMINARIAS ESTIVEREM SIDO INSTALADAS A UMA ALTURA ABAIXO DE 2,50M;
‘ ‘ | 34, 0S MESMOS DEVEM ESTAR EM SINCRONIA COM O DISJUNTOR DO CIRCUITO PARA O QUAL FORAO
| | PROJETADOS;
~ : 3.5. A CORRENTE DE ATUACAO DOS DR's SERA DE 30mA;
NUTRICAQ - | QD7 4. SERKO INSTALADOS DISPOSITIVOS DE PROTECAQ CONTRA SURTOS (DPS) INDIVIDUAIS, CLASSE T 275V/40KA,
‘ ‘ ‘ ; ; SENDO 01 PARA CADA CONDUTOR FASE E MAIS 01 PARA O CONDUTOR NEUTRO, SENDO INSTALADOS JUSANTE
| ; ; ps0mm W AO DISJUNTOR GERAL;
1IN D7 D1 | 5. OBSERVACOES:
‘ #40mm Q | 5.1. DEVERAO SER EFETUADOS 0S TESTE APOS O TERMINO DAS INSTALAGOES PARA GARANTIR A
RN |
\ QD7 #50mm ‘ 240mm CONFIABILIDADE DO SISTEMA;
‘ ‘ ‘ 1 $50mm 5.2. O ENCAMINHAMENTO DOS CABOS DEVERAM SER EXECUTADOS CAUTELOSAMENTE PELA CONTRATADA
W, -t i = DE MODO, NAO OCORRA DANO NA FIAGAO DOS MESMO, CASO CONTRARIO O DR GERAL IRA DESARMAR
| u - T T POR FOLGA DE CORRENTE,
QD3 3 ‘ ACESSO 5.3. CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS (EM ANEXO) PARA MAIORES
_[e1 10| c #50mm CIRCU LACA@ = INFORMAGOES ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA EXECUGAQ DOS SERVIGOS.
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| — > QD1. — Quadro — AREA DE COCGAO
~ C1
PLANTA BAIXA - RAMAL DE ENTRADA - ALIMENTACAO DOS QUADROS . i
1 —© > QD2. Quadro DESCANSO, REFEITORIO, VESTIARIOS, LAVANDEIRIA C{'/
ESCALA:1/50 — con |
250A 40/“\ > QD3. Quadro NUTRICAO, MONATEGM, PRE—PREPAROS CEREAIS, SOBREMESAS, MASSAS, PANELAS, LAVAGEM, DML |
23 24
j M ™~
E 3,% ¢ - CONTATOS ABERTO E FECHADO DA BOBINA
€2 — > QD4 — Quadro — AREA EXTERNA (ILUMINAGAO E TOMADAS)
Neutro 23 24
200A
> QDs5. Quadro RECEPCAO, DESPENSA REFRIGERADOS, CIRCULAGAO, DEPGSITO, PRE—PREPARO VEGETAIS E PROTEINAS CZ/
32A
—© > QDs. Quadro BOILERS (LADO DAS CAMARAS FRIAS)
Quadro de Cargas 403_% > Qb7. Quadro BOILERS (LADO DOS VESTIARIOS)
PGBT
Circuito Descrigdo Ambientes Qd.Distr. Pot. Pot. Fat. | Rend. |Tensdo| Fases | Corr. | Fator de Fator de |Corrente| Prot. | Curva | Fase |Neutro| Terra | Fases | Fase | Fase | Fase Tipo de Cabo >
4085.97W | 8071.11W | 15000W | 21654.12W | 24000W | 25694.44W | 48172.99W W VA Pot. | Motor V A Temperatura| Agrupamento | Corrig.(A) A Tipo | mm2 | mm2 | mm2 | ABC A B C (Isolagdo)
QD1 |Quadro: QD1 AREA DE COCCAO 1 296944326156 0.79] —— | 220 | 3 | 85.83| 0.89 0.65 | 96.44| 100| C 25| 25| 25| ABC |10871.9]10871.9]10871.9|Condutor de Cobre com isolaglio em EPR/XLPE, 0,6,1,0KV S ENSOES DA CAXAS BE PASSAGEN _ ~
QD2 | Quadro: QD2 DESCANSO, REFEITGRIO, VESTIARIOS, LAVANDEIRIA 1 8071.1110071.7| 0.80| —— | 220 | 3 | 26.50| 0.89 0.65 | 29.78] 32| C 4 4 4| ABC |3357.2|3357.2|3357.2|Condutor de Cobre com isolagiio em EPR/XLPE, 0,6/1,0KV (DIVENSOES INTERNAS) |NTALAQAO
QD3 |Quadro: QD3 NUTRICRO, MONATEGH, PRE-PREPAROS CEREAIS, SOBRENESAS, MASSAS, PANELAS, LAVAGEM, DI 1 21654.1125385.4 | 0.85| —— | 220 | 3 | 86.72| 0.89 0.65 | 7497| 80| C 25| 25| 25| ABC |8451.8|8451.8|8451.8|Condutor de Cobre com isolagtio em EPR/XLPE, 0,6/1,0KV PO | ALTURA )| LARURA (4| PROFUNDIDADE () , >
QD4 | Quadro: QD4 AREA EXTERNA (ILUMINAGAO E TOMADAS) 1 4086.0|6515.7| 0.63| —— | 220 | 3 | 12.00| 0.89 0.65 | 1349] 20| C 4 4 4] ABC | 2171.9] 2171.9| 2171.9| Condutor de Cobre com isolagtio em EPR/XLPE, 0,6,/1,0KV CODIGO TIPO
QD5 | Quadro: QD5 RECEPCAQ, DESPENSA REFRIGERADOS, CRCLLAGAC, DEPGSITO, PRE-PREPARD VEGETAS £ PROTENAS 1 |481730|625785| 0.77) —— | 220 | 3 |164.68| 0.89 0.65 [18503| 200/ C 95| 95| 95| ABC |20859.5|20859.5|20859.5|Condutor de Cobre com isolagfio em EPR/XLPE, 0,6/1,0KV ggg; 122 12% 22 E EMBUTIR 1
QD6 | Quadro: QD6 BOILERS (LADO DAS CAMARAS FRIAS) 1 15000.0|15000.0| 1.00| —— | 220 | 3 | 27.63| 0.89 0.65 | 47.76| 324 B 10 10 10| ABC |5000.0|5000.0|5000.0|Condutor de Cobre com isologio em EPR/XLPE, 0,6,/1,0KY o0 5 5 % S SOBREPOR =
QD7 | Quadro: QD7 BOILERS (LADO DOS VESTIARIOS) 1 24000.0| 24000.0|  1.00| —— | 220 | 3 4421 0.89 0.65 | 76.42| 50A| B 16 16 16| ABC |8000.0|8000.0|8000.0Condutor de Cobre com isologtio em EPR/XLPE, 0,6/1,0KV er0d 700 200 0
Total 1 1 1 1 1 1 1| 146678.6|176136.9 58712.3| 58712.3| 58712.3 CPO5 300 300 120 )
. . - ) VITOR CANDIDO
Aliment. | C=12.86m QT=4% |- i3y7528| 624822 0.82] | 200 | 3 |20880] 0589 | 0.65 250A| C 150] 70| 70| ABC |58712.3|58712.3]58712.3 | Condutor de Cobre com isolacdo em EPR/XLPE, 0,6/1,0KV CPO6 400 400 120 MATERIAL 02 | CORREGAOC CONFORME O RELATORIO DE FISCALIZAGAO | 21/05/2019 | GEORGE TENORIO | \ysGNER MARQUES
. ‘ ‘ CPO7 600 600 120 coDIGO TIPO N
Poténcia Demandadai 53.5% (71557.8 W) (86928.0 V.A) | PO 800 800 120 P PVC 01 | CORREGAO CONFORME O RELATORIO DE FISCALIZAGAO | 07/05/2019 | GEORGE TENORIO WXQSERCQEQ('?DSES
S ) Corrente nas Foses:  A=427.6A B=427.6A C=427.6A gg?z §§§ ggg igg M METALICA i
00 EMISSAO INICIAL 29/03/2019 | GEORGE TENORIO VITOR CANDIDO
A POTECIA DEMANDADA FOI DETERMINADA COM AL 4 400 NOMECLATURAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM HRCHER HERRUES
BASE NOS FATORES ESTABELECIDOS NA EEE zgg 223 170%00 ——— INDICAGAO DO TAMANHO DA CAIXA REV. MODIFICAGAO DATA AUTOR(ES) DO DESENHO
NT.001.EQTL.NORMAS E PADROES - FORNECIMENTO = 000 000 200 CPOTIPE ESPAGO PARA APROVAGAO! GARIMBO:
DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO OBS 1. AS BORDASIMARGENS DAS CAIXAS DE ALVENARIA SAO DE L '
i 100mm INDICAGAO DE INSTALAGAO
APARTIR DE DESTA DEMANDA SERA IMPLANTADA NDIGACHO DE MATERIAL
UMA DSUBESTACAO DE 112,5KVA (VER PROJETO
ESPECIFICO DE MEDIA TENSAO).
ESPACO PARA CALCULO DE AREA:
AREA DO TERRENO 1800.00 m?
AREA DO GALPAO EXISTENTE 1040.00 m?
AREA DA CONSTRUGAO NOVA (UPR) 463.26 m?
PROPRIETARIO: SESC PARA
RESPONSAVEL TECNICO:
PROJETO: GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO / CREA 020415173-2
100 100
a 25 32 - A
2 “ ) o PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DE BAIXA TENSAO
7 < OBRA:
- [LAE LAJE 50 20 A A A
/ﬁ /ﬁ - F CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE REFEICOES DO SESC
5 . 125 200 L dR
CHUMBADOR PARASOLT E\ R SEXTAADA 1/4” ” CHUMBADOR PARAGOLT j%j\ ORCA SEXTAAOA 1/4” 40 T B A | ARGUITETURA |
o~ COM ARRUELA LISA 1/4 NN COM ARRUELA LISA 1/47 80 50 ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:

NOTAS:

DETALHE DE FIXACAO DE ELETRODUTO

ELETRODUTO

BARRA ROSQUEADA 1

47

ABRACADEIRATIPO

VISTA FRONTAL

g

PARAFUSO C/ PORCA SEXTAVADA

E ARRUELA LISA DE

1/4"

BARRA ROSQUEADA 1/4”

ELETRODUTO

VISTA LATERAL

pn [T

ABRACADEIRATIPO "D”

DETALHE DE FIXACAO DE ELETRODUTO

SEM ESCALA DEFINIDA

SEM ESCALA DEFINIDA

AV. SENADOR LEMOS N° 2056 - TELEGRAFO

BELEM-PA

DESENHO: VITOR CANDIDO /WAGNER MARQUES

CLIENTE:

SescC

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

IDENTIFICAGAO DO PROJETO: ~
PLANTA BAIXA - RAMAL DE ENTRADA, ALIMENTACAO DOS QUADROS,
QUADRO DE CARGAS, DIAGRAMAS UNIFILAR E TRIFILAR DO PGBT

CODIFICAGAO DO ARQUIVO:
02.PE.ELBT-2019.05

ESCALA:
INDICADA

N° DA PRANCHA:

ELBT 01/09

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




