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2  OBJETIVO

Este documento descreve e especifica os parametros e estabelece as diretrizes basicas, referente
a execucdo do Projeto Elétrico de Média Tensdo para a CONSTRUCAO DA UNIDADE DE
PRODUCAO DE REFEICOES DO SESC — UPR, situado na AV. SENADOR LEMOS N° 2056 —
TELEGRAFO, BELEM-PA, para sua execugdo com fornecimento de material e mio de obra, dos
servigos pertinentes, tendo como base o projeto em tela.

3 DESCRICAO DAS INSTALACOES

Para UNIDADE DE PRODUCAO DE REFEICOES (UPR) do SESC/PA, esta sendo projetada
uma subestacdo aérea de 112,5KVA.

3.1 EXTENSAO DE REDE E DERIVACAO

Para implantagdo da subestagdo ndo sera necessaria extensao da rede uma vez visto que na via
em frente (do outro lado da via) a edificagdo passa uma linha de média tensdao. A derivagdo sera feita
no poste locado quase em frente a edificagdo, para tanto nesse ponto devera ser instalado uma estrutura
N3 para derivagao da rede existente.

3.2 ALIMENTACAO DO CIRCUITO PRIMARIO

A rede primaria sera trifasica aérea composta por trés condutores de cobre de cobre, com se¢ao
de 50mm?, alimentado em tensdo de 13,8 kV entre fases.

3.3 SUBESTACAO
3.3.1 TRANSFORMADOR
3.3.1.1 CARACTERISTICA

Transformador: trifasico de distribui¢do a 6leo em invdlucro metélico tipo Metal-Enclosed,
instalacdo ao tempo, poténcia 112,5kVA, tensdo primaria de 13.8kV, tensdo secundaria 220V (F-
F)/127V (F-N), ligacdo triangulo-estrela aterrado com neutro acessivel, frequéncia 60 Hz, nivel basico
de impulso 110KV.
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POtENCIA....cooviiiiiiiiiiiiieeeeee e 112,5kVA
Buchade AT.....cooeveieee e 25kV
Tensao Primaria..........ccceeevieeeiie e 13.800 V
Tensao Secundaria...........ceeeveeveenieeseeennieennennn 220/127V
Freqliéncia..........oovvveeieeeiieiciie e 60 HZ
Numero de Fases.......cccccevveveiieeniieiieeeeee e 03
Ligacao Primaria.........ccceevveerciieniieeeiieenieeseeene Triangulo
Ligacdo secundaria...........ccceeeeeeeriveesieeneeenieenns Estrela com neutro aterrado
Refrigeracao......ccoceevvienieieiieeieeceeeeeeeee e Com circulagdo natural
Perdas.......cuoeeiiieiee e +5%

A protegdo geral de BT composto por disjuntor trifdsico em caixa moldada de 300A (QGBT-
220/127) — O disjuntor foi especificado de acordo com a corrente nominal da subestacao.

e Cabos de alimentacdo em MT: Cabo de Aluminio de 3#21,0mm? 15kV.

e Cabos de alimentacdo em BT: Cabo 3#150 (150,0) ] + PE 95mm?, 1KV, isolagdo em EPR, de
acordo com a NBR 5410.

Serdo utilizados 03 (trés) eletrodutospara o ramal de entrada com didmetro de 75mm, sendo de
PVC rigido roscavel.

3.3.1.2 SISTEMA DE PROTECAO

3.3.1.2.1 PARA-RAIOS:

Distribui¢do, poliméricos, tensdo nominal 12 kV, classe de tensdao 15 kV, capacidade de
interrupgao 10 kA.

3.3.1.2.2 CHAVES E ELOS FUSIVEIS:

Serdo instaladas no ponto de derivagdo com corrente nominal de 100 A, classe de tensdao 15kV,
frequéncia nominal de 60 Hz, capacidade de interrup¢do de 10 kA, nivel bésico de isolamento de 15
kV, elo fusivel de SH.
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3.3.2 SISTEMA DE ATERRAMENTO

A malha do aterramento da subestacdo serd composta por 5 hastes de cobre do tipo
COPERWELD de 5/8"x3,00m - 254um, dispostas de forma linear, espagadas tanto quanto possivel
entre sim formando um retangulo (ver detalhe em projeto) e interligadas por meio de cabo de cobre nu
de 50,0mm?. Os cabos serdao langados em valas de 600mm de profundidade ¢ conectados as hastes
através de solda exotérmica.

As caixas de inspecao deverdo ser em PVC de 300mm de diametro e 400mm de profundidade,
com tampa em ferro fundido.

4 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

As emendas dos eletrodutos serdo feitas por meio de luvas ou quaisquer outras pegas que
assegurem regularidade na superficie interna, bem como continuidade elétrica. As ligacdes dos
eletrodutos as caixas de derivagdo e quadros deverdo ser feitas por intermédio de arruelas e buchas de
aluminio, rosqueadas e fortemente apertadas.

Sera vedado o uso de mangueira de plastico, ou ainda, instalar fiagdo ndo tubulada, fixada a
estrutura ou solta acima de forros em quaisquer casos.

Os eletrodutos deverao ser mantidos soldados, mesmo ap6s o lancamento dos cabos.

Instalacdo maxima de duas curvas, ndo reversas, entre caixas.

Deve-se inspecionar as tubulagdes antes da passagem dos cabos para certificar que ndo exista
pontos de abrasdo. Instale previamente um guia para o encaminhamento dos cabos.

A transposicao entre os eletrodutos de bitolas diferentes serd provida por caixas de passagem
10x10x08cm. Nas mudancas de direcdo de tubulagdes, utilizar curvas longas.

4.1 ESTRUTURAS PROJETADAS:

ESTRUTURA | QUANTIDADE
N3/TR 01
N3 01

O poste existente de onde sera feita a derivagdo, sera mantido, apenas sera acrescido a estrutura
N3 para que seja feita a derivagdo. Para a subestagdo serd previsto a instalagdo de um postede concreto
duplo T, de 11,0m e 600daN.
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5 CALCULO DE DEMANDA

AV. SENADOR LEMOS N° 2056 —
TELEGRAFO, BELEM-PA

SESC PARA
INSTALACOES DE ELETRICAS DE MEDIA

TENSAO

CONSTRUCAO
PRODUCAO DE REFEICOES DO SESC - UPR

5.1 QUADRO DE RESUMO DE DEMANDA DAS CARGAS

DA

UNIDADE

POTENCIA | POTENCIA FATOR DE POTENCIA | POTENCIA
CARGAS INSTALADA | INSTALADA | POTENCIA/ | QUANTIDADE FATOR DE DEMANDA |DEMANDADA FAT9RDE
(W) (VA) RENDIMENTO DEMANDA DA (W) (VA) POTENCIA
ILUMINAGAO E TOMADAS
Restaurantes e Semelhantes 5.323,50 13.560,53 0,39 = 100,00% 5.323,50 13.560,53 0,39
(100%)
EQUIPAMENTOS DE
~ . 18.067,00 22.583,90 0,80 23 [ 31,00% 5.600,77 7.001,01 0,80
UTILIZAGAO ESPECIFICA
APARELHOS DE
AQUECIMENTO E
ELETRODOMESTICOS EM 48.000,00 [  48.000,00 1,00 13 | 43,00% 20.640,00 20.640,00 1,00
GERAL (POTENCIA
INDIVIDUAL < 3,5kW)
APARELHOS DE
AQUECIMENTO E
ELETRODOMESTICOS EM 20.800,00 20.800,00 1,00 4| 50,00% 10.400,00 10.400,00 1,00
GERAL (POTENCIA
INDIVIDUAL > 3,5kW)
MOTOR DE MAIOR POTENCIA 3.023,80 3.779,80 0,80 100,00% 3.023,80 3.779,80 0,80
DEMAIS MOTORES 16.511,00 22.070,07 0,75 1| 50,00% 8.255,50 11.035,04 0,75
AR-CONDICIONADOS 16.026,00 20.032,70 0,80 8| 72,00% 11.538,72 14.423,54 0,80
SOMA DAS CARGAS 127.751,30 | 150.827,00 0,85 53,60% 64.782,29 80.839,92 0,80

5.2 CONCLUSAO DO CALCULO

Conforme os calculos feitos, baseados na norma da CELPA/PA, o transformador utilizado

de 112,5kVA.

6 DIVERGENCIAS

DE

sera

Havendo discrepancia de informagdes entre o projeto apresentado a CELPA e a situacdo
encontrada em campo durante o processo de inspecdo do projeto, o responsavel técnico deve
reapresentar o projeto anteriormente apresentado.

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro, Macei6 - AL - Caixa Postal H73
CEP n° 57057-450, CNPJ n° 14.180.300/0001-04 — IM n°® 901067369
TEL n° (82) 3313-7010, e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com




MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV.SENADOR LEMOS N° 2056 —

LOCAL: TELEGRAFO, BELEM-PA

EI L A I? PROPRIETARIO: SESC PARA

INSTALACOES DE ELETRICAS DE MEDIA

ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO:

TENSAO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE

OBRA: PRODUCAO DE REFEICOES DO SESC - UPR

7 OBEDIENCIA AS NORMAS

A execucdo das instalagdes devera seguir as exigéncias das normas da Associacao Brasileira de

Normas Técnicas (ABNT), e das diretrizes determinadas pela Legislagdo Municipal. As normas e
cddigos aqui mencionados deverdo ser aplicados, em sua ultima edi¢cdo, ao fornecimento de materiais,
instalacdes, testes de desempenho, e aceitacdo por parte da contratante ou seu representante legal. Em
caso de divergéncias entre as normas, devera ser aplicado o processo mais rigoroso.

Os equipamentos e servicos a serem fornecidos deverao estar de acordo com as normas da

ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e normas locais da Concessionaria de Energia
Elétrica:

NBR 11301 — ABNT — Calculo da capacidade de condugdo de corrente de cabos isolados em
regime permanente (fator de carga 100%) — Procedimento.

NBR 6146 — ABNT — Involucros de equipamentos elétricos — Protecdo. Especificagao.

NBR 6148 — ABNT — Condutores isolados com isola¢do extrudada de cloreto de polivinila
(PVC) para tensoes até 750 V — Sem cobertura — Especificagao.

NBR 6150 — ABNT — Eletroduto de PVC rigido — Especificacao.

NBR 5410/2008 — Instalagdes elétricas em baixa tensao.

NR 10 — Seguranca em instalagdes e servicos em eletricidade.

NBR 13570 — Instalacdes elétricas em locais de afluéncia de publico — Requisitos especificos.
NT.002.EQTL - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensdo 15 e 36,2 kV
NT.001.EQTL - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensao

O projeto foi elaborado de forma a atender as condicdes estabelecidas pela ABNT - Associagao

Brasileira de Normas Técnicas — para instalagdes elétricas de baixa tensdo, bem como, as diretrizes e
especificacdes do Projeto Basico de Arquitetura.

8 CONCLUSAO
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Os critérios adotados na elaboragdo deste projeto e aqueles que eventualmente foram omitidos
seguem e deverao seguir as normas técnicas e padronizagdes da CELPA aplicaveis.

Os materiais utilizados e a mao de obra empregada deverdo estar de acordo com as
padronizacdes de materiais e de mao-de-obra da CELPA aplicaveis.

Os servicos a serem executados deverdo atender e garantir as condi¢des estabelecidas no
Cédigo Civil (Lei 10.406/2002) e no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8078/1990).

Maceid/AL, 29 de margo de 2019.

GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO
Engenheiro Eletricista e de Seguranca do Trabalho
CREA 020415173-2
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