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DETALHE:

— AREA: 830,144 m?
PROFUNDIDADE:
— VOLUME: 996,17 m?

DETALHE:

— AREA: 3375 m?
PROFUNDIDADE: 0,40 m e 0,60 m
— VOLUME: 175,206 m?

DETALHE:

— AREA: 375,00 m?
PROFUNDIDADE:
— VOLUME: 450,00 m?

DETALHE

TAMPA REMOVIVEL EXTENSIVEL

SOLDAVEL @50mm

DETALHE — CAIXA PARA DRENOS ANTITURBILHAO
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TAMPA DE GRELHA METALICA

80 cm

40 cm

DRENO ANTITURBILHAD D40mm ‘
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DETALHE — DISPOSITIVO DE ASPIRACAO

DETALHE —

SKIMMER COADEIRA

CONEXAQ P/ EXTRAVASAO @50mm
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DISPOSITIVO

CONEXAO P/ABASTECIMENTO @25mm

SKIMMER OU LADRAO

DE RETORNO

NOTAS

— AS COADEIRAS DEVEM CONTER EM SEU INTERIOR UMA TELA OU UM CESTO COLETOR, DE
FACIL REMOGCAO E LIMPEZA, COM DIMENSAO MAXIMA DAS ABERTURAS DE 7 MM, PELO QUAL
DEVE PASSAR TODA AGUA QUE FLUIR PELAS BARRAGENS FLUTUANTES;

— QUANTIDADE DE COADEIRAS DIMENSIONADAS DE ACORDO COM A NORMATIVA NBR 10339,
SENDO UMA COADEIRA PARA CADA 50m:=DE SUPERFICIE DE AGUA;

— AS COADEIRAS FORAM DISTRIBUIDAS DE FORMA A ASSEGURAR UMA PERFEITA LIMPEZA DA
SUPERFICIE DA ACUA, LEVANDO—SE EM CONTA O ESQUEMA DE CIRCULACAO ADOTADO, O
FORMATO DO TANQUE E A DIRECAO DOS VENTOS PREDOMINANTES;

— UTILIZACAO DE SKIMMER COADEIRA PARA PISCINA DE CONCRETO;

— O FORMATO DAS TAMPAS UTILIZADAS NOS DRENOS ANTITURBILHAO DEVE SER ADEQUADO
PARA DIFICULTAR SUA COMPLETA OBSTRUCAO E PERMITIR QUE A AGUA FLUA SEM PROVOCAR A
FORMAGAO DE VORTICES;

— DRENO ANTITURBILHAO COM GRADE INTERLIGADO COM COADEIRA, SEM VALVULA OU REGISTRO
NA INTERLIGAGAO;

— UTILIZACAO DE DRENO DE FUNDO ANTITURBILHAO PARA PISCINA DE CONCRETO;

— UTILIZACAO DE DISPOSITIVO DE ASPIRACAO PARA PISCINA DE CONCRETO;

— 0S BOCAIS DE ASPIRACAO DEVEM SER DOTADOS DE TAMPAO PARA SEREM FECHADOS QUANDO

NAO ESTIVEREM EM USO. DEVEM SER INSTALADOS DE 20 CM A 40CM ABAIXO DO NIVEL DA AGUA;

— UTILIZACAO DE BOCAIS DE RETORNO COM LEQUE PARA PISCINA DE CONCRETO;

— QUANTIDADE DE DISPOSITIVO DE RETORNO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM A NORMATIVA
NBR 10339, SENDO UM DISPOSITIVO PARA CADA 50m:DE SUPERFICIE DE AGUA OU UM BOCAL
DE RETORNO PARA CADA 50M3DE AGUA;

— DEVE SER POSSIVEL AJUSTAR A VAZAO DOS BOCAIS DE RETORNO, SEJA POR REGULAGEM NO
PROPRIO BOCAL, POR SUBSTITUIGAO DA PARTE DOTADA DE ORIFICIO OU POR REGISTROS
INSTALADOS NA TUBULACAO DE RETORNO;

— QUANDO A PROFUNDIDADE DO TANQUE PERMITIR, OS BOCAIS DE RETORNO DEVEM SER
INSTALADOS DE 30 CM A 50 CM ABAIXO DO NIVEL DA AGUA.
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PROJETO

ESPACO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPACO PARA CALCULO DE AREA:

PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO CREA 020340337-1

PROJETO HIDRAULICO

PARQUE AQUATICO SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:

AV. HELIO GUEIROS COQUEIRO, N°110 ANANINDEUA - PA

DESENHO: FLAVIO ROCHA

CLIENTE:
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

RUA ASSIS DE VASCONCELOS, 359 - 5° 6° e 7° ANDARES
BELEM - PA

IDENTIFICAGAO DO PROJETO: N° DA PRANCHA:

DRENAGEM DAS PISCINAS ATRAVES DE GRELHA FLEXIVEL

CODIFICAGAO DO ARQUIVO: ESCALA:
01.HID-2018.10 INDICADA

HDS 06/08

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




