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Painel de Controle

Saida de Agua Clarificada

Saida do Lodo

Entrada de Agua Bruta
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Geobag
Calha Parshall

Caixa de Gordura

4 Volas de Infiltragdo
Dimensdes de cada vala: AxlxC,
0,60x0,50x8,50m /

5500
1800
-~
Fd
==
_
5

PISCINA

S | o
r ) ":gl "";' |
R] ] | N
8 pe D e [ Jh=sg
b o) . —
|| s
L‘.]'_::FZT_‘::;\“’
-
! ‘ i
Caixs de Gordurs Tanque de Tran e Geobag
77777 1400 - -4 —1200— 1300—

1. SISTEMA DE TRATAMENTO PROPOSTO

1.1. O sistema proposto serve para tratar esgoto sanitario. Este tratamento é baseado nos fendmenos biolégicos que ocorrem
naturalmente nos cursos de dgua e permite o descarte do efluente, obedecendo todos os parametros exigidos pela legislagdo
brasileira, reduzindo os impactos ambientais e contribuindo com as propostas de gestdo ambientalmente responsavel e a
sustentabilidade do empreendimento. O sistema esta em conformidade e de acordo com os padr&es de langamento do CETESB Art2
18 e CONAMA 430 de 2011, Art2 21.

Fabricante e modelo sugeridos: ALFAMEC ETE Aerébio 200 I.

ROJEGAO DA MARQUIZE

1.2. Funcionamento (PROCESSO AEROBIO-NAO EXALA ODOR)

L ] O esgoto a ser tratado serd introduzido em um reator, onde ocorrera todas as etapas do tratamento de forma independente. O

esgoto serd oxigenado por um aerador de alta rotagdo acoplado num flutuador especialmente desenvolvido para as suas dimensdes.
Apds este procedimento o efluente descansara por um periodo pré-definido para que o lodo se sedimente no fundo do reator, de
onde o seu excesso sera descartado. O efluente tratado ficara na parte superior de onde serd captado. Uma parte do lodo continuara
no reator de maneira a reiniciar o tratamento do préximo volume de esgoto, dando continuidade ao sistema por bateladas.
Um controle da descarga do lodo em excesso, dos microrganismos e da qualidade da dgua tratada garante a eficiéncia do sistema.
Nota: Neste processo sera feito a dosagem de antiespumante para evitar a formagdo de espumas na parte superior do Reator
Aerdbio.
2. BASE DE PROJETO
¢ Tipo de estabelecimento: Vestiarios
e Contribuicdo de esgoto: 120 litros/dia x contribuinte
e Contribui¢do de carga organica: 25g de DBO/dia x contribuinte
e Quantidades de contribuintes: 100
e Vazdo didria: 12.000 |
¢ Tipo de esgoto: Sanitario
e Padrdo de emissdo: CETESB Art2 18 e CONAMA 430 de 2011, Arte 21.
o Voltagem: 220 V trifasico

PESEATO ALy N <’ 0 , 3. COMPONENTES DA ETE

£t B e oo o Aerador mecanico, composto de motor elétrico, boia flutuante, eixo tubular e hélice propulsora;
— e e vl A ® Reator bioldgico, cilindrico vertical, construido em fibra de vidro; o1 CONFORME ANALISE 29/08/2018 31/10/2018 |GEORGE M. BEZERRA| LUCAS / CLAYDSON
E PASSAGEN ® Bombas submersiveis para elevatéria de esgoto da ETE; PEIXOTO
K e Bomba dosadora eletromagnética
g o Calha Parshall, fabricada em fibra de vidro; 00 EMISSAO INICIAL 21/08/2018 |GEORGE M. BEZERRA| LUCAS/CLAYDSON

e Sensores de Nivel; PEIXOTO

e Valvula motorizada eletricamente; AUTOR(ES) DO

o Vdlvulas gaveta latdo; REV. MODIFICAGAO DATA PROJETO DESENHISTA(S) APROVO
e Valvula esfera p/ amostragem de lodo
* Geobag para armazenamento de lodo; ESPAGCO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

o Cj. TubulagGes, conexdes, fios e cabos;

e Painel de controle e comando do equipamento (Volt. 220 V trifasico);

e Produto Quimico Antiespumante para Start Up

e Bases e Canaletas;

o Fluxograma do Processo;

e Manual de operagdo e manutengdo com detalhamento de instalagdo e montagem;
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4. DIMENSOES DA ETE Aerébio 200 |

e Quantidade de reatores: 1 ESPACO PARA CALCULO DE AREA:
e Altura: 3,30m

e Comprimento: 4,95m

e Largura: 5,50m

o Area para instalagéo: 32 (m?)

PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

Mapa de Localizagao

Escala 1:250

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO CREA 020340337-1

PROJETO DE INSTALACOES SANITARIAS

OBRA:

CONSTRUGCAO DO PARQUE AQUATICO SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:
AV. HELIO GUEIROS N° 110 COQUEIRO ANANINDEUA - PA

DESENHO: FLAVIO ROCHA

CLIENTE:
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
W DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA
RUA ASSIS DE VASCONCEL’OS, 359 - 5° 6° e 7° ANDARES
BELEM - PA
IDENTIFICACAO DO PROJETO: N° DA PRANCHA:

DETALHES DA CONSTRUGAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

SAN-03/03

CODIFICAGAO DO ARQUIVO: ESCALA:
01.SAN-2018.10 INDICADA

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




