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2 ORIENTACOES GERAIS
2.1 OBJETIVO

Este documento descreve e especifica os parametros e estabelece as diretrizes
basicas, referente a execucdo do Projeto Luminotécnico para a Construcdo PARQUE
AQUATICO DA UNIDADE SESC ANANINDEUA, situado na AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N°

110, ANANINDEUA - PA, para sua execu¢do com fornecimento de material e mao de obra, dos
servicos pertinentes, tendo como base o projeto em tela.

2.2 NORMAS

Para a elaboragao do projeto em tela utilizou-se da seguinte norma:

e NBRISSO CIE 8995-1 - [luminag¢do de ambientes de trabalho. Parte 1: Interior
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3 CALCULO
3.1 VESTIARIO
3.1.1 LUMINARIAS UTILIZADAS

Para a iluminagdo do bloco dos Vestiarios utilizou-se um tnico tipo de luminaria com
as seguintes carateristicas descritas abaixo:

3.1.1.1 LUMINARIA QUADRADA

Caracteristicas das Luminarias
INSTALACAO: EMBUTIDA

Tipo MATERIAL: ALUMINIO
COR: BRANCO
DIMENSOES: 29.5X29,5 CM

LAMPADA LED 24W

Poténcia da lampada (W) 24

Quantidade de lampadas 1

Poténcia da luminaria (W) 24

Fluxo Luminoso por lampada (Im) 2280

Fluxo Luminoso total (Im) 2280

Redimento luminoso (Im/W) 95

Temperatura de cor (K) 6000

IRC Maior que 80

Figura 1 - Modelo da lumindria utilizada

Figura 2 - Modelo da lampada utilizada
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Figura 5 - Diagrama de cone

Figura 5 - Diagrama de densidade
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3.1.1.2 LUMINARIA TIPO SPOT EMBUTIR QUADRADO

Caracteristicas das Luminarias

Tipo

INSTALACAO: EMBUTIDA
MATERIAL: ALUMINIO

COR: BRANCO
DIAMETRO: 12X12 CM
LAMPADA LED 5W
Poténcia da lampada (W) 5
Quantidade de lampadas 1
Poténcia da luminaria (W) 5
Fluxo Luminoso por lampada (Im) 460
Fluxo Luminoso total (Im) 460
Redimento luminoso (Im/W) 92
Temperatura de cor (K) 3500
IRC Maior que 80

Figura 7 - Parte frontal

Figura 8 - Parte traseira
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3.1.2 BWC
3.1.2.1 DADOS GERAIS
Iluminancia mantida (Em - Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Grau de reflexdao do ‘ Teto 70,0%
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OBRA: ANANINDEUA
ambiente Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencao (MF) 0,73
Condi¢des ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de lumindaria Refletor fechado

Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta

Fator de Manuten¢do de ambiente (RMF) 0,95

Fator de Manutencdo da luminaria (LMF) 0,77

Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00

indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0°-360°

Amplitude de Passo 15°

Altura (m) 4,70

Valor limite <25

3.1.2.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obitdo 204
Fluxo (Lux) Minimo obitdo 178
Maximo obitdo 228
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 4,70m
Minimo obitdo <10
UGR P :
Maximo obitdo <10
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

3.1.2.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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3.1.2.2.2 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

Y =

3.1.2.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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3.1.3 AMBULATORIO

3.1.3.1 DADOS GERAIS

Iluminancia mantida (Em - Lux) 500
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
5 Teto 70%
Grau- de reflexdo do Parede 50.0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutencao (MF) 0,77
Condigdes ambientais Limpo
Intervalo de limpeza (anos) 3
Horas de funcionamento anual (h) 3600
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
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Fator de Manuten¢dao de ambiente (RMF) 0,97
Fator de Manutencdo da luminaria (LMF) 0,79
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00

indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°

Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <19

3.1.3.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obitdo 521
Fluxo (Lux) Minimo obitdo 207
Maximo obitdo 670
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 4,70m
Minimo obitdo <10
UGR — .
Maximo obitdo <10
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 13,48

3.1.3.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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3.1.3.2.2 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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A0

3.1.3.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX
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SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO
PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

OBRA: ANANINDEUA

_FH' _I_I'HE-E _FSI:I'; _Fi-'&E _||_-12|:I
_Fiﬁ‘i"l _|_5T1 _FSI:IE _|_5?G _FQBQ
_i_EEI'_’n _I_E"IEI _PSE‘-'I _|_E24 _F:-EE
_i_E-i? _I_EL'!'? &70 _|_EE-E +54I:I
_i_EEI-q _l_E.EEI _PBEE _|_Ei1‘§l _i_frE-i
_i_45|’9 +5"El1 _FEI:IE- _|_!35-E _Fl??
_FM# _I_ﬁl.':l# _Fﬁﬂ _F1-52 _igﬁﬂ
_i_SE-q _I_E‘EEI

_i_EEE 228

3.1.4 DEPOSITO
T & P ENGENHARIA
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' jl L /" 2 PROPRIETARIO:  SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.1.4.1 DADOS GERAIS

Iluminancia mantida (Em - Lux) 300
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Grau de reflexio do Teto 70,0%
. Parede 50,0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,77
Condigdes ambientais Limpo
Intervalo de limpeza (anos) 3
Horas de funcionamento anual (h) 2250
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de lumindaria Refletor fechado
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,97
Fator de Manutengdo da luminaria (LMF) 0,79
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0°-360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 1,20
Valor limite <19
3.1.4.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obitdo 300
Fluxo (Lux) Minimo obitdo 217
Maximo obitdo 353
Avaliacdo de Ofuscamento ‘ Altura: 4,30m
T & P ENGENHARIA

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro - Macei6 - AL - Caixa Postal H73 - CEP n2 57057-450
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

EI L A R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

OBRA:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

ANANINDEUA - PA
SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

ANANINDEUA
UGR an%'mo ob?tdo <10
Maximo obitdo 17,5
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 10,84

3.1.4.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

||

*' ||

-

3.1.4.2.2 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

&

/

T & P ENGENHARIA
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:
' ﬁl L /I R PROPRIETARIO:
ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO:
OBRA:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA

3.1.4.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)

424 4278 0 FE 4 0 FELL 218
+P‘7'\.H _F'~1.'| _F'w-'-..'-‘ _F'H-'u 345 _FT!'." _|_."||'!i'-! +.'-‘ﬁ.'!
421 4z s 447 L L 4
+E\4E| _l_E"R-i- _I_.E-l'l'u +.;‘14 _I_.3|1r',u _I_.Ell:r'u _I_EEIE _I_E-H
3.1.5 CIRCULACAO AMBULATORIO
3.1.5.1 DADOS GERAIS
Iluminancia mantida (Em - Lux) 100
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 0,00%
Grau. de reflexdo do Parede 50.0%
ambiente :
Piso 20,0%
Fator de Manutencao (MF) 0,75
Condi¢cdes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,98
Fator de Manuten¢do da luminaria (LMF) 0,77

T & P ENGENHARIA

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro - Macei6 - AL - Caixa Postal H73 - CEP n2 57057-450
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

ANANINDEUA - PA

' jl L /I I 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA|ARQUITETURA | pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
| ANANINDEUA
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 1,50
Valor limite <28

3.1.5.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obitdo 128
Fluxo (Lux) Minimo obitdo 83,6
Maximo obitdo 161
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 1,50m
Minimo obitdo <10
UGR - :
Maximo obitdo 22,9
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 3,80

3.1.5.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

T & P ENGENHARIA
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

i il L /l l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.1.5.2.2 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

I ol

3.1.5.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL: ANANINDEUA - PA

PROPRIETARIO: | SESC ANANINDEUA

PROJETO: LUMINOTECNICO

OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

3.1.6 CIRCULACAO WC DEF.

3.1.6.1 DADOS GERAIS

ANANINDEUA

Iluminancia mantida (Em - Lux) 100
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 0,00%
Grau. de reflexao do Parede 50,0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutenc¢ao (MF) 0,75
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdao de ambiente (RMF) 0,98
Fator de Manuten¢do da luminaria (LMF) 0,77
Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 1,20
Valor limite <28

3.1.6.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical

Fluxo (Lux)

Altura: 3,50m

Médio obitdo 117
Minimo obitdo 70,1
Maximo obitdo 157

T & P ENGENHARIA
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' il L /" 2 PROPRIETARIO: | SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA|ARQUITETURA | pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 1,20m
UGR Minimo obitdo <10
Maximo obitdo 23,9
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 3,64

3.1.6.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

3.1.6.2.2 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

XENEN:

3.1.6.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL: ANANINDEUA - PA
jl L /" 2 PROPRIETARIO:  SESC ANANINDEUA
ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO: LUMINOTECNICO

OBRA:

3.1.7 AC1

3.1.7.1 DADOS GERAIS

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

ANANINDEUA

Iluminancia mantida (Em - Lux) 100
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 0,00%
Grau. de reflexao do Parede 50,0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutenc¢ao (MF) 0,75
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor Fechado
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdao de ambiente (RMF) 0,98
Fator de Manuten¢do da luminaria (LMF) 0,77
Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <28

3.1.7.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical

Fluxo (Lux)

Altura: 3,50m

Médio obitdo 122
Minimo obitdo 62.9
Maximo obitdo 183

T & P ENGENHARIA
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA
-I L A R PROPRIETARIO: | SESC ANANINDEUA
ENGENHARIA|ARQUITETURA | pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obitdo <10
Maximo obitdo <10
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 3.20

3.1.7.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

L]

3.1.7.2.2 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

T

=

3.1.7.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL: ANANINDEUA - PA
jl L /" 2 PROPRIETARIO:  SESC ANANINDEUA
ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO: LUMINOTECNICO

OBRA:

3.1.8 AC2

3.1.8.1 DADOS GERAIS

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

ANANINDEUA

Iluminancia mantida (Em - Lux) 100
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 0,00%
Grau. de reflexao do Parede 50,0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutenc¢ao (MF) 0,75
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor Fechado
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdao de ambiente (RMF) 0,98
Fator de Manutenc¢do da luminaria (LMF) 0,77
Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 1,20
Valor limite <28

3.1.8.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical

Fluxo (Lux)

Altura: 3,50m

Médio obitdo 120
Minimo obitdo 60,4
Maximo obitdo 177

T & P ENGENHARIA
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' il L A l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA|ARQUITETURA | pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
) ANANINDEUA
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 1,20m
UGR Minimo obitdo <10
Maximo obitdo 23,4
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 3,22

3.1.8.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

]

3.1.8.2.2 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

=

3.1.8.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL: ANANINDEUA - PA
jl L /" 2 PROPRIETARIO:  SESC ANANINDEUA
ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO: LUMINOTECNICO

OBRA:

3.1.9 CIRCULACAO FRALDARIO

3.1.9.1 DADOS GERAIS

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

ANANINDEUA

Iluminancia mantida (Em - Lux) 100
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 0,00%
Grau. de reflexao do Parede 50,0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutenc¢ao (MF) 0,75
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor Fechado
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdao de ambiente (RMF) 0,98
Fator de Manuten¢do da luminaria (LMF) 0,77
Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 1,20
Valor limite <28

3.1.9.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical

Fluxo (Lux)

Altura: 3,50m

Médio obitdo 117
Minimo obitdo 69,2
Maximo obitdo 157
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL: ANANINDEUA - PA

' ﬁl L /I l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

ENGENHARIA|ARQUITETURA | pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 1,20m
UGR Minimo obitdo <10
Maximo obitdo 24,8
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 3,63

3.1.9.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

3.1.9.2.2 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

7

A0 O @Y

3.1.9.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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mailto:pilar-engenharia@hotmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL: ANANINDEUA - PA
jl L /" 2 PROPRIETARIO:  SESC ANANINDEUA
ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

ANANINDEUA

3.1.10 CIRCULACAO SANITARIO FAMILIA

3.1.10.1 DADOS GERAIS
Iluminancia mantida (Em - Lux) 100
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 0,00%
Grau. de reflexao do Parede 50,0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutenc¢ao (MF) 0,75
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor Fechado
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdao de ambiente (RMF) 0,98
Fator de Manuten¢do da luminaria (LMF) 0,77
Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 1,20
Valor limite <28

3.1.10.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical

Fluxo (Lux)

Altura: 3,50m

Médio obitdo 129
Minimo obitdo 78,5
Maximo obitdo 163

T & P ENGENHARIA

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro - Macei6 - AL - Caixa Postal H73 - CEP n2 57057-450
CNPJ n° 14.180.300/0001-04 - IM n® 901067369 - TEL n? (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com

29



mailto:pilar-engenharia@hotmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

EI L /I R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO
PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

OBRA: ANANINDEUA
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 1,20m
UGR Minimo obitdo <10
Maximo obitdo 21,9
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 3,81

3.1.10.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

3.1.10.2.2  LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

&)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

EI L /l R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

OBRA:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA

3.1.10.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

3.1.11 FRALDARIO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL: ANANINDEUA - PA

PROPRIETARIO: | SESC ANANINDEUA

PROJETO: LUMINOTECNICO

OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

3.1.11.1 DADOS GERAIS

ANANINDEUA

Iluminancia mantida (Em - Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 70,0%
Grau. de reflexao do Parede 50.0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutenc¢ao (MF) 0,73
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminac¢do Direta
Fator de Manutencdao de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manuten¢do da luminaria (LMF) 0,77
Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25

3.1.11.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obitdo 241

Fluxo (Lux) Minimo obitdo 160
Maximo obitdo 283

Avaliacdao de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR | Minimo obitdo <10
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

EI L /I R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

OBRA:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA

LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

ANANINDEUA

|

Maximo obitdo

<10

Relacio Poténcia (W)/Area (m?)

7,92

3.1.11.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

.

3.1.11.2.2  LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

3.1.11.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

3.1.12 WCDEF. 1

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL: ANANINDEUA - PA

PROPRIETARIO: | SESC ANANINDEUA

PROJETO: LUMINOTECNICO

OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

3.1.12.1 DADOS GERAIS

ANANINDEUA

Iluminancia mantida (Em - Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 70,0%
Grau. de reflexao do Parede 50.0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutenc¢ao (MF) 0,73
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdao de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manuten¢do da luminaria (LMF) 0,77
Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25

3.1.12.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obitdo 277

Fluxo (Lux) Minimo obitdo 208
Maximo obitdo 323

Avaliacdao de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR | Minimo obitdo <10
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

EI L /l R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

OBRA:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA

|

Maximo obitdo <10

Relacio Poténcia (W)/Area (m?)

12,05

3.1.12.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

> L

3.1.12.2.2  LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

EI L /I R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

OBRA:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA

3.1.12.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL: ANANINDEUA - PA
jl L /" 2 PROPRIETARIO:  SESC ANANINDEUA
ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO: LUMINOTECNICO

OBRA:

3.1.13 WC DEF. 2

3.1.13.1 DADOS GERAIS

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

ANANINDEUA

Iluminancia mantida (Em - Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 70,0%
Grau. de reflexao do Parede 50.0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutenc¢ao (MF) 0,73
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdao de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manuten¢do da luminaria (LMF) 0,77
Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25

3.1.13.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical

Fluxo (Lux)

Altura: 3,50m

Médio obitdo 280
Minimo obitdo 210
Maximo obitdo 330
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL: ANANINDEUA - PA

i jl L /I l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA [ ARQUITETURA  pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
| ANANINDEUA
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obitdo <10
Maximo obitdo <10
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 12,45

3.1.13.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

‘I-_\

L4 L

3.1.13.2.2  LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

T & P ENGENHARIA

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro - Macei6 - AL - Caixa Postal H73 - CEP n2 57057-450
CNPJ n° 14.180.300/0001-04 - IM n® 901067369 - TEL n? (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com

38


mailto:pilar-engenharia@hotmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

EI L /l R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

OBRA:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA

3.1.13.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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ENGENHARIA | ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL: ANANINDEUA - PA

PROPRIETARIO: | SESC ANANINDEUA

PROJETO: LUMINOTECNICO

OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

3.1.14 SANITARIO FAMILIA

3.1.14.1 DADOS GERAIS

ANANINDEUA

Iluminancia mantida (Em - Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 70,0%
Grau. de reflexao do Parede 50.0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutenc¢ao (MF) 0,73
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdao de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manuten¢do da luminaria (LMF) 0,77
Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25

3.1.14.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obitdo 273

Fluxo (Lux) Minimo obitdo 130
Maximo obitdo 391

Avaliacdao de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR | Minimo obitdo <10
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

i il L /l l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA | pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
) ANANINDEUA
| Maximo obitdo <10
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 7,31

3.1.14.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' ﬁl L /" 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.1.14.2.2  LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

h
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

LOCAL: ANANINDEUA - PA
PROPRIETARIO: |SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

OBRA:

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA

3.1.14.2.3

GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL: ANANINDEUA - PA
jl L /" 2 PROPRIETARIO:  SESC ANANINDEUA
ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO: LUMINOTECNICO

OBRA:

3.1.15 SANITARIO FEMININO

3.1.15.1 DADOS GERAIS

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

ANANINDEUA

Iluminancia mantida (Em - Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 70,0%
Grau. de reflexao do Parede 50.0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutenc¢ao (MF) 0,73
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminac¢do Direta
Fator de Manutencdao de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manuten¢do da luminaria (LMF) 0,77
Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,30
Valor limite <19

3.1.15.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical

Fluxo (Lux)

Altura: 3,50m

Médio obitdo 205
Minimo obitdo 90,3
Maximo obitdo 346
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

EI L /I R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

OBRA:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA

Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 4,30m

UGR Minimo obitdo <10
Maximo obitdo <10

Relagio Poténcia (W)/Area (m?) 6,70

3.1.15.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' ﬁl L /I l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.1.15.2.2  LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' il L A l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.1.15.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

EI L /I R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

OBRA:

3.1.16 VESTIARIO FEMININO

3.1.16.1 DADOS GERAIS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

ANANINDEUA - PA
SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

ANANINDEUA

Iluminancia mantida (Em - Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 63,5%
Grau. de reflexao do Parede 50.0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manuteng¢ao (MF) 0,73
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdao de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manuten¢do da luminaria (LMF) 0,77
Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 3,50
Valor limite <25

3.1.16.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical

Fluxo (Lux)

Altura: 3,50m

Médio obitdo 227
Minimo obitdo 0,001

Maximo obitdo 406
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

' jl L /I I 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA [ ARQUITETURA  pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
| ANANINDEUA
Avaliacdao de Ofuscamento Altura: 4,30m
UGR Minimo obitdo <10
Maximo obitdo 24,6
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 704

3.1.16.2.1 PLANODEUSO-D

ISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' ﬁl L /I l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.1.16.2.2  LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' il L /" 2 PROPRIETARIO: | SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.1.16.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL: ANANINDEUA - PA
jl L /" 2 PROPRIETARIO:  SESC ANANINDEUA
ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO: LUMINOTECNICO

OBRA:

3.1.17 VESTIARIO MASCULINO

3.1.17.1 DADOS GERAIS

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

ANANINDEUA

Iluminancia mantida (Em - Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 64,6%
Grau. de reflexao do Parede 50.0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manuteng¢ao (MF) 0,67
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado em cima
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manuteng¢dao de ambiente (RMF) 0,97
Fator de Manuten¢do da luminaria (LMF) 0,69
Fator de Manutencgao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25

3.1.17.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical

Fluxo (Lux)

Altura: 3,50m

Médio obitdo 234
Minimo obitdo 0,00
Maximo obitdo 412
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

EI L /I R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO
PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

OBRA: ANANINDEUA
Avaliacdao de Ofuscamento Altura: 4,30m
UGR Minimo obitdo <10
Maximo obitdo <10
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 7,01

3.1.17.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' ﬁl L /I l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.1.17.2.2  LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

WIS
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' il L /" 2 PROPRIETARIO: | SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.1.17.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL: ANANINDEUA - PA
jl L /" 2 PROPRIETARIO:  SESC ANANINDEUA
ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO: LUMINOTECNICO

OBRA:

3.1.18 SANITARIO MACULINO

3.1.18.1 DADOS GERAIS

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

ANANINDEUA

Iluminancia mantida (Em - Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 70,0%
Grau. de reflexao do Parede 50.0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutenc¢ao (MF) 0,73
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdao de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manuten¢do da luminaria (LMF) 0,77
Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,30
Valor limite <25

3.1.18.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical

Fluxo (Lux)

Altura: 3,50m

Médio obitdo 221
Minimo obitdo 98,8
Maximo obitdo 354
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

i il L /l l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA [ ARQUITETURA  pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
| ANANINDEUA
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 4,30m
UGR Minimo obitdo <10
Maximo obitdo <18,3
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 5,06

3.1.18.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' ﬁl L /" 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.1.18.2.2  LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' ﬁl L /" 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.1.18.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

i jl L /" 2 PROPRIETARIO:  SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
| ANANINDEUA
3.2 PARQUE

3.2.1 LUMINARIAS UTILIZADAS

Para ilumina¢do do parque propriamente dito foram utilizadas dois tipos de
lumindrias:

e Posteteleconico de 3,0m, em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para
duas lumindarias tipo pétala para lampada LED de 80W cada, instalada dentro do
perimetro do parque (ver projeto em anexo).

e Lumindria tipo balizador para ambiente aberto, corpo em aluminio fundido pintado,
difusor em vidro frisado temperado (tipo tartaruga), instalado no gradil que contorna
0 parque (ver projeto em anexo).

Além das luminarias descritas acima foram utilizadas outros tipos de iluminagdo para

iluminagdo do canteiro/jardins do parque:

e Lumindriatipo SPOT de Led Embutido 5W Piso Prova D'dgua Branco Frio, instaldo no
piso dierecionada para as plantas do canteiro/jardim (ver projeto luminotécnico e de
paisagismo em anexo).

e Arandela de Embutir para lampada LED de 15W bulbo A60, instalada na base do
canteiro (ver projeto luminotécnico e de paisagismo em anexo).

e Luminiara LED SDM RGB instaladas no perimetro das piscinas, instaladas 0,75m
abaixo do nivel do piso do parque (ver projeto luminotécnico).

As caracteristicas de cada luminaria adotada em projeto segue descrita abaixo.

3.2.1.1 LUMINARIA PETALA

Caracteristicas das Luminarias

LUMINARIA PUBLICA LED 80W PETALA
Tipo INSTALACAOQ: EM POSTE

COR: CINZA (PINTURA ELETROTASTICA)
LAMPADA LED 80W
Poténcia da lampada (W) 80
Quantidade de lampadas 1
Poténcia da luminaria (W) 80
Fluxo Luminoso por lampada (Im) 8400 +400
GRAU DE ATUAGCAO OPERACAO (%) 99,97
Fluxo Luminoso total da luminaria (Im) | 8398
Redimento luminoso (Im/W) 10545
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' ﬁl L /I l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA|ARQUITETURA  pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA
Temperatura de cor (K) 5700
IRC 86
Fator de Manutenc¢do (MF) 0,91
Condi¢des ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 5
Horas de funcionamento anual (h) 8760
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de lumindaria IP6X
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta/Indireto
Fator de Manuten¢do de ambiente (RMF) 1,00
Fator de Manutencdo da luminaria (LMF) 0,91
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00

200

a0° 60°
300
457 400 45°
500
Figura 6 - Modelo da lumindria utilizada
600

307 15° o 15" an”

cd/kim n=100%
C0-C180 = C80 - C270

Figura 7 - Emissdo luminosa / CDL Polar
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ELAR

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

PROPRIETARIO: | SESC ANANINDEUA

LOCAL:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

400

azo

240

160 \

80
90.0° 67.5° 45.0° 225° 0.0° 22.5° 45.0° B7.5° 90.0°
cd/kim n= 100%

CO-C180 = Cg0-C270

Figura 8 - Emissdo luminosa / CDL Linear
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' il L /" 2 PROPRIETARIO: | SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA
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E(0%) 107
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25 16 EiCO) 72.7° 6.8
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17 E(CO0) 71.0° 6.1

3.0 19 E(CO) 7270 47
Distancia [m] Diametro do cone [m) FPoténcia luminosa [Ix]

C0 - C180 (Semi-angule: 145.4%)
— Ca0 - CZ70 (Semi-angulo; 142.0%)

Figura 9 - Diagrama de cone
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

PROPRIETARIO:
PROJETO:

ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

OBRA:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA

C225

G270

C180 C135

C20

000

300000

400000

600000
C315 ca cas

cdim?

g=B5.0° =——g=750" = g=850°

Figura 10 - Diagrama de densidade de lumindncia

3.2.1.2 ARANDELA DE SOBREPOR

Caracteristicas das Luminarias

ARANDELA TARTARUGA
Tipo INSTALAGCAO: SOBREPOR
MODELO: EXTERNO SUPER LED
MATERIAL: ALUMINIO
LAMPADA LED COMPACTA 3U 12W MILHO

Poténcia da lampada (W)

12

Quantidade de lampadas 1
Poténcia da luminaria (W) 12
Fluxo Luminoso por lampada (Im) 1100
GRAU DE ATUAGAO OPERACAO (%) 59,68
Fluxo Luminoso total da luminaria (Im) | 657
Redimento luminoso (Im/W) 54,7
Temperatura de cor (K) 6500
IRC 79

T & P ENGENHARIA

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro - Macei6 - AL - Caixa Postal H73 - CEP n2 57057-450
CNPJ n° 14.180.300/0001-04 - IM n® 901067369 - TEL n? (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com



mailto:pilar-engenharia@hotmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' ﬁl L /I l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA|ARQUITETURA  pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA
Fator de Manutenc¢do (MF) 0,79
Condigdes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 5
Horas de funcionamento anual (h) 8760
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de lumindaria fechado IP2X
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta/Indireto
Fator de Manuten¢do de ambiente (RMF) 1,00
Fator de Manutencdo da luminaria (LMF) 0,79
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
i A -

105° 40 105*

8 ap®
*
73 TS
[y B0
45" ko 16° [ 15 an® 457
cdfkim n=60%
CO-C18) = C490-C270

Figura 11 - Modelo da lumindria utilizada
Figura 12 - Emissdo luminosa / CDL Polar
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

i jl L /I I 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

120 c22s C180 C13s

100

5000

c31s co C45

edim?

180° 135 Qo 457 [ 45" 80 1357 180
edikim n = 60%
Eo-cren ©90-c2m0 Figura 14 - Diagrama de densidade de lumindncia

Figura 13 - Emissdo luminosa / CDL Linear

g=65.0° =——g=750° = g=350°

3.2.1.3 SPOT LED PISO

Caracteristicas das Luminarias
BALIZADOR SPOT LED CHAO PISO
Tipo INSTALACAO: EMBUTIDO NO PISO
MODELO: EXTERNO SUPER LED
MATERIAL: ALUMINIO E AGCO
LAMPADA LED 5W
Poténcia da lampada (W) 5
Quantidade de lampadas 1
Poténcia da luminaria (W) 5
Fluxo Luminoso por lampada (Im) 500
GRAU DE ATUAGCAO OPERACAO (%) 100,10
Fluxo Luminoso total da luminaria (Im) | 501
Redimento luminoso (Im/W) 100,1
Temperatura de cor (K) 3000
Fator de Manutencao (MF) 0,79
Condi¢cdes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 5
Horas de funcionamento anual (h) 8760
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

i il L /l l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA|ARQUITETURA  pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
| ANANINDEUA
Tipo de luminaria fechado IP2X
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminac¢do Direta/Indireto

Fator de Manutencao de ambiente (RMF) 1,00

Fator de Manuten¢ao da luminaria (LMF) 0,79

Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00

Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00

%o

q’

Figura 15 - Modelo da lumindria utilizada

3.2.1.4 LED SMD RGB

Caracteristicas das Luminarias
Tipo MATERIAL DO CORPO: ABS
MATERIAL DA LENTE: POLICARBONATO
LAMPADA LED SMD RGB
Poténcia da lampada (W) 5
Quantidade de lampadas 1
Poténcia da luminaria (W) 5
Fluxo Luminoso por lampada (Im) 145
Fluxo Luminoso total da luminaria (Im) | 145
Redimento luminoso (Im/W) 29
Temperatura de cor (K) 3000
Fator de Manutenc¢ao (MF) 0,79
Condi¢cdes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 5
Horas de funcionamento anual (h) 8760
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
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LOCAL:

EI L /I R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO
PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

OBRA: ANANINDEUA

Tipo de luminaria fechado IP6X

Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminac¢do Direta/Indireto

Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 1,00
Fator de Manuten¢ao da luminaria (LMF) 0,79
Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00

Figura 16 - Modelo da lumindria utilizada

3.2.1.5 ARANDELA DE EMBUTIR

Caracteristicas das Luminarias

ARANDELA DE EMBUTIR

BASE: E27 1X15W

CORPO: ALUMINIO INJETADO.

ACABAMENTO: PINTADO NA COR BRANCA,

Tipo COM BORRACHA DE VEDACAO E GRADE
FRONTAL DE PROTECAO.
COR: BRANCO MICROTEXTURIZADO
DIFUSOR: VIDRO PRENSADO.
LAMPADA LED 15W A60, SOQUETE E27
Poténcia da lampada (W) 15
Quantidade de lampadas 1
Poténcia da luminaria (W) 15
Fluxo Luminoso por lampada (Im) 1200
Fluxo Luminoso total da luminaria (Im) | 1200
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' jl L /" 2 PROPRIETARIO:  SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA|ARQUITETURA  pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA
Redimento luminoso (Im/W) 81
Temperatura de cor (K) 3000
Fator de Manutenc¢do (MF) 0,79
Condi¢des ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 5
Horas de funcionamento anual (h) 8760
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de lumindaria fechado IP2X
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta/Indireto
Fator de Manuten¢do de ambiente (RMF) 1,00
Fator de Manutencdo da luminaria (LMF) 0,79
Fator de Manutencdo corrente da lumindria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
L5] : —— e (&)

Figura 17 - Modelo da lumindria utilizada

3.2.2 CALCULO

3.2.2.1 DADOS GERAIS

Iluminancia mantida (Em - Lux) 50
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 65,8%
Grau. de reflexdo do Parede 50.0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutencao (MF) 0,67
Condi¢cdes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

EI L /I R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO
PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

OBRA: ANANINDEUA
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado em cima
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdao de ambiente (RMF) 0,97
Fator de Manutenc¢do da luminaria (LMF) 0,69
Fator de Manutencgao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,30
Valor limite <25

3.2.2.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,00m
Médio obitdo 51
Fluxo (Lux) Minimo obitdo 0,17
Maximo obitdo 311
Zona marginal (m) 1,00
Avaliacdao de Ofuscamento Altura: 4,30m
TUGR an?’rno ob?tdo <10
Maximo obitdo 30
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 6,69
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' il L /I l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.2.2.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
LOCAL: i\l\II.A PLE;;ISE%LAE_II;QS, COQUEIRO, N° 110,
PROPRIETARIO:  SESC ANANINDEUA
PROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

ANANINDEUA

3.2.2.2.2 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' ﬁl L /" 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.2.2.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

OBRA:

3.3 GUARITA

3.3.1 LUMINARIAS UTILIZADAS

PROPRIETARIO:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA

Para a iluminac¢do da guarita utilizou-se um unico tipo de luminaria com as seguintes

carateristicas descritas abaixo:

3.3.1.1 LUMINARIA CIRULAR

Caracteristicas das Luminarias

INSTALACAO: EMBUTIDA
MATERIAL: ALUMINIO

Tipo COR: BRANCO
DIAMETRO: 23CM
NICHO: 21CM
SOQUETE: 2xE27
LAMPADA LED 9W 3U BOCAL E27 BRANCO FRIO

Poténcia da lampada (W)

9

Quantidade de lampadas 2
Poténcia da luminaria (W) 18
Fluxo Luminoso por lampada (Im) 864
Fluxo Luminoso total (Im) 1728
Redimento luminoso (Im/W) 91,1
Temperatura de cor (K) 6000
IRC Maior que 80
Figura 18 - Modelo da lumindria utilizada Figura 19 - Modelo da lampada utilizada
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LOCAL:

PROPRIETARIO:
PROJETO:

ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

OBRA:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA

05 108
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I 1= o 15" 30

]

EE 480 2.8 an 223 ko T

cdikm M= 100% cdikm n= 100%
—— 0. Ci#1 ——C80 - CE C0- G130 £ - G2
Figura 20 - Emissdo luminosa / CDL Polar Figura 21 - Emissdo luminosa / CDL Linear
3.3.1.2 REFLETOR LED
Caracteristicas das Luminarias
REFLETOR TR LED 20W

CORPO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO
ANGULO: 120°

Tipo
PARAFUSO EM ACO INOX.
GRAU DE PROTECAO: IP65
COR: BRANCO
LAMPADA LED 9W 3U BOCAL E27 BRANCO FRIO

Poténcia da lampada (W)

20

Quantidade de lampadas 1

Poténcia da luminaria (W) 20

Fluxo Luminoso por lampada (Im) 1200

Fluxo Luminoso total (Im) 1200

Redimento luminoso (Im/W) 60

Temperatura de cor (K) 3000

IRC Maior que 80
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ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,

LOCAL: ANANINDEUA - PA
PROPRIETARIO: | SESC ANANINDEUA
PROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
| ANANINDEUA
b
l'\ —
Figura 22 - Modelo da lumindria utilizada

3.3.2 CENTRAL TECNICA

3.3.2.1 DADOS GERAIS

Iluminancia mantida (Em - Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 70,0%
Grau. de reflexdo do Parede 50,0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manuteng¢ao (MF) 0,59
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 3
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado em cima
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminag¢do Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,97
Fator de Manuteng¢do da luminaria (LMF) 0,61
Fator de Manutenc¢do corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0°-360°
Amplitude de Passo 15°
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' jl L /" 2 PROPRIETARIO:  SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
) ANANINDEUA
Altura (m) 4,30
Valor limite <19

3.3.2.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obitdo 235
Fluxo (Lux) Minimo obitdo 129
Maximo obitdo 308
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 4,30m
UGR Minimo obitdo <10
Maximo obitdo <15,7
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 6,21

3.3.2.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

L
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' il L /I l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.3.2.2.2 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

o8 LY
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

i il L /l l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.3.2.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

' jl L /" 2 PROPRIETARIO:  SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.3.3 ACESSO PISCINAS

3.3.3.1 DADOS GERAIS

Iluminancia mantida (Em - Lux) 50
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 38,3%
Grau. de reflexao do Parede 50,0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutencao (MF) 0,67
Condi¢coes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1

Tipo de luminaria

Refletor fechado em cima

Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdao de ambiente (RMF) 0,98
Fator de Manuten¢do da luminaria (LMF) 0,69
Fator de Manutencao corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,30
Valor limite <22

3.3.3.2 RESULTADOS

Poténcia Luminosa Vertical

Fluxo (Lux)

Altura: 3,50m

Médio obitdo 227
Minimo obitdo 61,6
Maximo obitdo 360
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

i jl L /I I 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA [ ARQUITETURA  pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
| ANANINDEUA
Avaliacdao de Ofuscamento Altura: 4,30m
UGR Minimo obitdo <10
Maximo obitdo <20,7
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 2,79

3.3.3.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

I

3.3.3.2.2 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

EI L /I R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

OBRA:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA

3.3.3.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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3.4 CASA DE MAQUINAS

3.4.1 LUMINARIAS UTILIZADAS

Para a iluminagdo a casa de maquinas utilizou-se um unico tipo de luminaria com as

seguintes carateristicas descritas abaixo:

Caracteristicas das Luminarias

ARANDELA TARTARUGA
Tipo INSTALACAO: SOBREPOR
MODELO: EXTERNO SUPER LED
MATERIAL: ALUMINIO
LAMPADA LED COMPACTA 3U 12W MILHO
Poténcia da lampada (W) 12
Quantidade de lampadas 1
Poténcia da luminaria (W) 12
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

EI L /I R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

OBRA:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
ANANINDEUA

Fluxo Luminoso por lampada (Im) 1100
GRAU DE ATUACAO OPERACAO (%) 59,68
Fluxo Luminoso total da luminaria (Im) | 657
Redimento luminoso (Im/W) 54,7
Temperatura de cor (K) 6500
IRC 79
Fator de Manutenc¢do (MF) 0,79
Condigdes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 5
Horas de funcionamento anual (h) 8760
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de lumindaria fechado IP2X
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagdo Direta/Indireto
Fator de Manuten¢do de ambiente (RMF) 1,00
Fator de Manutengdo da luminaria (LMF) 0,79
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
i A \oge
»
Figura 23 - Modelo da lumindria utilizada cwmmcu"”““ ——— e

Figura 24 - Emissdo luminosa / CDL Polar
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL:

EI L /I R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO

OBRA:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA
LUMINOTECNICO

PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC

ANANINDEUA
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Figura 25 - Emissdo luminosa / CDL Linear

3.4.2 CALCULO

3.4.2.1 DADOS GERAIS

Figura 26 - Diagrama de densidade de lumindncia

Iluminancia mantida (Em - Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
. Teto 70,0%
Grau. de reflexdo do Parede 50,0%
ambiente -
Piso 20,0%
Fator de Manutenc¢do (MF) 0,73
Condigdes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 1
Horas de funcionamento anual (h) 2250
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado em cima
Tipo de lamapada LED
Tipo de iluminagao Direta/Indireto
Fator de Manuten¢do de ambiente (RMF) 0,90
Fator de Manutencdo da luminaria (LMF) 0,82
Fator de Manutengdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' jl L /I I 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA|ARQUITETURA | pROJETO: LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
’ ANANINDEUA
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,30
Valor limite <22
3.4.2.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obitdo 54,7
Fluxo (Lux) Minimo obitdo 34,3
Maximo obitdo 82,2
Avaliacdao de Ofuscamento Altura: 4,30m
UGR an?'mo ob%tdo <10
Maximo obitdo <20,7
Relacio Poténcia (W)/Area (m?) 2,79

3.4.2.2.1 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

' il L /I l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.4.2.2.2 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

. AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL: ANANINDEUA - PA

i jl L /I l 2 PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO. LUMINOTECNICO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC
' ANANINDEUA

3.4.2.2.3 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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Maceio, 31 de outubro de 2018.

GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO
Engenheiro Eletricista e de Seguranca do Trabalho
CREA 020415173-2
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