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DETALHE - SINALIZACAO DE SAIDA

SEM

ESCALA

A SINALIZAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA PROPRIA DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO DEVE ASSINALAR TODAS AS
MUDANGAS DE DIREGAO, SAIDAS, ESCADAS, ETC. E SER INSTALADA SEGUNDO SUA FUNGAO, A SABER:

A) A SINALIZAGAO DE PORTAS DE SAIDA DE EMERGENCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MAXIMO A
0,10 M DA VERGA, OU DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80 M MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE

DA SINALIZAGAO;

B) A SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO DAS ROTAS DE SAIDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A DISTANCIA DE PERCURSO DE

QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAIDA ATE A SINALIZAGAO SEJA DE, NO MAXIMO, 15 M. ADICIONALMENTE, ESTA TAMBEM DEVE SER

INSTALADA, DE FORMA QUE NA DIRECAO DE SAIDA DE QUALQUER PONTO SEJA POSSIVEL VISUALIZAR O PONTO SEGUINTE,

RESPEITADO O LIMITE MAXIMO DE 30 M. A SINALIZAGAO DEVE SER INSTALADA DE MODO QUE A SUA BASE ESTEJA A 1,80 M DO PISO

ACABADO;

C) A SINALIZAGAO DE IDENTIFICAGAO DOS PAVIMENTOS NO INTERIOR DA CAIXA DE ESCADA DE EMERGENCIA DEVE ESTAR A UMA
ALTURA DE 1,80 M MEDIDO DO PISO ACABADO A BASE DA SINALIZAGAO, INSTALADA JUNTO A PAREDE, SOBRE O PATAMAR DE ACESSO
DE CADA PAVIMENTO, DE TAL FORMA A SER VISUALIZADA EM AMBOS OS SENTIDOS DA ESCADA (SUBIDA E DESCIDA);

NOTA:
-0OS CONJUNTO MOTO-BOMBAS DEVEM SER ELETRICOS.

CONJUNTOS MOTO- BOMBAS.
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DETALHE DOS DISPOSITIVOS DE
PROTECAO CONTRA INCENDIO

A LIGAGAO DE ALIMENTAGAO DO MOTOR DEVE SER INDEPENDENTE,
DE FORMA A PERMITR O DESLIGAMENTO DAS DEMAIS INSTALAGOES
ELETRICAS DA EDIFICACAO SEM PREJUIZO DE FUNCIONAMENTO DOS

O FUNCIONAMENTO DA BOMBA PODERA SER MANUALMENTE ATRAVES DA
CHAVE SELETORA (CS), NO QUADRO DE COMANDO, OU AUTOMATICAMENTE POR
INTERMEDIO DE PRESSOSTATO OU POR INTERMEDIO DA BOTOEIRA BL NO
QUADRO DE SINALIZACAO. UMA VEZ TENHA PARTIDO AUTOMATICAMENTE, SO
PODERA SER DESLIGADA ATRAVES DAS BOTOEIRAS BD LOCALIZADAS EM

CIRCUITO ELETRICO TRIFASICO
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TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°,

ADAPTADOR @63 mm, R5F x ENGATE RAPIDO @63 mm

263 mm

TAMPAO @63 mm ENGATE RAPIDO

SEM

DEVE ESTAR AFASTADO A 0,50m DA GUIA DO PASSEIO
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N ] ALIMENTAGAO N
ENTRADA GERAL 1 - ABRIGO PARA MANGUEIRA TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA
#20 MSG, NAS DIMENSOES INICIADAS NA TABELA.
11 R 2 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, @63mm.
Aﬂ' — ALETAS DE AW
— - VENTILAGAD ] 3 - ADAPTADOR @63mm, R5Fx ENGATE RAPIDO STORZ @38mm.
. || — ||| 4 - MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO
g DE BORRACHA, DIAMETRO E COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL, UNIOES
o o o DE ENGATE RAPIDO STORZ, MONTADA EM CESTO BASCULANTE.
CHAVEBOMBA | - . CHAVE GERAL Ay 5 - ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA
DE INCENDIO D D D B INGENDIO < JUNTA DE ENGATE RAPIDO STORZ, REQUINTES CONFORME MEMORIAL.
. TRINCO 6 - CESTO BASCULANTE.
® 7 - CHAVE DE MANGUEIRA.
COMSUMO (PREDIO) TABELA
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63 |2x15 | 80 | 90 | 17
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SOBREPOSTA NO 40 | 20 | 45 | 75 | 17
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63 | 20 | 60 | 90 | 17
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SEM ESCALA

NOTAS:

1) O RECIPIENTE DE GAS DEVE DISTAR NO MINIMO 1,5m DAS ABERTURAS COMO RALOS,

DETALHE DA CENTRAL DE G.L.P.

SEM

POGCOS,CANALETAS E OUTRAS QUE ESTEJAM EM NIVEL INFERIOR AOS RECIPIENTES.

2) TODO MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO QUE SE SITUAR EM NIVEL INFERIOR AO DOS DISPOSITIVOS

DE SEGURANGCA DOS RECIPIENTES DEVE SER REMOVIDO A UMA DISTANCIA MINIMA DE 3m DESTES.

ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

QUANTIDADE DE GLP (KG)
ATE 540

DE 540 ATE 1080

DE 1080 ATE 2520

DE 2520 ATE 4000

CAPACIDADE VOLUMETRICA DO TANQUE (M3)

ATE 1,0
DE 1,1 ATE 2,0
DE 2,1 ATE 5,5
DE 5,6 ATE 8,0

4) A PORTAS DEVEM TER 1,20m NO MINIMO.

AFASTAMENTO (m)
0
15
3,0
75

7) O ABRIGO DEVE SITUAR-SE NO EXTERIOR DAS EDIFICAGOES,
EM AMBIENTES VENTILADOS, DE FACIL ACESSO E DESIMPEDIDO

0

15
3,0
75

ACIMA DE 8,0 ADOTAR TABELA 1 DA IT-23

NOTA: PARA CENTRAIS COM RESERVATORIOS DE CAPACIDADE VOLUMETRICA DE ATE 0,5M3
O AFASTAMENTO MINIMO ATE A CERCA SERA DESCONSIDERADO, PERMITINDO SER IGUAL A ZERO

PORTA

6) DISTANCIA MINIMA ENTRE O ABRIGO E REDES ELETRICAS = 3,0m

AFASTAMENTO (m)

3) O RECIPIENTE DEVE DISTAR NO MINIMO 3,0m DE QUALQUER FONTE DE INGNIGAO, INCLUSIVE

5) DISTANCIA ENTRE O ABRIGO E DEPOSITO DE MATERIAIS INFLAMAVEIS E COMBUSTIVEIS= 6,0m

8) AFASTAMENTO DE RECIPIENTES TRANAPORTAVEIS EM RELACAO A PROJEGAO DAS EDIFICAGOES:

9) AFASTAMENTO DE RECIPIENTES ESTACIONARIOS EM RELAGAO A PROJEGAO DAS EDIFICAGOES:

10) A CONSTRUGCAO DA CENTRAL DE GAS LP DEVERA SER COM MATERIAL INCOMBUSTIVEL;

11) TODO O MATERIAL DA CONSTRUGAO DA CENTRAL DEVERA POSSUIR TEMPO DE RESISTENCIA AO
FOGO POR NO MINIMO 2 (DUAS) HORAS.

PORTAS EM ESTRUTURA TUBULAR OU METALON
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DETALHE DA CENTRAL DE GAS X 4

NOTAS:

1) A CLASSIFICAGAO QUANTO A OCUPAGAO SERA DO TIPO: D-1

2) CLASSIFICAGAO QUANTO A ALTURA - TIPO Il (DE MEDIA ALTURA >6m e < 12m )
3) ESTA EDIFICAGAO ENCONTRA-SE NA CLASSE DE BAIXO RISCO MEDIO: 700MJ/m2
4) AS ESCADAS DEVERAO TER O PISO EM CONDICOES ANTI-DERRAPANTE

- TODAS AS INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DEVEM SER ADEQUADOS A CLASSIFICAGAO
ELETRICA DA AREA, OBEDECENDO A NBR 5410

01 GBM 03/06/2019 ALTERACOES DE ACORDO COM COMPATIBILIZAGOES
00 GBM 29/01/19 EMISSAO INICIAL
REV POR DATA DESCRICAO
REVISOES
ASSINATURAS:
PROPRIETARIO PROJETO CONSTRUGAO

CONSTRUGAO

REFORMA E AMPLIACAO - SESC - DOCA

ENDERECO: RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - BELEM - PA

PROPRIETARIO:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TIPO DA CONSTRUGAO:

ASSISTENCIAL/ICOMERCIAL

PROJETO:

'PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO

AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: AREA: PRANCHA:
ARQ. GEORGES C
i G DETALHES Gerals PCIP

ESCALA: DATA: cODIGO DO PROJETO ETAPA: 1 3/1 3

S/ESCALA NOV/2018 SESCDOCA_PCIP_PE_1313-DETALHES Ridwg | PE
EMPRESA: RESPONSAVEL TECNICO:

GBM

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

ENGA. RENATA B. MOTA LAURIA
CREA: RNP 0500393168

Al - 841x594mm
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