DETALHE R07 - ARGAMASSA PROJETADA EM PILARES DE JUNTA DE DILATACAO

FUNDO DA

CALHA

VL VIGA

> No-:iTF VIGA
C.03 »
. ; PROJEGAO
. DA EMPENA

Limpeza da armadura
com escova de ago

> moBl‘IT
C.03 » B .
. B COBOGO
: VIGA
>2cm
_— L
3 : COBOGO
.03 * | RECOMPOR JUNTA
VIGA . : COM ISOPOR
> moBiIF
Escarificagao retirando
todo o recobrimento
Armadura exposta /./I

=7
20

L

KOOI ) #ﬁn;w
\// \//\ /\\/
7
/\\ »
/A C.01
N
< /,
>
N
5
BLOCO DE
FUNDAGCAO

ARGAMASSA
: ~~ PROJETADA
: * C.02
PISO
y ENROCADO
BLOCO DE
FUNDAGAO

\

DETALHE DET. A

ARGAMASSA

PROJETADA

ALVENARIA

SIKAFLEX-1 A PLUS
OU SIMILAR

ISOPOR JIF

VAR.
CORTE C.03
DET. A COBOGO OU
7 ALVENARIA 7
| g
05 [ ']
= A \\ - Lﬂ.a L
SUPERFICIE _~ ARGAMASSA
APICOADA | PROJETADA
ﬁ\ H#H >2cm
DET. A VAR. 2 NoB
CORTE C.02
DET. A COBOGO OU
7 ALVENARIA 7
| [ T X
L. IY\A\ N =

| . | |

SUPERFICIE : ARGAMASSA

APICOADA | PROJETADA

Hv >2cm

ARMADURA -
EXPOSTA DET. A o

CORTE C.01 - PILAR DE FUNDAGAO

PROJECAO DADEMOLICAO

DO PISO E ESCAVAGAO

LADO DE DENTRO

N° CONTROLE:
1/1040

FL.:
42

VISTA LATERAL VL - ENCONTRO COM A CALHA

EMPENA _ -
&
z2em - \1GA
ARGAMASSA |1+
PROJETADA % e
. C COBOGO OU
SUPERFICIE _H « =t ALVENARIA
APICOADA RENRE .
|

METODOLOGIA DE EXECUCAO:

01 - Demolir todo o reboco existente entorno do pilar;

02 - Executar corte na alvenaria e/ou cobogd, ao longo da altura, com espessura
de = 5cm e profundidade de 5¢cm;

03 - Executar corte do piso e escavagao ao redor do pilar até o nivel do bloco;

04 - Retirada de tubulagéo de drenagem pluvial fixada na estrutura, onde houver
para execugao dos servigos;

05 - Apicoar toda superficie do pilar a receber tratamento;

06 - Escarificagdo do concreto entorno da armadura em corroséo, por trechos,
de forma a garantir a integridade da pega;

07 - Limpeza das armaduras com escova de ago;
08 - Limpeza geral da superficie apicoada e escarificada com jato d'agua e jato de ar;

09 - Saturagéo de toda superficie apicoada e escarificada com jato d'agua, na ocasido
da projegédo da argamassa;

10 - Instalag&o de isopor e mastique elastico no trecho da junta de dilatagao;

11 - Aplicar argamassa projetada desempenada (e=2cm), trago 1:3 (cimento:areia),
com adigéo de silica ativa e fibra de polipropileno;

12 - Apo6s 2(duas) horas, iniciar o procedimento de saturagao, para cura,
durante 05 (cinco) dias.
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